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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
11.0*9.0+3.4*2.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
11.0*9.0+3.4*2.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV
pod tawy £1
(10.05*2+6.85*3)*(0.6+2.5)*0.5*1.0 m3 63.008
pod tawy £2
(2.33+1.44*2)*(0.5+2.2)*0.5*1.0 m3 7.034
RAZEM 70.042
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
pod fundament $cianek dziatowych
(2.5+2.37)*0.25*1.0 m3 1.218
podczyszczenie wykopow
(10.05*2+6.85*3)*0.6*0.1 m3 2.439
(2.33+1.44*2)*0.5*0.1 m3 0.261
RAZEM 3.918
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I\V|m3
d.1/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
107.50*0.25+70.42+3.918-42.855 m3 58.358
RAZEM 58.358
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
\Y,
Krotnos¢ = 10
107.50%0.25+70.42+3.918-42.855 m3 58.358
RAZEM 58.358
2|45262300-4 |FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
chudy beton B7,5
(10.05*2+6.85*3)*0.6*0.1 m3 2.439
(2.33+1.44*2)*0.5*0.1 m3 0.261
(2.37+2.5)*0.25*0.1 m3 0.122
RAZEM 2.822
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
£1 beton B20
(10.05*2+6.85*3)*0.6*0.4 m3 9.756
£2 beton B20
(1.44*2+2.33)*0.5*0.4 m3 1.042
RAZEM 10.798
9/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0206-01 pompy do betonu
Sciany fundamentowe pod $cianki dziatowe - beton B20
(2.37+2.50)*1.45 m?2 7.062
RAZEM 7.062
10|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- |m2
d.2|0206-02 sokosci
Krotno$¢ = 5
Sciany fundamentowe pod Scianki dziatowe - beton B20
(2.37+2.50)*1.45 m?2 7.062
RAZEM 7.062
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
L1
[(10.05*2+6.85*3+0.6*6)*4*0.888]/1000 t 0.157
L2
[(2.33+1.44*2+0.5*2+0.6*2)*4*0.888]/1000 t 0.026
Scian fundamentowych dziatowych
[(2.5*2+0.25*4)*4*0.888]/1000 t 0.021
RAZEM 0.204
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
£1- strzemiona co 30cm
(1.22*110*0.222)/1000 t 0.030
£2 - strzemiona co 30cm
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(1.22*20*0.222)/1000 t 0.005
Scianek dziatowych - strzemion co 30cm
(0.9%18*0.222)/1000 t 0.004
RAZEM 0.039
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
taw £1,£2
0.4%(9.7*2+7.2*3+1.29+2.08+1.74*2) m?2 19.140
RAZEM 19.140
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.2|0604-06 druga i nastepna warstwa
taw £1,£2
0.4%(9.7*2+7.2*3+1.29+2.08+1.74*2) m?2 19.140
RAZEM 19.140
15/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|202 0136-02
0.25*0.95*%(9.7*2+7.2*3+2.08+1.74*2) m3 11.058
0.13*0.95*1.29 m3 0.159
RAZEM 11.217
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Sciany fundamentowe - fundamenty zewnetrzne emulsja nie wchodzgca w re-
akcje ze styropianem
0.95*%(9.7*2+7.2*3+1.29+2.08+1.74*2)*2 m?2 90.915
RAZEM 90.915
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
$ciany fundamentowe
0.95*%(9.7*2+7.2*3+1.29+2.08+1.74*2)*2 m?2 90.915
RAZEM 90.915
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami ze styropianu XPS gr.12cm metodg lekka- |m2
d.2|2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do $cian
0.95*%(9.7*2+7.7*2+1.99*2+0.12*6) m?2 37.525
RAZEM 37.525
19/KNNR 2 Izolacja z folii izolacyjnej czarnej gr.0.3mm pionowa m2
d.2|0604-02
analiza indy-
widualna
0.95%(9.7*2+7.7*2+1.99*2+0.12*6) m?2 37.525
RAZEM 37.525
20|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.2|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
powyzej gruntu
[0.30%(9.7*2+7.7*2+1.99*2+0.12*6)]/1 szt. 11.850
RAZEM 11.850
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
0.30*%(9.7*2+7.7*2+1.99*2+0.12*6) m?2 11.850
RAZEM 11.850
22|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopéw - kat.gr.l11-1V m3
d.2|0503-02
obsypanie fundamentéw
(70.042+3.918-2.822-10.798-7.062*0.25-11.217-37.525*0.12) m3 42.855
RAZEM 42.855
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospoétka O- m3
d.2|1101-07 32mm
podktad z pospéiki pod posadzki
66.45*0.35 m3 23.258
RAZEM 23.258
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