SUW NAREWKA-SAN kst

KOSZTORYS OFERTOWY
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Wartosé
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2

3

7

TECHNOLOGIA SUW

KNR 2-28 0211-
05
analogia

Zestaw filtracyjny FIC/102/5105 -odzelaziacz, odmanaga-
niacz lub réwnowazny: - filtr DN 1200, Hwalczaka=
1600mm,(Ci$nienie dopuszczalne PS=6bar oraz tempe-
ratura dopuszczalna TS=50°; wykonanie stal kwasoodpor-
na, - ztoze filtracyjne kwarcowe i katalityczne, - przepustni-
ce znapedami  pneumatycznymi z krancowkami otwar-
cia / zamknigcia, ( DN 50 x4 szt.; DN 100 x 2 szt.), -
drenaz rurowy ze stali nierdzewnej OH18N9, z szczelinami
o szerokosci ponizej 0,5 mm, - odpowietrznik G 1" ze stali
nierdzewnej OH18N9, - orurowanie ze stali nierdzewnej
OH18N9, - konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali
nierdzewnej OH18N9, - kotnierze, $ruby, nakretki i pod-
ktadki ze stali nierdzewnej OH18N9. Rozgatezienia
rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg
obrébki plastycznej i metoda giecia. Potgczenia rur za po-
mocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego. Stoso-
wac kotnierze tgczeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301
i osadza¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako ,,
luZzne" i fgczone za pomocg srub w wykonaniu ze stali kwa-
soodpornej 1.4301. Spoiny sg udokumentowane wydru-
kiem parametréow spawania.

szt.

1.2

KNR 2-28 0211-
05
analogia

Zestaw aeracji AIC 1200 z specjalng blachg ochronng
umozliwiajgcg prawidtowe odpowietrzanie,lub réwnowazny:
- aerator DN 1200 objetosci mieszania V=2,3 m3, (Ci$nie-
nie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna
TS=50°; wykonanie stal nierdzewna,; - ruszt napowietrzajg-
cy ramienny wykonany ze stali nierdzewnej. Powierzchnia
otworéw powinna wynosi¢ 0,02 % powierzchni aeratora, -
ztoze z pierscieni wypetniajacych , - przepustnice Sylax, -
orurowanie ze stali nierdzewnej OH18N9, - odpowietrznik
G 1" ze stali nierdzewnej OH18N9, - konstrukcja wsporcza
wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, - kotierze,
Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej OH18N9, -
zawor odcinajacy, zawor zwrotny, manometr, kraniki do po-
boru prébek wody. Rozgatezienia rur sg wykonywane w
technologii wyciggania szyjek metodg obrdbki plastycznej i
metodg giecia. Potgczenia rur za pomocg zamknietych gto-
wic do spawania orbitalnego. Stosowa¢ kotnierze tgczenio-
we w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadza¢ na rurociag-
gach zakonczonych wyobleniem jako ,luzne" i taczone za
pomocg srub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4301.Spoiny sg udokumentowane wydrukiem parame-
tréw spawania.

szt.

1.3

KNR 2-28 0212-
02

Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - uaktywnienie zloza
roztworem i przemywaniem

35

1.4

KNR 2-28 0212-
03

Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - ptukanie ztoza wo-
dg po uaktywnieniu

35

1.5

KNR 2-28 0213-
05
analogia

Proby cisnieniowe weztdw zbiornikéw filtracyjnych o $r.
1200 mm

szt.

1.6

KNR-W 7-07
0401-01
analogia

Sprezarka bezolejowa typ KCT 401-250 lub réwnowazna:
- ttokowa z funkcjg automatycznego restartu, - ze zbiorni-
kiem 250 | w obudowie wyciszonej.

kpl

1.7

KNR 7-07 0101-
03
analogia

Zestaw dmuchawy DIC 75H lub réwnowazny: - dmuchawa
4,0 kW, - zawor bezpieczenstwa, - zawor odcinajacy, za-
wor zwrotny, tgcznik amortyzacyjny , - orurowanie ze stali
nierdzewnej OH18N9, - konstrukcja wsporcza wraz z obej-
mami ze stali nierdzewnej OH18N09, - kotnierze, $ruby, na-
kretki i podktadki ze stali nierdzewnej OH18N9.

1.8

KNR 7-07 0101-
09
analogia

Zestaw pompy ptucznej IC-TP 80-180/2/3,0 kW lub réwno-
wazny: - pompa "in-line" o mocy silnika N=3,0 kW - prze-
pustnica DN 80 z zeliwa z dyskiem ze stali nierdzewnej -
1 szt, zawodr zwrotny DN 80- 1 szt, - orurowanie DN 80 ze
stali nierdzewnej OH18N9 , - konstrukcja wsporcza wraz z
obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, - kotnierze, $ruby,
nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej OH18N9.

kpl.

1.9

KNR 2-28 0207-
03
analogia

Przepustnica bezkotnierzowa w epoksydowanym korpusie
z zeliwa z dyskiem ze stali nierdzewnej Dn 100 mm - z na-
pedem recznym

szt.

KNR 2-28 0207-
05
analogia

Przepustnica bezkotnierzowa w epoksydowanym korpusie
z zeliwa z dyskiem ze stali nierdzewnej Dn 125 mm - z na-
pedem recznym

szt.
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1.11/KNR 2-18 0314- | Kompensator ZKB o $r.100 mm w rurociggach sieci wodo- |szt. 1
01 ciggowych
analogia
1.12/KNR 7-08 0302- | Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokumentaciji Ins-|ukl. 1
01 -analogia talcompact lub réwnowazny
1.13|KNR-W 2-15 W ezyki wraz z ksztaltkami do instalacji pneumatycznej m 150
0110-01 przepustnic i aeratora
analogia
1.14/KNR 13-25 Montaz przeptywomierza DN125 szt. 2
0201-05
1.15/KNR 13-25 Montaz przeptywomierza DN100 szt. 1
0201-05
1.16| KNR-W 2-17 Osuszacz AMB 50 lub réwnowazny szt. 2
0320-01
analogia
1.17 | kalkulacja Rury, ksztattki, konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej kpl 1
wilasna OH18N9, obejmy poza zestawami technologicznymi
OH18N9, kotnierze, $ruby, nakretki i podktadki ze stali nie-
rdzewnej OH18N9.Rozgatezienia rur sg wykonywane w
technologii wyciggania szyjek metodg obrdbki plastycznej i
metodg giecia. Potgczenia rur za pomocg zamknietych gto-
wic do spawania orbitalnego. Stosowa¢ kotnierze tgczenio-
we w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadza¢ na rurociag-
gach zakonczonych wyobleniem jako ,luzne" i taczone za
pomocg srub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4301.Spoiny sg udokumentowane wydrukiem parame-
tréw spawania.
1.18|kalkulacja Skrzynie kontrolno - pomiarowe z stali nierdzewnej z pokry- | kpl 2
wilasna wa.
1.19|kalkulacja Zatadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki powyko- | kpl 1
wilasna nawcze, roztadunek urzagdzen
1.20|kalkulacja Rozruch technologiczny urzadzen kpl 1
wilasna
1.21|kalkulacja Montaz urzadzen,orurowania stacji uzdatniania wody kpl 1
wilasna
1.22|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1
02 do 200 mm - dwukrotne
analogia Krotnos$¢ = 2
1.23|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal-|odc.200m 1
02 nej do 200 mm
analogia
1.24/KNNR 4 1601- |Prdéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliw- | 200m -1 prob. 1
03 nych cisnieniowych o sr.do 200 mm
analogia
1.25/KNR 2-15 0114- | Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm wykonanie stal nie- szt. 6
01 rdzewna
analogia
1.26| KALKULACJA |Szafka ubraniowa wyposazona w : ubranie kwasoodporne, |kpl. 1
INDYWIDUAL- |okulary ochronne, ostony
NA cellonowe twarzy oraz fartuch, rekawice i buty kwasoodpor-
ne;szafka ubraniowa
na ubrania robocze;apteczka pierwszej pomocy;gasnica
reczna szt 2;instrukcje
bhp;oznaczenia ewakuacyjne;biurko z krzestem
obrotowym.
1.27|KALKULACJA |Badania laboratoryjne wody kpl. 4
INDYWIDUAL-
NA
1.28 KALKULACJA |Badania odbiorowe urzgdzen cisniniowych UDT kpl. 1
INDYWIDUAL-
NA
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STUDNIE GLEBINOWE
2.1/KNNR 11 0103- |Pompy gfebinowe w studniach wierconych - agregat pom- |kpl. 2
03 powy , opuszczanie na gt. 18.0 m; rura ttoczna o $r. 100
mm
2.2/KNNR 11 0204- |Zawory zwrotne , przepustnica o $r. nom. 100 mm szt. 4
03
2.3/KNNR 4 1116- |Wentylacja nawiewno-wywiewna kpl 2
01
analogia
2.4/KNNR 4 1116- |Demontaz wentylacji nawiewno-wywiewnej kpl 2
01
analogia
2.5/KNNR 11 0208- | Manometry z zaworem stopowym szt. 2
01
2.6/ KNR 2-15 0112- |Kurek probierczy szt. 2
01
2.7/KNNR 11 0103- |Pompy gfebinowe w studniach wierconych wraz z elektro- |kpl. 2
03 nicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na
analogia gt. 18.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm - demontaz
2.8/ KNNR 11 0205- | Demontaz wodomierza o sr. 150 szt. 2
03
analogia
2.9/KNNR 11 0205- |Wodomierz MW 100 NO lub réwnowazny szt. 2
03
2.10/ KNNR 11 0102- | Gtowice studni wierconych wykonane ze stali nierdzewnej |szt. 2
05 na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (22")
2.11/KNNR 11 0102- | Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. |szt. 2
05 500 mm (22") - demontaz
analogia
2.12|KNR 2-02 1213- | Wymiana drabiny wewnetrznej pionowej ze stali nierdzew- \m 25%2=
01 nej o diugosci do 3 m (drabinka ztazowa o dtugosci 2,5mi 5.000
analogia szerokosci 0,4m) - 2 szt.
2.13/KNR 4-05I Demontaz wtazéw Zeliwnych kpl. 2
0410-06
2.14/KNNR 4 0227- |Wtazy jednoskrzydtowe z zamkiem wykonane ze stali nie- |szt. 2
05 rdzewnej typu lekkiego dodatkowo zabezpieczone przeciw
analogia samoczynnemu zamykaniu
2.15/KNNR 4 1116- |Renowacja obuddéw studni gtebinowych: -uzupetnienie kpl 2
01 ubytkéw i wymalowanie wnetrza uszczelnienie, -wymiana
analogia pokryw studni -2szt.
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INSTALACJA WOD-KAN
3.1/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1,5 | m3 70
02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
3.2|KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2 110
02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.3|TZKNBK Il -52 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 25
3.4/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 | m3 3
01 cm
3.5/KNNR 4 1411- |Nadsypka z materiatow sypkich grub. 15 cm nad rurocig- | m3 12,5
02 gami
3.6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 42
02 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
3.7/ KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 7.9
01 Sr.zewnetrznej 75mm
3.8/ KNR-W 2-18 Potfgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz. 3
0111-02 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75
mm
3.9/ KNR 2-15 0228- | Rurociagi z PVC o $r. 200 mm w gotowych wykopach , m 19
05 wewnatrz budynkéw
3.10|KNR 2-15 0228- | Rurociagi z PVC o $r. 250 mm w gotowych wykopach , m 1.4
05 wewnatrz budynkéw
3.11KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmgz |m 10
01 tworzywa sztucznego
3.12|kalkulacja Pompownia w odstojniku poptuczyn typ PS—IC kpl 1
wilasna 1.WP.01A.275. 50/0,75kW.W. lub réwnowazne Elementy
wyposazenia: - Potgczenia wyréwnawcze elementéw stalo-
wych wyposazenia pompowni - 1 kpl., - Pompa zatapialna
zawieszona na stopie typ WP.01A.275. 50/0,75kW - 2 szt.
- Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami
ze stali OH18N9- 1 kpl., - £acznik poziomy rurociggu Stal
DN 65/PE 75 - 1 szt. - Zasuwa - 1 szt., - System podpor i
zamocowan - 1 kpl., - Drabinka do dna zbiornika z wysu-
wanym podchwytem - 2 szt.- Wtazy - 3szt.
3.13/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 1
03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3.14|KNR 9-22 0301- | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt. 2
1 wykopie o srednicy 2000 mm i gtebokosci 2 m
3.15/KNR 9-22 0301- | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt. 8
12 wykopie o $rednicy 2000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5
m gtebokosci ponad 2 m
3.16| KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku - skarpa m3 60
0301-02
3.17 W pust okragty ze stali nierdzewnej szt 1
kalk. wlasna
3.18/ KNNR 4 0216- | W pusty nierdzewne piwniczne o $r. 100 mm szt. 1
02
3.19 Izolacja o grubosci 10 cm tupkami styropianowymi m 59
kalk. wlasna
3.20 Izolacja o grubosci 10 cm tupkami styropianowymi m 7.9
kalk. wlasna
3.21/KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla |przejscie 1
15 rurociggow o sr. 150-200 mm
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FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI
4.1/KNR-W 2-02 SKUCIE POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH -  |m?2 50
1107-03 pom 1/1; 1/7 <> Skucie posadzki z ptytek z kamieni
analogia sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej NAKLADY
tylko 0.4xR
4.2|KNR-W 2-18 Podtoza pod fundamenty z pospotki 1d=0,75% grub. 32 cm|m3 7
0511-03
4.3/ KNR-W 2-02 ROBOTY BETONOWE<> Podtoze pod fundamenty be- |m3 2.50
0203-02 tonowe B-10 wraz z deskowaniem o objetosci do 1 m3 -
reczne ukfadanie betonu
4.4|KNR-W 2-02 Przefrezowanie posadzki, uzupetnienie dziur i ubytkéw za |m?2 50
1105-01 pomocg cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw
analogia elementow betonowych [np Ceresit CN83 lub Ceresit
CN87] + emulsje kontaktowg [np Ceresit CC81] lub innego
typu o rownowaznych parametrach technicnych
4.5|NNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych z gre-| m2 50
1119-06 su przemystowego wym.15x15 cm luzem na zaprawie kle-
analogia jowej klasy CG2AW [np Ceresit CM16] + spoina klasy
CG2AW [np Ceresit CE43] lub innego tyu o réwnowaz-
nych parametrach technicznych, w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - podtogi i fundamenty
4.6/ KNR-W 2-02 Izolacja wodoszczelna z mineralnej elastycznej 2-kompo- | m? 40
0602-01 nentowej powtoki wodoszczinej [np Ceresit CR 166] lub in-
analogia nego typu o réwnowaznych parametrach technicnych
4.7|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ma-  |kg 180
0259-05 szyny - prety gtadkie
4.8/ KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B-20 wraz z deskowaniem |m3 3.5
0205-01 - reczne uktadanie betonu
4.9/KNR 4-04 1101- | ODWIEZIENIE i UTYLIZACJA GRUZU <> Transport |m?3 8
02 gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
4.10|KNR-W 2-02 POSADZKI <> Podkfady betonowe B-15 pod posadzkg  |m3 2
1101-01 betonowa w budownictwie uzytecznosci publicznej z trans-

portem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym - uzu-
pemienie przy fundamentach i kanale

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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