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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ELEWACJE
1.1/45410000-4 DOCIEPLENIE SCIAN
1|KNR 0-23 |S Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. |m2
d.1./12615-11 08.00.0 |zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1 0 got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokofowej
0.3+0.58+9.69+0.58+0.3 m?2 11.450
RAZEM 11.450
2|[KNR 0-23 |S Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej twardej gr.15cm - m?2
d.1.12615-02 08.00.0 |przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
1 0 prawy elew. z got. suchej mieszanki silikonowej
(0.3+0.58+9.69+0.58+0.3)*3.39 m?2 38.816
9.69*4.83*0.5 m?2 23.401
7.11*0.3*2 m?2 4.266
RAZEM 66.483
3|/KNR0-23 |S Docieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej twardej gr.3-5cm przy m?2
d.1.12615-07 08.00.0 |uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1 0 elew. z got. suchej mieszanki silikonowej
(1.4+1.2*2)*0.15 m?2 0.570
RAZEM 0.570
4/KNR 0-23 |S Docieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. |m
d.1.12615-10 08.00.0 |zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1 0 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
3.39*4+1.4+1.2*2 m 17.360
RAZEM 17.360
5/KNR 0-23 |S Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.10cm - przyklejenie|m2
d.1.12612-01 08.00.0 |ptyt styropianowych do $cian
1 0
Sciany wewnetrzne szczytowe poddasza
9.69*4.83*0.5 m?2 23.401
RAZEM 23.401
6/KNR 0-23 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt
d.1.12612-04 08.00.0 |przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
1 0 $cian z cegty
Sciany wewnetrzne szczytowe poddasza
(9.69*4.83*0.5)*4 szt 93.605
RAZEM 93.605
7|KNR 0-23 |S Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1./2612-06 08.00.0 |przyklejenie warstwy siatki na scianach
1 0
Sciany wewnetrzne szczytowe poddasza
9.69*4.83*0.5 m?2 23.401
RAZEM 23.401
8/KNR-W 2- |S Boazerie - ruszt drewniany na $cianach z listew 5/10cm impregnowanych |m2
d.1./02 1036-01 |07.00.0
1 0
(8.63"2+9.09+1.96)*3.39 m?2 95.971
9.09*4.83*0.5+2.32*1.5*0.5 m2 23.692
-1.77*1.45*3-0.87*1.45*2-1.0*2.1 m?2 -12.323
RAZEM 107.340
9/KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2
d.1./0613-06 07.00.0 |uktadanych na sucho
1 0
wetna mineralna na $cianach gr. 10cm
107.34 m?2 107.340
RAZEM 107.340
10|KNR-W 2- |S Boazerie - ruszt drewniany na $cianach z listew 5/5cm impregnowanych | m?2
d.1./02 1036-01 |07.00.0
1 0
107.34 m2 107.340
podsuitki okapow
9.06*2*0.41+2.4*2*0.24+7.11*2*0.41+2.3*2*0.44+9.09*0.4 m?2 20.071
RAZEM 127.411
11|KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2
d.1./0613-06 08.00.0 |ukfadanych na sucho
1 0
wetna mineralna na $cianach gr. 5cm
107.34 m?2 107.340
RAZEM 107.340
12|KNNR 2 S Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0604-02 07.00.0
1 0
folia paroizolacyjna
107.34 m?2 107.340
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RAZEM 107.340
13|KNR-W 2- |S Szaloéwka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 3x $rodkiem dekoracyj- |m?2
d.1.]02 1036-02 |07.00.0 |no - ochronnym o szerokosci do 20 cm na listwach 2,5/3cm
1 0
107.34 m?2 107.340
okapy
20.071 m?2 20.071
RAZEM 127.411
14/KNR-W 2- |S Szaléwka - elementy wykonczenia - listwa katowa o wym. 15/15cm im- m
d.1./02 1036-07 |07.00.0 |pregnowana dwukrotnie $srodkiem dekoracyjno - ochronnym
1 0
4*3.39 m 13.560
2.76*4 m 11.040
(1.77+1.45*2)*3 m 14.010
(0.87+1.45*2)*2 m 7.540
(0.6+1.2*2) m 3.000
(1.4+1.2*2) m 3.800
(1.0+2.1*2) m 5.200
RAZEM 58.150
15/NNRNKB |S (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25|m?2
d.1./202 0541-01|11.00.0 |cm
1 0
parapety podokienne
(1.8*3+0.9*2+0.6+1.4)*0.35 m?2 3.220
RAZEM 3.220
16/KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku kamyczkowego - natozenie na podtoze farby|m?2
d.1.10926-01 09.10.0 |gruntujgce;j - pierwsza warstwa
1 0
fundament
8.144 m?2 8.144
RAZEM 8.144
17|\KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m?
d.1.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
1 0 podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament
8.144 m?2 8.144
RAZEM 8.144
1.2 SCHODY ZEWNETRZNE
18/KNR 2-01 |S Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1./0307-03 13.00.0 |(kat.gr.IV)
2 0
wykop pod schody
(1.92+3.58)*0.25*0.5 m3 0.923
RAZEM 0.923
19|KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 13.00.0
2 0
1.9*3.58%0.2 m3 1.360
RAZEM 1.360
20|KNR 2-02 |S Schody betonowe, prostokgtne szerokosci ponad 1,3 m - z zastosowa- m3
d.1./0201-04 13.00.0 |niem pompy do betonu
2 0
beton B20 - schody zewnetrzne
1.9*3.58*0.15+(1.9*2+3.58)*0.25*0.5+3.58*0.1*0.4 m3 2.086
RAZEM 2.086
21/KNR 2-02 |S Wtopienie katownika metalowego 25/25/3mm m
d.1./1102-04 13.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
(1.1+0.9)*2 m 4.000
RAZEM 4.000
22|Dostawa S Woycieraczka typu "gumowe kétka" m?2
d.1. 14.00.0
2 0
0.9*1.1 m?2 0.990
RAZEM 0.990
23|NNRNKB |S (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- m?2
d.1./202 2810-05|13.00.0 |wych i mrozoodpornych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 0
1.9*3.58+3.580.1 m?2 7.160
RAZEM 7.160
24/ KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m2
d.1./0926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
2 0 podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
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schody
(1.9+1.5+1.34)*0.2 m?2 0.948
RAZEM 0.948
1.3 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
25/KNR 2-01 |S Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1./0301-03 13.00.0 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V)
3 0
podjazd dla os6b niepetnosprawnych
(2.5*2)*0.25*0.8 m3 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne ukta- |m2
d.1./0207-01 13.00.0 |danie betonu - beton B20
3 0
(2.5*2)*(1.0+0.8)*0.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
27/KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - recz- |m?2
d.1./0207-07 13.00.0 |ne ukfadanie betonu - beton B20
3 0 Krotnos¢ = 17
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
28/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 13.00.0 |zebrowane
3 0
siatka o oczkach 20/20cm z pretéw fi10 ze stali 34GS
[(4.5*18.0)*0.617]/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
29|KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 13.00.0
3 0
(2.5)*1.2*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
30|KNR 2-02 S Pochwyty stalowe z rur dwurzedowych stalowych fi 50mm na stupkach z |m
d.1.11209-01 14.00.0 |rur stalowych fi 60mm malowanych proszkowo mocowanych do funda-
3 0 mentu kotwami stalowymi
3.2+2.9+1.5+1.34 m 8.940
RAZEM 8.940
31|KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej kolor betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-02 17.00.0 |ce cementowo-piaskowej
3 0
2.5%1.2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
32 S Cokot pochylni z cegty klinkierowej ksztattowej wraz z obrébkg blacharskg |m
d.1.|analiza indy-|17.00.0
3|widualna 0
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m?
d.1.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
3 0 podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament pochylni
2.5%(0.2+0.1)*0.5*2 m?2 0.750
RAZEM 0.750
1.4 OPASKA
34/KNR 2-31 |S Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-07 17.00.0 |cie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
4 0
(9.09+9.06*2+0.3+9.69+1.96*2-2.3+8*0.7)*0.7 m?2 31.094
RAZEM 31.094
35|KNR 2-31 |[S Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-02 17.00.0 |nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
4 0
31.094 m?2 31.094
RAZEM 31.094
36|KNR 2-31 |S Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.1./0105-07 17.00.0 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4 0
31.094 m?2 31.094
RAZEM 31.094
37|KNR 2-31 |S Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2
d.1./0105-08 17.00.0 |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4 0 Krotnos¢ = 4
31.094 m?2 31.094
RAZEM 31.094
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38|KNR 2-31 |[S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.]0407-01 16.00.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
4 0
(9.09+9.06*2+0.3+9.69+1.96*2-2.3+80.6) m 43.620
RAZEM 43.620
39/KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.10511-02 17.00.0 |/mentowo-piaskowe;j
4 0
(9.09+9.06*2+0.3+9.69+1.96*2-2.3+8*0.6)*0.6 m?2 26.172
RAZEM 26.172
2/45430000-0 ROBOTY WEWNETRZNE
2.1/45421100-5 STOLARKA
40|/KNNR 2 S Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych dab m?2
d.2./1104-02 06.00.0
1 0
1.0*2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
41/KNNR 2 S Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon-|m?2
d.2./1103-02 06.00.0 |czonych - drewniane - jasny dgb
1 0
D2iD3
0.9%2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
42|/KNR 2-02 |S Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - Ro- |szt
d.2./0129-02 06.00.0 |bocizna i sprzet
1|analiza indy-|0
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
43 S Podokienniki prefabrykowane kamienne szer 20cm gr. okoto 4cm m
d.2.|Dostawa 06.00.0
1 0
1.8*3+0.9*2+0.6 m 7.800
RAZEM 7.800
2.2 TYNKI | OKLADZINY
44/KNR 2-02 |S Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.2./12007-03 10.10.0 |townikéw metalowych na stropach
2 0
66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440
45/KNR 2-02 |S Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5mm (suche tynki gip- |m?2
d.2./2006-04 10.10.0 |sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
2 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
46/KNR 2-02 |S Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm (suche tynki gip- |m?2
d.2./12006-01 10.10.0 |sowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
2 0
pom. nr 1/2
(2.0*2+2.0*2)*2.7-1.0*2.1-0.87*1.45 m?2 18.239
pom. nr 1/3
(2.0v2+2.96*2)*2.7-1.0*2.1-0.6*1.2 m2 23.964
pom nr 1/4
(2.0*2+3.0*2)*2.7-1.0*2.1-0.87*1.45 m?2 23.639
RAZEM 65.842
47/KNR 2-02 |S Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm (suche tynki gip- |m?2
d.2./2006-05 10.10.0 |sowe) pojedyncze na stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie
2 0
(1.0+2.1*2)*3*0.15+(0.87+1.45*2)*2*0.20+(0.6+1.2*2)*0.15 m?2 4.298
RAZEM 4.298
48/KNR-W 2- |S Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.2./02 1036-01 |07.00.0
2 0
pom nr 1/5
(5.95*2+8.20*2)*2.7-1.0*2.1*4-1.77*1.45*3 m?2 60.311
pom nr 1/1
(1.8*2+1.7*2)*2.5-1.0*2.1*2 m?2 13.300
RAZEM 73.611
49|KNR-W 2- |S Szalowka z listew drewnianych prostych (imitacja bala) kl. 1 malowanych |m?2
d.2./02 1036-02 |07.00.0 |3x srodkiem dekoracyjno - ochronnym o szerokosci ok 18 cm i gr. 20mm
2 0
73.611 m?2 73.611
RAZEM 73.611
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50|KNR-W 2- |S Szaléwka - elementy wykonczenia - listwa katowa o wym. 15/15cm im- m
d.2./02 1036-07 |07.00.0 |pregnowana dwukrotnie $srodkiem dekoracyjno - ochronnym
2 0
(1.0+2.1*2)*6+(1.77+1.45*2)*3 m 45.210
RAZEM 45.210
51|KNR 2-02 S Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m?2
d.2./2004-05 10.00.0 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2 0
kanaty wentylacyjne
(0.3*2)*0.5*2 m?2 0.600
RAZEM 0.600
52|KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2009-04 10.00.0 |\wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
53|KNR 2-02 S Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-08 10.00.0 \wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
54/KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.12009-02 10.00.0 \wego wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
2 0
65.842+4.298-29.684 m?2 40.456
RAZEM 40.456
55|KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./12009-07 10.00.0 \wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
2 0
40.456 m?2 40.456
RAZEM 40.456
56|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m
d.2./12609-08 08.00.0 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
2 0 katownikiem metalowym
(1.0+2.1*2)*3+(0.87+1.45*2)*2+(0.6+1.2*2) m 26.140
RAZEM 26.140
57|KNR 2-02 S Kratki wentylacyjne PCV 14/14cm szt.
d.2./1215-01 14.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 WYKLADZINY SCIENNE
58/KNR 0-121l [S Licowanie $cian ptytkami z glazury na klej metodg kombinowang m?2
d.2./0829-07 09.00.0
3 0
pom nr 1/3
(2.0*2+2.96*2)*2.7-1.0*2.1 m?2 24.684
pom nr 1/4
(3.0+2.0)*1.0 m?2 5.000
RAZEM 29.684
24 POSADZKI
59/KNR 2-02 |S Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2./0607-01 08.00.0 |poziome podposadzkowe
4 0
66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440
60/KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. m?2
d.2./0609-03 08.00.0 |10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
61 KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 m?2
d.2./0609-04 08.00.0 |gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna wars-
4 0 twa
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
62|KNR 2-02 |S Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2./1102-02 13.00.0 |mm zatarte na gtadko
4 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
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63/ KNR 2-02 |S Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m?2
d.2./1102-03 13.00.0 |lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4 0 Krotnos¢ = 4
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
64/NNRNKB |S (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami szczepliwymi - powierzchnie po- |m2
d.2./202 1134-01|13.00.0 |ziome
4 0
66.44 m?2 66.440
RAZEM 66.440
65/NNRNKB |S (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2./1202 2808-05|13.00.0 |wych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 0 pow.ponad 10 m2
66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440
66|NNRNKB |S (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie |m
d.2./202 2809-04|13.00.0 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4 0
8.22+5.95*2-1.0*4+0.15*8+1.7*2+1.8*2-1.0*2+0.15*4+2.0*4-1.0+0.15*2+ |m 47.700
3.0*2+2.0*2-1.0+0.15*2
RAZEM 47.700
67/KNR 2-02 |S Odboje drzwiowe mosiezne szt.
d.2./1219-07 14.00.0
4|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5/45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
68/KNR 2-02 |S Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) powierzchni wewnetrz- |m2
d.2./1505-03 12.00.0 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5 0
sufity
66.44 m?2 66.440
Sciany
40.456 m?2 40.456
RAZEM 106.896
69/KNR 2-02 |S Malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1505-04 12.00.0 (tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5 0
106.896 m?2 106.896
RAZEM 106.896
2.6 WYPOSAZENIE STALE
70 S Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych: uchylny przy sedesie - | kpl
d.2.|analiza indy-|14.00.0 |2szt, uchylny przy umywalce - 2szt
6|widualna 0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-02 |S Trzony kuchenne ceramiczne z piecem chlebowym znormalizowane z szt.
d.2./11305-10 14.00.0 |ogrzewaczem typu KO-5 o 2 narozach - kafle kwadratowe trzon kuchenny
6|analiza indy-|0 o wymiarach ok 100x170x74cm i ogrzewacza 100x33x166cm
widualna Krotnos¢ = 1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- |S Wytazy na poddasze z drabing rozktadang o wym 0,7x1,2m fabrycznie szt
d.2./02 1016-07 |14.00.0 |wykonczone
6|analiza indy-|0
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/IGM wyd.l 1999
2|WACETOB wyd.V 2003
3|ORGBUD wyd. spec. 1998
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
5/ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
6|IGM wyd.l 1998
7|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
8| ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
9|IGM wyd.ll 2000
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