Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI . Bieznia 4 - torowa na podbudowie z betonu zbrojonego.
ADRES INWESTYCJI . 17-220 Narewka, ul.Nowa 4

INWESTOR : GMINA Narewka

ADRES INWESTORA : 17-220 Narewka, ul.Biatowieska 1

BRANZA : Ogodlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2017

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.02.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest skosztorysowanie robét na wykonanie biezni 4 - torowej o wymiarach 80 m x 4,93 m z nawierzchnig gr.
13 mm z poliuretanu i podbudowa z betonu zbrojonego.

Zakres robot objetych kosztorysem:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie podbudowy

- wykonanie obrzezy

- wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j.

Kosztorys opracowano na podstawie aktualnych tabel naktadéw rzeczowych na robocizne, materiaty i sprzet (KNR).

Stawke roboczogodziny (dla wojewddztwa podlaskiego) oraz narzuty Kp i Z, przyjeto na podstawie cennika INTERCENBUD IV kwartat
2016r.

Ceny materiatow i sprzetu przyjeto jako Srednie na podstawie cennika INTERCENBUD IV kwartat 2016r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
0119-01 spycharek
80.0*4.93 m2 394.400
RAZEM 394.400
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
80.0*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
3|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
0118-02 darnig z przerzutem
80.0*0.06*2+4.93*0.06*2 m2 10.192
RAZEM 10.192
4|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
80.0*0.06*2+4.93*0.06*2 m2 10.192
RAZEM 10.192
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
80*2+5.05*2 m 170.100
RAZEM 170.100
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m2
0114-03 niu 8 cm
80*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =7
80*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
8/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
0308-01
80*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
9/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
0308-02 12 cm
Krotnosé = 3
80*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
10|KNR-W 2-02 | Zbrojenie ptyty betonowej siatkg zgrzewang z drutu stalowego fi 3 mm o ocz- |m2
0205-01 kach 100 x 100 mm
analiza indy-
widualna
80*4.93 m?2 394.400
RAZEM 394.400
11|KNR 2-02 Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej biezni gr. 13 mm na pod- |m2
1117-04 fozu betonowym
analogia
80*4.93 m2 394.400
RAZEM 394.400
12|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych farba chloro- |m2
0706-01 kauczukowa
5*80*0.05+4*4.83*0.05 m?2 20.966
RAZEM 20.966
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