KOSZTORYS OFERTOWY

droga i parking

Lp. Opis Jedn llo$é Cena Wartosé
. mia- zf zf
ry (4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I RO-
BOTY ZIEMNE
1.1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,162 =
- trasa drogi w terenie réwninnym 0,16
1.1.2|D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1|Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 38,00
1.1.2.2|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. | m? 95,00
5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacja
1.1.3|D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie
drég
1.1.3.1|Wykonanie przepustow wykopem otwartym w gruncie| m 10,0
kat. Ill. Przepust rurq HDPE 110/6,3
1.2|D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1.2.1.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 508,21
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odkfad na odlegto$¢ do
1 km
1.2.1.2|Naktfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- | m3 508,21
portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V (3 km)
2|CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
2.1/D-03.00.00 ODWODNIENIE
2.1.1/D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2.1.1.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 26,40
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odkfad na odlegto$¢ do
1 km
2.1.1.2|Studnie $ciekowe odparowujgce z kregéw betono- stud. 4
wych o $r. 1200 mm i H = 2,00 m w gotowym wykopie
z wpustem ulicznym typu ciezkiego D400.
2.1.1.3|Dowdz gruntu (piasku) na wymiane gruntu w stanie m3 13,38
zageszczonym
2.1.1.4|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-| m3 13,38
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll (z do-
wozu piasku na wymine gruntu)
2.1.1.5|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 13,38
grunty sypkie kat. |-l
2.2D-04.00.00 PODBUDOWY
2.2.1D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza
2.2.1.1|Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane m?2 1384,62
mechanicznie w gruncie kat. Il-lV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
2.2.2 D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2.2.2.1|Podbudowa z kruszywa tamanego C 50/30 o uziar- m?2 1384,62
nieniu ciggtym 0+31,5 gr. 20 cm
2.2.3/D-04.05.01 Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem
2.2.3.1\Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego ce- | m? 1033,62
mentem o Rm 2,5 MPa grubosci 15 cm
2.3/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.3.1D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyréwnawcza
2.3.1.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 1033,62
dla ruchu KR-1 o grubosci 5 cm
2.3.2|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
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2.3.2.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2 1033,62
dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
2.3.2.2|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2 351,00
dla ruchu KR-1 o grubosci 5 cm
2.4/ D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.4.1D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2.4.1.1|Stupki z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min | szt. 5
60 mm
2.4.1.2|Pionowe znaki drogowe - folia | typu szt. 5,00
2.5D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.5.1D-08.01.01b Krawezniki betonowe
2.5.1.1|Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm (15x22) m 357,63
Z wykonaniem taw betonowych z betonu C 8/10 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
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