Zalacznik nr 1

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek swietlicy wiejskie;.
17-220 Narewka, obr. Skupowo, dz. nr 130

e D e e e T e S PSS E S e R e P = =
P T " e e e e P 2 e g AP ey B i e e |l
e P PP L= L= oo - N e ey e e T L M N P
P e S P PR P P e R S E e - S =i - o S e o
P e T T et o N SR R e i e e e P PR P e [ o o et
e e R N S S e a4 L= delmlmlalmdalalalalalalalalalalalalalalalal e T
L=l = .y - - - g Ll 4 -
= g =iy g = g g T S ad oo ol
e S e e e e e S ey o B “w N
T i S i S S L T T e e i e i i e e R e e e e ﬂﬂr@f’\;"‘
S gy LA L e o L=, g Ly g e, B e L S R P B
e Len L L e s i e i e i e T Lt L . e S A e R gl i e e e .
! e & - g s g el g .
L=y gt e e g . S B e s Le=ng . e S e e e et
e e L Lo o L g fmmd o Lo ey
- L = e i 4 S i e eSS s s o L=
T e S T ' e G e e i e T e L e e e et e e e e o \ﬁmﬁﬁﬂmﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂﬁzﬁr\ﬁ
f=slog 2 " . g g g L L g & g ™ & . & T ‘rﬂw"'
e R T e e e e R e e e T Tt N e e R e R P e e i i et e e E T B R R e e e e e S |
Pl P s e e . " " “a = = 7y g & e T o e
e e s s gl
|
i
§ 1
] | ; ;
i |
e
e H™

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. 32



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek swietlicy wiejskie;

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej

Inwestor:

Gmina Narewka

Adres budynku:

17-220 Narewka, obr. Skupowo, dz. nr 130

Calose/Czesé budynku: | catOS$ 6
Powierzchnia ogrzewana Ar, m* 70,60
Kubatura budynku m?: 61 3,95

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
59,83 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym
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L
T
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie korcowa;

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H(r
[WI/K]

H ve
[W/K]

QP.H
[kWh/rok]

QP,W
[kWh/rok]

System

projektowany

59,83
60,00
19,11
0,63
19,74
19,94
49,67
25,63
4089,04

134,97

200

System
alternatywny

59,83
60,00
19,11
0,63
19,74
19,94
49,67
25,63
4089,04

134,97
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zlg";g;";y Opis $ciany Wsp. U [Wim2K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 C Sciana o budowie jednorodnej 0,180 0,000 139,52 /127,35

2 A Podtoga na gruncie 0,269 0,000 89,68 / 89,68

3 D Strop nad przyziemiem 0,118 0,000 95,45/ 95,45
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Powi[er;zzi:hnia
1 Dz-1 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 2,04

2 036 z szybg U=0,6 0,818 0,63 0,48 7,70

3 o1 z szybg U=0,5 1,126 0,37 0,48 0,30

4 034 z szybg U=0,5 0,852 0,59 0,48 2,13
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Swietlica

Lp. Symbol Opis [W;#:’K] [\'iJV(I:S:IZ]
1 C Sciana zewnetrzna potudniowy wschéd 0.180 0.230
2 C Sciana zewnetrzna pétnocny zachod 0.180 0.230
3 Cc Sciana zewnetrzna pétnocny wschod 0.180 0.230
4 C Sciana zewnetrzna potudniowy zachéd 0.180 0.230
5 A Podtoga na gruncie 0.174 0.300
6 D Strop nad przyziemiem 0.118 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Swietlica

Lp. p?z)g;ll‘)c?t;y Opis [W;Jn?ZK] [\l/\jlﬂflx(]
1 Dz-1 Sciana zewnetrzna potudniowy wschod 1.300 1.500
2 036 Sciana zewnetrzna potudniowy wschod 0.818 1.100
3 o1 Sciana zewnetrzna pétnocny zachod 1.126 1.100
4 034 Sciana zewnetrzna pétnocny zachod 0.852 1.100
5 036 Sciana zewnetrzna pétnocny wschod 0.818 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd 1349,38 [kWh/rok]

1349,38 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koficowg dla potrzeb grzewczych Qkn 1363,01 [kWh/rok]

1363,01 [kWh/rok]

Lokal/strefa - Swietlica

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nrg 099
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

1,00
budynku nw.s
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nua 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku n.e 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego nr ot 0,99

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Swietlica

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

100,00 [m*/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

25,63 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwne 44,54 [KWh/rok]

44,54 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Qkw 44,99 [kWh/rok]

44,99 [KWh/rok]

Lokal/strefa - Swietlica

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nos$nik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nwg 0,99
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku ny.q 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 1.00
NHs ,

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybugii i instalacji c.w.u. nw.e 0,99

Instalacje chtodzenia
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lokal - Swietlica

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubos¢ [cm]
1 Podtoga na gruncie Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 10
2 Sciana o budowie jednorodnej Platinum Plus Fasada 0.031 15
3 Strop nad przyziemiem Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 15
4 Strop nad przyziemiem Powietrze 0.025 8

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qx.H

1363,01 [KWh/rok]

1363,01 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do

podgrzania cieptej wody Qkw

44,99 [kWh/rok]

44,99 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system

chtodzenia Qkc

0,00 [kWh/rokK]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system

os$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowg dla budynku Qx 1408,00 [kWh/rok] 1408,00 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 19,74 [KWh/m? rok] 19,74 [kWh/m? rok]
Wskaznik i ie kon I

busd yizkrﬂ Erlgcznego zapotrzebowania na energig kornicowa dla 19,94 [KWh/m?rok] 19,94 [KWh/m?2roK]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 59,83 [kWh/m?2rok] 59,83 [kWh/m?2rok]
budynku EP ’ ’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 60,00 [KWh/m?2rok] 60,00 [KWh/m2rok]
budynku EP wg wymagan WT2017 ’ ’

Jedostkowa wartos¢ emisji CO2

0.013 [t CO2/m? rok]

0.013 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energie kofncowq

0 [%]

0 [%]

(=]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 915.2 915.2
EP [kWh/m?rok] 59.83 59.83
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

900+

800
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W cgrzewanie

EP [KWh/m?2rok]
50
501
sl
20l

20+

system system
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

1349.38 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 44 .54 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

1393.92 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik

AP Jednostka Koszt nosnika
nakladu llos¢ noénika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 1408.003 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okre$lone osobno w poszczegoélnych strefach

System cieptej wody: Systemy przygotowania cieptej wody okreslone osobno w poszczegdlnych strefach

System alternatywny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okre$lone osobno w poszczegoélnych strefach

System cieptej wody: Systemy przygotowania cieptej wody okreslone osobno w poszczegdlnych strefach
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