KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn llo$é Cena Wartosé
. mia- zf zf
ry (4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | RO-
BOTY ZIEMNE
1.1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 3,97
- trasa drogi w terenie rowninnym
1.1.2/D-01.02.01 Usuniecie krzakow
1.1.2.1|Karczowanie pni r6znej Srednicy koparkq podsiebier- | szt. 84
ng w gruntach kat.I-ll wraz z wywozem i utylizacjg
1.1.2.2|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzad- ha 2,38
kich od 10% do 30% powierzchni
1.1.3|D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.1.3.1|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. | m? 30
5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacjg
1.1.3.2|Rozebranie przepustéow rurowych - rury betonowe o m 9,0
$r. 100 cm
1.1.3.3|Rozebranie przepustéow rurowych - rury betonowe o m 40,0
$r. 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacjg
1.1.3.4|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt. 6
kazu, ostrzegawczych, informacyjnych (materiat za-
mawiajgcego)
1.1.3.5|Rozebranie stupkéw do znakow (materiat zamawiajg- | Sszt. 6
ceqgo)
1.1.4|D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie
drég
1.1.4.1\Wykonanie przepustéw pod zjazdami i innymi prze- m 63,0
szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. lll. Prze-
pust rurg HDPE $rednicy 110 mm
1.1.5/D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie drég
1.1.5.1\Wykonanie przepustow rurg dwudzielna A160PS pod| m 12,0
drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w
gruncie kat. Il
1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1.2.1.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 503,40
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odktad
1.2.2\D-02.03.01 Wykonanie nasypow
1.2.2.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 248,5
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi - dowdz na nasyp
1.2.2.2|Formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie m3 248,5
(kat.gr.1ll-1V)
1.2.2.3|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi sta- m3 248,5
tycznymi; grunt sypki kat. I-1ll
2|CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
2.1/D-03.00.00 ODWODNIENIE
2.1.1D-03.01.01a Przepusty pod korong drogi z rur HDPE
2.1.1.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 43,20
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1.1.2|tawa z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zagesz- | m? 1,0%13,0 =
czeniu 40 cm 13,00
2.1.1.3|Przepust pod korong drogi z rur HDPE 0 ér. 100cmi | m 13,0
SN8
2.1.1.4|Dowdz gruntu (piasku) na zasypanie przepustu - m3 20,25
grunt w stanie zageszczonym
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2.1.1.5|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-| m3 20,25
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll (z do-
wozu piasku na wymine gruntu)
2.1.1.6|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 20,25
grunty sypkie kat. I-Il (z dowozu)
2.2D-04.00.00 PODBUDOWY
2.2.1/D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.1.1|Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego | m? 30,0
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 20 cm
2.2.1.2|Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego | m? 790,50
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 26 cm
2.3/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.3.1|D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
2.3.1.1|Nawierzchnie zwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozscie- | m? 7940,60
tanego mechanicznie - pobocza
2.3.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyréwnawcza
2.3.2.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 633,88
dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
2.3.2.2|Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfalto- t 2966,75
wym AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1
2.3.3/D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
2.3.3.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2 20443,74
dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
2.4/ D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekéw
2.4.1.1\Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce | m? 110,80
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoiny zapra-
wg cementowg
2.4.1.2|Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow 10 cm i m 6,00
gtebokosci whicia 1,0 m w gruncie kat. Ill
2.4.2 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami
2.4.2.1|Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o m 113,0
Srednicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagesz-
czenie)
2.4.3)D-06.04.01 Rowy
2.4.3.1|0czyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wy- m 5827,60
profilowaniem dna i skarp rowu
2.4.4/D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.4.4.1/D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2.4.4.1.\Stupki z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min | szt. 11
1160 mm
2.4.4.1.|Pionowe znaki drogowe - folia | typu szt 13,00
2
2.4.5D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.4.5.1/D-08.01.01b Krawezniki betonowe
2.4.5.1.|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wyko-| m 6,0
1\naniem taw betonowych z betonu C 8/10 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
2.4.5.2D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2.4.5.2.|0Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-| m 17,0
1lce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
2.5/D-10.00.00 INNE
2.5.1D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
2.5.1.1|Nawierzchnie zwirowe gr. 25 cm z kruszywa natural- | m?2 513,6

nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciaglym 0+31,5
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2.5.1.2|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej | m? 24,9
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gruboSci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogbtem wartos¢ kosztorysowa robot
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