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III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel projektu

Przedmiotem opracowania Jest wykonanie projektu malej infrastruktury turystycznej. Na
opracowanie skladaja si¢ poszczegdine elementy, tj. wiata ogniskowa, tablica informacyijna,
ostona na przenosne kabiny sanitarne, os$wietlenie solame 1 przystan kajakowa. Na
opracowanie sktada si¢ réwniez plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przedmiar
robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Celem projektu jest stworzenie na dzialce gminnej miejsca rekreacji dla
okolicznej ludnosci i turystow, zachecenie uzytkownika do spedzania czasu na
projektowanym terenie.

2. Inwestor

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka

3. Jednostka projektowa

Atrees Zaneta Grzeszczuk, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk

4. Podstawa opracowania

¢ Umowa z inwestorem: Gming Narewka

¢ Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 15.03 2016r.

® Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych udostepniona
przez inwestora

e Plan zagospodarowania dziatki turystycznej na terenie Gminy Narewka w skali 1:500
Opracowany przez mgr. inz. arch. kraj. Zanete Grzeszczuk

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa Z dnia
14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie
Inne normy i normatywy oraz poradniki.
Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. z sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego.

¢ MPZP Gminy Narewka

® Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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5. Istniejacy stan zagospodarowania

- Dzialka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka: na opracowywanym terenie dziatki obecnie nie znajduja sie
zabudowania i infrastruktura techniczna. Na jej wschodniej czesci istnieje fragment zabudowan oraz ogrodzenie — teren
ten jednak nie ingeruje w projekt. Do dzialki prowadzi droga asfaltowa. Nie stwierdzono wystepowania naziemnych
linii 1 sieci infrastruktury technicznej.

6. Ogdlne zalozenia projektowe

Celem opracowania projektowego jest zagospodarowanie obszaru gminy Narewka w celu podniesienia jego waloréw
funkcjonalno-turystycznych i promocji lokalnych waloréw przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt przewiduje
stworzenie malej infrastruktury turystycznej, ktéra odpowiada¢ bedzie biezacym potrzebom zwiazanym z ruchem
turystycznym na terenie gminy Narewka. Projektowany element bedzie nie tylko konstrukcja o specyficznych
funkcjach, ale réwniez stanowi¢ bedzie element identyfikacyjny dla os6b odwiedzajacych poszczegdlne miejsce.
Projekt zaklada indywidualne podejécie do zagadnien zwiazanych z forma oraz funkcja malej architektury oraz
infrastruktury turystycznej. Nowe rozwigzania projektowe w znacznym stopniu wplyna na poprawe standardow
zwigzanych z uprawianiem aktywnej turystyki oraz przyczynia si¢ do podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania oraz
atrakcyjnosci turystycznej regionu.

7. Charakterystyka terenu oraz szczegélowe rozwigzania projektowe

Terenem opracowania jest dzialka lezaca na fragmencie rzeki Narewka oraz przy rzece. Teren jest falisty z licznymi
obnizeniami poziomu oraz skarpg w kierunku rzeki. W najwyzszym punkcie terenu wysoko$¢ wynosi 140,5m n.p.m., w
najnizszym za$ 138,3m n.p.m. przy zejsciu w kierunku rzeki skarpa na szczycie w najwyzszym miejscu znajduje sie na
wysokosci 140,1m n.p.m., u podstawy — w najnizszym 138,1 m n.p.m. Na terenie dziatki planuje si¢ utworzy¢ droge w
jej wschodniej czesci. W tym celu konieczne bedzie nawiezienie ziemi i utwardzenie fragmentu dziatki.

8. Uwarunkowania srodowiskowe — ochrona érodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i le$nictwa z dnia 13 maja
1995r. (w sprawie rodzajéw inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny oddzialywania na
srodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska.

9. Zestawienie projektowanych powierzchni w zakresie opracowania

a) Bilans powierzchni

Obiekt Powierzchnia Kategoria
obiektu
e Dojazdy i chodniki: XXV
659,00m2
- nawierzchnia utwardzona zwirowa (dojazd - droga): 111.00m?2

- nawierzchnia utwardzona zwirowa (pod obiektami):

® Wijazdy istniejace (zjazd z drogi): 6.80m2 v

® Parkingi: 155,50m2 XXI1I
® Zejécie do wynoszenia kajakow: 35,00m2 XX1
e Powierzchnia zielona: 6689.50m2 -
Razem: 7650,00m2 -

b) Bilans terenu

Obiekt Powierzchnia Kategoria
obiektu
Calkowita powierzchnia dzialki: 7650,00m2 -
Powierzchnia zabudowy: 93,83m2
Wiata ogniskowa z miejscem ogniskowym VIII
Oslona na przenosne kabiny sanitarne VIII
Pomost rekreacyjny XX1
Tablica informacyjna VIII
Powierzchnia terendéw utwardzonych: 805.00m2-93,83+155,50=866,67m2 -
Catkowita powierzchnia zieleni: 6689,50m2 -
W tym powierzchnia zieleni ozdobnej: brak
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10. Wymogi ochronne

Dziatka potozona poza obszarami ochronnymi.

11. Ochrona zabytkéw

Dziatka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskie;j.
12. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka polozona poza obszarem terenu gérniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
13. Specyfikacja techniczna

a) Warunki gruntowe

Zatozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegaja grunty odpowiednie do
bezposredniego posadowienia. W razie jednostkowego wystgpowania gruntéw i malej
przepuszczalnosci wody lub niskiej wartosci nosnosci nalezy powiadomié projektanta w celu
adaptacji posadowienia do konkretnych warunkow geotechnicznych wystepujacych na danym
terenie. Zaleca si¢ nawiezienie ziemi we wschodniej czesci dziatki w celu budowy drogi
dojazdowej. Zalozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegaja grunty
odpowiednie do bezposredniego posadowienia pali drewnianych na skarpie 1 w rzece.

b) Dach

Pokrycie dachu zaprojektowanych elementéw malej architektury stanowi gont drewniany w
tatach w rozstawie ok. 35cm. Elementy drewniane przed zamontowaniem powinny zostaé
zaimpregnowane srodkami owadobdjczymi i grzybobdjczymi. Nalezy zabezpieczy¢ je
rowniez przed dzialaniem ognia zgodnie z instrukcjg producenta. Pokrycie dachu w postaci
gontu nalezy zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnosci. Impregnacje nalezy wykonywaé
jako konserwacje biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do technicznej $mierci.

¢) Ochrona przeciwpozarowa

Elementy drewniane przed zamontowaniem powinny zosta¢ zaimpregnowane $rodkami
owadobdjczymi i grzybobojczymi. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed dziataniem ognia
zgodnie z instrukcjg producenta. Pokrycie dachu w postaci gontu nalezy zaimpregnowaé do
stanu trudno zapalno$ci. Impregnacje nalezy wykonywaé jako konserwacje biezaca,
sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do technicznej $mierci.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne powinny zosta¢ uodpornione ogniowo do

stanu trudno zapalnoS$ci.

d) Charakterystyka ekologiczna

- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen powietrza.
- Odpady state: smieci do istniejacych na dzialce wygrodzonych smietnikow — zwigzane z
eksploatacjg i obstugg wywozone na lokalne wysypisko $mieci.
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- Emisja hatasu: Obiekt nie emituje ucigzliwego hatasu oraz wibragcji.

- Wplyw inwestycji na zielen i glebe: nie przewiduje si¢ znacznego wplywu inwestycji na
wody podziemne, wplyw na zielen ograniczony do usuniccia szuwaréw i ewentualnych
samosiewow w obrebie projektowanej przystani kajakowe;j.

e) Przystosowanie obiektu dla 0séb niepelnosprawnych

Sposob powigzania obiektow z gruntem przyleglym zapewnié ma w pei dostgpnosé dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Pochylenie nie wigksze
niz 6%, a w promieniu 2m ze spadkiem 1-1,5%,

14. Projekt zagospodarowania dzialki na terenie gminy Narewka

Projekt zagospodarowania dziatki nr ew. 27/3 w Lewkowie Starym zaklada utworzenie
przystani kajakowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg sanitarng i parkingowa.
Projektowana przystan usytuowana jest na skarpie (zejscie w kierunku wody) wraz z
uksztattowanym fagodnie zejsciem do wynoszenia kajakow z drobnego piasku rzecznego. NA
dzialce planuje si¢ utworzenie wiaty ogniskowej, ostony na przenosne kabiny sanitarne,
tablicy informacyjnej oraz o$wietlenia solarnego. Zaprojektowano droge dojazdowa o
nawierzchni zwirowej do projektowanego parkingu z 12 miejscami postojowymi (w tym 1 dla
0s6b niepetnosprawnych).

Projektowana tablica informacyjna o wymiarach 1,63x0,9m:

- 1,05m od projektowanej wiaty ogniskowej.

Projektowana wiata z miejscem ogniskowym o wymiarach 8,00x8,00x3,00m:

- 23,82m od granicy dziatki w kierunku wschodnim,

- 100,18m od granicy dziatki ew. nr 367 (droga asfaltowa),

- 1,05m od projektowanej tablicy informacyjne;.

Projektowana oslona na przenosne kabiny sanitarne o wymiarach 6,30x4,20m:

- 18,70m od granicy z dziatkq w kierunku wschodnim,

- 120,50m od granicy dziatki ew. nr 367 (droga asfaltowa),

Projektowana przystan kajakowa:

- na granicy z rzekg Narewka (dz. ew. 34),

- 59,07m od granicy dzialki ew. nr 367 (droga asfaltowa),

- 33,10m od granicy z dziatkg w kierunku wschodnim,

15. O$wiadczenie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ), o$wiadczam,
ze dokumentacja projektowa:

Projekt malej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Narewka

na dzialce ew. nr 27/3 potozonej w Lewkowie Starym, gm. Narewka, zostata sporzadzona
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona informacja
dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 tekst jednolity z pézZniejszymi zmianami) spelniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

(data i podpis)
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dzialajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ), o$wiadczam
jako sprawdzajacy projekt, ze dokumentacja projektowa :

Projekt malej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Narewka

na dziatce ew. nr 408/8 potozonej w Lewkowie Starym, gm. Narewka, zostata sprawdzona na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

budownictwa ladowego )
MGR ZYGMUNT WISNIEWSKI
In&. budownictwa ladowego
upr. bud. Nr 944/58 art. 362

(data i podpis)
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POLSKG A
1 2 B &
INZYNMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QGI-WYK-35S *

Pan ZYGMUNT WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1417/02
adres zamieszkania ul. WtODARZEWSKA 51jm9, 02-384 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektro

nicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifi

kowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych doku

1r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

tronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
mentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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17. Obszary oddzialywania obiektu

a) Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Planowana zabudowa bedzie stanowié funkcje zabudowy 1 zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dzialce — tzn. pelié funkcje turystyczno-wypoczynkows, rekreacyjng o
charakterze publicznym. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie
przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dzialce — fragment cieku
wodnego (rzeka Narewka), ogrodzenie budynku oczyszczalni $ciekow.

b) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych

intereséw osob trzecich

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow budowlanych miesci si¢ w granicach dziatki
inwestora. Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia  jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosei przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiekiéw oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Lp. | Grupa | Wyjasénienie Wplyw
1 Gl zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania | brak
terenu
2 G2 zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania | brak
terenu  z  uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej
3 G3 warunki dostepu do promieniowania stonecznego | brak
4 G4 warunki dostepu do $wiatla dziennego brak
5 G5 emisje, w tym akustyczne Sezonowe
zanieczyszczenie
powietrza - palenisko

¢) Informacje dodatkowe
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z opracowaniami:
1) Projekt budowlano-wykonawczy architektury i projektu zagospodarowania terenu — cze$§é
opisowa,
2) Projekt budowlano-wykonawczy architektury i projektu zagospodarowania terenu — czesé
graficzna,
3) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji — czeSC opisowa i graficzna.
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IV. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ — TABLICA INFORMACYJNA

1. TABLICA EDUKACYJNA

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACJI (Zatacznik):

- Dzialka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka — 1 szt.

Zgodnie z zaloZeniami i zleceniem inwestora tablica edukacyjna zostala zaprojektowana z
materialéw przyjaznych dla Srodowiska w technologii tradycyjnej. Glownym wykorzystanym
materiatem jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dziatki.
Tablica posiada maksymalny rozmiar w rzucie 163/90cm, wysoko$¢ 240cm od poziomu
terenu oraz 100cm ponizej poziomu gruntu (podsypka zageszczonego zwiru).

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura

* wysokosé 2,40 m

* dlugosc¢ 1 szerokosc 1,63 x 0,90 m

* kat nachylenia potaci dachowej 35°
* powierzchnia dachu 1,76m2

1.2. Forma obiektu

Projektowany element jest tablicg informacyjna, oparta na dwoch shupach posadowionych w
linii prostej. Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35° oraz
pokryty gontem. Forme obiektu podkresla projekt elewacji oraz zastosowane naturalne
materiaty.

1.3. Funkcja obiektu

Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie podstawowych potrzeb
wynikajacych z jego przeznaczenia jakim jest pelnienie funkcji informacyjne;j.

Tablice zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 2 stupach o Srednicy 16cm.
Stupy potaczone sa poziomo ulozonymi deskami oraz belkg o $rednicy 6ecm. Wszystkie
elementy drewniane zaleca si¢ aby byly impregnowane ci$nieniowo, z zastosowaniem
preparatéw zapobiegajacych korozji biologicznej (grzyby i drewnojady). Polaczenia
elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem polaczen ciesielskich z dopuszczeniem
wzmocnienia lacznikami metalowymi (faczniki metalowe ocynkowane).

1.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe
e Warunki posadowienia

Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do I kategorii geotechnicznej, IV
strefy klimatycznej, 1 strefy obcigzenia wiatrem i IV strefy obcigZenia $niegiem. Z uwagi na
jego niewielkie rozmiary wybrano bezposredni sposéb posadowienia — obsypka
zageszczonego zwiru, wykopy nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W przypadku
wystapienia w wykopach wody gruntowej nalezy ja odsgczy¢ za pomoca pompowania.
Wykopy wykonaé mechanicznie, resztg gruntu nalezy wybraé recznie za pomoca szpadli.

CHaninn 1 7
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Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzié warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow nasypowych luznych lub grunté6w
organicznych, nie nadajacych si¢ do posadowienia — wybraé je i utozy¢ chudy beton (B10).

e Posadzki

Wg warunkow terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odlegtosci
50cm od niego.

e Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwdjna przekladka z papy
asfaltowej izolacyjne;j.

e Dach

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C24. Wilgotnosé
uzytego drewna nie powinna przekraczaé 20%. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢
impregnowane cisnieniowo preparatami wg wytycznych i zalecen producenta. Drewniana
konstrukcja dachu jest mocowana do konstrukcji shupéw obiektu za pomoca legaru 10/20cm.
Wezly 1 polgczenia konstrukcji drewnianych - (wg odrgbnych rysunk6w). Polaczenia
elementow konstrukcyjnych z zastosowaniem polgczen ciesielskich z dopuszczeniem
wzmocnienia tgcznikami metalowymi (taczniki metalowe powinny by¢ ocynkowane).
Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub swierkowym) szczepianym, mocowanym
do tat o wymiarach 5/4cm.

Przyjeto krycie podwojne w ilosci 60szt. gontéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontéw na
Im?2.

® Malowanie i powloki zabezpieczajace

Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ wlasciwym impregnatem, a konstrukcje
drewniang przed montazem impregnowaé solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz
srodkami zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia (zgodnie z instrukcja producenta).
Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy zaimpregnowaé do stanu trudno zapalnosdci i
wykonywaé impregnacje jako konserwacj¢ biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu,
az do $mierci technicznej.

Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowa¢ farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

¢ Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uodpornié $rodkiem ogniochronnym
do stanu trudno zapalnosci.

e Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.
Wszelkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadag atesty i certyfikaty.

Tab. 1. Zestawienie materialéw

Strona 1 3
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Tosé N

Lp. Element - Material

1 Stup okraglak ¢ 16cm (dtugosé 306cm) 2s7t.

2 Wiatrownica (deska obrobiona) 2,5/16cm (dtugosé 54cm) 4szt.

3 I ata (deska obrobiona) 6/6cm (dtugo$é 45cm) 4szt.

4 Kontriata (deska obrobiona) 5/4cm (dtugosé 153¢m) 4szt.

5 Kontrlata (deska obrobiona) 4/10cm (dhugo$é 153cm) 2szt.

6 Legar 10/20 (dtugos¢ 108cm) 1szt.

7 Legar 6/10 (dtugo$¢ 76cm) 2szt.

8 Deska (tarcica strugana) 4/10cm (dtugosé¢ 100cm) 8szt.

9 Gont drewniany pokrycie powierzchni 1,76m?2 dachu 1,76m2

10 Papa 2,0m2

11 ZIacze typu BMF 2szt.

12 Zawiasy Wg wykonawcy
13 Sruby Wg wykonawcy
14 Gwozdzie ocynkowane Wg wykonawcy

1.5. Przedmiar robét

Strona 1 4‘
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V. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ — WIATA OGNISKOWA Z
MIEJSCEM OGNISKOWYM

1. WIATA OGNISKOWA Z MIEJSCEM OGNISKOWYM

ADRES 1 MIEJSCE LOKALIZACII (Zatacznik):
- Dziatka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka — 1 szt.

Zgodnie z zalozeniami i zleceniem inwestora wiata ogniskowa zostala zaprojektowana z
materiatow przyjaznych dla sSrodowiska w technologii tradycyjnej. Gléwnym wykorzystanym
materialem jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dzialki.

Zgodnie z zalozeniami i1 zleceniem inwestora wiata ogniskowa zostala zaprojektowana z
materiatéw przyjaznych dla srodowiska w technologii tradycyjnej. Gtéwnym wykorzystanym
materiatem jest drewno. Na wiate skladajg si¢ elementy, takie jak: stot, tawka, krgg kamienny.

1.1.Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura

* powierzchnia zabudowana 39 m2

e powierzchnia uzytkowa 35,6 m2

« kubatura: wiata nie jest obiektem kubaturowym
» wysokos¢ 3,34 m

« dhugos¢ i szeroko$¢ 8,00 x 8,00 x3,00m

» kat nachylenia potaci dachowej 35°
 powierzchnia dachu 47,61m2

1.2. Forma obiektu

Projektowany element jest wiata ogniskowa, oparta na dziesigciu stupach drewnianych o
225cm posadowionych na betonowych fundamentach na planie litery ,,.L”. Obiekt przykryty
jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35° oraz pokryty gontem. Forme¢ obiektu
podkresla projekt elewacji oraz zastosowane naturalne materialy. Wiata posiada wymiary
8,00x8,00x3,00m oraz wysokos¢ 3,34m. Lawka znajdujaca si¢ pod wiatg ma szerokos¢ blatu
90cm, jej calkowita dtugos¢ wynosi 21m. Siedziska sg szerokosci 45cm oraz dlugosei 21m.
Fawka i st6l polgczone sg ze shupami za pomoca kleszczy, zastrzaléw, belki stopowej oraz
$rub M20. Wiata posiada dach dwuspadowy o nachyleniu 35° kryty gontem drewnianym.

1.3. Funkcja obiektu

Obiekt zaprojektowano w sposOb zapewniajacy spelnienie podstawowych potrzeb
wynikajacych z jego przeznaczenia jakim jest petnienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowe;.
Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 10 stupach o $rednicy 25cm.
Wszystkie elementy drewniane zaleca si¢ aby byly impregnowane cisnieniowo, z
zastosowaniem preparatow zapobiegajacych korozji biologicznej (grzyby i drewnojady).
Polaczenia elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem polgczefi ciesielskich z
dopuszczeniem wzmocnienia tgcznikami metalowymi (tgczniki metalowe ocynkowane).

1.4.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe
e Warunki posadowienia

Strona 1 5
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Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do I kategorii geotechnicznej, IV
strefy klimatycznej, I strefy obciazenia wiatrem i IV strefy obciaZenia $niegiem. Wybrano
bezposredni sposob fundamentowania oraz zastosowanie belki stopowej 25/16cm, wykopy
nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W przypadku wystapienia w wykopach wody
gruntowej nalezy jg odsaczy¢ za pomoca pompowania. Wykopy wykonaé¢ mechanicznie do
rzgdnej 20cm powyzej poziomu posadowienia. Rzedng posadowienia stop i law
fundamentowych 125¢m od projektowanego poziomu terenu. Reszte gruntu nalezy wybraé
rgcznie za pomocy szpadli. Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢
warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw
nasypowych luznych lub gruntéw organicznych, nie nadajacych sie do posadowienia —
wybrac je i utozy¢ chudy beton (B10).

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych.

e Posadzki

Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odleglosci
50cm od niego.

e Dach

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C24. Wilgotnoé
uzytego drewna nie powinna przekraczaé 20%. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢
impregnowane cisnieniowo preparatami wg wytycznych i zalecen producenta. Drewniana
konstrukcja dachu jest mocowana do konstrukcji stupéw obiektu za pomoca platwi 14/16cm,
12/12cm oraz kleszezy 10/14cm. Wezly i polaczenia konstrukcji drewnianych - (wg
odrgbnych rysunkéw). Polgczenia elementéw konstrukeyjnych z zastosowaniem potaczen
ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia lacznikami metalowymi (Yaczniki metalowe
powinny byé ocynkowane).

Na wigzbg dachowg skladajg si¢ krokwie proste 7/14cm, krokwie narozne 7/14cm, platwie
12/12¢m, ptatwie 14/16cm oraz deska okapowa 3,5/18cm. Na konstrukcje dachu skladaja sie
faty 6/4cm, kontrlaty 6/2,5cm, papa, deski 25mm). Zaprojektowano pokrycie gontem
olchowym (lub $wierkowym) szczepianym, mocowanym do lat.

Przyjeto krycie podwoéjne w ilosci 60szt. gontdéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontow na
Im2.

e Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwéjna przekladka z papy
asfaltowej izolacyjne;j.

e Malowanie i powloki zabezpieczajgce

Drewno w styku z wilgocia nalezy zabezpieczy¢ wlasciwym impregnatem, a konstrukcje
drewniang przed montazem impregnowac solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz
srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem ognia (zgodnie z instrukcjg producenta).
Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnosci i
wykonywa¢ impregnacj¢ jako konserwacje¢ biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu,
az do $mierci techniczne;j.

Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowaé farbami wierzchnimi w kolorze drewna.
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e Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uodporni¢ §rodkiem ogniochronnym
do stanu trudno zapalnosci.

e Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i przepiséw BHP.
Wszelkie materialy uzyte do budowy powinny posiadag atesty i certyfikaty.

Tab. 2. Zestawienie materialow

Lp. Element - Material Ios¢

1 Fundament (0,25m3) 15szt. = 3,75m3
i Belka stopowa 25/16cm (dtugosé 168cm) 4s7t.

3 Belka stopowa 25/16cm (dtugosé 227c¢m) 1szt.

4 Stup okraglak @ 25cm (dtugoéé 290cm) Sszt.

! Zastrzal 16/18cm (dtugosé 150cm) 10szt.
6 Krokwie narozne 7/14 (dtugos¢ 252cm) 4szt.

7 Krokwie 7/14 (dlugos¢ 182cm) 28szt.
8 Krokwie 7/14 (dlugosé¢ 134cm) 6szt.

9 Krokwie 7/14 (dtugos¢ 130cm) 4szt.
10 Platwie 14/16 (dtugo$¢ 500cm) 2szt.

11 Platwie 12/12 (dtugosé 670cm) 2szt.
12 Platwie 12/12 (dhugo$¢ 510cm) 2szt.

13 Deska okapowa 3,5/18cm (dtugo$é taczna: 3200cm) 1 kpl.
14 Kalenica (dtugosé 500cm) 2szt.

15 Laty 6/4cm (ok. 150mb) 150mb
16 Kontrlaty 6/2,5 (ok. 84,6mb) 85mb
17 Papa 50m2
18 Deski 25mm (47,6m?2) 47,6m2
19 Kleszcze 10/14cm (dlugosé 190cm) 8szt.

Strona 1 7
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20 Kleszcze 10/14cm (dhugosé 298cm) szt

21 Kleszcze 10/14cm (dugosc 90cm) 6szt.

22 Kleszcze 10/14cm (dhugosé 134cm) 2s7t.

23 Kleszcze 10/14cm (dlugosc 168cm) 6szt.

24 Kleszcze 10/14cm (dlugosé 202¢m) 2szt.

25 Blat stotu (deska obrobiona) (30x560cm) 2x3=0s7t.

26 Siedzisko tawki (deska obrobiona) (35x598cm) 2szt.

27 Siedzisko tawki (deska obrobiona) (35x 416 cm) 2szt.

28 Mur kamienny (podloze kamien polny) 0,13 m3

29 Mur kamienny (0,32m3) 0,32m3

30 Zageszczona podsypka zwirowa (0,57m3) 0,57m3

31 Sruby M20 Wg wykonawcy
a2 Gont drewniany (np. olchowy) Wg wykonawcy
33 Gwozdzie ocynkowane Wg wykonawcy

1.5.Przedmiar robot

Przedmiar rob6t ma na celu okreslenie zapotrzebowania ilosci materialow oraz robét

niezbednych do wykonania

zadania.
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VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ — OSWIETLENIE SOLARNE

1. OSWIETLENIE SOLARNE

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACII (Zatacznik):
- Dziatka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka — 1 szt.

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Zgodnie z zatozeniem do o$wietlenia terenu wykorzystano oswietlenie solarne w postaci lamp
hybrydowych. Dzigki polgczeniu dwoch systeméw, solamego 1 wiatrowego, lampa zyskuje na
autonomicznosci 1 nawet w przypadku dhuzszego zaciemnienia, nie traci na funkcjonalnosci,
gdyz role ladowania akumulatorow przejmuje komplementarny system wiatrowy. Lampy tego
typu sa nie tylko nowoczesne, ale i ekologiczne — wykorzystujg naturalne Zrédla energii. Moc
lampy — 30W. Wykorzystana w projekcie lampa posiada dodatkowo kamer¢ i komunikacje
GSM. Wymiary maksymalne lampy: 8m wysokosci. Lampa mocowana jest w podlozu przy
wykorzystaniu fundamentéw betonowych.

» wysoko$¢ 8m

e moc 30W

* oprawy LED

» napiecie 12V lub alternatywnie 24V

1.2. Forma obiektu

Wykorzystane w projekcie o$wietlenie solarne nalezy do nowoczesnego typu lamp
hybrydowych. Lampa czerpie energi¢ z odnawialnych Zrédel: Stonca i wiatru. Ze wzgledu na
otwartg przestrzen na opracowywanej dzialce zostat wybrany ten wariant hybrydy. Na lampe
sklada si¢ posadowiony w gruncie za pomocag betonowego fundamentu stalowy stup
wysokosci 8m, oraz panel sloneczny i mini wiatrak. Energia kumulowana jest w
akumulatorze. System jest fatwy w obstudze 1 montazu.

1.3. Funkcja obiektu

Obiekt ma za zadanie spelniaé¢ podstawowa funkcj¢ jaka jest oswietlanie terenu. Dodatkowo
system GSM i monitoring ma zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom danej dziatki.

Zalety zastosowania lamp hybrydowych:

- proste programowanie ustawien latarni

- niezaleznos¢ od tradycyjnych Zrédel energii
- oszczgdno$¢ energii

- redukcja CO2

- brak przylaczen do sieci energetycznej

- dotacje na zakup latarni

- bezpieczne napiecie pracy 12V lub 24V

Bsers 1 )
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- lepsze o$wietlenie w wyniku zastosowania opraw LED

1.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe

Zaklada si¢ zakup lampy hybrydowej z wbudowanym systemem monitoringu oraz systemem
GSM lub alternatywnie zamontowanie obu systeméw na stale do stupa lampy hybrydowej
przez osobg z odpowiednimi kwalifikacjami. Zaklada si¢ standardowy montaz lampy w
fundamencie betonowym wysokosci 1,50m z betonu klasy B15.

Tab. 3. Zestawienie materialow

Lp. Element - Material Ilosé
1 Fundament betonowy (Beton B15) (powierzchnia: 0,2m3) 1szt.
2 Lampa hybrydowa 1kpl.
3 Monitoring lkpl.
4 System GSM 1kpl.

i
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betoncwy: e Q-

a=93m i H ‘ J ' .
AxB=200x200mm | A g
h=1.5m 3

Rys. 1. Wymiary lampy hybrydowej wykorzystanej w projekcie.
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VII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ — OSLONA NA PRZENOSNE
KABINY SANITARNE

1. OSLONA NA PRZENOSNE KABINY SANITARNE

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACIJI (Zalgcznik):
- Dziatka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka — 1 szt.

Zgodnie z zalozeniami i zleceniem inwestora ostona na przenosne kabiny sanitarne zostata
zaprojektowana z materialéw przyjaznych dla $rodowiska w technologii tradycyjnej oraz
posadowiona na zelbetowych lawach fundamentowych. Giéwnym wykorzystanym
materialem jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dziatki.

1.1.Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura

« powierzchnia calkowita (po obrysie linii okapu) 28,98m?2
powierzchnia zabudowy (po obrysie linii $cian) 21,47m2
e powierzchnia uzytkowa 20,93m2

e kubatura 102,30m3

¢ wysokos¢ 3,53m

» dlugo$¢ i szerokos¢ 6,90m x 4,20m

« kat nachylenia polaci dachowej 25°

« powierzchnia zadaszona:32m2

1.2. Forma obiektu

Projektowany element jest wiata, oparta na jedenastu stupach drewnianych 12/12cm
posadowionych na betonowych fundamentach za pomocg ksztaltownika stalowego i blachy
stalowej (jarzma). Obiekt przykryty jest dachem potaciowym, wielospadowym,
symetrycznym o kacie nachylenia 25° oraz pokryty gontem. Form¢ obiektu podkresla projekt
elewacji oraz zastosowane naturalne materiaty. Ostona posiada wymiary 6,30x4,20m oraz
wysoko$é 3,53m. Oslong zaprojektowano tak, by w jej wngtrzu zmiescily si¢ dwie
standardowe kabiny sanitame WC typu TOY TOY oraz kontener na Smieci pojemnosci
1,1m3. Zaprojektowano jedng Sciang obiektu w sposob umozliwiajacy jej zdjecie, co pozwoli
na swobodne wyjmowanie kosza oraz kabin sanitarnych w razie potrzeby. Sciany
zaprojektowano w konstrukcji azurowej (odleglo$é desek wynosi 4cm).

Fundamenty betonowe powinny by¢ wylewane w szalunkach (dopuszcza si¢ mozliwos¢
betonowania w wykopie pod warunkiem wystgpowania gruntow o duzej spoistosci — gliny).

1.3. Funkcja obiektu

Obiekt zaprojektowano W sposéb zapewniajacy spelnienie podstawowych potrzeb
wynikajacych z jego przeznaczenia. Obiekt ma za zadanie ostania¢ kabiny sanitarne oraz
kontener na $mieci. Dzieki temu obiektowi krajobraz naturalny na dzialce nie zostanie
zaklécony nieestetycznymi kabinami WC i odpadami w kontenerze.

37D
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Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 10 stupach o Srednicy 25cm.
Wszystkie elementy drewniane zaleca si¢ aby byly impregnowane cisnieniowo, z
zastosowaniem preparatéw zapobiegajacych korozji biologicznej (grzyby i drewnojady).
Polaczenia elementéw konstrukeyjnych z zastosowaniem polaczen ciesielskich z
dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (laczniki metalowe ocynkowane),

1.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe
e  Warunki posadowienia

Projektowany obiekt znajduje sie na obszarze nalezgcym do I kategorii geotechnicznej, IV
strefy klimatycznej, I strefy obciazenia wiatrem i IV strefy obcigzenia $niegiem. Wybrano
bezposredni spos6b fundamentowania, wykopy nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W
przypadku wystapienia w wykopach wody gruntowej nalezy ja odsaczyé za pomocs
pompowania. Wykopy wykonaé mechanicznie do rzgdnej 20cm powyzej poziomu
posadowienia. Reszt¢ gruntu nalezy wybraé recznie za pomocy szpadli. Przed posadowieniem
nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nasypowych luznych lub gruntéw organicznych, nie
nadajacych si¢ do posadowienia — wybraé je i ulozyé chudy beton (B10).

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych.

e Posadzki

Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odleglosci
50cm od niego.

e Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwdjna przekladka z papy
asfaltowej izolacyjne;.

e Dach

Dach polaciowy, wielospadowy, Symetryczny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z
drewna sosnowego klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie powinna przekraczaé 20%.
Wszystkie elementy drewniane powinny byé impregnowane cis$nieniowo preparatami wg
wytycznych i zalece producenta.

Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do konstrukeji stupéw (krawedziakéw 12/1 2cm,
14/14cm) obiektu za pomoca platwi 12/12¢m oraz zastrzalow 8/14cm. Wezly i polgczenia
konstrukcji drewnianych - (wg odrgbnych rysunkéw). Polaczenia elementéw konstrukcyjnych
z zastosowaniem polgczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami
metalowymi (taczniki metalowe powinny by¢ ocynkowane).

Na wigzbg dachowa skiadaja sie krokwie proste 7/14cm, krokwie narozne 7/14cm, platwie
12/12cm oraz deska okapowa 3,5/18cm. Na konstrukcje dachu skiadajg sie taty 5/8/8cm,
kontrlaty 6/2,5cm, papa, deski 25mm). Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub
swierkowym) szczepianym, mocowanym do lat.

Przyjeto krycie podwéjne w ilosci 60szt. gontéw na Im2 lub alternatywa 30szt. gontéw na
Im2.

e Malowanie i powloki zabezpieczajgce
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Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ wlasciwym impregnatem, a konstrukeje
drewniang przed montazem impregnowaé solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz
Srodkami zabezpieczajgcymi przed dzialaniem ognia (zgodnie z instrukcja producenta).
Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy zaimpregnowaé do stanu trudno zapalnosci i
wykonywa¢ impregnacj¢ jako konserwacje biezgca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu,
az do $mierci techniczne;j.

Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowaé farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

¢ Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uodpornié¢ §rodkiem ogniochronnym
do stanu trudno zapalnosci.

e Uwagi konicowe

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.
Wszelkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé atesty i certyfikaty.

Tab. 2. Zestawienie materialéw

Lp. Element Material Ilos¢
1 Fundament (ok. 0,08m3) Beton B-20 11szt.
2 Fundament (ok. 0,16m3) Beton B-20 2szt.
3 Stup drewniany 12/12cm (dtugosé 295cm) Drewno 11szt.
4 Stup drewniany 14/14cm (dlugosé 365cm) Drewno 2szt.
5 Zastrzat 8/14cm (dlugosé 110cm) Drewno 26szt.
6 Belka stopowa 12/12cm (dlugosé 612¢m) Drewno 2szt.
7 Belka stopowa 12/12cm (dtugosé 343cm) Drewno 2szt.
8 Krokwie narozne 7/14 (dtugosé 300cm) Drewno 4szt.
9 Krokwie 7/14 (dlugos$é 63cm) Drewno 4szt.
10 Krokwie 7/14 (dlugo$é 70cm) Drewno 4szt.
11 Krokwie 7/14 (dtugos¢é 126cm) Drewno 4szt.
12 Krokwie 7/14 (dtugosé 140cm) Drewno 4szt.
13 Krokwie 7/14 (dtugo$é 220cm) Drewno 8szt.
14 Krokwie 7/14 (dlugosé 205¢m) Drewno 2szt.
15 Platwie 12/12 (dlugos¢ 360cm) Drewno 2szt.
16 Platwie 12/12 (dtugos¢ 630cm) Drewno 2szt.
17 Platwie 12/12 (dtugosé 305¢m) (kalenicowa) Drewno Iszt,
18 Kleszczo-jetki 2,5/14cm (dhugosé: 342cm) Drewno 4szt.
19 Kalenica (dlugo$é 300cm) Drewno 1szt.
20 Laty 5/8/8cm (dtugosé 60cm) Drevmo 2szt.
21 Laty 5/8/8cm (dlugos¢ 355cm) Drewno 2szt.
22 Laty 5/8/8cm (dtugosé 120cm) Drewno 2szt.
23 Laty 5/8/8cm (dtugosé 410cm) Drewno 2szt.
24 Laty 5/8/8cm (dtugosé 180cm) Drewno 2szt.
Z5 Laty 5/8/8cm (dtugosé 466cm) Drewno 2s7t.
26 Laty 5/8/8cm (dhugo$é 240cm) Drewno 2szt.
27 Laty 5/8/8cm (dlugosé 522cm) Drewno 2szt.
28 Laty 5/8/8cm (dtugo$é 300cm) Drevwno 2szt.
29 Laty 5/8/8cm (dtugo$é 578cm) Drewno 2szt.
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30 Laty 5/8/8cm (dlugosé 360cm) Drewno 2szt.
31 Laty 5/8/8cm (dtugos¢ 634cm) Drewno 2szt.
32 Sciana: Deski 12/3cm (dtugosé 165cm) Drewno 40szt,
33 Sciana: Deski 12/3cm (dtugosé 150cm) Drewno 78szt.
34 Sciana zdejmowana: Stupek drewniany 5/8 | Drewno 3szt.
(dlugosé 123cm)
35 Jarzmo: ksztaltownik stalowy 130/130/5mm, | Stal 11szt.
wys. 120mm
36 Jarzmo: blacha stalowa 250/250/10mm Stal 11szt.
37 Jarzmo: blacha stalowa 500/500/10mm Stal 2szt.
38 Kontrlaty 6/2,5 (ok. 57,6mb) Drewno 57,6m2
39 Papa Tworzywo 34m?2
40 Deski dach: 25mm (32m2) Drewno 32m2
41 Deska okapowa 3,5/18cm (dtugosé 6,9mx2szt.; | Drewno 22,22m
4,2mx2szt.)
42 Sruby M20 Stal Wg wykonawcy
43 Gont drewniany (np. olchowy) Drewno Wg wykonawcy
44 Gwozdzie ocynkowane Stal Wg wykonawcy
1.5.Przedmiar robét

Przedmiar rob6t ma na celu okredlenie zapotrzebowania ilosci material oraz robét
budowlanych niezbednych do wykonania zadania.
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1.5. Przedmiar robét
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VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ — POMOST REKREACYJNY

1. PRZYSTAN KAJAKOWA

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACII (Zalgcznik):
- Dziatka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka — 1 szt.

Przystan kajakowa zostala zaprojektowana z materialéw przyjaznych dla $rodowiska w
technologii tradycyjnej. Na przystan sktadajg si¢ drewniane platformy whbite palami w
podioze.

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura

* wysokos¢ maksymalna liczona od korony przystani do dna akwenu: 1,50 m
* dhugos¢ i szerokosé 550,00 x 3,00m
* powierzchnia trapu (podestéw): 16,50m?2

1.2. Forma obiektu
Projektowany element jest przystania kajakowa, opartg na palach drewnianych wbijanych w
skarpe. Konstrukcja sktada sie z pali debowych, na ktérych s utozone rygle i legary oraz
pokryte deskami.

1.3. Funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano w  sposob zapewniajgcy spelnienie podstawowych potrzeb
wynikajacych z jego przeznaczenia, jakim jest petnienie funkcji przystani, dodatkowo obiekt
moze spetnia¢ funkcje wypoczynkows i widokowa. Przystan moze shuzy¢ jako platforma
widokowa.
Przystan zaprojektowano w technologii drewnianej skladajacej si¢ z dwéch platform o
szerokosci 150cm, opartych odpowiednio na 6 sthupach drewnianych debowych o srednicy
25cm. Stupy polgezone sg poziomo ulozonymi ryglami oraz legarami. Poszycie podestu
przystani stanowi tarcica strugana gr. 40mm. Wszystkie elementy drewniane zaleca si¢ aby
byly impregnowane cisnieniowo, z zastosowaniem preparatow zapobiegajacych korozji
biologicznej (grzyby i drewnojady). Polaczenia elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem
polaczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia Igcznikami metalowymi (laczniki
metalowe ocynkowane).

1.4.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe

e  Warunki posadowienia
Projektowany obiekt znajduje sie na obszarze graniczagcym w ciekiem wodnym. Przyjeto
bezposrednie posadowienie shupéw drewnianych na skarpie. Posadowienie wykonywaé w
okresic obnizonego poziomu wéd. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
posadowieniem impregnatami zgodnie z instrukcja producenta.

e Trap - platforma
Tarcica strugana gr. 40mm, szerokosci 12¢cm mocowana do legaréw drewnianych. Elementy
drewniane zabezpieczone impregnatami zgodnie z instrukcjg producenta.

e Malowanie i powloki zabezpieczajjce
Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ whasciwym impregnatem, a konstrukcje
drewniang przed montazem impregnowaé solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz
srodkami zabezpieczajacymi przed dzialaniem ognia (zgodnie z instrukcjg producenta).
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Wykonywa¢ impregnacj¢ jako konserwacje biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu,
az do $mierci techniczne;.
Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowac farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy wykonywane z drewna naleZzy uodporni¢ srodkiem ogniochronnym
do stanu trudno zapalnosci.

e Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.
Wszelkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty.

Tab. 1. Zestawienie materiatow

Lp. | Element Material | Ilo&¢
1 Stup (pal) okraglak debowy @ 25cm (dlugosé¢ 150cm) Drewno 6szt.
2 Stup (pal) okraglak debowy @ 25¢cm (dtugos¢ 200cm) Drewno 6 szt.
3 Rygle 7/12cm (dlugosé 150cm) Drewno 12szt.
- Legar 7/16¢cm (dtugosé 260cm) Drewno 8szt.
7 Sruba M18 (taczenie na wrgb rygli i legaréw do | Stal 24szt.
stupow)
8 Kotwienie legarow: $ruba stalowa M12 Stal 4s7t.
9 Deska (tarcica strugana) 4/12cm (dtugos¢ 150cm) Drewno 84szt.
10 Gwozdzie ocynkowane Stal Wg
wykonawcy
11 Piasek rzeczny plukany drobnoziarnisty (0-0,2mm) Piasek 7m3
35m2x20cm gr.

1.5.Przedmiar robot
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Przedm1 OBMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem |
i 1 Przystan kajakowa 1
! 1|KNR 2-14  |Whijanie pali drewnianych z lgdu, rusztowania lub pomostu na glebokosé 2 |szt.
| d.1/0101-04 m w grunt kat. Il
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR 2-14  \Whbijanie pali drewnianych z Iadu, rusztowania lub pomostu na gtebokosc 1, |szt.
d.1/0101-04 5 m w grunt kat. Il
L szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 2-14  |Belki gtowne, podiuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementow  |m?3
d.1/0404-01 do 400 cm2 montowane z lgdu (rygle 7/12cm)
| ((0.07*0.12)*1.5)*12 m? 0.151
RAZEM 0.151
I— 4/KNR 2-14  |Belki gtowne, podiuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementow  |m3 [
d.1/0404-01 do 400 em2 montowane z ladu (legary 7/16¢cm) |
{(0.07*0.16)*2.6)*8 m3 0.233
RAZEM 0.233
5/KNR 2-14  |Poktad pomostowy z tarcicy struganej o grubosci do 4 cm montowany z lg- |m2
| d.1/0405-01  du
| analogia (deska 4/12cm)
‘ o 1.5°5.5+1.5%5.5 ) m2 16.500
. RAZEM | 16500
6/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm [m2
d.1/0125-01 bez dami z przerzutem
35 m?2 35.000
| | RAZEM 35.000
} 7|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darmni z przerzu- | m2
d.1/0125-05 |tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
- 35 o m2 35.000
B RAZEM 35.000
8/KNR 2-02  |Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (Wysypanie obszaru |m3
d.1{1101-07 |zej$cia dia kajako piaskiem rzecznym plukanym frakgji 0-2mm)
analogia
. 35%0.2 B m3 7.000 i
T il RAZEM | 7.000,
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IX. PROJEKTOWANY DOJAZD I PARKING

Na projektowane;j dzialce planuje si¢ wykonanie dojazdu (drogi zwirowej) i parkingu z kostki
brukowe;j.

- powierzchnia drogi utwardzonej: 659,00m2

- powierzchnia parkingu: 155,50m2

1. PARKING
Projektuje si¢ parking o nawierzchni z kostki brukowej.

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W miejscu planowanego parkingu podioze nadaje si¢ do utwardzenia z kostki brukowej po
warunkiem usunigcia wierzchniej warstwy gruntu organicznego nienosnego, zastosowania
zaggszczone) mechanicznie warstwy odsaczajacej z pospotki i stabilizacji z chudego betonu
B-7,5.

1.2. Opis

a). Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej powierzchni odprowadzone sg zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu na tereny zielone.

b). Utwardzenie

Utwardzenie terenu obejmuje fragment dzialki. W celu utwardzenia nalezy zerwa¢ istniejace
podioze. Utwardzenie ma byé wykonane z kostki brukowej grubosci 6cm na podbudowie z
pospolki 20cm, beton B-7.5, gr 20cm i podsypce cementowo-piaskowej 4cm. Ograniczenie
parkingu zaprojektowano przy uzyciu obrzezy betonowych 8/25/100cm.

¢) Specyfikacja

Zaprojektowano parking na 11 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno dla
0s6b niepetnosprawnych 3,5x5,0m. Obiekt jest ograniczony obrzezami betonowymi. Zaleca
si¢ wyréwnanie terenu przed rozpoczeciem prac.

SZCZEGOt MONTAZU OBRZE7A
BETONOWEGDO

Podbudowa z betonu B3 .5

Podsypka tementowo-piaskowa

Kostka brukowa

8y Obrzeze betonowe
1 A0 ﬁ
o~
o
N Pospotka

Rys. 1. Schemat ulozenia warstw nawierzchni parkingu.
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2. DROGA DOJAZDOWA
2.1. Istmiejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce, w ktérym wyznaczono droge znajduje si¢ na nieréwnym terenie, zaleca sie
dowiezienie ziemi urodzajnej w celu poszerzenia istniejacej skarpy i wyréwnania poziomu
ternu. Nowo uksztaltowany teren nalezy utwardzié.

2.2. Opis

a). Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej powierzchni odprowadzone sg zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu na tereny zielone.

b). Utwardzenie
Utwardzenie terenu obejmuje fragment dziatki. W celu utwardzenia nalezy zerwac istniejace

podtoze. Utwardzenie ma by¢ wykonane z jednowarstwowego zwiru 0/40 mm gr. 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm na catej dhugosci drogi. Ograniczenie drogi zaprojektowano
przy uzyciu obrzezy betonowych 8/25/100cm.

H
L“k e ————

E:i warstwa zwilu
warstwa piasku

grunt wiasciwvy

e

Rys. 2. Schemat utoZenia warstw nawierzchni utwardzone;j.

Strona 3 O



PROJEKT MALEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY NAREWKA. ATREES Zaneta Grzeszezuk

X. PLANBIOZ

»INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWI A NA PLACU BUDOWY ”

INWESTOR:

GMINA NAREWKA
UL. BIALOWIESKA 1
17-220 NAREWKA

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

Mgr inz. arch. kraj. Zaneta Grzeszczuk

Ul. Armii Krajowej 2C
17-120 Bransk

Maj 2016r.
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1. Czgsé ogolna
1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Zwigzana z inwestycjg pn.: »Projekt malej infrastruktury turystycznej na terenie gminy
Narewka, w miejscowosci Lewkowo Stare, na dzialce ew. nr 27/3”.

1.2. Podstawa prawna:

Podstawe prawna stanowi:
- umowa zawarta z Gming Narewka w dn. 15.03.2016r.

2. Czesé techniczna
2.1.Lokalizacja obiektu

Gmina Narewka
Lewkowo Stare, dziatka ewidencyjna nr 27/3

2.2.Projektant

ATREES Zaneta Grzeszczuk
Ul Armii Krajowej 2C, 17-120 Brarisk

2.3.Zakres robét

- budowa wiaty z miejscem ogniskowym o nawierzchni z utwardzonego zwiru,

- budowa ostony na przenosne kabiny sanitarne o nawierzchni z utwardzonego zwiru,
- budowa tablicy informacyjne',

- budowa drogi utwardzonej z nawierzchni Zwirowej,

- montaz oswietlenia solarnego,

- wbijanie pali nosnych w dno zbiornika wodnego

- montaz elementow konstrukcyjnych pomostu

2.4.Istniejgce obiektu budowlane
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektow budowlanych.
2.5.Kolejnosé realizacji poszczegélnych robét

W zwigzku z przedmiotowsg inwestycja prace budowlane zostang w nastgpujgcej kolejnosci:
® Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane $3 W oparciu o programy poszczegblnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (instruktaz og6lny) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiazujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z Tyzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Niezbedne jest przeprowadzenie instruktarzu informujgcego o rodzaju zagrozen oraz

2.7.8rodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Podstawowym s$rodkiem zabezpieczajacym jest ustanowienije stanowiska ratowniczego

wyposazonego w l6dz wioslowg lub ponton o no$nosci min. 300 kg (Wyposazong w kolo
ratunkowe z linkg asekuracyjng) z osobg stale obsadzong na lodzi obserwujgcy i
asekurujacg wykonanie robét pod wzgledem upadku pracownika de wody. Ponadto
jedna drabina dlug. 4,00m dla dodatkowej asekuracji pracujacych na pomostach

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i Wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsé i przej$c dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekéw Iub ich utylizacji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- Roboty wbijania pali nosnych w dno zbiornika wodnego - Obszar wodny, wymagane
zabezpieczenie osobiste (kapoki) przed utonieciem.

- Wykonanie konstrukeji przystani - - Obszar wodny, wymagane zabezpieczenie osobiste
(kapoki) przed utoni¢ciem

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej koparkg lub spycharkg przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigkszg niz 1,0m (w projekcie maksymalna 1,5) od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Skladowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, Jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika do wody;

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika belka drewniang podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (w przypadku jego wykorzystania)

- (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, t. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Przebywanie 0s6b na gémych plaszczyznach $cian, belek, stupéw lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

W czasie montazu, w szczegélnosci stup6éw, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podkiadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika do wody;

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym  obiekcie budowlanym  (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub 0soby postronnej tyzka koparki lub spycharki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obshugi tych maszyn lub urzadzen

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

~zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym;

-podja¢ czynnosci majace na celu uniknigcie zagrozenia ludzi,

-podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie zagrozenia;
-powiadomi¢ niezwlocznie 0sobg odpowiedzialng za prowadzenie budowy.

Plac budowy nalezy Wyposazy¢ w gadnice. Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
dojazd $rodkéw komunikacyjnych moze odbywac¢ si¢ drogg publiczng.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposdredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc  zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami Przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego Wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych Wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych Szczegblnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjaé stosowne grodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i

- ZapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatai w celu usuni gcia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony

2.8.Podstawa Prawna opracowania:
¢ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 ¢ — Kodeks pracy (t. Jjedn. Dz. U. z 1998 1. N¢ 21 poz.94 7
pbézn.zm.)

¢ Uustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 ¢
poz.zm.)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 . W  sprawie
Szczegétowego zakresy i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegétowego zakresy rodzajéw robét budowlanych, Stwarzajacych zagrozenia
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