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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne” sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na budowie pn: Budowa malej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Narewka
(wiata ogniskowa, palenisko, tablica edukacyjna. o$wietlenie solarne, ostona na przenosne kabiny sanitarne, wieza
widokowa, przystan kajakowa, pomost rekreacyjny, drogi dojazdowe, parking) na terenie:

- Dzialka nr ew. 69, Krynica, gm. Narewka

- Dziatka nr ew. 411, Eliaszuki, gm. Narewka

- Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka

- Dziatka nr ew. 728, Olchowka, gm. Narewka

- Dziatka nr ew. 529, Miklaszewo, gm. Narewka

- Dzialka nr ew. 27/3, Lewkowo Stare, gm. Narewka

- Dziatka nr ew. 408/8 Lewkowo Stare, gm. Narewka,

Wg ponizszej specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako czg$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu
robot okreslonych w punkcie 1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczna, ktéra jest zgodna z zasadami
ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych™ i uwzglgdniajgca aktualne normy, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robét.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji danego zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego. akceptujaca, zatwierdzajaca i
ewentualnie korygujaca poczynania Wykonawcy na budowie.

Zadania budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ST — Specyfikacja Techniczna

DP — Dokumentacja Projektowa

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Postanowienia wchodzgee w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robdt na terenach:

- dziatki ew. nr 69 w miejscowosci Krynica (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, o§wietlenie solarne, ostona
na przenoéne kabiny sanitarne),

- dzialki ew. nr 411 w miejscowosci Eliaszuki (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, o$wietlenie solarne,
ostona na przenosne kabiny sanitarne),

- dzialki ew. nr 497 w migjscowosci Stare Masiewo (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, o$wietlenie solarne,
ostona na przenosne kabiny sanitarne, wieza widokowa),

- dziatki ew. nr 728 w migjscowoséci Olchowka (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, oéwietlenie solarne,
oslona na przenosne kabiny sanitarne),

- dziatki ew. nr 529 w miejscowosci Miklaszewo (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, oswietlenie solarne,
ostona na przenosne kabiny sanitarne),

- dziatki ew. nr 27/3 w miejscowosci Lewkowo Starc (wiata ogniskowa, palenisko, tablica informacyjna, o$wietlenie
solarne, ostona na przeno$ne kabiny sanitarne, przystan kajakowa, parking),

- dzialki ew. nr 408/8 w micjscowosci Lewkowo Stare (pomost rekreacyjny).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca prowadzi dziennik budowy wydany i zatwierdzony decyzja ostateczng.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacia i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do kompletowania $wiadectw jakosci
uzytych materiatdw i wyrobow w trakcie realizacji robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa i specyfikacja techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza.

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji robét z inicjatywy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w calosci obcigzaja Wykonaweg. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢é wprowadzona na pi§mie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z
Projektantem. Jezeli w trakcie robét okaze si¢ konieczne uzupelnienic DP przekazanej przez Inwestora, Projektant w
porozumicniu z Wykonawca i Inwestorem wykona brakujace rysunki i uzupetnienia.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie



tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy jest wlaczony w ceng umowy i nie podlega odrgbnej zaplacie.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakeie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie kroki, aby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robdét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Dokumenty budowy

2.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoficzenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczensitwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych przesirzeni migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawceg placu budowy;

- dzief dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w umowa i ninigjszg Specyfikacja,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakornczenia realizacji poszezegdlnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji robdt z polecenia

zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i konicowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczeg6Inych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obicktow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowic;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisanc przez przedstawicicla wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takZze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigey zatgcznik do umowy.



2.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszezegdlnionych w poprzednich punktach, dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bgdg przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze;

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- Dokumentacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i wlasciwe
zaadresowane

3. Materialy i urzadzenia.

3.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegolowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedlozy szezegdlowa
informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach do akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego Zrédla nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegélowej specytikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzgeych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrédia wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilo$¢ i jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akeeptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia
pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

3.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic
czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnoscl.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakodci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bgdzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonaweg i
producenta materialéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejse, gdzie sa wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materialéow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do

wbudowania.
4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy



Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawey wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych
materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktoére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bgdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonaweg. Zapewni on, Zze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$§ szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmnie] zarzgdzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ péznicj zmieniany bez jego zgody. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi uzytkowania.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ regcznie poshugujac sig elektronarzedziami w zaleznosci od wykonywanej czynnosei.
Prace mozna wykonywac przy pomocy dowolnego typu sprzetu.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szezeg6lowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie
w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgee
warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot.

7.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robét, za zgodno$¢ z DP, ST, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakichkolwiek bledow w robotach spowodowanych przez Wykonawcg zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Polecenie Inspektora bedg wykonywane nie poZniej niz w czasic przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z administracja obiektu w celu zminimalizowania ucigzliwosci z tym
zwigzanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien:

a) zapoznac si¢ z projektem i ewentualnie uwagi zglosic jednostce projektowej,

b) zapozna¢ si¢ z dokumentacja instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych bgdacych w posiadaniu
inwestora, w celu uniknigeia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét,

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca powinien:

a) stosowac si¢ do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,



b) modyfikowa¢ zalozenia projektu technicznego tylko w uzgodnicniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to
prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez rozwigzania projektowe,

¢) wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba pelnigca nadzor inwestorski, ktérzy powinni
dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

d) wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzér inwestorski, a po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienic modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

7.2. Sposéb wykonania robét zwiazanych z wykonaniem fundamentow

7.2.1. Zalecenia dotyczace robot fundamentowych

Wszystkie nasypy nickontrolowane w miejscu posadowienia fundamentéw nalezy wybraé i zastapi¢ warstwa dobrze
zaggszczonego (do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1S=0,98) piasku lub ,,chudego™ betonu. Ostatnie 20cm wykopu pod
stopy fundamentowe nalezy wykona¢ r¢cznie. Dokonaé geotechnicznego odbioru wykopdw.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru

roboét budowlano montazowych™ tom 1, czes¢ 1 — Arkady 1989r.

7.2.2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Wykonywanie rob6t betonowych i zelbetowych w okresie obnizonych temperatur jest mozliwe tylko przy zachowaniu
warunkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich albo przez stosowanie
odpowiednich dodatkow chemicznych umozliwiajacych uzyskanie przez beton wymaganej wytrzymatosci, bez stosowania
cieplakéw lub podgrzewanych deskowan. Jako obnizona temperature wplywajaca na zwolnienie procesu wigzania i
twardnienia betonu nalezy przyjmowac juz temperatur¢ otoczenia wynoszaca ponizej 10°C, a $rednig dobowa temperature
5°C otaczajaca

twardniejgcy beton nalezy traktowac jako graniczna, przy ktorej utozong w deskowaniu mieszanke nalezy chroni¢ przed
utrata ciepta. Wszystkie wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania rob6t w obnizonych temperaturach zawarte sa w
instrukcji ITB nr 282 pt. ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur™.
Nalezy je bezwzglednie przestrzegaé.

7.3.3. Betonowanie przy wysokich temperaturach

W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu elementéw zelbetowych nie uwzglgdniono wplywu temperatury na prace
elementéw Zelbetowych, dlatego wazna jest odpowiednia pielggnacja betonu jak réwniez zabezpieczenie tych elementéw
przed dziataniem podwyzszonych temperatur po uzyskaniu pelnej wytrzymatosci przez beton.

Betonowanie przy wysokiej temperaturze otoczenia stwarza wiele problemow zwiazanych zaréwno z wyzszg temperatura
betonu, jak i w wielu przypadkach zwigkszong szybkoscia wyparowywania wody ze $wiezej mieszanki. Problemy te dotycza
mieszania, ukladania oraz pielggnacji betonu. Wysoka temperatura otoczenia powoduje wyzsze zapotrzebowanie na wode,
intensywna pielggnacje. Szybkie parowanie moze spowodowac peknigcia i spekania od

skurczu plastycznego. Beton po utoZeniu powinien by¢ chroniony przed nastonecznieniem, w

przeciwnym bowiem przypadku, jesli nastapi potem chlodna noc, moze powsta¢ spgkanie, ktérego zakres jest wprost
proporcjonalny do roznicy temperatur.

7.3.6. Zbrojenie

Zbrojenie przed ulozeniem oczy$ci¢ starannic z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszezen utrudniajacych przyczepnosé do
betonu. Zbrojenie ma by¢ ulozone dokladnie, mocowanie elementami i dystansownikami metalowymi (zgodnie z projektem
wykonawczym).

8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

-poprawnosci montazu.

9. Obmiar robét.

Zgodnie z przedmiarem robot.

9.1 Zasady obmiaru robét

Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
sa wpisywanc w ksi¢dze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wyniki wyrazone sa w jednostkach okres$lonych w Przedmiarze Robot.

9.3 Metody pomiaru

Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami s mierzone poziomo wzdhuz linii $rodkowej.

Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekréj.

W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

9.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koficowym lub czg$ciowym przekazaniem odcinkéw rob6t lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostaé
dokonane przed zakryciem

jakichkolwiek robot.

10. Odbiér robot.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

10.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na wykonanie dalszych
prac.

10.2. Odbiér cze¢sciowy.



Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy koncowym odbiorze robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Nalezy przeprowadzi¢ czgsciowe odbiory robot zanikajacych oraz elementdéw, ktére ulegajg zakryciu,
uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami i projektem.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika budowy. Protokoél odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka przewiduie.

10.3. Odbiér konicowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodnodci z
dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawic
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosei powinna okresla¢ umowa.

Do odbioru koficowego musza by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- protokoly pomiardw i badan,

- protokotly wszystkich czgéciowych odbioréw technicznych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzadzen i materialow,

- dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzadzen albo instrukcje obstugi, karty

gwarancyjne zainstalowanych urzadzen.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete przez komisj¢ podczas prac odbiorowych,

- ocene wynikow badan i pomiardéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminow ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
11. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za wykonang ilos¢ wyrazong w jednostkach wezesniej ustalonych lub wynikajacych z warunkéw przetargu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze pafistwowe jak lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

_ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pézn. zm.

_ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zn. zm.

_ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

_ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pézn. zm..

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelienie wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzesi lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST — WIATA OGNISKOWA

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
budowg wiaty ogniskowej z migjscem na ognisko.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Szczegélowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrotem SST.
1.2. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.
Roboty ziemne
Fundamenty
Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty
Roboty konstrukcyjne — konstrukcja murku kamiennego
Podioza i posadzki

e Roboty malarskie
Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé lcznie z opisem
technologii wykonania robdt zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogélnej, ktore obowigzujg przy wykonywaniu poszezegolnych robot
ujetych w SST .
1.3. Podstawa opracowania
- Projekt opracowany w maju 2016, bedacy podstawa uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych
producentéw i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okreélajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -montazowych i
wykonczeniowych (wykazy zawarto na korcu kazdej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielem obiektu nastgpujgce zagadnienia:

e Sposob prowadzenia robot

° Harmonogram wykonywania robot.

° Mozliwos¢ i sposob korzystania z pomieszezen socjalnych.

° Dostawe energii i wody na budowe

° Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny by¢ dokonywane w nawiazaniu do
geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robét dokumentacja powykonawcza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przej¢cia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowié¢ integralng cze$é
dokumentacji wykonanego obiektu.
1.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowicnia na danym terenie ze wzglgdu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu
terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybraé¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie.
Fundamenty posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
Uksztaltowanie terenu winno zapewnic¢ odprowadzenie wdd opadowych poza budynek tak. aby nie tworzyé zaglebien
bezodpltywowych.
Wykopy umocnié¢ lub wykona¢ ze skarpami.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwlocznie przerwaé prace i
powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkéw.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
1.7. Roboty konstrukcyjno-budowlane

1.7.1 Fundamenty
Menolityczne z betonu B-20 zbrojone podtuinie stalg A-IIIN. Wysokos¢ tawy i stép fundamentowych 60cm. Zbrojenie fawy

lgczone na zaklad. Plyty zelbetowe gr.25 cm i 35 cm ukladane na podsypce piaskowej lub na podkladzie z chudego
betonu z izolacja p. wilgociowa w postaci folii budowlanej x 2

Lawy posadowione za posdrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu B10 gruntach rodzimych $rednio
zageszezonych lub twardoplastycznych. Grunt nalezy odebra¢ z udzialem geotechnika. W przypadku wystgpienia
gruntow nienosnych nalezy je wybra¢, a ubytki uzupelni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania
fundamentoéw musi posiada¢ deklaracje zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci.

Przed przystapieniem do betonowania Inspektor Nadzoru musi odebra¢ ulozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w
dzienniku budowy.

Stal zbrojeniowa ( powinna posiada¢ dokument) okreslone w obowiazujacych przepisach okreslajace ich
przydatnos$¢ do wykonania zbrojenia.

Odbior wykonanych fundament6éw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia.
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokolach robét zanikajacych.

1.7.2. Konstrukeje drewniane - KOD CPV 45261100-5



e  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.
e  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot
e  Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie
W zakres tych robot wehodza:
- montaz stupéw drewnianych, wzmocnienie stupow
- wzmocnienie platwi,
- montaz wigzby dachowej
- wzmocnienie i uzupeknienie elementéw wigzby dachowej
1.7.3. Materialy
e Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcicg iglasta: sosna, $wierk. Dopuszczalne wady tarcicy:
e  Krzywizna podluina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
e Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubodci i szerokosci elementu.
Nieréwnos§¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek.
e  Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu —23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokoéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
= dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilogci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla 1at o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubodei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci .
d) odchylki wymiarowe krawgdziakow na gruboscei i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i —2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niS +3 mm i -2 mm.
e  Gont:
Jako$§¢ drewna: Przyrost roczny uzywanych do produkeji gontow drzew nie powinien by¢ wigkszy niz 4 stoje roczne na 1
cm. Mierzy¢ sie powinno nie réwnolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle do biegu stoja rocznego.
Roczne nachylenie piericienia (stoja): Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na
krawedziach gontéw picrscienie roczne powinny wychodzi¢ rownolegle do powierzchni. Nie sa dopuszezalne pierscienie
roczne wzdhuzne.
Wiokna: Wiokno podtuzne drewna biegnie rownolegle do krawedzi bocznej gontow.
Kat na stopce gontu: Kat na stopce gontu powinien wynosi¢ 90 stopni. Sg dopuszczalne odchylenia o 2 mm niezaleznie od
szerokosci gontu.
Seki: Dopuszczalne sa seki do 10 mm $rednicy na trwale zrosni¢te z drewnem na ciefiszej polowie. Nie sg dopuszczalne
dziury po sgkach lub seki, ktére moga wypasé.
Pecherze zywiczne: Nie sa dopuszczalne
Slady zerowania owadéw: Nie s3 dopuszczalne
Rysy, peknigcia: Nie sa dopuszczalne
Biel: Nie jest dopuszczalna
Odksztalcenie (Skret wiokien ): Dopuszezalne jest odchylenie od plaszezyzny maksymalnie 2% sumy diugosci gonta i jego
szerokosci. Jednak w calej wigzce gontoéw moze by¢ tylko 10 % z tym odchyleniem od normy.



Wymiary: Dopuszczalne odchylenie w dlugosci wynosi - 10 mm i + 30 mm.
Réwnoleglo§é: Dopuszczalne jest odchylenie rzedu 2 mm.
Szeroko$¢ gontéw: Minimalna szerokos¢ wynosi 6 cm. W wiazce szerokiej na 8 m powinno byé od 60 do 75 sztuk.
Maksymalnie dopuszcza sig¢ 80 sztuk ( przecigtna szeroko$é powinna wynosi¢ przynajmniej 10 cm.)
Grubo$¢ gontéw: Grubsza strona gontéw powinna mierzy¢: przy dlugodei gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy dtugosci gonta -
40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dlugodci gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Cienisza strona gontow powinna mierzy¢: przy dlugosé
gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dlugosci gonta - 40 cm i 25 cm: 3 - 4 mm, przy dlugosci gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W
wypadku, gdy gonty dlugie na 40 cm w czasie tupania zostang uformowane na ksztalt watka, trzeba je wtedy tak obrobit,
aby na kazdej stronie nie byly ciensze niz 2 mm.
Faza: Gonty posiadaja na grubszej stronie faze. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, ze przy gontach
wygigtych wypuklos¢ zawsze wychodzi do gory. Powierzchnia fazy musi by¢ gladka i bez skaz.
Osiowy rozstaw lat nosnych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep migdzy rzgdami gontow.
Gonty ukfadane na fatach bezposrednio mocowanych do krokwi trzeba przybija¢ gwozdziami przynajmniej 2,5 razy
dhuzszymi od grubodci taty. Jesli beda to gwozdzie ocynkowane 2,5x5cm, to maksymalny rozstaw krokwi wynosi 60 c¢m,
jesli 3,2x5 cm — maksymalny rozstaw krokwi to 90 cm.
Zalecane uktadanie pod gontami przektadek z papy, ktére uszezelniaja pokrycie i zapobiegajg podsiakaniu wody pod gonty.
Dach kryty gontami musi by¢ prawidtowo wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub $niegu moglo mozliwie
szybko wyschnaé. Miedzy deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontéw umieszcza si¢ kontrlaty, ktére zapewniaja
wystarczajgca wentylacje dachu. W dachu pokrytym gontami tupanymi o nachyleniu 40 do 900
kontrlaty powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej 24 mm, jesli sa to gonty cigte — co najmniej 30 mm. W dachu o malym
nachyleniu szczelina wentylacyjna powinna by¢ wigksza. Gontow drewnianych nie powinno si¢ ukfadaé bezposrednio na
papie dachowej, poniewaz bez wentylacji w pokryciu moga powsta¢ ogniska gnilne, a wtedy trwatos¢ gontéw znacznie sie
zmniejsza. Gonty nalezy uklada¢ tak, by ich styki nie pokrywaly si¢ w kolejnych pasach, dzigki temu dach nie bedzie
przeciekal. Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwoZdziami z plaska glowka, karbowanymi lub spiralnymi,
koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty z cedru czerwonego i dg¢bu oraz gonty
zaimpregnowane $rodkami solnymi przybija si¢ karbowanymi gwoZdziami z nierdzewnej stali szlachetnej. Zaleznie od
gatunku drewna i szerokosci gontu odleglos¢ gwozdzi od krawedzi gontu nic powinna by¢ wigksza niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny byé przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzgdy gontéw na dhugosci 30 do 40 mm. Widoczne
gwozdzie nalezy usunaé. Gonty mozna tez mocowa¢ zszywkami ze stali nierdzewnej Srednicy co najmniej 1,5 mm i
szerokosei grzbietu 101 12 mm.
Musza by¢ tak dlugie, by wnikn¢ly do konstrukeji nosnej na glebokosé okoto 24 mm. Gonty szersze niz 16em (z cedru
CZEerwonego —szersze niz 25 cm) trzeba podzieli¢ na wezsze. Miedzy gontami musza by¢ odstepy
- fugi ruchome, by pokrycie moglo ,pracowac”. Ich szeroko$¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu stosowanych gontéw,
wilgotnosci drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna podczas uzytkowania.
1.7.4. Laczniki

e Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12

e  Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — IS0 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

e Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

e  Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac:

o  Podkladki kwadratowe wg PN-39/M-82010

e  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

e Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

e  Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
1.7.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
1.7.6. Skiadowanie materialow i konstrukeji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.



Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.
1.8. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.
— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
1.9. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
1.10. Wykonanie rob6t
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale s$rodkéw, ktore zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm,
Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznic si¢ od projektowanych wiecej jak 0.5 cm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dhugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszeza si¢ nastepujgce odchytki:
— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
e  Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski ukladaé¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos$¢ gwoZdzi powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykac sig¢ tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukeyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoZdziami. Diugos$é gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wi¢ksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujgcym .
e Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
o (Qdbiér robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
o  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
e  Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwatos¢ drewna i materiatlow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do plyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyiki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-EN 350-1:2000 Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Naturalna trwatosé drewna litego.
Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwalosci
drewna.



PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony,
PN-EN 351-2:2000 Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna
PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.
DIN 68119
1.11 Krycie dachu
Krycie dachu gontem na deskowaniu petnym.
Gont ukladany na zaklad i mocowany tacznikami systemowymi na konstrukcji dachu.
Odbiorowi podlega:

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna sprawdzenie podloza

e  sprawdzenie materialow

e  badanie prawidlowosci i dokfadnogci wykonania pokrycia
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

e  Roboty malarskie.
Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza robét malarskich obejmujgeych malowania: zwykle wykonywane w warunkach normalnych,
recznie i mechanicznie przy zastosowaniu impregnatéw barwiacyeh - lakierobejc.
o  Wykonywanie robét malarskich

- Powloki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam. odpryskéw oraz nie
powinny si¢ sciera¢ ani osypywa¢ po potarciu migkks tkaning. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywagé smug.
przeswitéw, plam. Sladéw pedzla i odpryskéw . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i
polaczen o réznym odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu §rodkéw myjacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.
- Wszystkie sufity, $ciany - malowanie, co najmniej dwukrotne farbg — impregnatem do drewna
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C.
- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w pomieszczeniach, w ktérych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).
- Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
1.12. Podloze utwardzone ze iwiru plukanego — KOD CPV 45233222-1
Materialy
-Zwir 8-16mm zgodnie z PN-EN 12620
-Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien speinia¢ wymagania PN-B-11113
dla gat. 1 lub 2.

° Transport
Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podezas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposob zatadunku i
roztadunku Srodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania
krawedzi.

e Wykonanie robét
Przygotowanie podloza:
Podsypka piaskowa: Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu
poprzedniego.
Jesli dokumentacja projektowa nie okreéla inaczej, to grubosé warstwy podsypki powinna wynosié¢ 10 cm. Przy podlozu z
gruntéw przepuszczalnych podsypke rozsciela si¢ bezposrednio na dnie koryta, a przy podiozu nieprzepuszezalnym - na
wyrdwnanej i zaggszczonej warstwie odsaczajgcej.
Przygotowanie obrzezy: zamontowanie obrzezy zgodnie z projektem.
Warstwa wlasciwa: wysypanie i wyréwnanie nawierzchni zwirem, ubicie specjalistycznym sprzetem.

e  Kontrola jakoSci:
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi,

e  Obmiar roboét:
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m2 wykonanej konstrukcji.

e Odbiér roboét:
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

e Podstawa platnosci:
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach ustalonych
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 nawierzchni wraz z podbudowa.

e Przepisy zwigzane:
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda



PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzlos¢)
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoscei metoda krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
1.13. Konstrukeje murowe (CPV 45262500-6) (palenisko)

e  Materialy:
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszeza si¢ stosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajg wymagania aktualnic obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadaja
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody
Inspektora nadzoru.

e  Zaprawy
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy zgodne ze sztuka budowlana. $ciany wewnetrzne na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.
Przygotowane zaprawy powinny by¢ wbudowane w czasie nie przekraczajgcym dla zapraw:
* cementowych - 2 godz.,
« cementowo-wapiennych - 3 godz.
Zaprawy do robot murowych wykonywaé na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z
dodatkami.
Sposoby kontroli, badan i skladowania cementu okreslono w szczegdétowej ST dla betonu.
Magazynowanie wapna - tak jak cementu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje si¢ dodatek wapna sucho gaszonego
lub w postaci ciasta wapiennego. Zaprawy przygotowuje si¢ mieszajac cement i piasek na sucho i dodaje si¢ wody do
uzyskania wiasciwej konsystencji. W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza sie w wodzie
ciasto wapienne - w odrgbnym pojemniku, nastgpnie tak przygotowana mas¢ plynna dodaje do mieszanych sktadnikow
suchych.

e  Sprzet
Pion murarski, lata murarska, poziomnica uniwersalna, fata kierujaca warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania warszawskie. Dla przygotowania zapraw
nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty moina wykonywaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.

e  Transport
Materialy 1 sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajgey je przed uszkodzeniem. Materialy sypkie nalezy transportowaé samochodami samowyladowczymi.
Pozostate materialy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

e  Mury z kamienia
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wigzania kamieni zgodnie z technologig robot murarskich:
* uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wiazania przyjetym dla muru z kamienia,
* spoiny w dwéch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sig mijaé co najmniej o 6 cm,
* grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),
* spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno”, a w murach przeznaczonych do tynkowania,
* dopuszcza si¢ braki wypelnienia na glebokos¢ 5-10 mm,
* mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie powinny przekraczaé 4m dla
muréw z kamienia,
* elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone woda, nic dopuszcza sie
wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6745-01,
* wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,
* roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

e  Kontrola jakos$ci:
Zasady ogolne:
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materialow oraz zgodnie z zasadami ogéInymi podanymi w STWO.
Zgodnos¢ z dokumentacja:
Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, z uwzglednieniem wymagania
norm. Odstgpstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

e Obmiar robét:
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbioru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

e Podstawa platnoSci:
Podstawa platnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Przepisy zwigzane:
PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe.



PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST — OSEONA NA PRZENOSNE KABINY
SANITARNE

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych zwiazanych z

budowa ostony na przenoéne kabiny sanitarne.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymicenionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szezegolowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrétem SST.
1.2. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty budowlano-montazowe.

¢  Roboty ziemne

e  Fundamenty

e  Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty

e  Podloza i posadzki

e  Roboty malarskie
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem

technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbgdne do wykonania i odbioru robét
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej, ktore obowiazuja przy wykonywaniu poszezegdlnych robdt

ujetych w SST .

1.3. Podstawa opracowania
- Projekt opracowany w maju 2016, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialdéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych

producentéw i certyfikatach.
Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robdt budowlano -montazowych i
wykoficzeniowych (wykazy zawarto na koficu kazdej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodnic¢ z wlascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

° Sposdb prowadzenia robot

° Harmonogram wykonywania robét.

e MozliwosC i sposob korzystania z pomieszczen socjalnych.

e  Dostawg energii i wody na budowe

° Wydzielenie pomieszezen magazynowych.
1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny byé dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokoséciowych.
Po zakoriczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robot dokumentacja powykonaweza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna cze$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.
1.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu
terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie.
Fundamenty posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenic wod opadowych poza budynek tak. aby nie tworzy¢ zaglebien
bezodptywowych.
Wykopy umocni¢ lub wykonac¢ ze skarpami.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwlocznie przerwac prace i
powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.,
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
1.7. Roboty konstrukeyjno-budowlane
1.7.1 Fundamenty
Monolityczne z betonu B-20 zbrojone podiuznie stalg A-ITIN. Wysokosé tawy i stop fundamentowych 60cm. Zbrojenie tawy
faczone na zaklad. Plyty zelbetowe gr.25 cmi 35 em ukladane na podsypce piaskowej lub na podkladzie z chudego
betonu z izolacja p. wilgociowa w postaci folii budowlanej x 2
Lawy posadowione za poSrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu BI10 gruntach rodzimych $rednio
zageszezonych lub twardoplastycznych. Grunt nalezy odebraé z udzialem geotechnika. W przypadku wystapienia
gruntéw nienosnych nalezy je wybraé, a ubytki uzupelnié¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania
fundamentow musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci.
Przed przystapieniem do betonowania Inspektor Nadzoru musi odebraé¢ ulozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w
dzienniku budowy.
Stal zbrojeniowa ( powinna posiada¢ dokument) okreélone w obowigzujacych przepisach okreslajgce ich
przydatno$¢ do wykonania zbrojenia.
Odbiér wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia.
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajacych.
1.7.2. Konstrukeje drewniane - KOD CPV 45261100-5



e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.
e Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot
e  Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie
W zakres tych robot wehodzg:
- montaz stupéw drewnianych, wzmocnienie shupéw
- wzmocnienie platwi,
- montaz wigzby dachowej
- wzmocnienie i uzupenienie elementéw wigzby dachowej
1.7.3. Materialy

e Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem,

Preparaty do nasycania drewna naleZy stosowaé zgodnie z instrukcjy ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rebdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, $wierk. Dopuszezalne wady tarcicy:
e  Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosei do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchylek.
e  Nieprostopadiosé niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —lmm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilodci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
+ dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosei i szerokosci nie powinny byé wigksze niS +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i -2 mm.
e  Gont:
Jakos¢ drewna: Przyrost roczny uzywanych do produkcji gontéw drzew nie powinien by¢ wigkszy niz 4 stoje roczne na 1
cm. Mierzy¢ si¢ powinno nie rownolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle do biegu stoja rocznego.
Roczne nachylenie pierscienia (sloja): Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na
krawedziach gontéw pierécienie roczne powinny wychodzi¢ réwnolegle do powierzchni. Nie sa dopuszczalne picrscienie
roczne wzdluzne.
Wiékna: Wiokno podhuine drewna biegnie réwnolegle do krawedzi bocznej gontow.
K3t na stopce gontu: Kat na stopce gontu powinien wynosié 90 stopni. Sg dopuszczalne odchylenia o 2 mm niezaleznie od
szerokosci gontu.
Seki: Dopuszczalne sa sgki do 10 mm $rednicy na trwale zrosnigte z drewnem na cienszej potowie. Nie sa dopuszczalne
dziury po sekach lub seki, ktére moga wypasé.
Pecherze zywiczne: Nie sg dopuszczalne
Slady zerowania owadéw: Nie sg dopuszczalne
Rysy, peknigcia: Nie sg dopuszczalne
Biel: Nie jest dopuszczalna
Odksztalcenie (Skret widkien ): Dopuszczalne jest odchylenie od plaszczyzny maksymalnie 2% sumy dhugoscei gonta ijego
szerokosci. Jednak w calej wiazee gontow moze byé tylko 10 % z tym odchyleniem od normy.



Wymiary: Dopuszczalne odchylenie w diugosci wynosi - 10 mm i + 30 mm.
Rownoleglo$é: Dopuszezalne jest odchylenie rzedu 2 mm.
Szeroko$¢ gontéw: Minimalna szeroko$¢ wynosi 6 cm. W wiagzce szerokiej na 8 m powinno by¢ od 60 do 75 sztuk.
Maksymalnie dopuszcza si¢ 80 sztuk ( przecigtna szeroko$¢ powinna wynosi¢ przynajmniej 10 cm.)
Grubos$¢ gontéw: Grubsza strona gontdw powinna mierzy¢: przy dlugosci gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy dtugosci gonta -
40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dlugosci gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Cieiisza strona gontéw powinna mierzy¢: przy dugosé
gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dlugosci gonta - 40 cm i 25 cm: 3 - 4 mm, przy dlugosci gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W
wypadku, gdy gonty dlugie na 40 cm w czasie tupania zostang uformowane na ksztatt walka, trzeba je wtedy tak obrobié,
aby na kazdej stronie nie byly ciefsze niz 2 mm.
Faza: Gonty posiadajg na grubszej stronie fazg. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, Ze przy gontach
wygigtych wypuklos¢ zawsze wychodzi do gory. Powierzchnia fazy musi by¢ gtadka i bez skaz.
Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep mi¢dzy rzedami gontow.
Gonty ukladanc na tatach bezposrednio mocowanych do krokwi trzeba przybija¢ gwozdziami przynajmniej 2,5 razy
dtuzszymi od grubosci faty. Jesli bedg to gwozdzie ocynkowane 2,5x5cm, to maksymalny rozstaw krokwi wynosi 60 cm,
jesli 3,2x5 cm — maksymalny rozstaw krokwi to 90 cm.
Zalecane ukfadanie pod gontami przekladek z papy, ktére uszczelniaja pokrycie i zapobiegaja podsigkaniu wody pod gonty.
Dach kryty gontami musi by¢ prawidlowo wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub $niegu moglto mozliwie
szybko wyschng¢. Migdzy deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontéw umieszcza si¢ kontriaty, ktére zapewniaja
wystarczajgcg wentylacj¢ dachu. W dachu pokrytym gontami lupanymi o nachyleniu 40 do 900
kontrtaty powinny mie¢ grubos¢ co najmnicj 24 mm, jesli sa to gonty cigte — co najmniej 30 mm. W dachu o matym
nachyleniu szczelina wentylacyjna powinna byé wigksza. Gontéw drewnianych nie powinno si¢ ukladaé bezposrednio na
papie dachowej, poniewaz bez wentylacji w pokryciu moga powstaé ogniska gnilne, a wtedy trwalo$é gontéw znacznie si¢
zmniejsza. Gonty nalezy uklada¢ tak, by ich styki nie pokrywaly si¢ w kolejnych pasach, dzieki temu dach nie bedzie
przeciekal. Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami z plaska glowka, karbowanymi lub spiralnymi,
koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty z cedru czerwonego i debu oraz gonty
zaimpregnowane Srodkami solnymi przybija si¢ karbowanymi gwoZdziami z nierdzewnej stali szlachetnej. Zaleznie od
gatunku drewna i szerokodci gontu odleglos¢ gwozdzi od krawedzi gontu nie powinna by¢ wigksza niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzedy gontéw na dhugosci 30 do 40 mm. Widoczne
gwoZzdzie nalezy usung¢. Gonty mozna tez mocowaé zszywkami ze stali nierdzewnej $rednicy co najmniej 1,5 mm i
szerokosci grzbietu 10 i 12 mm.
Muszg by¢ tak dlugie, by wnikngty do konstrukcji nosnej na glebokos¢ okoto 24 mm. Gonty szersze niz 16cm (z cedru
czerwonego —szersze niz 25 cm) trzeba podzieli¢ na wezsze. Migdzy gontami muszg by¢ odstepy
- fugi ruchome, by pokrycie moglo .pracowa¢”. Ich szerokos¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu stosowanych gontow,
wilgotnosci drewna i od oczekiwanej, przecigtnej wilgotnosci drewna podezas uzytkowania.
1.7.4. Laczniki

e  Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

° Smby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

e  Nakretki:
Nalezy stosowagé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

e  Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowaé:

e Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

e Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-83/M-82501

e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

®  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
1.7.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) $r0dki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢} Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
1.7.6. Skladowanie materialéw i konstrukeji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii.
Elementy powinny byé skifadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mnigjsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskad akceptacje Inspektora Nadzoru.



Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegbélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.
1.8. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
1.9. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
1.10. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnic z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, kiére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znié sig¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 em w osiach rozstawu krokwi
—w dlugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—w adchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
e Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybijac¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna byé co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sig tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukeyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 c¢m.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dhigoéé gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujgcym .
e  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robit z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukeyjnych - ilog¢ m3 wykonanej konstrukeji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
e Odbiér robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
o  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
e Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyiki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Naturalna trwalos$é drewna litego.
Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci
drewna.



PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
$rodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony,
PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
PN-EN 385:2002 Ziacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakoSciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.
DIN 68119
1.11 Krycie dachu
Krycie dachu gontem na deskowaniu petnym.
Gont ukfadany na zaklad i mocowany tacznikami systemowymi na konstrukcji dachu.
Odbiorowi podiega:

e  sprawdzenie zgodnoscei z dokumentacja techniczna sprawdzenie podloza

e  sprawdzenie materiatow

e  badanie prawidlowosci i doktadno$ci wykonania pokrycia
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

e Roboty malarskie.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza rob6t malarskich obejmujacych malowania: zwykle wykonywane w warunkach normalnych,

r¢cznie i mechanicznie przy zastosowaniu impregnatow barwigcych - lakierobejc.

e Wykonywanie robét malarskich
- Powloki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam. odpryskéw oraz nie
powinny sie $ciera¢ ani osypywac po potarciu mi¢kka tkaning. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug.
przeswitéw, plam. $ladéw pedzla i odpryskow . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sig poprawek i
potaczen o réznym odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.
- Wszystkie sufity, $ciany - malowanie, co najmniej dwukrotne farbg — impregnatem do drewna
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okreéla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej OC) i nie wyzszej niz +22 C.
- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w pomieszczeniach, w ktdrych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).
- Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
1.12. Podloze utwardzone ze zwiru plukanego — KOD CPV 45233222-1
Materialy
-Zwir 8-16mm zgodnie z PN-EN 12620
-Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113
dla gat. 1lub 2.

e  Transport
Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposob zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatodei kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania
krawedzi.

e  Wykonanie robét
Przygotowanie podloza:
Podsypka piaskowa: Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu
poprzedniego. ‘
Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié¢ 10 cm. Przy podiozu z
gruntéw przepuszczalnych podsypke rozsciela si¢ bezposrednio na dnie koryta, a przy podlozu nieprzepuszczalnym - na
wyréwnanej i zaggszczonej warstwie odsgczajace;).
Przygotowanie obrzezy: zamontowanie obrzezy zgodnie z projektem.
Warstwa wilasciwa: wysypanie i wyréwnanie nawierzchni zwirem, ubicie specjalistycznym sprzetem.

e  Kontrola jakosci:
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

e Obmiar robét:
Jednostkami obmiaru sg:
— 1 m2 wykonanej konstrukcji.

e Odbiér robét:
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

e  Podstawa platnosci:
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach ustalonych
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 nawierzchni wraz z podbudowa.

e Przepisy zwiagzane:
PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg



PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie (zwigzlosc)
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST — WIEZA WIDOKOWA

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
budowa wiezy widokowej.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Szczegélowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrotem SST.
1.2. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nast¢pujace roboty budowlano-montazowe.

s  Roboty ziemne

¢  Fundamenty

e  Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiezy widokowej
Podtoza i posadzki

e  Roboty malarskie
Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem

technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robot
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czegsci Ogdlnej, ktoére obowiazujg przy wykonywaniu poszczegélnych robot
ujetych w SST .
1.3. Podstawa opracowania
- Projekt opracowany w maju 2016, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych
producentdw i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot budowlano -montazowych i
wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegolowe]j Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodnié z wlascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

° Sposéb prowadzenia robét

° Harmonogram wykonywania robot.

e Mozliwo$¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych.

e  Dostawe energii i wody na budowe

o Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawcg rob6t dokumentacja powykonawcza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowié integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.
1.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu
terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie.
Fundamenty posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza budynek tak. aby nie tworzy¢ zaglebien
bezodptywowych.
Wykopy umocni¢ lub wykonac¢ ze skarpami.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwhocznie przerwaé prace i
powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
1.7. Roboty konstrukcyjno-budowlane

1.7.1 Fundamenty
Monolityczne z betonu B-20 zbrojone podiuznie stalg A-IIIN. Wysokosé tawy i stop fundamentowych 60cm. Zbrojenie fawy

Taczone na zaklad. Plyty zelbetowe gr.25 ¢m i35 cm ukiadane na podsypee piaskowej lub na podkladzic z chudego
betonu z izolacja p. wilgociowa w postaci folii budowlanej x 2
Lawy posadowione za podrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu BI0 gruntach rodzimych $rednio
zaggszezonych lub twardoplastycznych. Grunt nalezy odebra¢ z udzialem geotechnika. W przypadku wystgpienia
gruntéw nieno$nych nalezy je wybraé, a ubytki uzupemni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania
fundamentéw musi posiadaé deklaracje zgodnosci dotyczacy jego wykonania i wytrzymatosci,
Przed przystapicniem do betonowania Inspektor Nadzoru musi odebra¢ ulozone w szalunkach zbrojenie i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.
Stal zbrojeniowa ( powinna posiada¢ dokument) okreslone w obowigzujacych przepisach okreslajace ich
przydatno$é¢ do wykonania zbrojenia.
Odbior wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia.
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajacych.
1.7.2. Konstrukcje drewniane - KOD CPV 45261100-5

e Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
drewnianych.
e Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot
e  Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wyst¢pujacych w obiekcie
W zakres tych robot wehodza:
- montaz stupéw drewnianych, wzmocnienie stupow
- wzmocnienie platwi,
- montaz wigzby dachowej
- wzmocnienie i uzupetienie elementéw wigzby dachowej
1.7.3. Materialy
e  Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpicczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, $wierk. Dopuszezalne wady tarcicy:
e Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b} bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
e Wichrowato$¢ 6% szerokosci
e  Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
e Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
e Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchylek.
e  Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigeej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
= dla tat o grubos$ci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubodei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i -2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i —2 mm.
e Gont:
Jakos¢ drewna: Przyrost roczny uzywanych do produkcji gontéw drzew nie powinien byé wiekszy niz 4 sloje roczne na 1
cm. Mierzy¢ si¢ powinno nie réwnolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle do biegu sfoja rocznego.
Roczne nachylenie pierscienia (sloja): Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na
krawedziach gontéw pierscienie roczne powinny wychodzié réwnolegle do powierzchni. Nie sg dopuszczalne pierscienie
roczne wzdluzne.
Wiékna: Wiékno podhizne drewna biegnie réwnolegle do krawedzi bocznej gontéw.
Kat na stopce gontu: Kat na stopce gontu powinien wynosi¢ 90 stopni. Sa dopuszczalne odchylenia o 2 mm niezaleznie od
szerokosci gontu.
Seki: Dopuszczalne sa sgki do 10 mm $rednicy na trwale zroéniete z drewnem na ciefiszej pofowie. Nie sa dopuszczalne
dziury po sgkach lub s¢ki, ktore moga wypasg.
Pe¢cherze zywiczne: Nie sa dopuszczalne
Slady zerowania owadéw: Nie sg dopuszczalne
Rysy, peknigcia: Nie sa dopuszczalne
Biel: Nie jest dopuszczalna
Odksztalcenie (Skret wiokien ): Dopuszezalne jest odchylenie od plaszczyzny maksymalnic 2% sumy dlugosci gonta i jego
szerokosci. Jednak w calej wigzee gontow moze by¢ tylko 10 % z tym odchyleniem od normy.
Wymiary: Dopuszczalne odchylenie w dlugosci wynosi - 10 mm i + 30 mm.
Réwnoleglosé: Dopuszezalne jest odchylenie rzedu 2 mm.



Szeroko$é gontéw: Minimalna szeroko$é wynosi 6 cm. W wiazce szerokiej na 8 m powinno byé od 60 do 735 sztuk.
Maksymalnie dopuszcza si¢ 80 sztuk ( przecigtna szeroko$¢ powinna wynosi¢ przynajmniej 10 cm.)
Grubosé gontéw: Grubsza strona gontéw powinna mierzy¢: przy dtugosci gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy dlugosci gonta -
40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dlugosci gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Ciefisza strona gontéw powinna mierzy¢: przy dhugosé
gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dlugodci gonta - 40 cm i 25 cm: 3 - 4 mm, przy dhugosci gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W
wypadku, gdy gonty dtugie na 40 cm w czasie tupania zostang uformowane na ksztalt watka, trzeba je wtedy tak obrobig,
aby na kazdej stronie nie byly ciensze niz 2 mm.
Faza: Gonty posiadajg na grubszej stronie fazg. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, ze przy gontach
wygietych wypuklos¢ zawsze wychodzi do géry. Powierzchnia fazy musi by¢ gladka i bez skaz.
Osiowy rozstaw lat nosnych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep miedzy rz¢dami gontow.
Gonty uktadane na fatach bezposrednio mocowanych do krokwi trzeba przybija¢ gwozdziami przynajmniej 2.5 razy
dluzszymi od grubosci faty. Jesli beda to gwozdzie ocynkowane 2,5x5¢m, to maksymalny rozstaw krokwi wynosi 60 cm,
jesli 3,2x5 cm — maksymalny rozstaw krokwi to 90 cm.
Zalecane ukfadanie pod gontami przektadek z papy, ktore uszczelniaja pokrycie i zapobiegaja podsigkaniu wody pod gonty.
Dach kryty gontami musi by¢ prawidlowo wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub $niegu moglo mozliwie
szybko wyschnaé. Migdzy deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontéw umieszeza sig kontrlaty, ktore zapewniajg
wystarczajaca wentylacje dachu. W dachu pokrytym gontami tupanymi o nachyleniu 40 do 900
kontrfaty powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej 24 mm, jesli sg to gonty cigte — co najmniej 30 mm. W dachu o matym
nachyleniu szczelina wentylacyjna powinna by¢ wigksza. Gontéw drewnianych nie powinno si¢ uktadaé bezposrednio na
papie dachowej, poniewaz bez wentylacji w pokryciu mogg powsta¢ ogniska gnilne, a wtedy trwalos¢ gontéw znacznie sig
zmniejsza. Gonty nalezy uktadac tak, by ich styki nic pokrywaly si¢ w kolejnych pasach, dzigki temu dach nie bedzie
przeciekal. Kazdy gont powinien byé umocowany dwoma gwozdziami z plaska gléwka, karbowanymi Iub spiralnymi,
koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty z cedru czerwonego i debu oraz gonty
zaimpregnowane $rodkami solnymi przybija si¢ karbowanymi gwozdziami z nierdzewnej stali szlachetnej. Zaleznie od
gatunku drewna i szerokosci gontu odlegtos¢ gwozdzi od krawedzi gontu nie powinna byé wigksza niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzedy gontéw na dlugosci 30 do 40 mm. Widoczne
gwoZdzie nalezy usuna¢. Gonty mozna tez mocowaé zszywkami ze stali nierdzewnej $rednicy co najmniej 1.5 mm i
szerokosci grzbietu 107 12 mm.
Muszg by¢ tak diugie, by wnikngly do konstrukcji nosnej na glebokosé okoto 24 mm. Gonty szersze niz 16cm (z cedru
czerwonego —szersze niz 25 cm) trzeba podzieli€ na wezsze. Migdzy gontami musza by¢ odstepy
- fugi ruchome, by pokrycie moglo ,pracowa¢”. Ich szerokos¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu stosowanych gontdw,
wilgotnosci drewna i od oczekiwanej, przecigtnej wilgotnosci drewna podczas uzytkowania.
1.7.4. Laczniki

s Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

e  Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

e Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

e  Podkladki pod s$ruby
Nalezy stosowaé:

e Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

e Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

e  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
1.7.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpicczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
1.7.6. Skladowanie materialow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.



1.8. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.
— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
1.9. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i clementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
1.10. Wykonanie robdt
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.
Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dlugosdci elementu do 20 mm
— w odlegtosci migdzy wezlami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacja technicznag.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
—w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadzigj niz co 2.5 m.
e  Deskowanie
Szerokosei desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski uklada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugo$¢ gwozdzi powinna byé co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukeyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoZzdziami. Dlugos$é gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpicczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujacym .
e  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
Dla elementéw konstrukeyjnych — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukgji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
e (Odbiér robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
o  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnodci
wymienione w SST.
e Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragtle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/DD-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do plyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukeyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwalosci
drewna.
PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony,



PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
PN-EN 385:2002 Zlacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.
DIN 68119
1.11 Krycie dachu
Krycie dachu gontem na deskowaniu petnym.
Gont ukladany na zaklad i mocowany lacznikami systemowymi na konstrukcji dachu.
Odbiorowi podlega:

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna sprawdzenie podloza

e  sprawdzenic materialow

e badanie prawidlowosci i dokladnosci wykonania pokrycia
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

¢  Roboty malarskie.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza rob6t malarskich obejmujacych malowania: zwykte wykonywane w warunkach normalnych,

recznie i mechanicznie przy zastosowaniu impregnatow barwiacych - lakierobejc.
e  Wykonywanie robot malarskich

- Powloki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze. bez przeswitéw, plam. odpryskow oraz nie
powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug.
przeswitéw, plam. sladéw pedzla i odpryskdw . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i
polgczen o réznym odcieniu i nat¢zeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.
- Wszystkie sufity, §ciany - malowanie, co najmniej dwukrotne farba — impregnatem do drewna
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C.
- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie s3 wskazane).
- Wilgotno$é powierzchni przewidzianych do malowania nie moze byé wicksza niz 4%.
1.12. Podloze utwardzone ze zwiru plukanego — KOD CPV 45233222-1
Materialy
-Zwir 8-16mm zgodnie z PN-EN 12620
-Piasek stosowany przy wykonywaniu nawicrzchni twardych nieulepszonych powinien spehiaé¢ wymagania PN-B-11113
dla gat. [ lub 2.

e  Transport
Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposob zaladunku i
roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymalosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania
krawedzi.

e Wykonanie robét
Przygotowanie podloza:
Podsypka piaskowa: Podsypka pod nawierzchni¢ powinna byé wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu
poprzedniego.
Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubosé warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Przy podiozu z
gruntow przepuszezainych podsypke rozsciela sie bezposrednio na dnie koryta, a przy podlozu nieprzepuszezalnym - na
wyréwnanej i zaggszczonej warstwie odsgczajgeej.
Przygotowanie obrzezy: zamontowanie obrzezy zgodnie z projektem.
Warstwa wladciwa: wysypanie i wyréwnanie nawierzchni zwirem, ubicie specjalistycznym sprzgtem.

o  Kontrola jako$ci:
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

e  Obmiar robot:
Jednostkami obmiaru sg:
— 1 m2 wykonanej konstrukgji.

e QOdbiér robét:
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

e  Podstawa platnosci:
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach ustalonych
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 nawierzchni wraz z podbudowa.

e Przepisy zwigzane:
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzlosé)



PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
1.13. Konstrukcje murowe (CPV 45262500-6) (palenisko)
o  Materialy:
Proponowane materialy i technologic wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszeza sie stosowanie
materialow zamiennych pod warunkiem, ze speiniaja wymagania aktualnie obowiazujacych norm (PN, BN) lub posiadaja
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora nadzoru.
e  Zaprawy
Do wykonywania muréw powinny byC stosowane zaprawy zgodne ze sztuka budowlana. sciany wewngtrzne na zaprawie

cementowo-wapiennej marki M35.
Przygotowane zaprawy powinny by¢ wbudowane w czasie nie przekraczajacym dla zapraw:
« cementowych - 2 godz.,
* cementowo-wapiennych - 3 godz.
Zaprawy do robot murowych wykonywa¢ na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z
dodatkami.
Sposoby kontroli, badari i sktadowania cementu okreslono w szczegotowej ST dla betonu.
Magazynowanie wapna - tak jak cementu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje si¢ dodatek wapna sucho gaszonego
lub w postaci ciasta wapiennego. Zaprawy przygotowuje si¢ mieszajac cement i piasek na sucho i dodaje sie wody do
uzyskania wlasciwej konsystencji. W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza si¢ w wodzie
ciasto wapienne - w odrgbnym pojemniku, nastepnie tak przygotowana mas¢ plynng dodaje do mieszanych skladnikow
suchych.

e Sprzet
Pion murarski, fata murarska, poziomnica uniwersalna, fata kierujaca warstwomierz naroiny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania warszawskie. Dla przygotowania zapraw
nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.

e Transport
Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowaé samochodami samowyladowczymi.
Pozostale materialy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

e  Mury z kamienia
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wigzania kamieni zgodnie z technologig robot murarskich:
« uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidiowego wiazania przyjetym dla muru z kamienia,
= spoiny w dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mijaé¢ co najmniej o 6 cm,
* grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),
* spoiny powinny by¢ wypeione "na pelno”, a w murach przeznaczonych do tynkowania,
* dopuszcza si¢ braki wypelnienia na glebokos¢ 5-10 mm,
* mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dhugosci, réznice w wysokosci nie powinny przekracza¢ 4m dla
muréw z kamienia,
* clementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed ulozeniem zwilzone woda, nie dopuszcza sie
wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6745-01,
« wngki i bruzdy instalacyjne wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw,
* roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

o  Kontrola jakesci:
Zasady ogélne:
Kontrola, sprawdzenie i odbi6r robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO.
Zgodnos¢ z dokumentacjg:
Roboty murowe z kamienia powinny byé wykonane zgodnic z ustaleniami z Inwestorem, z uwzglednieniem wymagania
norm. Odstepstwa od ustalei powinny by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

e  Obmiar robét:
Wg wymagan wsp6lnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbioru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwiazanych.

e  Podstawa platnosci:
Podstawg platnosci bgdg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Przepisy zwigzane:
PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle



PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST — TABLICA INFORMACYJNA

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych =z
budowa tablicy informacyjne;j.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Szczegotowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrotem SST.
1.2. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujgce roboty budowlano-montazowe.

¢  Roboty ziemne
Fundamenty — zaggszczona podsypka ze Zzwiru
Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana tablicy
Podtoza i posadzki

e Roboty malarskie
Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem

technologii wykenania robdt zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbgdne do wykonania i odbioru robét
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogolnej, ktore obowigzuja przy wykonywaniu poszezegélnych robt
ujetych w SST .
1.3. Podstawa opracowania
- Projekt opracowany w maju 2016, bedacy podstawa uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjgtych w projekcie materialéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych
producentow i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okredlajgce warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -montazowych i
wykonczeniowych (wykazy zawarto na koricu kazdej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielem obiektu nastepujgce zagadnienia:

° Sposdb prowadzenia robot

e Harmonogram wykonywania rob6t.

e Mozliwos¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych.

e Dostawg energii i wody na budowe

° Wydzielenie pomieszczeni magazynowych.
1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny byé dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Po zakoriczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robdt dokumentacja powykonaweza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przejgcia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.
1.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzglgdu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m poniZzej poziomu
terenu.. Ostatnig warstwg gruntu wybra¢ bezposrednio przed zageszczaniem recznie.
Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie woéd opadowych poza budynek tak. aby nie tworzy¢ zaglebien
bezodptywowych.
Wykopy umocnié lub wykonaé ze skarpami. :
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwlocznie przerwac prace i
powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
1.7. Roboty konstrukeyjno-budowlane
1.7.1 Fundamenty
Obsypka zaggszczonego i ubitego zwiru.
Odbior wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia.
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokolach robét zanikajacych.
1.7.2. Konstrukcje drewniane - KOD CPV 45261100-5

e Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
drewnianych.

e  Zakres stosowania SST
Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

e Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie
W zakres tych robdt wehodza:
- montaz stupéw drewnianych, wzmocnienie shupéw
- wzmocnienie platwi,
- montaz wigzby dachowej



- wzmocnienie i uzupehnienie elementéw wigzby dachowej
1.7.3. Materialy
e  Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, $wierk. Dopuszezalne wady tarcicy:
e Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
¢  Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w diugodci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
« dla fat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
~ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchylki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i —2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niS +3 mm i —2 mm.
e Gont:
Jakos¢ drewna: Przyrost roczny uzywanych do produkcji gontéw drzew nie powinien by¢ wiekszy niz 4 stoje roczne na 1
cm. Mierzy¢ si¢ powinno nie réwnolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle do biegu stoja rocznego.
Roczne nachylenie pierscienia (sloja): Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na
krawgdziach gont6éw pierdcienie roczne powinny wychodzi¢ réwnolegle do powierzchni. Nie sg dopuszczalne pierscienie
roczne wzdhuzne.
Wiékna: Widkno podiuzne drewna biegnie rownolegle do krawedzi bocznej gontow.
Kat na stopee gontu: Kat na stopce gontu powinien wynosi¢ 90 stopni. Sa dopuszczalne odchylenia o0 2 mm niezaleznie od
szerokosci gontu.
S¢ki: Dopuszczalne sg s¢ki do 10 mm $rednicy na trwale zrosnigte z drewnem na cienszej polowie. Nie sa dopuszczalne
dziury po sgkach lub s¢ki, ktore mogg wypasé.
Pecherze zywiczne: Nie sg dopuszczalne
Slady zerowania owadéw: Nie sa dopuszczalne
Rysy, peknigcia: Nic sg dopuszczalne
Biel: Nie jest dopuszczalna
Odksztalcenie (Skret widkien ): Dopuszezalne jest odchylenie od ptaszezyzny maksymalnie 2% sumy dtugosci gonta i jego
szerokosci. Jednak w calej wiazce gontow moze by¢ tylko 10 % z tym odchyleniem od normy.
Wymiary: Dopuszczalne odchylenie w dlugosci wynosi - 10 mm i + 30 mm.
Réwnoleglosé: Dopuszczalne jest odchylenie rzgdu 2 mm.
Szeroko$é gontéw: Minimalna szerokos¢ wynosi 6 cm. W wiazce szerokiej na 8 m powinno by¢ od 60 do 75 sztuk.
Maksymalnie dopuszcza si¢ 80 sztuk ( przecigtna szerokosé powinna wynosié przynajmniej 10 cm.)
Grubos¢ gontéw: Grubsza strona gontéw powinna mierzy¢: przy dhugosci gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy diugosci gonta -
40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dhugosci gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Ciefisza strona gontéw powinna mierzyé: przy dugosé
gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dlugodci gonta - 40 cm i 25 cm: 3 - 4 mm, przy dlugosci gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W
wypadku, gdy gonty dlugic na 40 cm w czasie tupania zostana uformowane na ksztatt watka, trzeba je wtedy tak obrobic,
aby na kazdej stronie nie byly ciensze niz 2 mm.
Faza: Gonty posiadajg na grubszej stronic fazg. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, ze przy gontach
wygigtych wypuktos¢ zawsze wychodzi do gory. Powierzchnia fazy musi by¢ gladka i bez skaz.
Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep miedzy rzedami gontéw.



Gonty ukladane na tatach bezposrednio mocowanych do krokwi trzeba przybija¢ gwozdziami przynajmniej 2,5 razy
diuzszymi od grubosci taty. Jesli bedg to gwoZdzie ocynkowane 2,5x5¢m, to maksymalny rozstaw krokwi wynosi 60 cm,
jesli 3,2x5 cm — maksymalny rozstaw krokwi to 90 cm.
Zalecane ukladanie pod gontami przektadek z papy, ktore uszczelniaja pokrycie i zapobiegaja podsigkaniu wody pod gonty.
Dach kryty gontami musi by¢ prawidtowo wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub $niegu moglo mozliwie
szybko wyschnaé. Migdzy deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontéw umieszcza si¢ kontriaty, ktore zapewniajg
wystarczajgca wentylacje dachu. W dachu pokrytym gontami tupanymi o nachyleniu 40 do 900
kontrlaty powinny mie¢ grubos$¢ co najmniej 24 mm, jesli sa to gonty cigte — co najmniej 30 mm. W dachu o matym
nachyleniu szczelina wentylacyjna powinna by¢ wigksza. Gontéw drewnianych nie powinno si¢ uklada¢ bezposrednio na
papie dachowej, poniewaz bez wentylacji w pokryciu moga powsta¢ ogniska gnilne, a wtedy trwatos¢ gontéw znacznie si¢
zmniejsza. Gonty nalezy ukfadac tak, by ich styki nie pokrywaly si¢ w kolejnych pasach, dzigki temu dach nie bedzie
przeciekal. Kazdy gont powinien byé umocowany dwoma gwozdziami z plaska glowka, karbowanymi lub spiralnymi,
koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty z cedru czerwonego i dgbu oraz gonty
zaimpregnowane $rodkami solnymi przybija si¢ karbowanymi gwozdziami z nierdzewnej stali szlachetnej. Zaleznie od
gatunku drewna i szeroko$ci gontu odlegto$é gwozdzi od krawedzi gontu nie powinna by¢ wigksza niz 15-50 mm.
Gwoizdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzedy gontéw na dhugosci 30 do 40 mm. Widoczne
gwozdzie nalezy usuna¢. Gonty mozna tez mocowac zszywkami ze stali nierdzewnej $rednicy co najmniej 1,5 mm i
szerokoscei grzbietu 101 12 mm.
Musza by¢ tak dlugie, by wnikngly do konstrukeji nosnej na glebokos¢ okoto 24 mm. Gonty szersze niz 16ecm (z cedru
czerwonego —szersze niz 25 cm) trzeba podzieli¢ na wezsze. Migdzy gontami musza by¢ odstepy
- fugi ruchome, by pokrycie moglo ,pracowac”. Ich szerokos¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu stosowanych gontdw,
wilgotnosei drewna i od oczekiwanej, przecigtnej wilgotnosci drewna podczas uzytkowania.
1.7.4. Laczniki

o  Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

° Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

e Zlacze typu BMF

e  Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

e  Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac:

e  Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

e Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

e  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
1.7.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z (05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
1.7.6. Skladowanie materialéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byé mnigjsza od 20 cm.
Lgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
1.8. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
— sprze¢t pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
1.9. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci.
1.10. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokiadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugo$é elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znic¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza sie nast¢pujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dhugosci elementu do 20 mm
— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na I m dlugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
o Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
Deski uklada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwoZdziami. Dlugosé gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony., od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujacym .
e  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
Dla elementéw konstrukcyjnych — iloé¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dila szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
e Odbiér robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
e  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
e Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do plyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Naturalna trwatosé drewna litego.
Wytyczne dotyczaee zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci
drewna.
PN-EN 351-1:1999 Trwatos$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
$rodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony,
PN-EN 351-2:2000 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
PN-EN 385:2002 Zlacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako§ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.
DIN 68119
1.11 Krycie dachu
Krycie dachu gontem na deskowaniu pelnym.



Gont ukfadany na zaktad i mocowany facznikami systemowymi na konstrukeji dachu.
Odbiorowi podlega:
s  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna sprawdzenie podioza
e  sprawdzenie materialéw
e  badanie prawidlowosci i doktadnoscei wykonania pokrycia
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
e Roboty malarskie.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza robét malarskich obejmujacych malowania: zwykte wykonywane w warunkach normalnych,

r¢cznie i mechanicznie przy zastosowaniu impregnatéw barwigcych - lakierobejc.

e  Wykonywanie robot malarskich
- Powloki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam. odpryskéw oraz nie
powinny si¢ sciera¢ ani osypywa¢ po potarciu migkka tkaning, Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug.
przeswitow, plam. sladow pedzla i odpryskow . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych si¢ poprawek i
potaczen o réznym odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.
- Wszystkie sufity, $ciany - malowanie, co najmnicj dwukrotne farbg — impregnatem do drewna
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C
(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C.
- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi mozna wykonywaé w pomieszczeniach, w ktorych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).
- Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wicksza niz 4%,



IL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST — POMOST REKREACYJNY

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych zwiazanych z

budowa pomostu rekreacyjnego.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegélowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrotem SST.
1.2. Zakres robét objetych Szezegoélowa Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nast¢pujace roboty budowlano-montazowe.

e  Roboty ziemne — wbijanie pali w dno akwenu

e  Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac lacznie z opisem
technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbgdne do wykonania i odbioru robdt
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej, ktore obowiazuja przy wykonywaniu poszczegolnych robdt
ujetych w SST .
1.3. Podstawa opracowania Roboty ciesielskie CPV 45422000-1
- Projekt opracowany w maju 2016, bedgcy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wylyczne stosowania przyjetych w projekcie materialdow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentdw i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okredlajace warunki prowadzenia i odbioru robot budowlano -montazowych i
wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wilascicielem obiektu nast¢pujace zagadnienia:

e Sposéb prowadzenia robot

° Harmonogram wykonywania robot.

e Mozliwos$¢ i sposdb korzystania z pomieszczen socjalnych.

° Dostawe energii i wody na budoweg

° Wydzielenie pomieszczen magazynowych.

1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny byé dokonywane w nawigzaniu do

geodezyjnych punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Po zakoficzeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawcg robdt dokumentacja powykonawcza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przejgcia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych maja by¢ stosowane materialy wykazane w projekcie, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty
urzgdzenia zainstalowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.

e Sprzet budowlany ( maszyny przyrzady i urzadzenia).
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé robot.

e  Srodki transportu.
Wykonawea jest zobowigzany do Uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na jakosé transportowanych
materiatow,

°  Wiladciwosci wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowicdzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, z dokumentacja projektows i wymaganiami
szezegdlowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystapienia
do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki ochrony p. pozarowej i
odpowiedni sposob skladowania materiatow. Wykonawca bedzie
na biezaco usuwat wszelkic zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

e  Kontrola jako$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakodci robot, stosowanych materialow i elementow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli i mozliwoéci sprawdzenia matcriatéw. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania robot oraz uzycia materiatow.

e Odbiory rebot budowlanych.
Wykonawca pisemnym powiadomieniem zglasza Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé do dokonania odbioru
koricowego. Odbiér koricowy przeprowadza si¢ w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnodci z
dokumentacja. W przypadku koniecznosci wykonania robot poprawkowych lub uzupehiajacych komisja moze podja¢
decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

e  Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru roboét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

e  Przepisy zwigzane
~Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —prawo budowlane (Dz.U. nr 89. péz. 414 z p6zn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z
10majapoz.718). -



—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracjii z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. poz. 637).

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8. poz.
).

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

1.6. Roboty konstrukcyjne — konstrukeje drewniane
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robdét budowlanych nalezy rozpatrywaé lgcznie z opisem

technologii wykonania robdt zawartym w projekeie budowlanym . Wszystkie prace niezbgdne do wykonania i odbioru robot
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej, ktére obowiazuja przy wykonywaniu poszczegélnych robot
ujetych w SST..

1.7. Podstawa opracowania
Wytyczne stosowania przyjetych materialéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych producentéw i

certyfikatach. Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajagce warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -
montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej)
1.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane
CPV 45261100-5 Konstrukcje drewniane
CPV 45422000-1 Roboty ciesiclskie
Pomost drewniany z tarcicy
e Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.
e  Zakres stosowania SST: Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robot
e  Zakres rob6t wymienionych w SST: Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W zakres
tych robét wchodza:
-montaz legar6w drewnianych wraz z wypoziomowaniem
-montaz pokladu pomostu na legarach i ryglach z drewna
e Ogolne wymagania dotyczgce robét: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.9. Materialy
e  Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, $wierk. Dopuszczalne wady tarcicy:
e  Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
e  Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
e Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
®  Rysy, falistod¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
e  Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchytek.
e  Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié nie wiceej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
« dla fat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci



— w szerokosei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
» dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze ni§ +3 mm i -2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na gruboscei i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i -2 mm.
1.10. Laczniki
e Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
e  Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
e  Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
e  Podkladki pod sruby
Nalezy stosowac:
e  Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
e  Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
e Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Klamry ciesielskie o $rednicy drutu 10 mm.
Obejmy ze stali nierdzewne;.
Ceownik C160 do budowy korony pomostu wg PN-EN 10034
1.11. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/1ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
Do ochrony drewna nalezy uzy¢ olej skalny

1.12. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

Elementy powinny byC skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skltadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

1.8. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.9. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

1.10. Wykonanie robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjy techniczna przy udziale $rodkéw, kidre zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sig nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

—w dlugosci elementu do 20 mm



—w odlegltosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekroj belek (legaréw) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszcza si¢ nastgpujagce odchylki:
— w rozstawie belek do 3 cm
—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugoéci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
e Deskowanie
Szerokosei desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukcyjnych.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmnicj dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujgcym .
»  Kontrola jakosci robdt
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukgji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
e  Odbiér robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
o  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
o  Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do plyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukeyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Naturalna trwalosé drewna litego.
Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci
drewna.
PN-EN 351-1:1999 Trwalo$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony,
PN-EN 351-2:2000 Trwalo$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna
PN-EN 385:2002 Zlgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klgjone warstwowo.



I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST — PRZYSTAN KAJAKOWA

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych =z
budowa przystani kajakowe;.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych ponizej. W dalszej czgéci opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bgdzie oznaczana
skrotem SST. '
1.2. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujgce roboty budowlano-montazowe.

e  Roboty ziemne — wbijanie pali w dno akwenu

e  Roboty ziemne — nawierzchnia wynoszenia kajakéw

e  Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana
Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywac¢ lgcznie z opisem
technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbgdne do wykonania i odbioru robot
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej, kiore obowiazuja przy wykonywaniu poszezegdlnych robot
ujetych w SST .
1.3. Podstawa opracowania Roboty ciesielskie CPV 45422000-1
- Projekt opracowany w maju 2016, bedacy podstawa uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialéw budowlanych, zawarte w materialach informacyjnych
producentéw i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot budowlano -montazowych i
wykonczeniowych (wykazy zawarto na koricu kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej)
1.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielem obiektu nastgpujace zagadnienia:

e Spostb prowadzenia robét

® Harmonogram wykonywania robot.

® Mozliwo$¢ i sposob korzystania z pomieszczen socjalnych.

° Dostawe energii i wody na budowg

° Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
1.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwiazane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robét dokumentacja powykonawcza geodezyjna i
przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic¢ integralng czes¢
dokumentacji wykonanego obiektu.
Przy wykonywaniu robot budowlanych maja by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy
urzadzenia zainstalowane odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.

e  Sprzet budowlany ( maszyny przyrzady i urzadzenia).
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosc robot.

s  Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna na jakos¢ transportowanych
materialow.

e  Wlasciwosci wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia
do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki ochrony p. pozarowej i
odpowiedni sposob sktadowania materiatéw. Wykonawca bgdzie
na biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

e  Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, stosowanych materialéw i elementéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materialéw. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania
wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania robot oraz uzycia materialow.

e  Odbiory robot budowlanych.
Wykonawca pissmnym powiadomieniem zglasza Zamawiajacemu zakoiiczenie robdt i gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego. Odbior koncowy przeprowadza si¢ w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci z
dokumentacjg. W przypadku koniecznosci wykonania robot poprawkowych lub uzupelniajacych komisja moze podjac
decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

e  Podstawa platnosci
Podstawa platnodci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

o  Przepisy zwigzane
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —prawo budowlane (Dz.U. nr 89. poz. 414 z pézn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z
10majapoz.718). —



—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianiec wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. péz. 637).
—Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 107, péz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8. poz.
71).
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemow
zgodnoscei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszezonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, péz. 728).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)
1.6. Roboty ziemne
Whijanie pali dgbowych przy obnizonym stanie wdd z zachowaniem zasad bezpieczenstwa zgodnie z planem BIOZ.
Wymiana wierzchniej warstwy gleby na piasek rzeczny ptukany na gl¢bokosci 20cm (uprzednio zdjgcie warstwy ziemi
urodzajnej, uformowanie nachylenia skarpy).
-Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.
1.7. Roboty konstrukeyjne — konstrukeje drewniane
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robdt budowlanych nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét
nie ujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogdlnej, ktére obowigzuja przy wykonywaniu poszczegdlnych robot
ujetych w SST .
1.8. Podstawa opracowania
Wytyczne stosowania przyjetych materialow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych producentéw i
certyfikatach. Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -
montazowych i wykoniczeniowych (wykazy zawarto na koncu Szczegélowej Specyfikacji Technicznej)
1.9. Roboty konstrukcyjno-budowlane
CPV 45261100-5 Konstrukcje drewniane
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
Pomost drewniany z tarcicy
e Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji drewnianych.
e  Zakres stosowania SST: Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robdt
o  Zakres robét wymienionych w SST: Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obickcie. W zakres
tych robdt wehodza:
-montaz legaréw drewnianych wraz z wypoziomowaniem
-montaz poktadu pomostu na legarach i ryglach z drewna
e  Ogdlne wymagania dotyczgce robdot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.10. Materialy

e  Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpicczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, swierk. Dopuszezalne wady tarcicy:
e  Krzywizna podluina

a) plaszezyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokoscei > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchylek grubosci i szerokoéci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w

granicach odchylek.
e  Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.

Wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nie wigeej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubodei: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek



¢) odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
» dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubodei: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci .
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i -2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na gruboscei i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i —2 mm.
1.11. Egczniki
o Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
s Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
e Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
e  Podkladki pod sruby
Nalezy stosowac:
e Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
e Wkrety do drewna z Ibem szedciokatnym wg PN-85/M-82501
o  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
o  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-825035
Klamry ciesielskie o $rednicy drutu 10 mm.
Obejmy ze stali nierdzewne;j.
Ceownik C160 do budowy korony pomostu wg PN-EN 10034
1.12. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylgcznie Srodki dopuszezone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
Do ochrony drewna nalezy uzy¢ olej skalny
1.13. Sktadowanie materialéw i konstrukeji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Lgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacjg Inspektora Nadzoru.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.

1.14. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukceji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.15. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

1.16. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagniccic
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Diugo$c elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznic si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:

— w rozstawie belek:



do 2 cm w osiach rozstawu belek
—w dhugosci elementu do 20 mm
—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekroj belek (legaréw) powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszcza sie nastgpujgce odchytki:
—w rozstawie belek do 3 cm
—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
e Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski uklada¢ strong dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwoZzdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna byé co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach Iub innych elementach
konstrukcyjnych.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoZzdziami. Dhugo$é gwozdzi powinna byc 3
do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujacym .
o  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
e  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.
e Odbibr robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
e  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktach powyzej. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
e  Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN 335-3:2001 Trwatos¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do plyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukeyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki,
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukeyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgee zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci
drewna.
PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materiatléw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone,
srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony,
PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.



II. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST — PARKING

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych zwigzanych 2z

budowa parkingu.

Szezeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Szczegolowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrotem SST.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, Szczegélowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wykonanie robot.
Szczegblowy zakres robot, ilos¢ materiatéw okreslona jest w przedmiarze robot, roboty dodatkowe nalezy uzgodnié z

Inspektorem Nadzoru. Materiaty uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej. Dopuszczenia materialéw do wbudowania dokonuje Inspektor

Nadzoru.

1.4.Kontrola jakosci robot.

W czasie wykonywania robot winny by¢ one kontrolowane na biezaco pod wzglgdem poprawnosci wykonania, zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, uzyciem wlasciwych materialéw i warunkami technicznymi wykonania robot.

1.5. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczng w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar bedzie prowadzony z czgstotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru, przy robotach
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

1.6. Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom:

«0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbior czgsciowy,

« odbiér koncowy,

 odbiér pogwarancyjny.

1.7. Odbiér koncowy.

Podstawg do przeprowadzenia odbioru koncowego przez Inwestora bedzie stwierdzenie Inspektora Nadzoru, Ze roboty
bedace przedmiotem odbioru zostaly wykonane i nadaja sie do odbioru. Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢:

* dziennik budowy,

« o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentacja techniczng, sztuka
budowlang i technicznymi warunkami odbioru,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane materiaty.

W przypadku niezgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna lub braku wymaganych dokumentow nalezy
przerwac odbiér. Ponowny odbiér moze by¢ rozpisany po uzupetlnieniu wymaganych dokumentdéw lub robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgdg zestawione w protokole. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

1.9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi protokol odbioru robdt potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych robét spisany z udziatem
Inspektora Nadzoru zatgczony do rachunku.

1.10. Roboty ziemne: CPV: 45233200-1.

Zakres robét:

° prace pomiarowe,

« odspojenie i rozplanowanie gruntu,

« odwiezienie gruntu na odklad,

« profilowanie dna koryta do wymaganych spadkéw,

* wykonanie podbudowy, profilowanie i zaggszczenie,

» wykonanie obramowan nawierzchni z krawgznikow i obrzezy betonowych,

= ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.11. Materialy.

Do wykonania podbudowy stosowaé tluczen kamienny sortowany 20/60 mm. Kruszywo lamane nie moze by¢
zanieczyszczone obcymi dodatkami takimi jak wegiel lub gruz ceglany. zawarto$é ziaren stabych, zwietrzatych, gliny i
pyléw nie moze by¢ zbyt duza. Szczegélowe wymagania dotyczace kruszywa wg PN-84/96023 ,,Konstrukcje drogowe”.

Do budowy nawierzchni przewidziano kostke brukowa lub réwnowazng o grubosci 6 cm na podbudowie z pospotki o
grubosei 20 cm i podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 4 cm. Do obramowania nawierzchni stosowaé obrzeza
betonowe uliczne o wymiarach 8x25x100cm. Obrzeza zamontowa¢ w podbudowie betonowej z betonu B-7,5. Kostka do
uktadania winna by¢ jednego gatunku i o tych samych wymiarach,

kolorystyka kostki: szara wewnatrz migjsc postojowych, czerwona na obrys miejsca postojowego.

1.12. Wykonanie robét.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujgcymi warunkami:



*Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykoenywane roboty.

* Teren budowy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich.

« Sprawdzi¢ czy na terenie robdt nie wystgpuje uzbrojenie podziemne, a przy jego wystapieniu nalezy je zabezpieczy¢ w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

« Ziemia z wykopow winna by¢ wywieziona w miegjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Szczegblowy zakres robot
okresla przedmiar robot i dokumentacja projektowa. Prace prowadzi¢ po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. '

1.13. Kontrola jakosci robét.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne. Ich wyniki powinien

przekazywaé Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne powinny by¢é prowadzone w takim zakresie i z taka
czgstotliwoscia, aby mozna bylo zagwarantowac dobra jako$¢ robot.

1.14. Odbiér robét.

Odbior podbudowy dokonywany bedzie na zasadzie odbioru robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy. Do odbioru
Wykonawca przedstawi wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.

1.15.Podstawa platnosci.

Podstawg platnoéci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora Nadzoru oraz sporzadzenie protokotu

odbioru robdt potwierdzajacego zakres i wartosé wykonanych robot.



