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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ, NAPOWIETRZNEJ
SIECI NN 0,4 kV, OSWIETLENIA ULICZNEGO, DROGI

WOJEWODZKIEJ NR 687, NA ODCINKU SWINOROJE -
NAREWKA.

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

Kod CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod CPV 45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN
Kod CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru linii energetycznych przy budowie elektroenergetycznej,

napowietrznej sieci n.n. 0,4 kV, o$wietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej nr 687,
na odcinku Swinoroje - Narewka.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy
budowie sieci o$wietlenia ulicznego w wykonaniu napowietrznym.
1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oswietlenie drogowe — zesp&t urzadzen, ktorych zadaniem jest
oéwietlenie ulicy sktada sie z konstrukcji wsporczych, opraw
oéwietleniowych i linii kablowych doziemnych oraz napowietrznych nN

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z
przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.43. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi
konstrukcjami wsporczymi.

1.4.4. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub
za pomoca fundamentu.

1.45. \Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku
stupa stuzacy do zamocowania i ustawienia oprawy o$wietleniowej w
pozycji pracy.

1.46. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia éwietinego wysytanego przez zrédto Swiatta
zawierajgce wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i
potgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.7. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.8. Osprzet lini - zbior elementow przeznaczonych do tgczenia i
zakonczenia przewodow.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - Ilub wielozytowych
potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, ufozone na wspolnej
trasie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wigcej linii
kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzy przewodowe, na ktore linia
zostata zbudowana.

Linia kablowa niskiego napiecia — napigcie migdzy przewodowe tej linii
wynosi 400V

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
cze$é rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek
cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej badz napowietrznej, w ktérym
odlegto$é miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw  uktadania bez stosowania  przegrod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza oprawy (sg to stupy sieci
wytgcznie dla montazu opraw.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie kompletne z zaréwka o$wietleniowa
za pomoca ktorej oswietlony jest ulica lub droga.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona  czesci
przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia
w warunkach zakféceniowych.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydane
przez upowazniong do tego jednostke.



1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.
1.4.26.

Certyfikat zgodnoéci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
norma lub aprobatg techniczng.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot
(budowy).
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych —odbioréw  robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcyg i
Projektantem.
Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — Polietylen PCW,

PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

NN — Niskie napiecie

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Wymagania dotyczace wytrzymatosci materiatow

2.1.Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywaé sity pochodzgce od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprgzenia materiatu
nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkdw pracy
zakioceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

2.1.1. Stupy

Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajagce z obcigzen urzgdzeniami
oéwietleniowymi oraz od obcigzenn uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach
klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stosowane zerdzie typu
7N-10/200 i E-10.5/2,5. Zastosowanie innych stupéw jest mozliwe po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk
uziemiajacy.

2.1.2. Wysiegniki

Ksztatt i wymiary wysiegnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw o$wietleniowych uzywanych
do os$wietlania drég.

2.1.3. Fundamenty konstrukcji wsporczych (stupow)

Rodzaj fundamentéw okreslono w Dokumentacji Projektowej. Sg to fundamenty
prefabrykowane zaméwione wraz ze sprzetem. W zakresie ochrony przed dziataniem
wod agresywnych muszg one by¢ zabezpieczone zgodnie z zatacznikiem do PN-
75/E-05100. Fundamenty nalezy magazynowa¢ na rownym, utwardzonym i

odwodnionym podtfozu z zastosowaniem podktadek drewnianych.

2.2.0prawy os$wietleniowe ze zrédiem Swiatta

2.2.1. Oprawy oswietleniowe
Rodzaj opraw okreslono w Dokumentacji Projektowej. Sg to oprawy os$wietleniowe:
CORONA STREET LED RM1 4750LM Il KL. IP66 740 SP10KV (35W).
Oprawa drogowa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED
charakteryzujgca sie wysoka skutecznoscia $wietlng. Korpus i uchwyt wykonane z
ciénieniowego odlewu aluminium, pomalowany proszkowo na kolor szary. Pokrywa
osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano kierunkowe
matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa

charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na



udary mechaniczne IKO8 (wandaloodporno$¢). Zintegrowany, regulowany skokowo
co 5 stopni uchwyt pozwala na regulacje w zakresie: 0 do +15 stopni (montaz
szczytowy od stupa), 0 do -15 stopni ( montaz boczny wysiegnika). Dodatkowe
zabezpieczenie przepieciowe (SP10kV)

2.2.2. Przewody dla potaczenia opraw oswietleniowych

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetnia¢ wymagania
PN-E- 90184. Nalezy stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm? i izolacji polwinitowe;.

2.2.3. Wkiadki bezpiecznikowe

Wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oSwietleniowej powinny
spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

2.3.0sprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
powinien spetiaé wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatosécig mechaniczng nie mniejszg niz czgsc linii z ktérg wspotpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN-93/E-04500.
Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiatdbw majacych
przewodno$¢ elektryczng zblizong do przewodnoséci przewodéw roboczych oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnosc¢
potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej.
Ponadto do budowy linii nalezy stosowac osprzet niepowodujacy nadmiernego
powstawania strat energii.

2.3.1. Ograniczniki przepie¢

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe 2z
bezpiecznikiem o napieciu roboczym 0,5kV i znamionowym pradzie wytadowczym
5KA.

2.3.2. Prety uziomowe

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe 5/8 cala wg.
PN-75/H-93200.

2.3.3. Bednarka

Bednarka - stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.



2.4. Przewody

Przy budowie linii nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ktéra przewiduje przewdd AsXSn 2x25mm?2. Wymieniony przewéd
winien odpowiada¢é wymogom normy PN-76/E-90301. Beben z przewodem
przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przewody i kable winny posiadac
odpowiednie atesty.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zarbwno w miejscach tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3.2.Sprzet do wykonania linii napowietrznej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i budowy linii winien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego
wiasciwg jakos¢ robot:
- dzwig,
- zwyzka,
- sprzet asekuracyjny
- sprzet do prac pod napigciem
- koparka

- samochéd dostawczy

4. Transport

4.1.Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba $rodkoéw
transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym Kontraktem.



4.2.Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy linii powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu do przewozenia kabli i przewodow,
- samochodu samowytadowczego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1.Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod stupy, Wykonawca ma
obowiazek sprawdzenia: - lokalizacji, - warunkéw geologiczno-wodnych, - uzbrojenia
podziemnego terenu. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana
w zaleznosci od gtebokosci, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich
ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sig¢ gruntu powinny
odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywac
w sposob niepowodujacy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z normg PN-B-06050.

5.2.Montaz stupéw

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich
producenta. Stawianie stupow powinno odbywa¢ sie za pomoca sprzetu
mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza

niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3.Montaz wysiegnikéw

. Czesé pionowa wysiegnika nalezy przymocowaé do bocznej powierzchni stupa.
Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié. Pion wysiggnika nalezy ustala¢ pod
obcigzeniem oprawa oéwietleniowa lub cigzarem réownym jej ciezarowi. Wysiegniki w
stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku)

powinny by¢ ustawione pod katem 90°.



5.4.Montaz opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy o$wietleniowe z lampami nalezy montowac na
istniejgcych stupach z samochodu z podno$nika samochodowego. Lampy powinny
by¢ dostosowane do opraw oséwietleniowych. Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkoéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;.

5.5.Montaz przewodow

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do wysiegnikoéw
przed zamontowaniem opraw. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentaciji
Projektowej, przewody taczace oprawy oswietleniowe z linig powinny posiada¢ zyty
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm?. Podczas przechowywania,
uktadania i montazu, konce nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami

chemicznymi i atmosferycznymi przez: - natozenie kapturka z tworzywa sztucznego.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozone; jakosci wykonywanych
robét przy budowie linii napowietrznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci  dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz programem zapewniania jakosci. Materiaty posiadajace atest
producenta  stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami  podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o terminie i rodzaju badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego zatozonej jakosci.

6.2.Badania przed przystapieniem do Robo6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow

zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zgdanie Inspektora



Nadzoru nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3.Badania w czasie wykonywania Robét

6.3.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sig¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak
wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow,
zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-
73/B- 06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne
posadowienia. Po zasypaniu fundamentow lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy
sprawdzié¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg
BN-8932-01.

6.3.3. Stupy zelbetowe i wirowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnoéci wyposazenia | prawidtowo$ci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupdéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowg

6.3.4. Wysiegniki.

Ustawienia wysiegnikéw wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku,
powinno by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

6.3.5. Zawieszenie przewodow.

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potgczen zamontowanych
konstrukcji stalowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen
zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych

wartosci normalnych. Wartoéci naprezeri dla przewodow nalezy przyja¢ z



Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos¢
zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujgcymi. Przewody nie powinny byc

zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji Projektowej i N SEP-E-003.

6.4.Badania po wykonaniu Robét

6.4.1. Przewody i osprzet przewodow.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami  norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.4.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.4.3. Pomiar rezystancji izolacji
Rezystancja izolacji powinna by¢ taka aby obliczona na jej podstawie stata
rezystancji izolacji materiatu zastosowanego na izolacje byta nie mniejsza niz 100MQ
* km przy temperaturze izolacji 20°C lub 1 MQ * km przy temperaturze izolacji 80°C.
Linie napowietrzng nalezy uznaé za nadajaca sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan

sg dodatnie.

7. Uziemienia

Uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacja Projektowg oraz
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Podczas wykonywania uzioméw tasmowych utozonych w rowach
kablowych nalezy sprawdziC stan potgczen spawanych oraz skrecanych. Po
wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktére powinny by¢

mniejsze od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Obmiar robot
Obmiaru Robot dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.



Przy przekazywaniu linii o$wietleniowych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- atesty zabudowanych materiatow

- protokdt odbioru / sprawdzenia robét przez Rejon Energetyczny (jesli
wymagane)

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikéw i badan
kontrolnych.

Cena wykonania Robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- odwiezienie materiatow z demontazu do wskazanego miejsca

- podtaczenie linii do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii napowietrznej i zabudowanych opraw



