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1. Budowa elektroenergetycznej napowietrznej sieci n.n.

o$wietlenia ulicznego typu ASXSn 2x25mm? L=481(508)m

2. Montaz opraw os$wietlenia ulicznego Kpl. 11
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Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy elektroenergetycznej,
napowietrznej sieci n.n. o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 687
do Wojewody Podlaskiego

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie PIIB

Wykaz witascicieli dziatek

Decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

. Zgoda wtasciciela dziatki - 166
. Zgoda wiasciciela dziatki - 104 — Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich

w Biatymstoku decyzja WUDiIM.4301.101 .2018

. Protokét z narady koordynacyjnej

. Opis techniczny

. Informacja BIOZ

. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe
. Karta katalogowa oprawy

. Obliczenia fotometryczne

. Projekt zagospodarowania terenu

. Jednokreskowy schemat zasilania

. Zestawienie montazowe

. Wykaz podstawowych projektowanych materiatow

. Przedmiar robét



GMINA NAREWKA T o AR R
19 oo te ek ’ KAN "’:i.,(\m\‘. Bialymstoku { (miejscowos¢ i data)
ul. Biatowieska 1 L L A
NIP 603-00-06-370, Reg. 050659562 Data . ‘]
| 2018 -06- 19 Wojewoda Podlaski
| tlose 7l ] -~—-_~_J ul. Mickiewicza 3
? »?W’ Il f’//‘l// symb. Wydz ‘ ; : 15-213 Bla&yStOk
|

Zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowg

I tor: : i
nwestor Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imie i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane zglaszam, ze zamierzam przystgpi¢ do

budowy — wykonywania robot budowlanychl — polegajacych na:
., Budowie elektroenergetycznej, napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4 kV

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej, sposob wykonania robot)

Prace zamierzam rozpocza¢ w dniu: ........ 16.07.2018r. ...
(termin rozpoczgcia nie wezesniej niz po uptywie 21 dni od dnia ztozenia, wptywu do Urzgdu)

Do zgloszenia dolgczam:
1 : 3

2. pozwoleniaiuzgoanienta rmagane-przepisami-odrebnymt
3. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
4. upowaznienie-udzielone-o obie-dzialajacei-w-moim-mieniy;
5. 4 egzemplarze projektu budowlanego, ostateczng decyzje o warunkach zabudowy:
-w przypadku budowy sieci, wolno stojacych parterowych budynkow / kontenerowych  stacji
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m’ (art. 29 ust. 1 pkt 2b, pkt 19a);
6. 1ekt-zasospodarowania-terent srzyvpadku-budewy-preyia art-29-ust: ]




Biatowieza, 22.06.2018 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

,ELEKROENERGETYCZNEJ, NAPOWIETRZNEJ SIECI N.N. 0,4 kV, OSWIETLENIA
ULICZNEGO, DROGI WOJEWODZKIEJ NR 687, NA ODCINKU SWINOROJE -
NAREWKA” - na dziatkach nr geod. 166 i 104 potozonych pomigedzy miejscowosciami
Swinoroje a Narewka, sporzadzony dla: Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220
Narewka, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-463-WDA-AYI *

Pan Andrzej Mironkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0934/01

adres zamieszkania ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Wykaz wiascicieli dziatek

L.p. | Nrgeod. | Charakter | Udziat Wiasciciel/wtadajacy
WOJWEODZTWO'PODLASKIE
KARD. S. WYSZYNSKIEGO 1; 15-888 BIALYSTOK
1 104 Wiasnosé 11

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BIALYMSTOKU
ELEWATORSKA 6, 15-620 BIALYSTOK




B. 675‘3.2,2018 _
Narewka, dnia/Z/ kwietnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 50 ust. 11 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1, art. 53, art. 54 i art.
56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) w zwigzku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 21), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), a takze art. 104, Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
31.01.2018 r. przez Wojta Gminy Narewka, z siedziba przy ul. Bialowieskiej 1, 17-220 Narewka,
z upowaznienia ktorego wystgpuje Sekretarz Gminy Pan Michal Borowski i zmienionego w dniu
15.03.2018 r. przez Wéjta Gminy Narewka Pana Mikolaja Pawilcza

Wéjt Gminy Narewka
ustala
GMINIE NAREWKA
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

zlokalizowang na czgsci dzialek oznaczonych nr geodezyjnym: 52, 104, 165, 166 potozonych
w obrebie: 32 STOCZEK oraz na czg¢éci dziatek oznaczonych nr geod.: 204, 227/3, 481/1 potozonych
w obrgbie: 19 NAREWKA stanowigce pas drogowy i lezace przy drodze wojewddzkiej nr 687 potozonej
w gminie NAREWKA.

I.  Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy, funkeji i zagospodarowania terenu

1. Rodzaj zabudowy:
> obiekty infrastruktury technicznej - liniowa infrastruktura techniczna.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (okreslenie sposobu uzytkowania obiektow
budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu):
» inwestycja polega na budowie linii elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego wraz
z budowg niezb¢dnej infrastruktury technicznej w tym slupow, szafek energetycznych.

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie

1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) linia zabudowy — zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, obiekty budowlane
przy drodze wojewddzkiej Nr 687 Juszkowy Gréd — Bondary — Narewka - Nowosady,
nalezy lokalizowac w odleglosci co najmniej 8,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni
w terenie zabudowy oraz co najmniej 20,0 m poza terenem zabudowy,

b) wielkosé powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: — nie dotyczy,

1
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c) szerokosc elewacji frontowej: — nie dotyczy,
d) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: — nie dotyczy
e) wysokosc¢ glownej kalenicy: — nie dotyczy,

) geometria dachow: (kgt nachvienia, uklad potaci dachowych, kierunek gl. kalenicy) —n. d.,

W zwigzku z charakterem zamierzenia oraz brakiem odniesienia dla przedmiotowej
inwestycji odstgpiono od przeprowadzenia analizy funkcji zabudowy w zakresie: cech zabudowy
i zagospodarowania terenu na analizowanym obszarze, takich jak wielkosé powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu, szerokosé elewacji frontowej, wysokosé
gornych krawedzi elewacyi frontoweyj, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu.
g) dostgpnosé do drogi publicznej - czgs¢ wnioskowanego terenu inwestycyjnego stanowi droge
wojewodzka nr 687 oznaczong nr ewid.: 104 i 481/1 wobec czego warunek dostepu do drogi
publicznej jest spelniony.

2. Lokalizacj¢ przebiegu projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z zarzadeg drogi wojewodzkiej
nr 687 tj. Podlaskim Wojewodzkim Zarzadem Drég w Bialtymstoku.

3. Projekt budowlany uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

4. Projekt budowlany uzgodnié z zarzadey drogi wojewddzkiej nr 687 — projekt powinien spelniaé
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

ITII. W zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
kultury wspolczesnej

a) zapewni¢ oszczg¢dne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji - art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519),

b) roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ w sposob nie szkodzacy drzewom
1 krzewom,

c) w rejonie granic objetych wnioskiem nie wystepuja obszary i obiekty objete ochrona
konserwatorska,

d) projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsigwzieé¢ okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71),

e) przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Bialowieska. Na terenie tym obowigzujg zakazy okreslone w § 4 ust. 1 Uchwaty nr XX111/203/16
Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,.Puszcza Biatowieska”

- w_mysl art.24 ust. 2, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody zakazy wprowadzone ww.
rozporzadzeniem nie dotveza realizacji inwestycji celu publicznego,

f) przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze NATURA 2000,

g) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zabrania si¢
z zastrzezeniem art. 34, podejmowania dzialan mogacych, osobno lub w polgczeniu z innymi
dzialaniami, znaczaco negatywnie oddzialywacé na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczegolnosei:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000
lub pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
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W ocenie tut. organu planowana inwestycja ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje nie
spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddzialywania na obszar Chronionego Krajobrazu
.Puszcza Biatowieska™ (w rozumieniu art. 33 ust.l ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralnos¢ tego obszaru, czy powiazania z innymi obszarami.

IV. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w wode: — nie wystepuje zapotrzebowanie;
b) odprowadzenie $ciekow: — nie wystepuje zapotrzebowanie;
¢) zaopatrzenie w energie elektryczna: — na warunkach gestora sieci;

d) ogrzewanie pomieszczen: — nie wystepuje zapotrzebowanie;
e) sposob zagospodarowania odpadow: — zgodnie z ustawg o odpadach;
f) odprowadzenie wéd opadowych: — nie wystepuje zapotrzebowanie;

g) obsluga komunikacyjna — w ramach istniejacej sieci drog, w obrebie opracowania;
V. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

a) inwestycj¢ projektowaé z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

b) zasiggi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacja i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie mogg przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora (na cele
budowlane).

¢) Inwestor powinien uzyska¢ tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej planowana jest inwestycja.

VI. Ustalenia dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycji
- linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono linig ciagla koloru czerwonego i literami
ABCDEFGHIJKL na kopii mapy zasadniczej, o ktérej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 — stanowigce;j
zalacznik nr 1 do decyzji,
- zalacznik nr 2 stanowi czes¢ opisowa wynikow analizy.
Zalgczniki stanowig integralng czg$¢ niniejszej decyzji, znajdujace si¢ w aktach sprawy oraz
wydane wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2017 r. inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenie polegajacego na budowie linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
wraz z budowa niezbgdnej infrastruktury technicznej w tym stupdw, szafek energetycznych.

O wszczgciu postgpowania w sprawie zawiadomiono strony w sposob okreslony w Kpa oraz
w sposob zwyczajowo przyjety w gminie, tj. w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogloszen
urzedu i solectwa wsi.

Projekt nr 1 decyzji zostal poddany uzgodnieniu z wlasciwymi w sprawie organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt pkt 6), pkt 8), pkt 9) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Z uwagi, iz projekt nr 1 decyzji uzyskal odmowe uzgodnienia z zakresu ochrony gruntéw
lesnych wyrazong postanowieniem nr Z5.224.60.2018.MB z dnia 02 marca 2018 r. Regionalnego
Dyrektora Lasow Panstwowych w Biatymstoku, inwestor w dniu 15.03.2018 r. dokonat korekty wniosku
w przedmiocie zmnigjszenia granic terenu inwestycyjnego jednoczesnie wylaczajac z opracowania
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nieruchomos¢ oznaczana nr 71 (obregb: 32 STOCZEK) oznaczona w ewidencji gruntdéw jako Ls V i Ls
VL

Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
wynika, iz wedlug ewidencji gruntéw gminy Narewka:

- dziatka nr 104 (obreb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 481/1 (obreb: 19 NAREWKA) stanowi uzytki
oznaczone: dr — droga, stanowigca wlasnosé Wojewodztwa Podlaskiego,

- dziatka nr 52, 165 (obrgb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 204 (obrgb: 19 NAREWKA) stanowi uzytki
oznaczone: dr — droga, stanowigca wlasno$¢ Gminy Narewka,

- dziakki nr 166 (Obrgb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 227 (obreb: 19 NAREWKA) stanowia uzytki
oznaczone: RV, Br-RV - lasy i grunty rolne zabudowane, stanowigce wlasnos¢ osob
1 podmiotow trzecich.

Wnioskowany teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne. Inwestor winien uzyskaé prawo dysponowania gruntem
na potrzeby prowadzenia robét budowlanych.

Zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami zamierzenie
inwestycyjne zostalo uznane za cel publiczny (art. 6), stad tez po utracie z dniem 01 stycznia 2004 r.
mocy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka, okreslenie
sposobu i warunkow zagospodarowania terenu, w mysl art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nast¢puje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Niniejszg decyzje opracowano w oparciu 0 wniosek inwestora i przepisy odrebne.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez osobe, o ktérej mowa w art. 50 ust. 4
W powigzaniu z art. 5 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt nr I decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal uzgodniony z:
Starosta Hajnowskim, w odniesieniu do ochrony gruntéw rolnych:

Y

- postanowienie nr GK.673.31.2018 z dnia 23.02.2018 r. uzgodnione pozytywnie,
» Panstwowym Gospodarstvem Wodnym ,,Wody Polskie” Zarzad zlewni w Bialymstoku,
w_odniesieniu do melioracji i urzadzen wodnych:

- stosownie do art. 53 usl. 5 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzgodnienie nie wplyneto w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia, po uplywie tego
terminu uzgodnienie uznano za dokonane,

> Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, w_odniesieniu_do obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody:
- stosownie do art. 53 ust. 5 ¢ w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, uzgodnienie nie wplynelo w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, po uplywie tego
terminu uzgodnienie uznano za dokonane,

» Regionalnym Dyrektorem Laséow Panstwowych w Bialymstoku, w_odniesieniu do ochrony
gruntow lesnych:
- postanowienie nr Z5.224.60.2018 z dnia 02.03.2018 r. — odmowa uzgodnienia,

» Podlaskim Zarzadem Droég Wojewédzkich w Bialymstoku, w_odniesieniu do obszaréw
przyleglych do pasa drogowego:
- postanowienie nr WUDIM.4300.48.2018 z dnia 27.02.2018 r. — uzgodniono pozytywnie.

Projektu nr 2 decyzji nie poddano uzgodnieniu ze Starostq Hajnowskim, Panstwowym



B.6733.2.2018
Goapodarstwem Wodnym , Wody Polskie” Zarzqdem zlewni w Bialymstoku, Regionalnym Dyrekiorem

Ochrony Srodowiska w Bialymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bialymstoku,
g uwagi na gmniejszony teren inwestycyjny, ktory swym obszarem pokrywa si¢ 7 obszarem poddanym

uzgodnieniu w projekcie nr 1 decyzji. Z uwagi na ekonomie procesowq odstgpiono od ponownego
uzgodnienia tozsamego terenu.

Z uwagi, ii zmiana wniosku dotyczy zmniejszenia obszaru opracowania polegajgcego na
wylgczeniu nieruchomosci nr geod.: 71 (obreb:32 STOCZEK), ktéra oznaczona Jjest w ewidencji
gruntow i uiythow jako Ls V i Ls VI — nie zachodzi potrzeba uzgodnienia projektu nr 2 decyzji
z Regionalnym Dyrektorem Laséw Paristwowych w Bialymstoku.

Projekt niniejszej decyzji nie byl uzgadniany z pozostalymi organami, o ktorych mowa

w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ze w przedmiotowe;j
sprawie nie majg one zastosowania.

W zaistnialej sytuacji faktycznej i prawnej, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla obszaru, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie skarbowej w mysl art. 1 ust.l pkt. 1 lit. a)
w nawiazaniu do ust. I pkt 8 zalacznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z
2016 r., poz. 1829).

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku z siedzibg przy ul. Mickiewicza 3, 15-203 Bialystok.
Odwolanie mozna wnie$¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji za posrednictwem Wéita
Gminy Narewka, z siedziba przy ul. Bialowieskiej 1, 17-220 Narewka.

W mysl art. 49 Kpa dorgczenie niniejszej decyzji zostanie uznane za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia przedmiotowej decyzji.

Zalgczniki:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:10

2. Wyniki analizy (czg$é tekstowa — zalge i\

i rozgraniczajacymi teren inwestycji — zalgeznik nr 1

Otrzymujg :
- wnioskodawca
-a’a

Do wiadomosci :
- strony postgpowania wg rozdzielnika w przedmiotowej sprawie
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- granica terenu objetego wnioskiem




Zatacznik nr 2 do decyzji nr B.6733.2.2018 zdnia 42 - ol -2018r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Narewka, dn. 15 marca 2018 r.

PONOWNE WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wykonane w zwigzku ze zmiang wniosku w dniu 15.03.2018 r.

Przedmiotowgq analize wykonano na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) na obszarze wyznaczonym wokot
wnioskowanego terenu dla zamierzenia polegajacego na:

budowie linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej w tym stupéw, szafek energetycznych zlokalizowanej na czesci dziatek oznaczonych nr geod.:

-52, 104, 165, 166 potoionych w obrebie: 32 STOCZEK,

- 204, 227/3, 481/1 potozonych w obrebie: 19 NAREWKA lezgce przy drodze wojewddzkiej nr 687 potozonej
w gminie NAREWKA.

I. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano
1) Woypis z rejestru gruntéw prowadzonego przez Staroste Powiatu Hajnowskiego z dnia 01-02-2018 r.
2) Kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 wykonanej w dniu 28.06.2017 r.,
3) Granice obszaru analizowanego jest tozsama z granica terenu inwestycyjnego oznaczonego linig ciagly
koloru czerwonego na kopii mapy zasadniczej stanowigcej zatgcznik nr 1 do decyzji. Z uwagi na
charakter zamierzenia, tj. inwestycja liniowa odstgpiono od wyznaczenia obszaru analizowanego.

Il. Uwarunkowania formalno - prawne.
1. Zakres i sposoby postepowania w sprawach przeznaczania terendw na okreslone cele oraz ustalanie
zasad zagospodarowania i zabudowy ustala ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). Zgodnie z art. 4 ustawy ustalanie

przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobéw

zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie  sposobdw  zagospodarowania i warunkéw  zabudowy terenu  nastepuje

w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym ustawa wyroznia dwa

rodzaje decyzji administracyjnych ustalajacych warunki zabudowy:

a) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatar stanowigcych realizacje
celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pdin. zm.),

b) dla innych inwestycji sposdb zagospodarowania terenu ustala w drodze decyzji o warunkach
zabudowy.

2. W mysl art 6 pkt 2) przedmiotowa inwestycja zostata zakwalifikowana jako inwestycja celu
publicznego.
3. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy wilasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

a) warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych,
b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
4. W mysl art. 56 ww. ustawy nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezel
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Iil . ANALIZA
Charakterystvka, parametry techniczne inwestycji.
Budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej w tym stupéw, szafek energetycznych .
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1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepisow
odrebnych:

a)
b)
c)

d)

e)

Whnioskowany teren nie znajduje sie strefie ochrony konserwatorskiej;

Teren inwestycyjny nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw

Projektowana inwestycja nie jest ujeta katalogu przedsiewzig¢ okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71)

Przedmiotowy teren znajduje sie¢ w rejonie Obszaru Chronionego krajobrazu: Puszcza
Biatowieska”. Na terenie tym obowigzujg zakazy okre$lone w § 4 ust. 1 Uchwaly nr
XXI11/203/16 Sejmiku Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Biatowieska”. Zgodnie z ich brzmieniem, na wskazanym
terenie zabrania sie:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowy ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolna, leéna, rybacka
i towiecka;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezel
nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpozarowej i zapewnienia bezpieczeristwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub
naprawy urzgdzen wodnych;

3) wydobywania do celdw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, a takie mineratéw i bursztynu;

4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowg, naprawg lub remontem
urzadzen wodnych;

5) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych;

7) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegéw rzek, jezior | innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
ptynacych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodno
prawnym, o ktérym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 -
Prawo wodne,

- z wyjatkiem urzadzenn wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej

gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej,
» w_mysl art. 24 ust. 2, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody zakazy wprowadzone ww.
rozporzadzeniem nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego

Przedmiotowa nieruchomos$¢ w nie znajduje sie w obszarze Natura 2000:
- obszary ptasie,
- obszary siedliskowe
W ocenie tut. organu planowana inwestycja ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje

nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddzialywania na ww. obszar Chronionego
Krajobrazu ,Puszcza Biatowieska” (w rozumieniu art. 33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody), w
odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony ten obszar, integralnosc tego obszaru, czy powiagzania z innymi obszarami.

f)

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi
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IV. Parametry, cechy, wskaZniki zabudowy i zagospodarowania terenu na analizowanym obszarze:

VL.

VIL.

VIIl.

a) linia zabudowy — nie dotyczy;
b) wielkos$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu:  — nie dotyczy;
c) szerokosé elewacji frontowych istniejacej zabudowy: — nie dotyczy;
d) wysokosc gornych krawedzi elewacji frontowych, gzymsu lub attyki:  — nie dotyczy;
e) wysokos¢ gtownej kalenicy: — nie dotyczy;
f) kierunek gt. kalenicy: — nie dotyczy;
g) uktad potaci dachowych: — nie dotyczy;
h) kat nachylenia: — nie dotyczy;

Teren ma dostep do drogi publicznej — cze$¢ wnioskowanego terenu inwestycyjnego stanowi
droge wojewddzka nr 687 oznaczong nr ewid.: 104 i 481/1 wobec czego warunek dostepu do
drogi publicznej jest spetfniony.

Projektowane uzbrojenie dostepne w ramach terenu objetego wnioskiem i analizg posiada
w petni wystarczajacy dla projektowanej inwestycji zakres uzbrojenia:
a) woda - nie dotyczy;
b) energia elektryczna - projektowanym przytgczem w miejscu i na warunkach gestora;
c) energia cieplna - nie dotyczy;
d) odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy;
e) odprowadzanie Sciekow - nie dotyczy;

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktdre utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;
Teren inwestycyjny nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1161).

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:

teren inwestycyjny stanowi wtasnos¢ osob i podmiotdw trzecich, w ewidencji gruntow zostat

oznaczony jako:

- dziatka nr 104 (obreb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 481/1 (obreb: 19 NAREWKA) stanowi uzytki
oznaczone: dr — droga stanowigca wiasnos¢ Wojewodztwa Podlaskiego,

- dziatka nr 52, 165 (obreb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 204 (obreb: 19 NAREWKA) stanowi uzytki
oznaczone: dr — droga stanowigca wtasnos¢ Gminy Narewka,

- dziatki nr 166 (Obreb: 32 STOCZEK) i dziatka nr 227 (obreb: 19 NAREWKA) stanowig uzytki
oznaczone: RV, Br-RV stanowigce wlasnos¢ osob i podmiotéw trzecich.

Whnioskowany teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne. Inwestor winien uzyska¢ prawo dysponowania
gruntem na potrzeby prowadzenia robét budowlanych.

Realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora jest zgodna z przepisami odrebnymi

Inne ustalenia:

Z uwagi, iz projekt nr 1 decyzji uzyskat pozytywne uzgodnienie organéw wiasciwych,
o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6), pkt 8), pkt 9) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast zmiana wniosku dotyczy zmniejszenia
obszaru opracowania polegajacego na wytaczeniu nieruchomosci nr geod.: 71 (obreb:32
STOCZEK) , ktdra oznaczona jest w ewidencji gruntow i uzytkéw jako Ls V i Ls VI — nie
zachodzi potrzeba uzgodnienia projektu nr 2 decyzji z ww. organami.
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a) Lokalizacje projektowanej linii w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 687 nalezy uzgodni¢
zarzadca drogi, tj. Podlaskim Wojewddzkim Zarzadem Drég w Biatymstoku;
b) Projekt budowlany uzgodnié na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

W wyniku ww. analizy stanu faktycznego w zakresie istniejgcego zainwestowania, funkcji obiektow
i terenéw oraz stanu prawnego terenu nie znaleziono przeciwwskazan dla realizacji przedmiotowej
inwestycji.
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Gmina Narewka
Ul. Biatowieska 1

17-220 Narewka

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2018r. w sprawie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Swinoroje Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski opiniuje pozytywnie przedtozony projekt

zagospodarowania terenu pod budowe napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego.

Z powazaniem

PGE Dystrybucjs ¢
QOddzial Bigysto!
fajon Energefy b -
Dyrekidr v

Jerzy Kordziukiey” "
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy ¢ dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 2222 ze zm.) i art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2018r., Woéjta Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220
Narewka, w sprawie: lokalizacji napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 687 na odeinku Swinoroje - Narewka;

I. Zezwalam na: projektowana lokalizacje napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej Nr 687 Juszkowy Gréd — Bondary — Narewka — Nowosady, na odcinku Swinoroje -
Narewka, na dzialce drogowej o numerze geod. 104, w postaci odcinka liniowego oraz przejscia
poprzecznego nad droga, wraz z ustawieniem 11 szt. stupéw, zgodnie z zalgczonym projektem (rys. nr 1),
stanowiacym integralng czgs¢ decyzji, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianych urzadzen energetycznych nie moze wplywac negatywnie
na funkcjonowanie drogi i zwiazanych z nig elementow.

2 Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze naruszy¢ skrajni drogi. Urzadzenia
oddziatujace niekorzystnie na uczestnikow ruchu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 7 1999 r., poz. 430) umieszczenie W pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga nie
moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego i trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z ust. 6
§140 ww. rozporzadzenia infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie drogg lub usytuowana wzdhuz
drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi. ’

POUCZENIE

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia

(obiektu), koszt tego przetozenia poniesie jego wiasciciel.

Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy 0 drogach publicznych z dnia 21 .03.1985r.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowg) nie stanowi zezwolenia na wejscie W teren i prowadzenie robot w pasie
drogowym.

3. Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany uzgadnianego urzadzenia nalezy uzgodni¢
z zarzadcg drogi wojewodzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 1. 0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

5. Przed rozpoczeciem robodt nalezy uzyskaé zezwolenie PZDW na zajecie pasa drogowego i

prowadzenie robot w pasie drogowym sktadajac odpowiedni wniosek, do ktorego nalezy dotaczy¢:

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow
planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

3) projekt-organizacji ruchu drogowego wraz z okreéleniem sposobu zabezpieczenia robot - zgodnie z
wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego. Projekty winny by¢ uprzednio uzgodnione przez:



a) Komende Wojewddzka Policji w Biatymstoku,
b) Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku,

i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem — Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, w ktérego

imieniu dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

4) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlane;j,

5) harmonogramu rob6t prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikaja z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 22017 r., poz. 2222 ze zm.), ktéry mowi, Ze zajecie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadcy drogi
w drodze decyzji administracyjnej oraz §1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz.
U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481), w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajgcie pasa

drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a. KPA: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

(1) W6jt Gminy Narewka
ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

2. Rejon Drog Wojewddzkich w Biatymstoku

3. ala
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE NAPOWIETRZNEJ LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO W PASIE DROGOWYM

DROGI WOJEWODZKIEJ NR 687,
NA ODCINKU SWINOROJE - NAREWKA.

PODLASK! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w Biatymstoku
-Zatacznik do decyzji znak:

A ¥ s 19,65 A%
WUDIMA301 ol 20 1K, 2 g,;l,?rg‘

1%.0S. 208 . ..q?3dm,;
Biatystok, dnia = gpodpls kiR G AV S KA

Legenda:

ASXSn 2x25mm?

- projektowana napowietrzna linia os$wietleniowa
ulicznego typu ASXSn 2x25mm?

) - projektowany situp elektroenergetyczny - zerdz ZN

- projektowany situp elektroenergetyczny - zerdz wirowana

o

({O - projektowana oprawa osd$wietlenia ulicznego

é - istniejacy stup elektroenergetyczny

z oprawg os$wietlenia ulicznego

Obiekt: Inwestor:

Budowa napowietrznej 1linii osSwietlenia Gmina Narewka

ulicznego w pasie drogowym drogi

wojewédzkiej nr 687, na odcinku ul. Biatowieska 1
Swinoroje - Narewka 17-220 Narewka
Lokalizacja obiektu: . Rys. Nr
Miejscowo$é: Swinoroje / Narewka . - R —_—
Gmina: Narewka mgrinz Ana’n* “'m”‘k’ewwz |
Powiat: Hajndwka upr. bud. do projekt. i kizrowania robotami bud. /« .
bez ograniczen w spec. insialacyjnej w zakresie \,\M

Projektant: sieci instalacii urzadzen elektr. i elektroenerget.
mgr inz. Andrzej Mironkiewicz Nr 3{35/991PDL/0089/POOE/04 Skala:
ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza 1_500'

upr. Bud. B 35/99 i PDL/0089/POOE/04 o
tel. (85) 6812399 kom. 500187181 Kwiecien 2018




Hajnowka dn. 13.06.2018 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnowce

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnéwka
GK.6630.44.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 44/2018

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017.2101 j.t.), Starostwo Powiatowe w Hajnowce na naradzie w dniu 13.06.2018r.
uzgodnito lokalizacje nastgpujacych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

obr. Stoczek dz. nr 166, 104 gm. Narewka

- sieé energetyczna o$wietleniowa;

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace si¢ na jego obszarze znaki geodezyjne chroni¢
przed zniszczeniem zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III Klasy: NI .....ooooiiiiiiiiii

Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora .
WNIOSKODAWCA: Ustugi Elektryczne Andrzej Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4
17-230 Bialowieza

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Architektury i Budownictwa: _
opiniuje pozytywnie/ negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: /
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi: 6 2N




4. Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

Bew (uoaq. Plelvoudlg I

(podpis)

5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywrie usytuowanie trasy —projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

éa’ ) FASS c»?

(podpis)

6. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Podlaskiego: /
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

7. Podlaska Sie¢ Internetowa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Ob@y/ Nieobecny, Uwagi:

8. ORANGE POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obec{y/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)

9. Wéjt Gminy Narewka:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny,—Uwagi:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ




1. Opis techniczny

Do projektu:
,BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ, NAPOWIETRZNEJ SIECI N.N. 0,4 kV,

OSWIETLENIA ULICZNEGO, DROGI WOJEWODZKIEJ NR 687, NA ODCINKU
SWINOROJE — NAREWKA”

1.1. Podstawa opracowania

- Ustalony z inwestorem zakres opracowania

- Ustalenia z wtadzami terenowymi i wtascicielami gruntow

- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
Normy: PN-E-05100-1

- Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia Lnni Tom1
opracowany przez Elprojekt Poznan

1.2. Stan istniejacy
Na stacji transformatorowej ST TR nr 3-1267 ,Swinoroje”, zainstalowana jest szafka
oéwietlenia ulicznego, ktéra to posiada wystarczajacy zapas mocy, umozliwiajacy zasilenie
projektowanych opraw .
Na linii napowietrznej, z ktoérej planowane jest zasilenie projektowanej linii
oéwietleniowej, zainstalowane sg przewody linii komunalnej typu 3xAL50mm2+AL35mm?

oraz obwéd oéwietlenia ulicznego typu 1xAL25mm?.

1.3. Projektowana elektroenergetyczna, napowietrzna sie¢ n.n. 04 kV,
oswietlenia ulicznego
Niniejszy projekt zaktada:
— montaz 9 stupow z zerdzi typu ZN-10 (stupy od nr 9/2 do nr 9/10) oraz 2 stupdw
z zerdzi typu E-10,5/2,5 (stupy nr 9/1 i nr 9/11);
— montaz przewodu AsXSn 2x25mm? na odcinku od stupa nr 9 do projektowanego
stupa nr 9/11,
— zainstalowanie jedenastu opraw o$wietlenia ulicznego na projektowanych
stupach.
Projektowany obwod planuje sie zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego
z wykorzystaniem przydzielonej mocy przytaczeniowej.

Upfr. LUU

Wysiegniki oraz stupy z oprawami nalezy zazerowac. /' \\
e :



Konce przewoddéw ASXSn 2x25mm? nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci
za pomoca ostonek PK 99.025.

Dla odroznienia wiasnosci, na zytach przytaczanego przewodu, nalezy zatozy¢
czerwone opaski termokurczliwe szerokosci 10cm.

Stup nr 9/11 nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2. Na
stupie nr 9 i 9/11, na przewodach linii, nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢.

Na stupie nr 9/11, na przewodach linii, nalezy zainstalowa¢ zaciski TTD 1CC.

Szczegéty podano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

1.4. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowane] elektroenergetycznej, napowietrznej sieci
o$wietlenia ulicznego obejmuje droge wojewoddzkg nr 687, na odcinku Swinoroje —
Narewka, dziatki nr geod. 166 i 104 potozone w miejscowosci Swinoroje.

Projektowana sie¢ os$wietlenia ulicznego w powyzszym obszarze nie oddziatuje
znaczaco na otoczenie.

- nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza $ciekow;

— nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych;

— nie wytwarza odpadéw;

— nie emituje hatasu;

— przy budowie inwestycji powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

pozostang bez wigkszych zmian
— nie wymaga wycinki drzew.
Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie oddziatuje negatywnie na dziatki

sgsiadujgce z w/w dziatkami.

1.5. Uwagi koncowe
Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne.
Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant os$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie
innych materiatow i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty
i urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze, jak przyjgte w niniejszej dokumentacji.
Catosé prac wykona¢ starannie i zgodnie z normami PN-E-05100-1 przy zachowaniu
wymogow i przepiséw BHP.
Prace na czynnej linii napowietrznej n.n. nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym

Bielsk Podlaski w celu uzyskania dopuszczenia do pracy.

1 \\A



Prace objete niniejszym projektem mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy
odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
Trasy projektowanych linii oraz lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonac

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

inz. Andrzej \§170




2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

,BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ, NAPOWIETRZNEJ SIECI N.N. 0,4 kV,
OSWIETLENIA ULICZNEGO, DROGI WOJEWODZKIEJ NR 687, NA ODCINKU
SWINOROJE — NAREWKA”

Lokalizacja obiektu: Miejscowosé: Swinoroje / Narewka
Gmina: Narewka
Powiat: Hajnéwka
Dz. nrgeod.: 166 i 104

Inwestor: Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

Projektant: mgr inz. Andrzej Mironkiewicz mar inz. Andrzej Mo
ul. Meleszkowska 4, upr. bud. do projekt. i kierc
17-230 Biatowieza :




Czes¢ opisowa
2.1 Projektowany zakres robét

1. Budowa elektroenergetycznej, napowietrznej sieci n.n.,
o$wietlenia ulicznego typu ASXSn 2x25mm? L=481(508)m
2. Montaz opraw os$wietlenia ulicznego Kpl. 11

2.2 Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy

e Czynna linia napowietrzna n.n.

e Droga wojewo6dzka
2.3 Istniejgce zagrozenia na budowie

e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
e Zagrozenie upadkiem z wysokosci

e Zagrozenie wypadkiem drogowym

2.4 Instruktaze bhp na budowie

Zalecam kierownikowi budowy, przed rozpoczeciem prac, przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygada, w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci
wykonywanych prac i zagrozen wystepujgcych na budowie. Brygadzista kierujacy
zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady o zakresie prac wykonywanych
w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegbinym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, W szczegoblnosci dotyczy to

wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

2.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia

e Wszyscy czionkowie brygady powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp, posiadac
odpowiednie kwalifikacje, majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli
budowy,

e Stosowaé zgodne z instrukcjami obstugi i uzytkowania, sprawny i dopuszczony do
uzytkowania sprzet ochronny i zabezpieczajacy oraz narzedzia i sprzet
mechaniczny, mgi \ '



e Prace na czynnej linii napowietrznej n.n. uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania dopuszczenia do prac,
e Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan BIOZ.
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SZCZEGOLDWA KARTA PRODUKTU

CORONA STREET LED RM1 4/750LM II KL. IP66 740 SP10KV
(35W])

ULICZNE | DROGOWE

mwy wen (] 1Pe6 ko8 C €

B PARAMETRY TECHNICZNE [ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Zrodto $wiatta: LED Oprawa drogowa LED z zintegrowanym energooszczednym  panelem  LED
Stopien szezelnosct PEE charakteryzuje sie wysoka skutecznoécig $wietlna. Korpus i uchwyt wykanano z
) ciénieniowega adlewu aluminium, pomalowane proszkows na kalor szary
Odpornost na uderzenia: ka8 (RAL9006). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznega. W oprawie
Moc nominalna [W]: 35 zastosowana kierunkawe matryce soczewkowe wykonane z PMMA, dzigi ktorym
Strumief $wietlny oprawy [Im]*: 4750 dostepne s3 2 wersje rozystu Swiatta: RW1, RM1. Klosz stanowi szyba
Temperatura barwowa [Kl: 4000 hartowana. Qprawa charakteryzuje sie bardza wysokim stopniem szczelnoscl

IPGE oraz adpornoécia na udary mechaniczne IKDB
Wspotczynnik oddawania barw (Ra):  >70

(wandaloadpornage). Zintegrowany, regulowany skokowo ca S stopni uchwyt

Klasa ochronnosci: f pozwala na requlacje w zakresie: 0 do +15 stopni (montaz szczytowy do stupa),
Klasa energetyczna: A+ 0 da -15 stopni (montaz boczny do wysiggnika).
Materiat korpusu oprawy: aluminium, tworzywo

Cechy szczegalne:
- dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe (SP10kV).

*Tolerancja +/- 10%

B KRZYWA SWIATLOSCI B ZASTOSOWANIE

e EEE 105 Oprawa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do
ar . . oéwietlenia: autostrad, drég ekspresowych, drég szybkiego ruchu, ulic, drég
7 S - lokalnych i skrzyzowafi oraz parkingow.
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SZCZEGOLDWA KARTA PRODUKTU

CORONA STREET LED RM1 4750LM 11 KL. IP66 740 SP10KV

(35W)

ULICZNE | DROGOWE

- TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zradto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy Omin
[w]:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwosé [Hz):

Strumien swietlny oprawy [Im]:
Skutecznoéé swietlna nprawy
[Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnaéci:
Temperatura barwowa [K]:
Wspéotczynnik oddawania barw
(Ra):

Wspdtczynnik mocy:
Zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe [kV]:
Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Materiat korpusu oprawy:

Kolor korpusu aprawy:

Praducent zastrzega sabie prawa do 2mian w toku udoskonalenia

LED
35

35

220 - 240
50 - 60
4750

134

A+
I
4000

>70
098
10

szkto hartowane
transparentny

PMMA

1x matryca soczewkowa
aluminium, tworzywn
szary RAL 900b

madernizacji w prezentowanym produkeie. Karta techniczia produktu nie fest ofertq handlawa.

Data aktualizacji karty: 2018-06-20

MLENA

Lena Lighting S.A
ul. Kérnicka 52
£3-000 Sroda Wielkopolska

tel. +48 6128 60 300

www .lenalighting.pl

roduktdw araz da zmian konstrukcyfaych lub

e-mail; officegylenalightingpl

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary maontazowe [mm]:
Odpornoé¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:

Spostb montazu:
Temperatura pracy:
Powierzchnia aporu wiatru [m2]:
Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netta oprawy [kgl:
Gwarancja [lata]:

Certyfikat CE:

Indeks:

EAN:

Kategoria typ:

Kiategaria zastosowanie:

Wersja:

Tl

648/262/128

60

IKDB

IPB6

boczny, szczytowy
od -20 do +35
0.20

18

4300

5

49/2018

640704
5905963640704
uliczne i drogowe

parkingi i $ciezki rowerowe, uliczne

i drogowe
RM1

Dprawa spetnia warunki dyrektywy
unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu
sprzetu elektrycznego i elektranicznego

49/2018
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SWINOROJE - NAREWKA Dw 687 2018-06-22

SWINOROJE - NAREWKA DW 687: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

SWINOROJE - NAREWKA DW 687 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M6), 270.00 m*
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

=

6,00 m

45,00 m
Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul EIR Tl [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 20.30
20.30
% 0.28 v 0.40 %0.31 v 0.72 *8

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik ggstosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: CORONA STREET LED RM1 4750LM I
KL. IP66 740 SP10KV (35W) (140.0 kWh/rok)

DIALux

0.025 W/lxm?

0.5 kWh/m? rok

DIALux

LENA LIGHTING S. A. 640704 CORONA STREET
LED RM1 4750LM Il KL. IP66 740 SP10KV (35W)

(M

@

—

lLampa:
Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):

kurv,..",,,,,
(2)

1xLED GO 35W
4750.00 Im
4750.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 35.0 W
W/km: 770.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Qdstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°

Diugosé wysiggnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.500 m

Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartoci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 374 cd/kim

przy 80°: 164 cd/kim

przy 90°: 23.7 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 1



SWINOROJE - NAREWKA DW 687 2018-06-22 D | Q I
SWINOROJE - NAREWKA DW 887: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw u X
Jezdnia 1 (M6)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm Uo ul EIR  TI[%]
[ed/m?] 2035 2040  20.30

20.30

%028 v040 %031 v0.72 *8

* instruktywnie, poza oceng

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul Tl [%]
[ed/m?7] 2035 2040
20.30
Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.29 0.41 0.40 7
Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.28 0.40 0.31

DIALux Strona 2



SWINOROJE - NAREWKA DW 687 2018-06-22

SWINOROJE - NAREWKA DW 687: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

Jezdnia 1 (M6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm Uo ul ER  TI[%]
[cd/m?d 2035 2040  20.30
20.30

%0.28 v 0.40 %0.31 v 0.72 *8

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie os$wietlenia

DIALuUX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

DIALux

Strona 3



SWINOROJE - NAREWKA DW 687 2018-06-22 D I Q L
SWINOROJE - NAREWKA DW 687: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u x
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

IS

0.13

a5,00m

Luminacja przy nowej lampie

1
/cj\ \ =

45,00 m

DIALux Strona 4
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PROJERT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POD BUDOWE NAPOWIETRZNEJ SIECI N.N. - 0,4kV,

OSWIETLENIA ULICZNEGO, DROGI WOJEWODZKIEJ NR 687,
NA ODCINKU SWINOROJE - NAREWKA.

Geodezyjne

w Starostw
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M mgr Anna Sokofowska

ASXSn 2x25mm?

- projektowana napowietrzna linia os$wietleniowa
ulicznego typu ASXSn 2x25mm?

Y - projektowany situp elektroenergetyczny - zerdz ZN

)

- projektowany siup elektroenergetyczny - zerdZ wirowana
6(0 - projektowana oprawa osdwietlenia ulicznego

é; - istniejacy situp elektroenergetyczny

z oprawag os$wietlenia ulicznego

- granica pasa drogowego

A-B - zakres opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Budowa napowietrznej sieci n.n. -

0,4kV, oswietlenia ulicznego, drogi
wojewddzkiej Nr 687, na odcinku
Swinoroje - Narewka.

Inwestor:

Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

Lokalizacja obiektu:

Miejscowo$é: Swinoroje / Narewka
Gmina: Narewka
Powiat: Hajnowka

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza
upr. Bud. Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04
tel. (85) 6812399 kom. 500187181

: Rys. Nr
mgrinZ. Andrzei Mironkiewicz |

upr. bud. do projekt. i kisrowania robotami bud. |
bez ograniczen w spec. insiaiacyjnej w zakresie
sieci instalacii urzadzert elektr. i elektroenerget.

Nr Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04

Skala:
1:500

Kwiecien 2018




_Istn. 3xAL50mm?+1xAL35mm?+1xAL25mm?
Kier. ST TR 3-1267
"Swinoroje"

)

v

Istn. 8
P-12

RK-12

Proj.ASXSn 2x25mm?

L=450m(472m) , 5=40MPa

Jednokreskowy schemat zasilania

wygatezié

/

\

oswietlenia ulicznego, drogi
wojewddzkiej Nr 687, na odcinku
Swinoroje - Narewka.

ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

Proj. 9/1 Proj. 9/2 Proj. 9/3 Proj. 9/4 Proj. 9/5 Proj. 9/6 Proj. 9/7 Proj. 9/8 Proj. 9/9 Proj. 9/10 Proj. 9/11
KK-10,5/2,5 P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 K-10,5/2,5
45m o 45m o 45m o 45m o 45m o 45m o 45m o 45m o 45m o 45m o]
i
fbl\'(s\ (ID 2xTTD 1-CC
(@]
g
Y/
Istn. 9 ‘\\\“\\\\\\>Proj.ASXSn 2x25mm? s
: L=31m(36m) , 5=20MPa <
@) —
M -
i S
S Y
9 =
< H Proj. R<10Q
o
wn
5
D,
—
o
G
D_.__
R-istn.
pozostaje B/7Z
Obiekt: Inwestor:
Budowa elektroenergetycznej, ]
napowietrznej sieci n.n. 0,4kV, Gmina Narewka

Lokalizacja obiektu:

Miejscowo$é: Swinoroje / Narewka
Gmina: Narewka
Powiat: Hajnowka

Projektant:

mgr inz. Andrze]j Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4, 17-230 Bialowieza
upr. Bud. B 35/99 i PDL/0089/POOE/04
tel. (85) 6812399 kom. 500187181

upr. bud. do projekt. i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w alacyjnej w zakresie
sieci instalacii urz r. i elektroenerget.

Nr Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04

mgrinZ. Andrzei Mironkiewicz | \

Czerwiec 2018

Rys. Nr

Skala:
brak
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Zestawienie montazowe na budowe oswietleniowej linii napowietrznej relacji Swinoroje - Narewka
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Przewdd AsXSn 2x25mm?:



Wykaz podstawowych projektowanych materiatbw na budowe linii oswietlenia
ulicznego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 687, na odcinku Swinoroje — Narewka

Lp. |Opis materiatu Jm. |ilosé
1 ZN-10 szt 9
2 |E-10.5/2.5 szt 9
3 Ptyta stopowa 0.3x0.3 szt 2
4 Ptyta ustojowa U-85 szt 2
5 | Obejma OU-1 szt 2
6 |Belka B-60 szt 18
7 | Sruba z nakretkg M16x400 kpl 18
8 Podktadka kwadratowa do M16 szt 36
9 |ASXSn 2x25mm? mb 508
10 |Przewdd ASXSn 1x25mm? mb 42
11 | Przewdd YLY 3X2.5 mb 38,5
12 | Oprawa CORONA STREET LED

RM1 4750LM Il KL. IP66 740 SP10KV (35W) szt | 11
13 | Wysiegnik WR-15 dtugo$¢ ramienia 1500mm kat 15° szt 11
14 | Obejma do wysiegnika Oou-1 na zerdz E-10,5/2,5 szt 4
15 | Uchwyt do wysiegnika UW-1 szt 18
16 | Objemka z hakiem @16 na stup wirowany E 10,5/2,5 szt 1
17 | Objemka O-3 na stup wirowany E 10,5/2,5 szt 1
18 | Sruba hakowa 216 na stup E 10,5/2,5 szt 2
19 | Sruba hakowa 16/220 szt 9
20 |Sruba hakowa 16/160 szt 1
21 | Sruba M 16/70 kompletna szt 2
22 | Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt 4
23 | Uchwyt przelotowy SO 130 szt 9
24 |Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.127 szt 3
25 | Zacisk przebijajgcy izolacje SL 11.11 szt 34
26 | Ostona bezpiecznikowa SV 19.25 szt 11
27 | Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt 11
28 | Odgromnik ASA-A-500-5BO z zaciskiem szt 2
29 |Zacisk TTD1CC szt 2
30 |Uchwyt SO 79.6 szt 3
31 |Koncowka kablowa aluminiowa KRA 25/10 szt 12
32 | Koncowka kablowa KO 2.5/10 szt 11
33 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt 11
34 |Rura termokurczliwa czerwona [=10cm szt 1
35 |Pret uziemiajgcy 5/8” L=1.5m szt 20
36 | Uchwyt krzyzowy 5/8” szt 2
37 |Bednarka FeZn 25/4 mb 25
38 | Tabliczka numeracyjna na stup szt 11
39 |Ostona konca przewodu PK 99.025 szt 2
40 |AbizolR | 20
41 |Materiaty drobne i pomocnicze kpl 1

mgr inz Al

upr. bud. do pr
t Z ograniczen ; g \,\ :



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNNR5 [ Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi | stup
0903-01 | wirowanych - E 10.5/2.5
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
2T KNNR5 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn ZN-10 stup
0901-01
9 9 stup 9,000
RAZEM 9,000
3 KNNR5 | Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu| km
0905-01 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 prze
w.
0,481 km 0,481
prze
w.
RAZEM 0,481
4 KNNRS Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn | szt.
0906-03 | ASA-A-500-5BO
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNNR5 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach szt.
0906-02 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych SV19.25
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6] KNNR5 | Montaz Zacisku TTD 1CC szt.
0906-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNNRS Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych m
0907-05 | w gruncie kat llI
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8 KNNR5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych Bednarka m
0907-06 | FeZn25/4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach m
0603-07 | (bednarka FeZN 25/4)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
70T KNNR5 | Montaz opraw os$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt.
1004-02 | oprawa LED
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11l KNNRS5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
1002-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-01 | Scinanie gatezi pita mechaniczng szt.
0103-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
14| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna szt.
Wiasna Krotnos$¢ = 100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-1 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2564 Uzytkownik: Andrzej Mironkiewicz
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