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Oswiadczenie
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawo budowlane ( Dz.rn®8] 2004 r. ) éwiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy:

,PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFORNI WODY W SIEMIANOWCE”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Projektant Spdzajey
Mgr inz. MARCIN BURDAJEWICZ Mgr inz. SZYMON HAJDASZ
Upr. WKP/0391/PWOE/12 Upr. WKP/0384/PWOE/09
BIALYSTOK
Grudzieh 2015



Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynierow Budownictwa

® POLSKA

- I 2 8 A

— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze wenyfikacyjnym

WKP-8G3-8NS-25A *

Pan Marcin Adrian Burdajewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0113/13

adres zamieszkania ul. Lesna 9/1, 64-530 Kazmierz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-29 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczjcy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. S ust 2 ustswy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

2re op S2piecnym pocE y™ weryfkowanym prTy pomocy wainego kwakfikowanego certyfikatu =
pod wagi prawmy P ™ poce zarymi)
: . - P TR s r e

qumMWM#h.ﬂwubWé:ﬁ;&mmw&j 2by Indyrierow



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© remerse weryd kacg

Pan Szymon Hajdasz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0106/10
adres zamieszkania Os. Rzeczypospolite] 47/29 , 61-395 Poznan
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zaswiadczenie 20stado wygenerowsne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikstu w oniu 2013-03-05 roku przez:
(Zgodnie art. § ust 2 ustewy & cnls 18 wreoeinls 2001 1. o podphile slettronicanym (Do U, 2000 Nr 130 por. 1450) dene w postac!

weryth oy pormocy ownl Meowanego cartyfion. sy

PO wigled )

darych weryth
stronle Poiskie) by Intynlerdw Budcwnictws wew 2l org.pl ot kontekbujgc siq © Slurem windciwe] Ohkrqgowe| oy Indymlerde
Budcwrichws.



Uprawnienia Projektowe

. WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOITB-OKK-EP-EW-0054-0055-387/2012 Poznas, dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektiw,
inzynicréw badowni oruz urbanistdw (D2 U. 22001 r. Nr 5§ poz 42, z pddn, 2m.) i art. 12 ust. | pkt |5, art.
12ust. 3i 4, art 13 ust 1 pkt 102 omzust. 314, . 14 ust, | pkt 5 ostawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawe
badowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 pddn, zm ) araz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownsctwie (Dz. U Nr 85 poz. 578 z pézn, am )

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Adrian Burdajewicz
magister inzynicr
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 paidziemika 1979 r, w Szamotutach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei Zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powcrenw
1 Podstawa do wykonywanis deicinyeh Peakcji 1echn how budownictwi i wpis do \| j
Glownepo Inspeknors Nadeon mluep oraz wpls na lisig calonkow wiasclwe) zhy samorzade nvuodo-vp.
zm nlnlejuej &qqo sluzy odwodanie b Kn‘nlv) km;; Kmnﬂkxypq Polskiej lrby Inzynieriw
= p P 9 Okrggowey Komisji Kwalifkacyisej Wiclkogolshici
Okrggoutjh.by yberéw Budownictwa w I o w ini Na-odedmmu

Przewodniczacy
Okrggowe) Kt’misji Kwalifikacyine; WOINIB
Y\ \
A A
ALV
dr mz. Danlel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin
Adrian Burdajewicz jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosel objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych clementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ogramiczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego 1 kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci  trakcyjne wraz  z  instalacjami i urzadzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclaych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projcktowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic wi'w specjalnosci.

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyfiski........
Czlonek Komisji — mgr m2. Saczepan Mikurends

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Adrian Burdajewicz

64-530 Kazmierz, ul. Lesna 9/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-2252009 Pozmas, dnis 18 grudnia 2009 ¢
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 estawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pédn. 2zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 132 oraz ust. 3 i 4, ar. 14 wst 1 pkt § ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pd2n, zm.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictaia 2006 r. w sprawie samodzicinyeh funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. $7% z pédn. zm,)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Hajdasz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 czerwea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/PWOE/09

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

' UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzghkednicniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania deicimych funkci techaicanych w budownictwi wpudocamiuwmm
Gidwnego Inspeknom Nadaon Budowbanego oraz wpis na listg celonkom wi ¢ izhy b 24
20 nlnlejurj &qxji sluzy odwolanie do Krapowe) Komisji Kunllﬁuq*j Polskiej um Inzynierow
Bud w 2 podredss Widlkopolite) Okregowej Komisji K-dll‘uyﬁj Wiskopolskie
Okregowej Lzhy Inzynicréw Budowni w i w terminie 14 dnl od daty jof doreczenia.

L

Skind orzekajacy

o]

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ... 1.0

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyhiski............. { dt
Czlonek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda:........ dﬂ.. g




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Hajdasz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- proyelmowm qmwdzuu pwo)elnéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i spmwowuun nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowg lub innymi robotami
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.,

Zgodmcz§24tn.l mmudmnaMmmeponunBudowmmzdmn kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci. >

PRZEWODNICZACY
=T

dvl!‘;. Dandel Pewlicki

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Hajdasz

61-395 Poznafi, os. Rzeczypospolitej 47/29
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa



l. Wstep

1. Przedmiot dokumentaciji.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlano-endwczy brasy instalacji
elektrycznej i automatyki dla przebudowy Hydrofomi m. Siemianéwka (zwana dalej
Pompowni Wody), zlokalizowanej na dziatlce nr ewidencyjny83@torej inwestorem jest
Gmina Narewka; ul. Biatowieska 1; 17-220 Narewka.

2. Podstawa do wykonania dokumentacji

Podstaw do wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa.

3. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu
Podstaw opracowania jest:

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z inwestorem zakresu prac w obiekcie.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst gditjn z 2006 r. - Dz. U. Nr 156 poz.
1118, z paniejszymi zmianami);

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Uzgodnienia brarowe,

Normy:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpkcia - Czs¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nigé.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewnigych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne wektiach budowlanych - G&¢ 5-
51: Dobor i montawyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002P Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Obgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steioga.

PN-HD 60364-4-41:2009E Instalacje elektryczne migki napjcia — Czs¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va -- Ochrona przed paeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne migki napjcia — Czs¢ 5-54: Dobor

i montaz wyposaenia elektrycznego — Uklady uziemjeg i przewody ochronne

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyime kablowe, projektowania i
budowa

10



4. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekty wszystlchc instalacyjno - montawych
brarzy elektrycznej dla przebudowy hydroforni w miejsasei Siemiandwce.

Zakres dokumentacji obejmuje:
- Dobdr agregatu pdotworczego
- Rozdzielnia Gtowna RG
- Rozdzielnia Technologiczna RT
- Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH
- Skrzynki Przyhczeniowe: SP-PG1, SP-PG2, SP-ZB1, SP-ZB2
- Transmisja bezprzewodowa GSM/GPRS
- Instalacja ogrzewania elektrycznego
- Instalacja elektroenergetyczna adzex technologicznych
- Instalacja éwietlenia wewwrtrznego i zewsgtrznego
- Instalacja gniazd jednofazowych i sitowych
- Instalacja pajczen wyréwnawczych
- Instalacja odgromowa i uziemigg
- Wizualizacja, monitoring, archiwizacja danych izgzanie procesem

Il Opis techniczny

1. Zasilanie

Przebudowa Hydroforni w m. Siemianéwka na dzialce3®8, posiada obecnie zasilanie z
sieci elektroenergetycznej, z istniegj stacji transformatorowej. Istnaep linia kablowa
zasilapca prowadzona jest z ggza (przy transformatorze) do istmieg] rozdzielnicy
wewngtrz budynku.

Istniejaca lini¢ kablowg zasilajca nalezy pozostawd bez zmian.

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem mocy, moc spezyt obliczeniowa zapotrzebowana
hydroforni po modernizacji wyniesie 34,12kW. Zabiezgenie gtdbwne w ztzu to wkladki
63A.

Hydrofornia oprécz zasilania podstawowego z siéakteoenergetycznej posiada atiovosé
zasilania rezerwowego z istrjepgo agregatu pdotworczego poprzez RozdzielaiSZR w
pomieszczeniu hali technologicznej

Pompownia Wody PW oprocz zasilania podstawoweg@®a slektroenergetycznejetizie
posiadata m#diwos¢ zasilania rezerwowego z projektowanego agregataopvorczego
poprzez przefcznik SZR w Rozdzielnicy Gtéwnej RG.

Zasilapca si€ niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-S.

UWAGA:

Moc szczytowa — obliczeniowa zawiera welszaici zasilanie do silnikbw indukcyjnych i
uwzgkdnia m.in. pra¢: jednej pomy gibinowej, trzech pomp sieciowych, lampy UV oraz
potrzeb wiasnych budynku. W zygku z czym mee okaza sig, ze przy wikszych
rozbiorach wody obecne wydane warunki z przyanamoc przylczeniowg 40kW i
zabezpieczeniem gtownym 63A mpgokazd sie niewystarczajce. Naley wowczas
wystapi¢ do miejscowego zaktadu energetycznego gkszenie mocy przytzeniowej.
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1.1 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
Istniejgca linia kablowa zasilaga pozostaje bez zmian.

1.2 Zasilanie z agregatu pr gadotwdérczego

Stacja SUW oprécz zasilania podstawowego z siegitrelenergetycznej przewiduje ukfad
zasilania rezerwowego z agregatwdmtworczego typu FDG 60 IS o mocy 60kVA w
obudowie zewetrznej. Do sterowania przgzania zasilania projektuje esi ukiad
Samoczynnego Zatzania Rezerwy SZR poprzez automatyczny pezelik w Rozdzielnicy
Gtoéwnej RG.

Montaz agregatu stacjonarnego przewidziano na fundameicik budynku zlokalizowanym
zgodnie z rysunkiem E1,Plan tras kablowych zetramych”.

Fundament powinien kiywiekszy o 20 cm od obrysu zewtrznego agregatu, grukopiyty
fundamentowej powinna bydostosowana do aktualnych warunkéw i rodzaju grumé
ktorym bedzie posadowiony agregat. Agregat ngleistawe tak aby z kadej strony byt
dostp na ok 1 m dla wykonania czyniwo serwisowych i obstugowych.

Karta katalogowa agregatu ggotworczego pokazana jest w Zainiku 1 pt ,Karta
katalogowa agregatu gatotworczego FDG 60 IS”.

Od agregatu pdotwdérczego nalegy utozy¢ przewody elastyczne do Rozdzielnicy Gtowne;j
RG: JZ-600 5x25mAtodbior mocy), JZ-600 3G2,5nfgpotrzeby wiasne), OZ-600
5X1,5mnf(sygnat start) oraz do Rozdzielnicy Technologiczn®RT: 0OZ-600
5X1,5mnf(sygnaty wygciowe).

1.3 Uktad automatyki SZR

Uktad automatyki SZR zrealizowany jest poprzez fjaanik ATys M 6e 125A
zamontowany w Rozdzielnicy Gtowne] RG. Aparat AT 6e jest przejcznikiem z
napgdem elektrycznym opartym na dwoéch 4-biegunowychtgoznikach izolacyjnych.
Konstrukcja aparatu uniemovia jednoczesne zagzenie torow gtownych, wc wyklucza
podanie napgcia z jednego zasilania na drugie. Aparat wyposg jest w ukiad
elektroniczny do monitorowania parametrow siecilaggych i sterowania ngpem toréw
gtéwnych, ktory zapewnia zgod§ioz wymaganiami normy EN 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-
1). Dzigki zastosowaniu rogeznikéw izolacyjnych w torach gtéwnych, aparat zaavsnae
by¢ przehczany ecznie. Elektroniczny uktad monitorowania sieci iagcych dostarcza
uzytkownikowi informacji o stanie sieci zasidalych oraz pomiary nagi i czgstotliwosci
sieci zasilaggcych. Klawiatura pomocnicza na panelu aparatulimia programowanie oraz
uruchamianie sekwencji testowych oraz zraiamych parametrow pracy jak np. ustawienie
Czasu przekzania pomidzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na drzWwiac
rozdzielnicy RG przewiduje simonta zdalnego interfejsu ATyS D20. Interfejs wspotpljacu
z przehcznikiem ATyS M 6e, ktéry pozwala na zdalrwizualizacg stanow ukiadu
wykonawczego oraz pejrkontrok funkcji podhczonego urgdzenia.

UWAGA:

Préby automatyki i blokad powinny odbyivaie z udziatem przedstawiciela Pogotowia
Energetycznego po uzgodnieniu przez Wykonawiostrukcji wspotpracy agregatu
pradotworczego z siegielektroenergetyczn Czas przelczania zasilania z podstawowego na
rezerwowe powinien uwzegliniat czas zadziatania SZR GPZ (5sekund), wazkil z czym
powinien wynost 7 sekund.
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1.4 Przeciwpo zarowy Wyt gcznik Pr gdu

Przeciwpagarowy Wyhcznik Pgdu naley zamontowé& na zewgtrz przy drzwiach
wejsciowych w celu odjczenia energii elektrycznej do wszystkich odbiodmikw obiekcie.
Wytacznik podhczony zostanie do przgiznika zasilania w Rozdzielnicy Gtéwnej RG. Do
wytagcznika naley doprowadzt przewdd o odporriai ogniowej 90 min typu HDGs 4x1,5.

2.Rozdzielnie elektryczne

W zwigzku z modernizagjobiektu projektuje ginastpujace rozdzielnice:
- Rozdzielnia Gtowna RG
- Rozdzielnia Technologiczna RT
- Skrzynki Przyhczeniowe:SP-PG1. SP-PG2, SP-ZB1, SP-ZB2

2.1 Rozdzielnia Gtowna RG

W pomieszczeniu sterowni najezamontowa projektowan Rozdzielnie Gtowng RG, do
ktérej naley wprowadzé kable i przewody zgodnie z Tabdl pt. ,Zestawienie przewodow i
kabli”. Schemat elektryczny, rozmieszczenie elementoraz wygdd elewacji drzwi
projektowanej rozdzielnicy RG przedstawiony jestysunku E2 ,Rozdzielnia Gtéwna RG”.
Lokalizacja rozdzielnicy zostata przedstawiona jest rysunku E4: Plan instalacji
elektrycznej gniazd”. Rozdzielnia o wymiarach 18800x400mm 2z cokotem 200mm
powinna posiadastopiér ochrony nie mniejszy nilP 54.
Rozdzielnia RG zasilanatizie z pola rozdzielni licznikowej RL kablem JB-75G25mm.
W rozdzielnicy RG znajduje sprzehcznik zasilania Sie0-Agregat (ATyS 6e 125A, 4p) do
automatycznego przgizania zasilania, pogdzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym.
Obstuga przelcznika mae odbywa sie na drzwiach rozdzielnicy poprzez interfejs zdalny
obstugi ATyS D20 lub z poziomu praeknika (po odiczeniu interfejsu).
Zestawienie materialdbw rozdzielni RG zestawiono wabdli 2 ,Zestawienie materialow
rozdzielni RG”.
Zacisk ochronny rozdzielnicy RG wraz z jej konstijgkpolaczy¢ z uziomem o warkei
rezystancji R<10Q.
Rozdzielnica RG zasila:

- Rozdzieln¢ Technologicza RT

- Oswietlenie wewrtrzne i zewgtrzne

- Ogrzewanie

- Gniazda 400V/16A, 230V/16A, 24V

- Wentylatory w chlorowni

- Podgrzewacz wody

- Osuszacze

- Inne urgdzenia technologiczne

UWAGA

Przewody wprowadziod dotu rozdzielni RG
System ochrony od paren pradem elektrycznym — TN-C-S.

2.2 Rozdzielnia Technologiczna RT

Projektuje st Rozdzielnie¢ Technologicza RT, zasilajcg 1 sterupca urzadzeniami
technologicznymi Pompowni Wody w trybie automatygon recznym.

Zasilana jest z Rozdzielnicy Gtownej RG przewod@&w30 5G10mrh
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Rozdzielnia Technologiczna RT zasila i steruje pamipgkbinowymi, pompami sieciowymi
i pozostatymi urzdzeniami technologicznymi. Znajdupic w niej rbwnie zabezpieczenia
zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanyzdzer. Jest ona talke miejscem
przylaczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontrolnytakich jak sygnalizatorow
poziomu w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnioneprzeptywomierzy oraz
przetwornikbw dinienia. Stany pracy i awarii wdzen sygnalizowane g lampkami |
pokrettami na drzwiach rozdzielnicy.

Wiaczanie odpowiednich wdzen nastpuje poprzez przet¢zniki trybu pracy, aparater
taczeniow i sterupca. Normalna praca uktadu odbywae siv trybie automatycznym i
ustawieniu polgtta STEROWNIE AUTO — 0 — RKA w pozycji AUTO. Wdwczas
sterownik, w oparciu o algorytm sterowania reakzsjerowanie uktadem technologicznym.
W przypadku awarii sterownika mlova bedzie praca ¢gczna poszczegoélnych udzen z
poziomu przeicznikbw zamontowanych na drzwiach rozdzielnicy igezenie urzdzenia
poprzez ustawienie pofta STEROWNIE AUTO — 0 — RKA w pozycji REKA. Ustawienie
pokretta w tej pozycji zajcza uradzenie | z&wieca lampk zielorg oznaczajca stan pracy.
Zalagczenie maliwe jest wowczas w stanie normalnym, tj. pozbawion awarii i
niewtaciwych poziomow w zbiornikach przwiadomym dziataniu Bytkownika.

W potazeniu ,,0” pokrtta STEROWNIE AUTO — 0 — BRKA na drzwiach szafy sterowniczej,
pompa jest wylczona z ruchu.

Sterowanie ¢gczne mae by rowniez przeprowadzone poprzez panel operatorski.

Zaprojektowany uktad zasilania i sterowania pompagbinowymi zaktada rozruch za
pomog@ softstarterow umdiwiajac tagodny rozruch i ograniczg prd rozruchu, a
pozostatych obwodoéw silnikowych rozruch begealni. Dodatkowo ukiad sterowania
pompami gtbinowymi poprzez zastosowane softstartery pozwalgpomiar pgdu silnika,
ktérego warté¢ okresla kontrok pracy pompy w suchobiegu.

Schemat elektryczny projektowanej rozdzielnicy Rdzmieszczenie elementow oraz waayl
elewacji drzwi przedstawiony jest na rysunku E3 zBdelnia Technologiczna RT".
Rozdzielnia o wymiarach 1800x1200x400mm z cokot€lf@n2m powinna posiadastopie
ochrony nie mniejszy nilP 54. Zestawienie materialtdw rozdzielni RT przadsono w
Tabeli 3 ,Zestawienie materiatow rozdzielni RT”

Po okresie gwarancji Wykonawca zobewany jest przekaza Zamawiagcemu
oprogramowaniezrodiowe do sterownika w postaci usmtiviajacej powtOrne wgranie
programu.

2.2.1 Opis dziatania uktadu sterowania PW

Sterownik PLC

Uklad sterowania wyposgany jest w sterownik PLC typu S7-1200, firmy SIEM&Nub
rownowany. Sterownik stay do automatycznego sterowania i nadzorowania oaté¢adu
technologicznego. Na drzwiach rozdzielnicy RT do mkmikacji Uzytkownika z
sterownikiem shay¢ bedzie kolorowy panel operatorski LCD 15", np. eMT815
przedstawiajcy prag urzadzen technologicznych, odczyt i zmianparametrow pracy
pompowni. Uktad sterowania zapewnia komunikag pomog modemu GSM/GPRS.
Swobodnie programowalny sterownik PLC z modutamjsévewyjs¢ stuzy do sterowania
prag urzagdzen technologicznych w Pompowni Wody. Algorytm sterdkenwykonuje régne
funkcje sterujce zgodne z wymaganiami technologicznymi i Zamawego. Posiada on
wejscia pomiarowe pozwalge na podjczenie ranych uradzea pomiarowych takich jak
przetworniki cénienia, sondy hydrostatyczne, przeptywomierze/woeae, co przy
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odpowiednim oprogramowaniu umdiwia realizacg rozmaitych funkcji dodatkowych

(pomiary i rejestracja émien, przeptywéw, sygnalizacja przekrodéze standw awaryjnych

itp.).

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaly stecej whczapce i wylgczapce okrélone

urzadzenia na podstawie sygnatbw otrzymywanych z ckajmi poziomu wody,

przeptywomierzy/wodomierzy, przetwornikOwsgienia oraz programu wewinznego.

Sterownik na podstawie sygnatéw analogowych dosterygch z czujnikdw zewitrznych

(cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, przeptywomiefwodomierze, sondy

hydrostatyczne) realizuje zadania:

— wilacza i wyhcza pompy | i Il stopnia w zataocsci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

- umazliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracwzoprzy zablokowanej
mozliwosci wigczenia urzdzen;

— umazliwia reczne sterowanie poszczegdolnymi gdzeniami, opcjonalnie umbwia
catodobowy monitoring pompowni wody;

Sterownik PLC, modem GSM/GPRS, panel operatorssilazze lgda z zasilacza, nagiiem

24VDC, modutu buforujcego oraz modutu bateryjnego stangeeigo zasilanie

gwarantowane.

Sterowanie pra@ Pompowni Wody

Pompownia Wody pracowana catkowicie automatycznie. Pgazaradza bedzie sterownik
swobodnie programowalny PLC zapewn@j automatyczne zgdzanie i wyhczanie pomp |

i Il stopnia. W zbiornikach retencyjnych znajglugic sygnalizatory poziomu wody
odpowiedzialne za zgdzenie (Bdz wytgczenie) pomp gbinowych. Podczas pracy pomp
gtebinowych dokonywany jest pomiar $ila przepompowanej wody.

Woda znajduyjca s¢ w zbiornikach wyrownawczych pobierana jest przeestaw
hydroforowy pomp Il stopnia i ttoczona jest begmgalnio w sié wodochgowy. Zestaw
hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobieg®mnalizatorem wibracyjnym typu FTL
zamontowanym na kolektorze ssawnym zestawu oraszogt@em zamontowanym na
kolektorze tlocznym przed nadmiernym wzrostensnienia. Sterownik swobodnie
programowalny PLC dla pomp Il stopnia utrzymujgn@nie wody na wyciu z pompowni
na statym poziomie.

Pompy gkbinowe

Na terenie Pompowni Wody znajdigic dwie studnie gibinowe. Zaktadana jest eksploatacja
jednej studni z dwdch studni. Pompylghowe o mocach 5,5kW kda, zasilane i sterowane
beda z Rozdzielni Technologicznej RT. Praca pomgbgtowych mae odbywé sie w dwéch
trybach pracy: automatycznejeiczne;.

Rodzaj trybu pracy wybierany jest potem AUTO-O-REKA.

* W trybie pracy automatycznej, praca pompy uzglna jest od poziomow wody w
zbiornikach retencyjnych i sterowana poprzez stertkwPoziom wody w zbiornikach
kontrolowany ldzie przez sterownik na podstawie sygnatow analggbw
otrzymywanych z sond hydrostatycznych. Suchobi¢gmiast okrélany zostanie przez
pomiar pgdu poprzez przetworngazestotliwosci.

» Tryb pracy ecznej pozwala na prapompy niezalgnie od algorytmu sterownika.

Przehczenie pokgtta wyboru trybu pracy w pozygj,0” powoduje odstawienie nagu.

Do kazdej studni nalgy doprowadzi projektowane linie kablowe:

YKY-z0 5x6mnt — zasilanie pompy gbinowe;j,
YKY 3x1,5mn? — kontrola otwarcia wtazu,
YKYektmy 3x1,5mn? — do sondy hydrostatyczne;.
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Pompy sieciowe

Rozdzielnia RT sky réwniez do zasilania i automatycznego sterowania zestawem

hydroforowym wyposzonym w 5 pomp sieciowych o mocy 5,5kW.

Zadaniem Rozdzielnicy RT jest tloczenie i podsganie cinienia wody pitnej w sieci

wodochgowej. Dziatanie uktadu polega na odpowiednim stertiu poszczegdlnych pomp w

zaleznosci od sygnatow doprowadzonych z przetworniksnignia na kolektorze ttocznym.

Kazda z pomp sieciowych zasilanadaie poprzez przetwornjcczestotliwosci, a do kadej

pompy naley utozy¢ przewod ekranowany zgodnie z zestawieniem listgywodow i kabli.

Praca pomp zestawu hydroforowego zmoodbyw& sie w dwéch trybach pracy:

automatycznej igcznej. Rodzaj trybu pracy wybierany jest pgdeam AUTO-O-REKA.

* W trybie pracy automatycznej, prackiadu nadzorgj sterownik PLC, ktéry poprzez
dobor odpowiedniej estotliwosci pracy przetwornicy estotliwosci zapewnia ptynag
regulacg wydajnaci zestawu w funkcji zadanegosgienia. Uktad pracy automatycznej
ma zapewrdi rownomiern eksploatagg pomp. Zestaw hydroforowy w trybie
automatycznym jest zabezpieczony przed suchobiegiggmalizatorem wibracyjnym
typu FTL zamontowanym na kolektorze ssawnym zestawusygnalizatorem
ptywakowym w kadym zbiorniku oraz przetwornikiem sciienia i presostatem
zamontowanym na kolektorze ttocznym przed nadmrmarmgrostem ainienia.

* W trybie rcznym, w przypadku awarii sterowania automatycznsgigeje maliwosé
recznego sterowania pompami za pom@anelu steracego przetwornicy. Pokenie
pokretta w pozycji REKA powoduje aktywowanie sterowanigcenego z poziomu panelu
sterupcego i uzalegnienie pracy ukfadu od sygnatéw z zabezpiackikiad sterowania w
trybie rcznym zostat zabezpieczony przed suchobiegiem paprgygnalizator
wibracyjny na kolektorze ssawnym zestawu oraz [@@sem zamontowanym na
kolektorze ttocznym przed nadmiernym wzrostesmieinia.

Na drzwiach Rozdzielnicy Technologicznej RT zapktjpgvano przejcznik wyboru

aktywnego zbiornika celem kontroli suchobiegu pegrgygnalizator ptywakowy.

Tryby pracy

Tryb pracy sterownika okéka sposdb regulacji émienia na wyjciu zestawu hydroforowego.

Praca pompy z przetwornicczestotliwosci polega na stabilizacji @uienia w zadanym

przedziale. Przedzial pracy ograniczony jest pragémnym Ry i gérnym R. Gdy cknienie

na wygciu waha sj pomidzy progami, égnienie na tloczeniu stabilizowane jest w punkcie

(regulacja cigta). Przedczenia pomp nagbuja dopiero przy przekroczeniu waéto cisnienia

Py lub przy spadku énienia pontej wartgci Py. Wtedy regulacja odbywagspodobnie jak w

trybie progowo-czasowym (regulacja dwup@aiowa z opénieniami). Reakcje na

przekroczenie kalego progusop&nione o0 zadane czasy.

Zabezpieczenia i blokady

Zaprojektowany uktad sterowania zabezpiecza pomgpsdo

przechzeniem silnika, zwarciem, d#i zastosowaniu wykcznikédw instalacyjnych w

obwodzie zasilania kaej pompy. Pompy zabezpieczone przed pra@a sucho za

paosrednictwem sygnalizatora wibracyjnego FTL oraz syigatora ptywakowego w kdym
zbiorniku.

Z Rozdzielnicy Technologicznej RT doAdej pompy nalgy utozy¢ przewody Y-CY-JB-750

4G2,5mn? (zasilanie).

Zbiorniki retencyjne

Na terenie stacji powstandwa zbiorniki o pojemriwiach 150m kazdy. Dla pracy
automatycznej gqgty pomiar w kadym zbiorniku realizowany duzie poprzez sord
hydrostatycza w kazdym zbiorniku, tj. ZB1 i ZB2.
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Montaz sondy w zbiorniku naley przewidzi€é w rurze PCV celem zabezpieczenia sondy
przed przemieszczaniem. Rury nglgamontowé do drabiny znajdagej st w zbiorniku.

Na drzwiach Rozdzielnicy Technologiczne] RT zapktypgvano przedcznik wyboru
aktywnego zbiornika celem kontroli suchobiegu pegrgygnalizator ptywakowy.

Wewnmgtrz zbiornika nalgy zamontowa skrzynle przylaczeniowg SP-ZB1 i SP-ZB2.

Do zbiornika naley utozy¢ linie kablowe:

YKYektmy 3x1,5mn% — do sondy hydrostatycznej (doprowaddo RT)

YKY 5x1,5mn? — do sygnalizatoréw ptywakowych i kontrola otwareitazu.

Kable naley prowadz¢ w rurach ostonowych DVK75.

Przeptywomierze

Do odczytu ildci i przeptywu wody uktadzie technologicznym przdmiano
przeptywomierze elektromagnetyczne:

* Przeptywomierze wody surowej

* Przeptywomierz wody na siavodocigows.

Projektuje st odczyt z przeptywomierzy po protokole komunikagyyjnMODBUS.

Z Rozdzielnicy Technologicznej RT do Abego przeptywomierza naig utozy¢ przewody
JZ-500 3G1,5mr(zasilanie) oraz RD-Y(St)Y 2x2x0,5nfrtkomunikacja).

Pompa dozupca podchloryn

Dla potrzeb dezynfekcji w uktadzie technologicznyraprojektowano pongp dozupca
podchlorynu sodu. Pompa znajdawsxe bedzie w pomieszczeniu chlorowni i zasilanglbie

z Rozdzielni Technologicznej RT.

Praca pompy dozaggej i wydajndé dozowania pompy wymuszanadzie poprzez podanie
impulsu zadczagcego z Rozdzielni Technologicznej RT do sterowmkaenpy. Sygnat ten
bedzie odzwierciedleniem sygnatu o wadd chwilowej przeptywu wody w uktadzie
technologicznym, pochodeym z przeptywomierzy/wodomierzy w zatesci od miejsca
podawania podchlorynu. Miejsce podawania podchlokrela Technolog a wybér miejsca
podawania podchlorynu sodu najle wybraé na panelu operatorskim Rozdzielnicy
Technologicznej RT i powinien uwzginiat dozowanie przed zbiornikami retencyjnymi ZB1
i ZB2 i dozowanie do sieci wodagjowe).

Do kontroli stanu awarii pompy dozgej wykorzystany é&dzie sygnat z przekaika
alarmowego, w ktory opcjonalnie wypasaa jest pompa doziga.

Na panelu operatorskim Rozdzielnicy TechnologicZR&j naley przewidzi€é mazliwosé
dozowania pompy z wydajdcia ustawiom na panelu w przypadku awarii
przeptywomierzy/wodomierzy i braku sygnatéw zagdggh.

Pompa dozuca posiada tale maliwos¢ przegcia w tryb sterowaniagczny — lokalny przy
uzyciu przyciskow znajdagcych s¢ na panelu sterowania pompy. W tym trybie pracy pam
moze dozowd w sposob aiglty z wydajndcia ustawion przyciskami na panelu pompy.

Z Rozdzielnicy Technologicznej RT do pompy dazej naley utozy¢ przewdd zasilagy
JZ-500 3G1,5mroraz sterujcy OZ-500 5ximrh Podhczenie przewodu zasilgiego
wykona przy wyciu gniazdo/wtyczka 230VAC.

2.2.2 Proponowane sygnaty wysytane na wybrane telef  ony komodrkowe

- Brak zasilania podstawowego

- Awaria uradzenia (tj. pompy gbinowej, zestawu hydroforowego)
- Suchobieg pomp ghinowych

- Niskie cénienie w sieci wodoggowej
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Inwestor ma prawo doky¢ inne sygnaty, ktére w jego odczucia wazne. Musi to jednak
uczyni w formie pisemnej przed rozruchem technologicznym.

2.4 Wizualizacja

Zaktada wykonanie wizualizacji wspélnej dla Stddjdatniania Wody w m. Narewka oraz
dla Pompowni Wody w m Siemiandwka w oparciu o traisg bezprzewodow i tacznacs¢
GSM/GPRS. W tym celu nalg zainstalowd w Rozdzielnicach Technologicznych obu
obiektow modemy GSM np. MT202 prod. Inventia, ktgg@aczone lgdg z sterownikami
PLC. W momencie realizacji inwestycjizkownik zobowgzany jest do nabycia karty SIM
ze statycznym adresem IP w wydzielonym APN. Pozwklana wyszy standard
bezpieczéstwa , niezawodrigé transmisji danych oraz degt tylko do |Wytkownika.
Warunkiem koniecznym dziatania pogzego jest zapewnienie zggi operatora sieci
GSM.

Aby udostpni¢c nadzor nad prac urzadzen technologicznych obiektow, projektujegsi
wykonanie systemu unibwiajacego wizualizagj i monitorowanie urgdzen, pozwalagcego
zarowno na lokalny jak i zdalny dept do parametrow pracy wdzen oraz graficznej
interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowan system oparty dazie na
licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA.

Dopuszcza si rowniez w celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracydmeh zapewnienie
przez Inwestora/kjtkownika statlegogicza internetowego w budynku (telefoniczne, kablowe
lub radiowe o przepustowa co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym \stahym
adresem IP) do przesytu danych na odlggtap. do siedziby iytkownika).

System Wizualizacji pozwala na biga obserwagj parametrow pracy ugdzen, rejestracj
wybranych parametrow w plikach historycznych odzwyswietlanie w formie wykresow.

Szczegoly:

- rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLQasgpnionymi rejestrami

- rejestracja zdarzehistorycznych (alarmowych, zazer/wytaczen wszystkich
urzadzen)

- wykresy biegace - maliwos¢ wigczenia wykresu i podgll wartgci zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym

- wykresy historyczne - wszystkie parametry przedsiae/na wykresie z nmitiwoscia
wyboru przedziatu czasowego (za okres min 1 rolegst

- animacja obiektow - stan wdzen: praca, awaria, postoj, suchobieg, brak
komunikacji; stan przepustnic: otwarta/zanai

- dostp do aplikacji przez przegilarke internetowy (ze wszystkimi funkcjonalrsgiami
gtéwnej aplikacji dla 1 zytkownika - przy zapewnieniu degiu do Internetu przez
Inwestora)

- lokalny dos¢p do aplikacji przez 2aytkownikéw (tylko podgid) + 1 admin (peten
dostp)

Wizualizacja (schemat technologiczny)

Zaktada s, ze w systemie wizualizowaneds zmienne procesowe:

— poziom i obgtos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatygcw kadym
zbiorniku)

— poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna sd&pstudni)

— pomiar pgdu obcyzenia pomp giinowych (analogowy przekiadnik gotowy dla kadej
pompy gtbinowej lub pomiar z softstartera)

— przeptyw wody przez przeptywomierze wody surowegéptyw chwilowy oraz
zliczona obgtosc)
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— przeptyw wody przez wodomierz wody nacs(przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetos¢)
— stany dla pompy gbinowej (gotow&c/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
— kontrola kraicowek wtazow/drzwi
— awaria lampy UV
— awaria chloratora
— awaria pompowni wody
— awaria zasilania
— awaria przetwornikow
— dla zestawu hydroforowego :
0 stan pracy dla pomp (gotowdpraca/awaria/suchobieg/odstawiona)
0 cisnienie za zestawem hydroforowym
0 czestotliwos¢ na wygciu przetwornicy
0 awaria zestawu hydroforowego

Wykresy
Udostpnione zostanwykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

— poziom wody w zbiornikach retencyjnych

— prad obchzenia pomp gibinowych

— wartacs¢ cisnienia za zestawem hydroforowym
- wartas¢ przeptywdw przez przeptywomierze

Raporty
Udostpniona zostanie nitiwo$¢ generowania raportéw (dobowe/migzine) dla dowolnie
wybieranego zakresu czasowego:

— zliczanie przeptywu (warté srednia/maksimum/minimum)
— Cczas pracy pompy
— liczba zajczer pompy

Historia zdarzen
Lista komunikatow zawietabedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

— stany pomp (praca/awaria)

— wysfgpienie suchobiegu pompyetpinowej

— przekroczenie znamionowega@du obcazenia pompy gibinowej

— wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego

— awaria zasilania

— wiamanie (kracowki wtazéw/drzwi)

— brak komunikacji

— awaria przetwornikdw (sonda hydrostatyczna, przatiaisnienia)
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Wraz z systememehdizie zapewniona dostawa i instalacja gasjgcych uradzen:
Serwer/stanowisko operatorskie — o parametrachagome;j:

1 | Procesor Intel Core i5

2 | Pamig¢ RAM 8GB

3 | Dysk twardy 500GB

4 | Karta graficzna Intel HD

6 | Zasilacz UPS — ukfad zasilania awaryjnego

7 | Monitor Przelgtna: 24"
Rozdzielczéc¢: 1920 x 1080

8 | Dodatkowe wyposeenie | Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzeipwa,
drukarka laserowa A4

9 | Oprogramowanie MS Windows prof. 64bit, licencja SN

Zakres dostawy:

Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i nwohit 1 kpl (parametry wg opisu
wizualizacji i monitoringu)

Switch internetowy — 1 szt

Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania — szt 1

Uruchomienie systemu wizualizacji, po spetnienidreau, ktérego nie obejmuje dostawa

tj:

pofaczenia kablem transmisyjnym komputera z modemeearmstowym (ADSL, Wi-
Fi, itp. — w zalenosci od sposobu przytzenia do Internetu)

przylczenia do Internetu wraz z modemem ¢jpstvym

konfiguracji pohczen internetowych

przylaczenia do Internetu stacji operatorskiej

abonamentu za degtdo Internetu

zakupu z aytkowaniem kart SIM do modemoéw w celu pctenia stacji do Internetu
przez sié 2G/3G.
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Il Instalacje elektryczne

Istniejgca instalacg elektryczm wewmtrz budynku nalgy zdemontowé i wykona nowa
zgodnie z projektem.

1. Zestawienie urz gdzen

. Napiccie s - Moc ) . MOC-
L.p. Typ uradzenia zasilania llos¢ | Moc zamsta_lowand obliczeniowa
Pi Ps
- - Y, Szt.| kW | kW | kw kW | kw
1 | Pompa G$binowa PG1 400 1 55 55 55
2 | Pompa Ggbinowa PG2 400 1 5,5 5,5
3 | Zestaw Hydroforowy ZH 400 5 5% 275 165
4 | Pompa dozuca PD 230 1|1 0,03 0,08 0,08
5 | Lampa UV 230 1| 0,64 0,64 0,64
6 | Oswietlenie wewstrzne budynku O/W1 230 3] 0,08®,11 0,065
7 | Oswietlenie wewstrzne budynku O/W4 230 2| 0,0YDd,14
8 | Oswietlenie wewstrzne budynku O/W2,3,5 230 q 0,1160,7 0,418
8 | Oswietlenie wewstrzne budynku O/W4 230 2| 0,08®,07 72.77 0,043 34.12
9 [ Oswietlenie zewstrzne budynku O/Z1,2 230 2l 0,0L@,02
10 | Oswietlenie zewntrzne terenu O/ZT 230 8 015 1p 0,12
11 | Ogrzewanie GN/OG1,2,3,4,5 230 8 115 12 712
12 | Ogrzewanie GN/OG4 230 2 015 1p 0,p
13 | Osuszacz powietrza GN/3,4 230 P 085 1,7
14 | Podgrzewacz wody GN/8 230 ] 3pb 3|5 21
15 | Gniazdo sitowe GN/1,2 400 2 2,5 5
16 | Gniazdo jednofazowe GN/3,4,5,6,7 230 5 15 71,5
17 | Gniazdo napicia bezpiecznego GN/B 230/24 1 0,6 0J16

2. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe:

- Moc zainstalowanai®72,77 kW

- Moc szczytowa-obliczeniowagP34,12 kW
- Prad szczytowo-obliczeniowyst 62,87 A

3. Instalacja elektryczna urz adzen

Istniejgca instalacg elektryczm dla naley zdemontowai utylizowac.

Obwody instalacji naley wykona jako instalagi natynkowa i umiescic w korytach
kablowych metalowych 150x50x1,0mm i 50x50x1,0mmrya kablowe montowado scian
wraz z osprgtem systemowym zachowagi normatywne odgpy uchwytéw zgodnie z
zaleceniami producenta. Oéldp do urzdzea prowadz¢é w korytkach kablowych z PVC
koloru biatego wymiarach minimum 40x40mm, 90x60nub W rurkach instalacyjnych w
zalenosci od ilosci przewodow w nich prowadzonych, a w miejscachaiarych na
uszkodzenia mechaniczne w rurkach ochronnych. Kabl@grzewody powinny b§
odpowiednio oznakowane.

W Tabeli 1 ,Zestawienie przewodow i kabli” zestamio przewody, ktére natg utozyé
miedzy rozdzielnicami i urgdzeniami. Tabela zawiera typ przewodu jego orazzgiek i
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koniec. Rysunek E6 ,Plan tras kablowych” pokazugkalizacg urzadzen uktadu
technologicznego oraz projektowanych tras kablowych

4. Instalacja o swietlenia wewn etrznego

Istniejgcy instalacg oswietleniowg nalezy zdemontowai utylizowac.

Dobor Gwietlenia dokonany zostat stogojsi do wymaga PN-EN 12464-1 Swiatto i
oswietlenie Czl. Qwietlenie miejsc pracy’. Instalagj elektrycza zaprojektowano
przewodami YDY¥.0 4x1,5mm, YDYzo 3x1,5mm , o napéciu znamionowym izolacji 750V.
Plan rozmieszczenia oprawvadetlenia wewrtrznego oraz dobdér przedstawiono na rysunku
E7,Plan instalacji éwietleniowej”.

Mozna zastosowaoprawy innych producentéw, lecz podobnych paraacétjak przygte w
projekcie oprawy.

5. Instalacja o swietlenia zewn etrznego

Istniejgce Gwietlenie zewntrzne naley zdemontowa i utylizowat. Projekt zaklada monta
naswietlaczy diodowych LED zewgtrznych nad drzwiami weégiowymi oraz bram z
sterowaniem czujnikiem ruchu. HBokenie oprawy zewttrznej z instalag elektryczn
nastpuje w srodku budynku poprzez puszki przgkeniowe. Instalagj elektryczn
zaprojektowano przewodami YIX¥ 3x1,5mm, o napéciu znamionowym izolacji 750V.
Plan rozmieszczenia oprawvgetlenia zewgtrznego montowanego na budynku oraz dobor
przedstawiono na rysunku E5,Plan instalagwetleniowej”.

Istniejgce Gwietlenie zewntrzne terenu naky zdemontowa i utylizowat. Projektuje si
wykonanie nowej instalacji swietlenia terenu (w il§ci 8szt.)) w oparciu 0 oprawy
wysokopezne np. MeECO 150W prod. Lena Lighting, montowanpath éwietleniowych
pojedynczych o wysokoi 10m z wysggnikiem 1,5m z fundamentem np. S-100SRw/4 prod.
Elektormonta Rzeszéw. Instalagjdo zasilania latarni wykodadwoma liniami kablowymi
YKY 3x4mm? odpowiednio dla dwéch projektowanych obwodow. aZahnie éwietlenia
przewidziane zostato automatycznie za pogn@gtacznika zmierzchowego z czujnikiem oraz
zalyczanie ¢czne. Maliwe jest rownie wytacznie gwietlenia terenu.

Plan rozmieszczenia latarni przedstawiono na rysurikl ,Plan tras kablowych
zewrgtrznych”.

Podczas prac demountavych i montaowych naley zwrdock uwag by nie uszkodZi
istniegcego drzewostanu. Stupywietleniowe naley montow# unikapc kolizji z drzewami.
Dla prac demontawych istniegcej instalacji zasilacej pomedzy latarniami dopuszczagsi
odstpienie od tych czynrigi w miejscach porietych istniegcym drzewostanem.

6. Instalacja gniazd jednofazowych i sitowych

Istniejgca instalacg gniazd nalgy zdemontowé& i utylizowat. Instalacg gniazd
zaprojektowano przewodami YIX¥ 2x2,5mm dla gniazd nagtcia bezpiecznego, YD20
3x2,5mnt dla gniazd jednofazowych oraz YR¥ 5x2,5mm dla gniazd sitowych o nagiu
znamionowym izolacji 750V. Instalacjgniazd wykon& jako natynkow i prowadzé w
gtéwnych trasach kablowych w korytkach metalowyatiegcia w korytach plastikowych lub
rurkach instalacyjnych. Osptzinstalacyjny stosowabryzgoszczelny.

Plan rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rysubéu,Plan instalacji elektrycznej
gniazd”.

7. Instalacja ogrzewania

Dla potrzeb ogrzewania hali technologicznej przeneido monta grzejnikow elektrycznych
konwektorowych w Il klasie ochronga o mocach 1,5kW i 0,75kW/230V z wbudowanym
termostatem typu Atlantic F117.
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Zasilanie grzejnikow odbywa sic bedzie przewodem YD¥o 3x2,5mm. Podhczenia
grzejnikdw wykona rozlgcznie gniazdo-wtyczka.

Grzejniki zlokalizowanegzgodnie z rysunkiem E4,Plan instalacji elektrygzy@azd”
Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z norm PN-IEC-60364.

8. Instalacja wyrownawcza

Projektuje si wykonanie szyny wyrownawczej z bednarki FezZn 25wdrutozonej na
scianie wewatrz hali technologicznej. Szgnwyrownawcz nalezy polaczy¢ z Rozdzielnig
RG oraz przewodami PE. Do szyny gu#enia wyréwnawczego nale przylczy¢: rame
zestawow pompowych, zbiorniki filtréw, obudowy razelnic, konstrukcje, instalacje
rurowe, oraz punkt rozdziatu przewodu neutralnoroshego PEN na przewod ochronny PE
i neutralny N.

Szyre utozy¢ na wysokéci okoto 30cm od posadzki. Miejscowe gaenia wyrownawcze
wykona przewodenzotto-zielonym typu Lg¥o o przekroju 16me

Szyre wyréwnawcz nalezy polaczy¢ z istniepcym uziomem otokowym budynku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokénhada odbiorczych. Rezystancja nie o
przekroczy 10Q.

Plan prowadzenia pgdzen wyrOwnawczych pokazany jest na rysunku E8 ,Plamqam
wyréwnawczych”.

9. Instalacja odgromowa

Istniejgcy budynek posiada instalagpdgromowy i wymaga ona wymiany. Zwody poziome
na dachu oraz przewody odprowadeajwykong z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o
przekrojul18 mm. Instalag odgromovd wykona przy wykorzystaniu odpowiednichazizek

i uchwytow. Zwody poziome natg polgczy¢ z metalowymi elementami konstrukcyjnymi jak
np. rynna, wywietrzniki. Przy zastosowaniu wspoéuknaruszajcych szczeln& pokrycia
dachowego po ich zamontowaniu ngleuszczelni miejsca zainstalowania. W przypadku
montau przewodow odprowadzgych pod ociepleniem budynku naje zastosowa
dedykowane rury odgromowe.

Przewody uziemigce wykong z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 fmm
Przewody uziemiape pohczye z przewodami odprowadzgymi za pomog zaciskoOw
probierczych montowanych na wysgékook. 1.3~1.5 m, przewody odprowadxag pohczy¢

Z uziomem poprzez spawanie oraz zabezptenms bitumiczry.

Dodatkowy instalacj odgromow i uziemiagca wymagag projektowane zbiorniki retencyjne.
Na uziom zbiornika wody natg zastosowébednark FeZn 25x4 mrhutozomg w odlegtdgci
min 1 m od fundamentu nagokasci min 0,6 m w ziemi oraz wykopie pod kable. Row, w
ktoérym zostanie ukoony uziom poziomy naly zasypa tak, aby w bezpwednim kontakcie z
uziomem nie byto kamienkwiru, zuzla lub gruzu.

Instalacje uziemiapa zbiornika naley pofgczye z metalowa obudowa zbiornika przy
pomocy zhcz kontrolnych. Pakczenie przewoddéw uziemigjych z uziomem otokowym
nalezy wykona przez spawanie, miejsce spawow chécamtykorozyjnie przez malowanie.
Polczenie zbiornika retencyjnego wody z uziomem haleykona w dwoch miejscach po
przekstnej. Instalacje uziemiaga zbiornikow projektowanych natg réwniez polczy¢ z
istniefgcy instalacy uziemiajca zbiornikdw oraz budynku.

Wartas¢ rezystancji nie mee przekroczy 10Q.W przypadku braku wigiwego wyniku
pomiaru naley utozy¢ dodatkovy bednark i\lub wbi¢ pilony.
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Po wykonaniu instalacji odgromowej dokénaada odbiorczych i spordzic dokumentagj
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC/610244brak powinna si sktad#& z
metryki urzadzenia piorunochronnego, oraz protokotéw liada

10. Prowadzenie kabli zewn etrznych

Kable i przewody w ziemi uktadaw rowach kablowych o gbokasci 0,8m na 10-cio
centymetrowej podsypce z piasku, gpsie utlzone przewody naky zasypa warstwg
piasku o grubgci 10cm i warstw gruntu rodzimego bez kamieni o grdboco najmniej
20cm i przykry folig koloru niebieskiego wzdiucatej trasy przewodéw. Folia z tworzywa
sztucznego powinna nmiegruba¢é co najmniej 0,5mm i szerokd taka , aby przykrywata
utozone przewody. Przy uktadaniu przewodow mglge zging tylko w przypadku
koniecznym, przy czym promiezgiccia powinien by maozliwie duzy i nie mniejszy ni 10-
krotna zewstrznasrednica przewodu. Kable i przewody powinny hyktadane w wykopie
linig falisty z zapasem (1-3% diugmd wykopu) pozwalagcym na skompensowanie
mozliwych przesungé¢ gruntu.

Na skrzyowaniach z innymi instalacjami stosoimairy ostonowe. Kable i przewody uktada
w sposob niekolidagy z pozostatymi instalacjami Przy sk#oyvaniach kabla z instalacjami
sanitarnymi nalgy stosowd rury ostonowe DVK 75 o diugei 50cm po kadej ze stron.
Kabel uktad@ nad rurocigami. W miejsca takich jak pod chodnikami, drogapnzegciami
nalezy uktada rury ostonowe.

Przewody przy wprowadzaniu do budynku nglezabezpieczy przed uszkodzeniami
mechanicznymi wmurowanostory. Ostony utayé¢ ze spadkiem na zewinz budynku.
Wprowadzajc przewody do budynku, nale na zewgtrz pozostawd ich zapas w postaci
petli utozonej w ziemi. Po waignieciu przewoddw do wgtrza budynku przez rury, obakae
rur naley uszczelni, aby zapobiec przedostawanig wiody do wrtrza budynku.
Prowadzenie kabli na zewtnz pokazuje rysunek nr E1 ,Plan tras kablowych xgrnych”
Dokon& inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wybudow@nlinii przewodowych.

Po zakaczonych robotach montawych, przywréat nawierzchng do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu linii kablowych naly zapewnt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli
przez uprawnionego geodetBudowe linii kablowych naley prowadzté zgodnie z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

11. Zbiorniki retencyjne

W zbiornikach retencyjnych wody nalezainstalowé Skrzynki Péredniczce wykonane z
tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 zgczkami 4mm 3szt kada. Do
zainstalowanych skrzynek nalewprowadz¢ i podiczye sond hydrostatyczsg, oraz kable
zewretrzne zgodnie z Tabell ,Zestawienie przewodow i kabli”. Skrzynki ggednie naley
zamocowa w zbiorniku przy wiazie i oznaczySP-ZB1 — dla zbiornika 1 i SP-ZB2 — dla
zbiornika 2.

12. Ujecia wody SW

W ujeciach studni pomp gbinowych naley zainstalowéa Skrzynki Péredniczce wykonane
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 aezkbmi 4mm 8szt oraz ziczkami
16mn? 10 szt (w tym 2 szt PE). Do zainstalowanych skekymaley wprowadzé i
podihczy¢ kabel pompy gibinowej oraz istnigce kable ziemne zgodnie z Tabel
.Zestawienie przewodow i kabli”. Skrzynki elektryez naley oznaczy SP-PG1 — dla studni
1i SP-PG2 — dla studni 2.
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13. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako dodatkowochrore zastosowano szybkie wigizenie uszkodzonego obwodu poprzez:

— wytgczniki silnikowe z wyzwalaczami zwarciowymi bezzwimymi;

— dobor wielkaci zabezpiecaedla poszczegolnych odbiorow;

- wylgcznik r&nicowo-prdowy o pgdzie r&nicowym 30mA;

- pofaczenia wyrbwnawcze;
Nastawy zabezpieczezwarciowych i przegzeniowych naley nastawt w czasie prac
rozruchowych, uwzghkniajc faktyczne warunki rozruchu silnika pomp.
Ochronie podlegajwszystkie dospne czsci przewodzce w postaci: ggci metalowych
urzadzen nie kedacych pod nagiciem w czasie normalnej pracy, metalowych konsjrukc
wsporczych, metalowych oston oraz stykéw ochronmymiazd wtyczkowych.
Przy wykonywaniu pejczer nalery przestrzeganastpujacych zasad:

- w ukfadzie TN-S naley przestrzega rozdzielenia w catej instalacji przewodu

ochronnego PE i neutralnego N,
— stosowa prawidtowy kolorystylke przewodow:
o przewody neutralne - kolor jasnoniebieski,
o przewody ochronne - kombinacja baragitej i zielonej,
— przewdd neutralny musi byzolowany w taki sposob jak przewody robocze,
— zyly o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinadjplorow zéttego i zielonego, nie
wolno stosowé jako zyty roboczej.

Przed oddaniem zaprojektowanych instalacji do ekdpkji naley sprawdzé wytaczniki
réznicowopgdowe za pomagtestera, wykonapomiary ciagtosci przewodow ochronnych,
rezystancji uziemienia, impedancjetp zwarciowych, , sprawdzi skuteczné ochrony
przeciwporaeniowej oraz spouzlzic odpowiednie protokoty pomiarowe.
Skuteczn& ochrony przeciwpotagniowej potwierdzi pomiarami po zak@czeniu prac
montaowych i przekazaprotokoty wytkownikowi zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

14. Uwagi ko acowe
» Calc¢ instalacji elektrycznej natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monavych tom V — Instalacje elektryczne”.

*  Wykonawg prac mae by przedstbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

* Wykonanie wszystkich prac powinnodggodne z obowzujacymi przepisami normami
I przepisami BHP.

* Wykonawca robot w trakcie realizacji projektu #eozastosowa urzadzenia, kadego
producenta pod warunkiem spetnienia przez tegdmenia wymaga zawartych w
niniejszym opracowaniu oraz wymdagakreslonych w Prawie Budowlanym.

* Po wykonaniu prac montawych naley wykona stosowne pomiary kontrolne.
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IV Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

E1l Plan tras kablowych zegtrznych
E2 Rozdzielnia Gtéwna RG

E3 Rozdzielnia Technologiczna RT
E4 Plan instalacji elektrycznej gniazd
E5 Plan instalacjiswietleniowe;j

E6 Plan tras kablowych

E7 Plan pagtzex wyréwnawczych

E8 Plan instalacji odgromowej
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V Tabele
Tabela 1 Zestawienie przewodéw i kabli
Tabela 2 Zestawienie materiatow rozdzielni RG

Tabela 3 Zestawienie materiatéw rozdzielni RT
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VI Obliczenia
Obliczenia 1 Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewoddw i kabli

Obliczenia 2 Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia
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VII Zatgczniki

Zatgcznik 1 Karta katalogowa agregatu pragdotwoérczego FDG 60 IS o mocy 60kVA
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