CECHY AGREGATU

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

Obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwa
antykorozyjna AL. Zn. Mozliwo$¢ wykonania obudowy i zbiornika
z blachy aluminiowej

Ograniczona do minimum liczba $rub zewngtrznych
Skrzynka elektryczna z okienkiem podgladu parametréw,

wys$wietlanych na sterowniku, chroniona obudowa agregatu
Podejscie przylacza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym
Mozliwo$¢ umieszczenia gniazd na zewnatrz obudowy

Latwy dostep serwisowy do gtéwnych podzespotow

Wysokiej sprawnosci maty wygluszajace, wykonane z materialéw
atestowanych

DANE OGOLNE

Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze
strefami retencyjnymi, chroniagcymi $rodowisko zewnetrzne przed
wyciekiem ptynéw technicznych

Dostgpne wigksze pojemnosci zbiornikéw paliwowych
Mozliwo$¢ wykonania zbiornika niezintegrowanego z rama —
zwigkszona ochrona przed wyciekiem paliwa

Chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony za zewnatrz obudowy.
Mozliwo$¢ wykonania wlewu wewnatrz obudowy

Niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami
zewnetrznymi

Mozliwo$¢ zatadunku agregatu przy pomocy wozka widlowego oraz
dzwigu z zawiesiami
Uktady wydechowe wyposazone w wysokiej jako$ci ttumiki spalin

Oznaczenie agregatu FDG 60 IS
Moc maksymalna L.T.P. [kKVA] 66,0
Moc maksymalna L.T.P. [kW] 53,0
Moc znamionowa P.R.P. [kKVA] 60,0
Moc znamionowa P.R.P. [kW] 48,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 86,0

Czgstotliwo$¢ [Hz] 50

Napigcie [V] 400

Emisja spalin stage II

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obciazenia 50% [1/h] 7,0
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [1/h] 9,7
Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [1/h] 13,7
Zuzycie paliwa dla obciazenia 110% [1/h] 15,0
Pojemno$¢ stand. zbiornika paliwa [1] 120
Czas pracy bez tankowania 8.8
dla obciazenia 100% [h]

Waga agregatu bez paliwa [kg] 1130

Wymiary D x S x W [mm] 2353 x 1088 x 1525
Gwarantowana moc akustyczna L, [dBA] 97
Ci$nienie akustyczne L, (dla 7m) [dBA] 66 +2
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Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostgpna moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w
pracy ciaglej. Dopuszczalne przeciazenie +10% maksymalnie przez 1 godzing
na kazde 12 godzin pracy. Sredni pobér mocy w ciggu 24 godzin nie powinien
przekracza¢ 80% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okres$la maksymalna dostgpng moc zespolu przy pracy ze zmiennym
obcigzeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy ograniczeniu do 200 godzin
pracy rocznie. Brak mozliwo$ci przeciazenia. Srednie obcigzenie w ciggu 24
godzin nie powinno przekracza¢ 70% ESP

Zastrzezenia:

Powyzsze parametry zostaty podane przy zalozeniu pracy agregatu w
temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 40 °C oraz wysokosci nie wigkszej niz
1000m n.p.m.

Dyrektywy i normy:
. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE
Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
PN-EN 12601
PN-EN 60204-1

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl



STEROWNIK STANDARD
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Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

Typ sterownika: AMF25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar warto$ci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napigcia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozorne;j

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czgstotliwo$é, napigcie, asymetria, przeciazenie)
Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232
(wymagany modutl IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw agregatow
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu
floty agregatéw

Wysytanie powiadomien o btgdach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

SILNIK PRADNICA

Producent silnika Iveco Producent pradnicy Sincro*
Typ silnika NEF45SM1 Typ pradnicy SK225SM
Kraj produkcji Witochy Kraj produkcji Chorwacja
Moc silnika netto [kW] 53,5 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA] 65,0
Emisja spalin* stage 11 Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 72,0
Obroty [obr/min] 1500 Sprawno$¢ pradnicy [%] 89,4
Regulacja obrotéw mechaniczna Stabilizacja napigcia AVR analogowy
Klasa wykonania** G2 Poziom stabilizacji napigcia [%] +/-1
Pojemno$¢ silnika [1] 4.5 Ochrona 1P 23
Liczba cylindréw 4 Klasa izolacji H

Uktad paliwowy wtrysk bezposredni  Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <25
Instalacja [V] 12 Reaktancja X"’ [%] 11,7

Ptyn chtodzacy Shell Anti Freeze

Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 18,5

Olej silnikowy Shell Rimula R4L

Pojemnos¢ miski olejowe;j [1] 12,8

Rodzaj paliwa
Zuzycie paliwa dla obciazenia 75% [1/h]
Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [1/h]

Diesel (EN 590)
9,7
13,7

*  Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikéw spalinowych,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych si¢ po

drogach.
#*  Zgodnie z normg PN-ISO 8528-5/1997
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* Mozliwo$¢ zabudowy pradnicy firmy STAMFORD lub innej, wskazanej
przez klienta. Dane znamionowe agregatu moga w takim przypadku ulec
zmianie.
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE
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Sterownik AMF25

Wylacznik sterownika

Wylacznik agregatu Eaton LZMC2-VE160
Cewka wzrostowa wylacznika generatora
Sygnalizator dzwigkowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania
Akumulator rozruchowy 100 Ah

Ladowarka akumulatora

Grzalka silnika z termostatem

Olej silnikowy Shell Rimula R4L

Kontrola niskiego ci$nienia oleju

Kontrola wysokiej temperatury silnika
Ramozbiornik z przestrzenia retencyjna
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy
Pomiar poziomu paliwa

Filtr paliwa z separatorem wody

Thumik spalin z kompensatorem drgan

Plyn chtodzacy Shell Anti Freeze

Wilew ptynu chtodzacego na dachu obudowy
Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy
Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn
Standardowy kolor RAL 7032

Uchwyty zatadunkowe
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DVR z pomiarem w 3 fazach, doktadnos¢ +0,25%
Pradnica z systemem PMG

Wylacznik agregatu 4-torowy Schneider NSX Micrologic 2
Elektroniczny regulator obrotéw

Pomiar ci$nienia oleju

Pomiar temperatury silnika

Reczna pompa spustu paliwa oraz retencji
Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Niestandardowy zbiornik paliwa*

Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 — 10 000 1
Uktad uzupetniania paliwa w zbiorniku agregatu
Odtacznik akumulatora

Odbidér mocy — ztacza typu Power Lock

Szatka odbioru mocy z gniazdami*

Uktad SZR

Uktad SZR z kontrolerem

Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wy$wietlacz

Niestandardowy kolor obudowy

Podtaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

*wg. ustalen indywidualnych
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WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk sitowy odbioru mocy Zacisk wylacznika
Sugerowany przewdd odbioru mocy do 30 m elastyczny 5x25mm?2
Sugerowany przewdd potrzeb wiasnych do 30 m elastyczny 3x2,5mm?2

* w przypadku instalacji z uktadem SZR FOGO, patrz instrukcj¢ SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 88,9 mm
Srednica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 88,9 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrow paliwa 500h/ 1 rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 100h, nast¢pnie co 500 h/ 1 rok
Okres wymiany filtréw oleju Po pierwszych 100h, nastgpnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany ptynu chtodzacego 1000 h /2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegdélnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA
Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesigey z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych

Agregaty do pracy ciaglej 12 miesigcy z limitem 1000 motogodzin

Wersja: 09.2015 Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog 0 pl ul. Swigciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl




