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Pompa gtebinowa
Zestaw hydroforowy
Rozdzielnia technologiczna RT
Zestaw lampy UV

Rozdzielnia lampy UV

Zestaw dozowania podchlorynu sodu
Przeptywomierz DN100
Przeptywomierz DN150

Osuszacz powietrza

tgcznik amortyzacyjny DN200
tgcznik amortyzacyjny DN150
Rozdzielnia licznikowa RL
Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnia SZR

Agregat prgdotwérczy

Czerpnia $cienna

Wyrzutnia $cienna

Zbiornik wody 150m3
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Uwagi:

Gniazdo 400V/16A - Gniazdo state — KOMBI z wyt. 0-1
PCE: 400V/16A, IP44, typ: 915-6w

Gniazdo 230V/16A - Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
KONTAKT-SIMOON, seria: Aquarius; IP54; 16A; AQGZ1/11

Gniazdo 2x230V/16A - Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem
KONTAKT-SIMON, seria: Aquarius; IP54; 16A; AQGZ2/11

Gniazdo 24V/16A - Gniazdo state
PCE: 24V/16A, IP44, typ: 162v

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — Przycisk POZAR z szybka do zbicia
SPAMEL: wersja nadtynkowa z 1 fgcznikiem zwiernym

i 1 rozwiernym, typ: OP1-W01-A-11

Rura ostonowa DVK

Grzejnik elektryczny

Osuszacz powietrza

Numeracja grzejnikow elektr.

Numeracja obwodéw

1. Instalacje wykona¢ jako natynkowe.
2. Gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wys. 1,2m od posadzki.
3. Stosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony 1P44, IP54, IP65.
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