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1. Instalacje wykona¢ jako natynkowe.
H _ 2. taczniki instalowac¢ na wys. 1,2m od posadzki.
GARAZ BLASZANY POM. AGREGATU 3. Montaz opraw bezposrednio do stropu lub zwieszakach.
4. Stosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP44, IP54, IP65.
. _ _ 5. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm2 i YDY-zo 4x1,5mm2.
Pompa gtebinowa
Legenda
Zestaw _._<Q _,odaoﬁo<<< O/W Obwdd o$wietlenia wewnetrznego
Rozdzielnia technologiczna RT o1z Obwad oswietlenia zewnetrznego
Zestaw lampy UV MN tacznik o$wietleniowy schodowy pojedynczy bryzgoszczelny (=)
. . KONTAKT-SIMON, seria: Aquarius; IP54; 10AX; AQW6/11
Rozdzielnia lampy UV T d . %@%:@@5 tel/fax 085 744 40 62
. tgcznik oswietleniowy schodowy podwdjny bryzgoszczelny NIP 966 - 056 - 21 - 57
Zestaw dozowania podchlorynu sodu KONTAKT-SIMON, seria: Aquarius; IP54; 10AX; AQW6/2/11 E - mail : wentisan@grmail.com
Przeptywomierz DN100 n% Lacznik oswietleniowy 1-biegunowy bryzgoszczelny
Przeptywomierz DN150 KONTAKT-SIMON, seria: Aquarius; IP54; 10AX; AQW1/11 . C—.N@.Q Qa__)_v\ Narewka Nr rys:
) < tacznik o$wietleniowy $wiecznikowy bryzgoszczelny Inwestor: ul. Biatowieska 1
Osuszacz powietrza KONTAKT-SIMON, seria: Aquarius; IP54; 10AX; AQW5/11 17-220 Narewka
tacznik amortyzacyjny DN200 1x36W Oprawa oswietleniowa 1x36W : : m m
t acznik amortyzacyjny DN150 = KANLUX: MAH PLUS-136-ABS/PC, IP65 + T8 36W/830 WW Projekt: _u_.wm_ocaoém hydroforni
2x36W - . W olemianowce
Rozdzielnia licznikowa RL Oprawa os$wietleniowa 2x36W
T = KANLUX: MAH PLUS-236-ABS/PC, IP65 + T8 36W/830 WW dziatka nr 308. Siemiandwka
Rozdzielnia giowna RG 2x58W Oprawa os$wietleniowa 2x58W .
Rozdzielnia SZR m | KANLUX: MAH PLUS-258-ABS/PC, IP65 + T8 58W/830 WW Nazwa rys: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Agregat prgdotworczy AW Oprawa z modutem awaryjnym 1h OSWIETLENIOWEJ
Czerpnia scienna Oprawa o$wietleniowa — KANLUX: plafoniera hermetyczna Imig i nazwisko M_.Um_m_%x\%w_mj Podpis
s ® VISTO DL-2180-W EVG 2x18W, IP54 + T2U-2x18W
Wyrzutnia $cienna roiektant mar inz.Marcin Burdaiewicz WKP/0391/PWOE/12
Zbiornik wodv 150m3 Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna (na elewacji) proj 9 : ) Spec.: elektryczna
y KANLUX:naswietlacz LED MONDO MCOB-30-GR - 30W LED, I1P65 WKP/0384/PWOE/09
@ Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna (nad drzwiami i brama) sprawdzit mgr inz. Szymon Hajdasz Spec.: elektryczna
KANLUX:naswietlacz LED z czujnikiem ruchu MONDO 3 .
MCOB-10-GR SE — 10W LED, P44 Biatystok  grudzien 2015r. skala- 1:50




