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GARAZ BLASZANY — POM. AGREGATU

Pompa gtebinowa

Zestaw hydroforowy

Rozdzielnia technologiczna RT
Zestaw lampy UV

Rozdzielnia lampy UV

Zestaw dozowania podchlorynu sodu

Przeptywomierz DN100
Przeptywomierz DN150
Osuszacz powietrza

tacznik amortyzacyjny DN200
tacznik amortyzacyjny DN150
Rozdzielnia licznikowa RL
Rozdzielnia gtéwna RG
Rozdzielnia SZR

Agregat prgdotworczy
Czerpnia $cienna

Wyrzutnia $cienna

Zbiornik wody 150m3

Legenda:

— Korytka kablowe 150x50x1 i 50x50x1

montowane do $ciany za pomocg wysiegnikéw fajkowych
BAKS: korytko KOJ150H50/3N + wysiegnik fajkowy WFML150
BAKS: korytko KOJ50H50/3N + wysiegnik fajkowy WFML50

Uwagi:

1. Instalacje gniazd i oswietlenia w pomieszczeniach wykonac jako natynkows, stosujgc korytka kablowe i rury
elektroinstalacyjne PCV wraz z osprzetem systemowym.

2. Wysokos$¢ montazu korytek kablowych ponad bramami oraz ponizej okien.

2. Przewody i kable zewnetrzne zasilajgce i sterownicze do studni gtebinowych, latarni i zbiornikéw wyprowadzi¢
przez przepust przez $ciang zabezpieczony przed wnikaniem wody.
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