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| . INSTALACJA WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej //ST wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t dotygz/ch
budowy instalacji wod-kan w budynku stacji wodgmwej Siemianéwka gm Narewka..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkudmnt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu alieacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigstzynndci umazliwiajace i majce na celu budogvinstalacji wod-
kan. Niniejsza specyfikacja techniczna zzeina jest z wykonaniem n/w robét:

0 instalacji wody zimnej,

0 instalacji kanalizacji sanitarnej,

o0 instalacji kanalizacji wéd technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

o0 Instalacja wody zimnej instalacja zasilaga w wod zimma,

o Instalacja kanalizacji sanitarnéjstalacja odprowadzgjascieki bytowo- sanitarne umywalki i WC,

0 |Instalacji kanalizacji woéd technologicznyca umywalki, myjki oczu wraz z odwodnieniem posadzk
pomieszczenia dozowania podchlorynu sodu.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmjevej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetriawarunki okrglone w odpowiednich normach przedmiotowych, w pedku braku
normy - aprobaty techniczne wydane przez odpovieedgadnostki certyfikacyjne powinny odpowiadavarunkom
technicznym wytwérni. Zakres aprobat posiadanycheprstosowane materialy musi odpowiadaymaganiom dla
poszczegllnych rodzajéw materiatdw instalacyjnydtl. szczeg6lnéci rury mapce kontakt z wod pitna powinny
odpowiadé wymaganiom PZH.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegs®i@nia w budownictwieaswiasciwie oznaczone:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat meak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodié z
kryteriami technicznymi oki&donymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesietiwyrobéw podlegagych tej certyfikacii, wyroby budowlane
dla ktérych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodrgi lub deklaragi zgodndaci z Polsk Norma
lub z aprobat techniczm, majce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego wymaga
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niegtyajh certyfikacy na znak bezpiecéstwa, wyroby budowlane
umieszczone w wykazie wyrobéw nie meych istotnego wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug dy@yjnie uznanych zasad sztuki budowlandjgdacym
zahcznikiem do rozporglzenia , wyroby budowlane oznaczone znakowaniefs, @la ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgddno ze zharmonizowan norma europejsk wprowadzon do
zbioru Polskich Norm, z europejkaprobai techniczm lub krajows specyfikacp technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby budowlane znajduge st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieggiva, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muppsiadé znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowigdaonizszym
normom:
o przewody wodogigowe wewRrtrzne powinny spetniawymagania zawarte w PN-81/B-10700/02,
armatura wodoggowa powinna spetindavymagania zawarte wPN-76/H-75001,
urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewagosyinny spetni@ wymagania PN-71/B-10420,
przewody kanalizacyjne wewtizne powinny spetniawymagania zawarte w PN-92/B-10735,
wyroby sanitarne porcelanowe powinnyttagodne z PN-78/B-12630,
urzadzenia sptukujce powinny by zgodne z PN-77/B-75700.

O O0Oo0oOo0o

Materiaty, z ktérych moga byé wykonywane przewody instalacji wodoeigowych

l.p. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4

1 |PB Tworzywo polibutylen

2 |PE-X sztuczne polietylen wysokiej gstasci usieciowany

3 |[PPB kopolimer blokowy polipropylenu

4 |PP-H homopolimer polipropylenu




5 [PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

6 |PE-X/AVPE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, ptylienu
wysokiej g:stasci (wtasngci techniczne i wigciwosci uzytkowe
jak dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzieloeg

7 |PE-X/A1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, ptylienu
usieciowanego (wtasKoi techniczne i wiciwosci uzytkowe jak
dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)

8 |PP-R/AL/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropyledunanium,
kopolimeru statystycznego polipropylenu (wtastidechniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu warstwy
wewretrznej z ograniczeniem wydtan cieplnych warstwy

aluminium)

9 |PVC-C polichlorek winylu chlorowany

10 |PVC-U polichlorek winylu niezmgkczony tylko do
instalacji
wody zimnej

12 - Metal stal weglowa zwykta ocynkowana

13 |OH18N9 stal odporna na korogj

14 |Cu - DHP mied

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczem@in z PVC, PP, PE powinny byzabezpieczone przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych i opadamicaferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowaneamaze
przekroczy 40° C.

W przypadku dhaszego sktadowania rur powinny one zéstaieszczone w pomieszczeniach zargiych lub w miejscach
zadaszonych. Rur nie wolno naknydwa sposéb szczelny, uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skltadowanie powinno odbywasie na réwnym podiau na podktadach i przekladkach drewnianych, w stosa
maksymalnej wysoksi 1,20 m.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty matogabarytowe powinnycbgkladowane w sposob upadkowany, zapewniagy
zachowanie jakgi i przydatndéci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarcz§¢ na budow wraz ze $wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego oraz atestem zgoghi@ normy. Dostarczone na miejsce budowy materiaty hiakprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta oraz przeprowgdeh ogkdziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakéci nalezy przed wbudowaniem podélge badaniom okionym przez layniera.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énieekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez
przeznaczony do wykonania robét ma: Isyale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogsci do pracy. Musi on
odpowiadé wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczegotowym dotyoym jego uytkowania. Wybrany spet
po akceptacji liyniera nie mae by zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwplinikmaé uszkodzé i odksztalcé
przewaonych materiatow. & uzywanych srodkéw transportu musi zapewnigprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach kgniera w terminie przewidzianym
umow.

Wykonawca kdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do tefguidowy.

4.1 Rury PVC, PP, PE oraz stalowe.

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy&mkburt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wigciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC , PP nglerzy ich transporcie zachowaastpujace wymagania
dodatkowe:

o0 Przewdz powinien odbywssic w przedziale temperatur powietrza zewnnego od -5C do +30 C, przy czym
powinna by zachowana szczegdélna osmmos¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze latg na
podwyzszory kruchaé tworzywa nie dotyczy rur stalowych i PE,

0 Wysokai¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie papnrekraczal m,

0 Rury powinny by zabezpieczone przed wystijacymi w czasie transportu zarysowaniami przez pene tektury
faliste;.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji robdtarmonogram ich prowadzenia uwadhiajacy
wszystkie warunki, w jakich robotyetla wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej

5.2.1 Wewnrtrzne instalacje wodocagowe

Wewrgtrzne instalacje wodoggowe zostagwykonane z rur stalowych kwasoodpornych ,INOX18 i 15. Doprowadzenie
wody zimnej wykoné zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wyajecych tego urzdzei.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicaeszn posiadd dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz
dopuszczenie dozycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urzadzenia stosowane do wykonywania goalen i urzadzenia pomocnicze muszposiadé znak bezpieczstwa B,
dopuszczajcy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanychadzen do wykonywania pakczer oraz uradzen
pomocniczych musi liyzgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalaci wodochgows w zakresie wody zimnej wykotagodnie z obovaizujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001,
PN-81/B-10700/02, oraz ,Warunkami technicznymi wy&aia i odbioru wewgtrznych instalacji sanitarnych”, instrukcjami
producentéw rur.

Roboty podlegace zakryciu musg zosté odebrane w stanie odkrytym. @dkiny, ptukanie, dezynfekgji préby
cisnieniowe instalacji wodoagowej przeprowadzinalezy w obecndci Inzyniera i ich poprawn& oraz odbiér potwierdzi
pisemnie.

Uzyte uradzenia pomiarowe (wodomierze) mud®c legalizowane i posiadatest do stosowania na rynku krajowym.
Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zap@r i zabezpieczgta musi mié dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym i atesty dopuszczeg do kontaktu z wadpitna, jak rownie wszelkie inne atesty szczegotowe. W
przypadku armatury zabezpiecgagj konieczny jest atest UDT.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem ta)y w najniszych miejscach zatamaprzewodéw zapewni
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz rhdowos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszska mazliwosé
uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadkiejeopr&nianie z wody jest nidiwe przez przedmuchanie gponym
powietrzem.

Przewody instalacji wodogjowej naley prowadzé po $cianach wewetrznych.

Przewody poziome prowadzone prggianach, na lub pod stropami itp. majpoczywéa na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikacawieszeniach itp.) usytuowanych w aogstch nie
mniejszych nt wynika to z wymaga dla materiatu, z ktérego wykonanersiry.

Przewody poddf wody zimnej i cieptej powinny hiydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodoaigowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy czym najezapewnt dostp do
wszystkich zaworéw odcingych odgadzienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdackennych i w szlichcie podtogowej powinny byktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny lmmwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezme]
powykonawczej.

Przewody prowadzone w bruzdach - prow&daiotulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdpowinno nasipi¢ po
dokonaniu odbioru g#ciowego instalacji wodoagowej. Przewody prowadziw spos6b umaiwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej. Przafia przezciany prowadz w tulejach ochronnych.

Odlegic¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodaegowego lub jego izolacji cieplnej ddiany, stropu albo podtogi
powinna wynosi co najmniej:

a) dla przewodovérednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodo6wérednicy 32-50 mm - 5 cm,
c) dla przewodo6vérednicy 65+ 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodo6vérednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, ukiadadwnolegle. Przewody pionowe najeprowadzé tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na komay.

Przewody naley prowadzi w sposéb unitiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewast@ejszczegoélngi dotyczy
to przewodéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej mgleorowadzé ponizej przewodow instalacji wody cieptlej, instalacji
ogrzewczej i przewodéw gazowyclNie wolno prowadz przewodow wodoggowych powyej przewodow
elektrycznychMinimalna odlegté¢ przewodéw wodoggowych od przewoddw elektrycznych powinna esi©i0,1 m.

Podpory

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny uhweié tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapesmbbodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalgy mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomagschwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewratwy i trwalty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzenianiag silrgai i hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanybmigdzy
przewodem a obejm uchwytu Ilub wspornika nale stosowa podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych poavieapewnié swobodne przesuwanie sur.



Maksymalny odstp miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji
wodociagowej wody cieptej i zimnej oraz instalacji c.o.

Materiat Srednica  nominalna Przewdd montowany
pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
stal weglowa, zwykta, ocynkowana; stEDN 10 do DN 20 2,0 1,5
kwasoodporna na korazj DNZ5 2.9 22
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 49 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
¥ Lecz nie mniej riijedna podpora na kda kondygnac}

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest gailowana. Przed instalowaniem
armatury nalyy usua¢ z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Arraatpo sprawdzeniu prawidtowm dziatania,
powinna by instalowana takseby byta dogpna do obstugi i konserwacii.

Na kadym odgatzieniu przewodu doprowadaapgo wod zimma lub cieph , w miejscu tatwo dogbnym, powinna by
zainstalowana armatura odcicaj

Armatura odcinajca powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowaggah woa wodocigowa do takich punktéw czerpania
jak uradzenia sptukuagce miski usgpowe. Jeeli rozwiazanie doprowadzenia wody wodggbwej w tych przyborach lub
urzadzeniach umdiwia jej przeplyw zwrotny, na przewodzie doprowajazym wod; wodochgowa do nich

(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tesgmego typu punktéw czerpania), zyaleainstalonmé odpowiednie

wyposaenie uniemgiwiajace przeplyw zwrotny .

Armatur; na przewodach natg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdimznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze.

Armatura odcinaca grzybkowa powinna byainstalowana w takim paleniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona gragibek".
Armatura na przewodach powinnac¢bgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporcaydy wyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podfar

Armatura spustowa powinna bjnstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pédegh pionéw przed elementem
zamykajcym armatury odcinggej (od strony pionu), dla umiwienia opréniania poszczeg6lnych pionéw z wody, po ich
odckciu. Armatura spustowa powinnaddpkalizowana w miejscach fatwo dgstych i zaopatrzona wazkzke do weza w sposéb
umaZiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszgjej i czerpalnej przewod cieptej wody powinierd pwpdhczony z lewej strony.

Tablica. Wysokaé¢ ustawienia armatury czerpalnejsciennej nad podtog lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokai¢ ustawienia armaturl Wysokas¢  gornej  krawdzi |Wysoka¢ ustawienia:
czerpalnej nad podtag przedniej scianki przyboru
nad podiog
- m m m
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 armatury czerpalnej nad garn

krawedzia przedniej scianki

thgggezjmywak do pracy 1,10- 1,25 0,85-0,90 przyboru 0,25-0,35
zlewozmywak do pracy 1,00-1,10 0,75

siedzcej

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

umywalka w 0,85-0,95 0,60

przedszkolu

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodoggowej wody cieptej powinny hy izolowanie cieplnie.
Przewody instalacji wodoagowej wody zimnej powinny hy izolowane cieplnie w
zakresie okrdonym w projekcie technicznym tej instalacji. Armaa instalacji wodoaigowej wody cieptej powinna
by¢ izolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu technicznegansjalaciji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prébczelnéci,
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wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoreggimpowierzchni przeznaczonych do zaizolowamraz po
potwierdzeniu prawidtowdei wykonania powyszych robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébmraz rodzaj ptaszcza ostanieggo, powinny b§
zgodne z projektem technicznym instalacji wodgoivej.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywarkaldcji cieplnej, powinny by w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw neostiaku pracy powinien wyklucZzamazliwosé ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjghia powinna by czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszoadn ziemi, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschrita lub uszkodzomn powtoks antykorozyjmn.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocerisrtacja cieplna
powinna by wykonana w sposob zapewnigy nierozprzestrzenianie: signia..

5.2.2 Wewnrtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Wewretrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszcheggh pomieszczeniach zostamvykonane z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego- PCV; PRdkonych na kielichy i uszczelki gumowe) oraz karkidewasoodpornej.
Odprowadzenidciekdw bytowo- gospodarczych oraz odciekéw z chlariovykona zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagagych tego urzdzea.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocniczsznposiadd dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.
Instalac kanalizacji sanitarnej wykodazgodnie z PN —84/B —10735, ,Warunkami technicznymkonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami techarigmi wykonania i odbioru rurogyow z tworzyw sztucznych”
oraz instrukcjami producentow rur.

W szczegolnéci nalezy zwrdcic uwag: na zapewnienie wdaiwej wentylacji piondw kanalizacyjnych. Roboty pedajce
zakryciu musz zost& odebrane w stanie odkrytym. @dkiny i préby odbiorcze instalacji kanalizacji dannej
przeprowadz nalezy w obecnéci Inzyniera i ich poprawni& oraz odbiér potwierdzipisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne zadzenia musz posiadéd dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz inne niezlne atesty, oraz odpowiadBN-78/B-12630 i PN-77/B-75700. W zakresie przylodbtyczy to
calasci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie anizer dodatkowych- wpustéw podtogowych.

5.3 Wewretrzne instalacje ogrzewania

Wewretrzne instalacje ogrzewania w poszczegdllnych pamEsiach zostanwykonane poprzez moritagrzejnikow z
termostatami.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu
- uzycia wiaciwych materiatéw i urgdzen,

- prawidtowaci wykonanych peiczen,

- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelgegh,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowdici wykonania odpowietrzg

- prawidtowdici ustawienia wydtiek, armatury i przyboréw sanitarnych,
- prawidtowdici przeprowadzenia wginej regulacji,

- jakasci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechnicza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych iolaitykorozyjnych malowania, izolacji termicznyakentylacii,
odprowadzenia spalin.

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji tedbg@znej, paliwowej, wodoagowej, kanalizaciji.

kpl — komplet wykonanych i odebranych zestawéw, kdmin

szt— ( sztuk) — pomp, termometréw, manometrow, wpusidekowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét nagpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentaejojektova, Specyfikacj Technicza oraz
wymaganiami layniera jeceli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- Instalacje wodochgowe:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawmateriatow,
- wykonanie instalacji wodoggowych wewmtrznych,
- mont& armatury,
- wykonanie préb szczeldai instalacji wodocigowej,
- wykonanie pomiarow i testéw.
- Instalacje kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze,



- zakup i dostawmateriatow,
- wykonania wewegtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z moigan armatury i
przyboréw sanitarnych,
- wykonanie préb szczeldai,
- wykonanie pomiarow i testow .
- Instalacje ogrzewanie:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawmateriatow,
- monta grzejnikow,
- wykonanie pomiarow i testow .

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

PN -92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze
Pn-81/B —10700/00 — Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przyiode.
PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewadow
PN 74/ H—-74200- Rury stalowe ze szwem gwintmva
PN-76/H —74392- 4czniki zzeliwa cigliwego.
PN —76/M —=75001 - Armatura sieci domowych . Wyarag i badania .
PN —-81/ B-10700/01-Wymagania i badania przy odkiolizstalacje wewgirzne kanalizacyjne.
PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbidPzeewody wody zimnej i cieptej z rur stalowyclynkowanych.
PN-71/B —10420 — Urnlzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i b&é&chniczne przy odbiorze.
PN -59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wlanyjne murowane z cegty . Warunki i badania téchme przy
odbiorze.
PN —84/B —10735 -Kanalizacja . Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze .
PN-78/B —12630- Wyroby sanitarne porcelanowe . wyandéa i badania przy odbiorze.
PN —77/B-75700 - Urmdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw.
PN —85/M —75178- Armatura odptywowa instalacji Kirecyjnej. Wymagania i badania .
PN —-91 / B 02020- Ochrona cieplna budynkéw . Wymagaabliczenia
PN-82/B —02402- Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzexganpomieszcze w budynkach.
PN —82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obligaea zewrtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewavodnych . Wymagania.
PN-85/B —02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo . lzgja cieplna ruroggéw , armatury i urgdzen . Wymagania i
badania.
BN —76/8860-01- Elementy moaaje rurocigi. Uchwyty do rur stalowych .
BN — 76/ 8860-03 —Elementy moaguog rurocigi . Zawiesia do rur.
Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wynyiaiepta i wiéciwosci materiatow.
PN-92/M-74101- Armatura przemystowa. Ogoélne wymagabadania.
PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogdlnego zastosowania.
PN-82/M-74101- Armatura przemystowa. Zawory bezpgastwa. Wymagania i badania.
PN-70/N-01270/01- Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogdine.
PN-S2/M-74101- Armatura przemystowa .Zawoggfeczéstwa .\Wymagania i badania.
PN-86/H-74374/01- Armatura i ruragi .Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.

10.1. WYKAZ UREGULOWA N PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono pazgji liste uregulowa prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i standaxdo
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, olawjcych aktualnie w Polsce.

Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- naaatvych- cz$¢ II- Instalacje sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wesvnych instalacji sanitarnych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueg®w z tworzyw sztucznych.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki Ministra Bwductwa i Przemystu z dn.5.11.1966r w sprawie \m&ow
technicznych jakim powinny odpowiatlaurzadzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach gstref przestrzeniach
zewretrznych zagreonych wybuchem (Dz.U. Nrl 7 / 1966r poz. 7! z 1968r10 poz. 34).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U8OIrpoz. 912).

Uchwata Nr 118 Rady Ministréw z dn. 15.08.1986 rsprawie obowizkowej oceny maszyn wdzenr technicznych pod
wzgledem bezpieczsstwa i higieny pracy (M.P. Nr 26p0z.180/1986r).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dn.16.07.2002r w sprawiezepow urzdzenr technicznych podlegagych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021 z 29.07.2002r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn.15.03.198@rsprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej budynkow ,innych obiektéw budowlanych etedw (Dz.U. Nr 81 poz. 473/1990r).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dn.3.11.1992r w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych igiedw (Dz.U. Nr 92 poz. 460/1992r).

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn.31,08.19@8sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w zaktadach
produkgiji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych)
oraz prowadgcych roboty budowlano-morntawe sieci gazowych(Dz.U Nr83 poz.392/1993r).

Rozporadzenie Ministra Ochronyrodowiska ,Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.WUsnjpoz.92)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbwdBwlanych w sprawie bezpieéatwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-moutavych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.
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Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Buniciwa z 03.04.2001, dotygza obligatoryjnego
stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwieeprgstowym (Dz. U 01.38.456

Rozporadzenie Ministra Infrastrukturg dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budawgntau i rozbiérki, tablicy
informacyjnejoraz ogloszenia zawiergego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
945).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wénéa 2002r. zmieniage rozporzdzenie w sprawie wprowadzania
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budaiwaa (Dz. U. Nr 156, poz. 1304).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.04.2002rsprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalzia
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dn. 15.12.1994r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych ,przy ktérych realizacji jest wymagaiséanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwactz dn.19,12.1994r w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyexych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10/95 poz. 48).

Zarzmdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn.l.03.199Brsprawie trybu uzgadniania produkcji i importu agdzen
energetycznych , nabycia za granlicencji na ich produkcje oraz okfenia rodzaju urmzer energetycznych podlegajch
obowizkowi uzgodnienia (M.P. Nr 13/95 poz. 164).

Ustawa z dn.7 .07.1994r .Prawo Budowlane (Dz.U.Np@&z. 414).

Ustawa z dn. 2 .07. 2001 r. o zmianie ustawy - BrBwdowlane (DZ. U. Nr 129, po2439).

Ustawa z dn 7.07 1994r o zagospodarowaniu przestyze (Dz.U Nr 89 poz 415).

Ustawa o ochroniérodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dn.17.05.1989 -Prawo Geodezyjne i Karfmgrze (Dz. U. Nr 30, poz 163 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985,WDAr 14z 15.04.1985

Ustawa z dn. 6.04.1984r o gospodarce energety¢@zdy. Nr 21 poz 96).

Ustawa z dn.10.04.1997r. Prawo energetyczne (DRIrl34 z dnia 4 czerwca 97r., poz. 348).

Ustawa z dn.21.12.2000r o dozorze technicznym (DRAL22 poz. 1321).

Ustawa z dn dn.24.08.1991r o ochronie przeciapowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351)

II. INSTALACJA WENTYLACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét dotygz/ch
budowy instalacji wentylacyjnej w budynku stacjidexiagowej Siemianéwka gm Narewka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkudh@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu alizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigstczynndci umazliwiajace i majce na celu budoginstalacii
wentylacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@ana jest z wykonaniem n/w robét:
0 instalacji wentylacji budynku stacji wodagowej,
0 instalacji wentylacji pomieszczenia sterowni,
0 instalacji wentylacji pomieszczenia przygotowaniaghlorynu sodu.
0 instalacji wentylacji pomieszczenia agregatadpitworczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

0 Instalacja wentylacji budynk8W- instalacja grawitacyjna zapewniey wymiar powietrza w budynku.

0 Instalacja wentylacji pomieszczenia sterowninstalacja grawitacyjna zapewniegq wymiar powietrza w
pomieszczeniu.

0 Instalacja wentylacji pomieszczenia przygotowanigghlorynu sodu instalacja mechaniczno — grawitacyjna
zapewniajca wymiar powietrza w pomieszczeniu.

0 Instalacja wentylacji pomieszczenigregatu prdotworczego - instalacja zapewnizg wymiar powietrza w
pomieszczeniu.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmjwej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetriawarunki okrglone w odpowiednich normach przedmiotowych, w pedku braku
normy - aprobaty techniczne wydane przez odpovieedgadnostki certyfikacyjne powinny odpowiadavarunkom
technicznym wytwérni. Zakres aprobat posiadanycheprstosowane materialy musi odpowiadaymaganiom dla
poszczeg6lnych rodzajéw materiatéw instalacyjnych.

Wentylacja pomieszczenia hali SW




Dostarczanie powietrza zewtrznego realizowane jest przy pomocy istgrh nawietrzakoéw. Wywiew grawitacyjny
odbywa st kanatami wentylacyjnymi poprzez istriey komin wentylacyjny. Transport powietrza poprzkanat
wentylacyjny. Wywiew powietrza poprzez kratki welaiyyjne.

Wentylacja pomieszczenia sterowni

Dostarczanie powietrza zewrznego realizowane jest przy pomocy istmgrh nawietrzakéwWywiew grawitacyjny
odbywa st kanatami wentylacyjnymi poprzez istriey komin wentylacyjny w bytej kottowni. Transpgrowietrza poprzez
kanat wentylacyjny. Wywiew powietrza poprzez kratléntylacyjne.

Wentylacja pomieszczenia przygotowania podchlosodu

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentyaopwiewry grawitacyjra i wywiewna poprzez wentylator w
wykonaniu kwasoodpornym z zestawem rozruchowym zrdoweany na kanale wentylacyjnym typ spiro w wykoiman
nierdzewnym.. Nawiew realizowanydizie czerpnidgcienra w wykonaniu nierdzewnym. Transport powietrza peprkanat
wentylacyjny do istnieicego komina wentylacyjnego w bytej kottowni. Wywigwwietrza poprzez kratki wentylacyjne ,
zamontowane pod stropem pomieszczenia.

Instalacja wentylacji pomieszczenia agregatwdptwdrczego - instalacja  zapewni@a wymiar powietrza w
pomieszczeniu. Dla prawidtowego chiodzenia agregaidotwdrczego podczas pracy zaprojektowano systentylaeii.
Dostarczanie powietrza zewtrznego odbywasie bedzie podainieniowo przy pomocy czerpiciennej 1000x1000mm.
Zaprojektowano przepustricodcinajca z izolowanymi zaluzjami. Wyrzut powietrza realizowanyedzie za pomog
wyrzutni sciennej 1000x1000mm. Chtodnica agregatadptwérczego paiczona lrdzie bezpérednio z wyrzutni kanatem i
ksztattkami wentylacyjnymi. Kanaty i ksztattki wetdcyjne naley zaizolowa termicznie .

Spaliny z agregatu motworczego kda wyrzucane na zewgirz pomieszczenia przez wydech z ttumikiem wyprozeay
przezsciarg. Poprzez przégia przez przegrody budowlane zastosowdpowiedniej klasy przé&jia ogniochronne.

2.1 Sktadowanie

Kanaly wentylacyjne przechowywaw zamknégtych pomieszczeniach. Skladotvaa ptaskim, rownym, utwardzonym
podiazu zabezpieczonym przed gromadzeniem wdd opadowsath @zed dziataniem stoa i deszczu. Pierwsavarstwe
kanatow uktadé& na podktadach drewnianych.

Kanaly naley uktada& wg poszczegdlnych grup, wieli@ i gatunkdéw w sposob umitwiajacy dosgp do poszczegdéinych
stoséw lub pojedynczych sztuk kanatow. Ruggcstalowe oraz z tworzyw sztucznych rglesktadowa w pozycji lezacej w
wiazkach na ptaskim réwnym utwardzonym padi@abezpieczonym przed wpdpadowy oraz dziataniem sfea i deszczu.
Pierwsa warstve rur uktad@ na podktadach drewnianych.

Rurochgi nalezy uktad& wg poszczegoélinych grup, wiekk@ i gatunkéw w sposéb unliwiajacy dostp do poszczegdinych
stos6w lub pojedynczych rur.

Armatur nalery przechowywé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamiosferycznymi i czynnikami
powodujcymi korozg.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczg¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego oraz atestem zgoghi@ normy. Dostarczone na miejsce budowy materiaty hiakprawdzt pod wzgtdem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta oraz przeprowgédeh ogkdziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakéci nalezy przed wbudowaniem podélge badaniom okionym przez layniera.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczriejklimatyzacji powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z wigciwego sprztu budowlanego unidiwiajacego wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego
sprztu do montau kanatéw, podwieszei izolacji, rusztowa itp.

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii wyaoia, warunkéw wykonywania robét oraz
racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwplinikmaé uszkodzé i odksztalcé
przewaonych materiatow. & uzywanych srodkéw transportu musi zapewnigrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach hgniera w terminie przewidzianym
umow.

Wykonawca kdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do tefguidowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji robdtarmonogram ich prowadzenia uwadiajacy

wszystkie warunki, w jakich robotyetda wykonywane.

5.2 Kanaly wentylacyjne
Wykonanie.
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Powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zataniai wgniecé. Materiat powinien by jednorodny, bez weréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokrgchronnych nie powinny miaubytkéw, gknieé¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN — EN 1505 i PN —
EN 1506. Szczelrig przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddeymaganiom normy PN — B 76001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachywimno odpowiadawymaganiom normy PN — B — 04343. Raztenia
przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadgmaganiom normy PN — B — 76002. Dopuszczasgisowanie
systemowych patzen kanatdéw okagltych i prostolgtnych zapewniaicych wymagan szczelné¢ i sztywna¢ polaczen.

Montaz przewodow.
Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynkéw w odlégitamazliwiaj acej szczelne wykonanie
pofaczer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odleghé ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.
Przegcia przewodoéw przez przegrody budynku mglevykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 20 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacPrzewody na catej grubd przegrody powinny
by¢ obtazone weta, mineralry lub innym materialem o podobnych ddavosciach.
Przefcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecikapmvego powinny by wykonane w sposob nie obmjacy
odporndci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodow powinny mieszczelne pakzenia wzdhane i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na calej powierzchni izolacipowiednia odpornié na przenikanie
wilgoci. Jaki izolagg naley stosowdé welre mineralm o grubdci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty
wentylacyjne prowadzone po dachu #glezolowa termicznie oraz zabezpiegzydodatkowym ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.
Materiat podpér i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporré na korozg w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powlnytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanemiejscu
zamocowania. Stosowaystemy np. HILTI.
Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnacbystalona z uwzgtnieniem ich wytrzymakei i
wytrzymatdci przewodow tak, aby uggie przewodoéw nie wplywato na jej szczedbowtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszaln& konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikajce z cezarow:

0 przewodéw

0 materiatu izolacyjnego

0 elementéw instalacji nie zamontowanych niezaie a zamontowanych w sieci przewoddéw, np. tlumikow

przepustnic itp.
o elementéw sktadowych podp6r lub podwiesze
0 osoby lub oso6b, ktére eda stanowity dodatkowe obgienie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwac;ji.

Elementy zamocowania podpér lub podwigszid konstrukcji budowlanej powinny ndievspétczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowegcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny énwspétczynnik bezpiechstwa rowny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycmi@od wptywem obliczeniowego olbgenia.
Poziome elementy podwieszée podp6r powinny mié mazliwosé przeniesienia obliczeniowego olgnia oraz b§ takiej
konstrukcji, aby ugicie migdzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegici miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Pohczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszepodpdr powinny mié wspotczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicyspfazndci pod wptywem obliczeniowego olg¢enia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodéw mogty¢bgdemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaénacia cieplm, konstrukcja podpor lub podwieszgpowinna
umazliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny dyykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadekterialow elastycznych i
wibroizolatorow.

5.3 Nawiewniki, wywiewniki,
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewnikdw nie powinno umieszazaic w poblizu przeszkod (jak np. elementy konstrukcyjne budyrpadwieszone
lampy) majcych zaktécajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwatly i szczelny.
Przewdd dczacy sie€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzt jak najkrétsa tras, bez zldnych
tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siagirzewodéw za poma@rzewodow elastycznych nie naje
0 zgniat& tych przewodow
0 stosowd przewodow dtiaszych nk 4 m.
Sposo6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrd dogodn, obstug, konserwagj oraz wymiar jego
elementéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymowinny by montowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.4 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcasstalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw @gferycznych
np. przez zastosowanialuzji, daszkow ochronnych .
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Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinryy¢ zabezpieczone przed przedostawaniegndsbbnych gryzoni,
ptakow, I&ci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyétBamocowane w sposob zapewmigj wodoszczelnd przefcia
przez dach éciany.

5.5 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wpnej i zamykajce, nastawianescznie, powinny b§ wyposaone w element unitiwiajacy
trwate zablokowanie avigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy naplu przepustnic nie powinny ndie
nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgehatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaiwiaé tatwa zmiare potazenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN — EN 1751. Szczeddambudowy przepustnic powinna odpowiadzo najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanej w PN — EN 1751.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robdt dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu
- uzycia wigciwych materiatow i uradzen,

- prawidtowaci wykonanych peiczen,

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelggh,

- odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowdici przeprowadzenia wginej regulacji,

- jakasci wykonania izolacji,

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechnicza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m2- ( metr kwadratowy) wykonanych i odebranych, aofiltermicznych, wentylacji, odprowadzenia spalin
m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji teclogicznej,

kpl — (komplet) wykonanych i odebranych wywietrzakbwodstawami dachowymi.

szt — ( sztuk) — wentylatoréw, wywietrzakdw, nawieldv.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt naapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentdejojektows, Specyfikaci Technicza oraz
wymaganiami layniera jeeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
0 instalacje wentylacji grawitacyjnej budynku stagidatniania wody,
0 instalacje wentylacji pomieszczenia agregatgdptworczego,
0 instalacje wentylacji pomieszczenia przygotowargeghlorynu sodu.
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawmateriatow,
- wykonanie instalaciji,
- monta,
- wykonanie préb szczelsai,
- wykonanie pomiarow i testéw.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

PN -59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe itylaayjne murowane z cegty .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76 /B —03420- Wentylacja i klimatyzacja. Parametrliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

PN-78/B —03421- Wentylacja i klimatyzacja .Parametrobliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przetighadzi.

PN-73/ B 03431- Wentylacja mechaniczna w budownietwiWymagnia .

Pn-67/B —03432- Wentylacja naturalna w budownictgvizemystowym Wymagania
techniczne.

Pn-78/B 10440- Wentylacja mechaniczna .ddeenia wentylacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

Pn-b-76001 : 1996 - Wentylacja . Przewody wenfgjlee Szczeln& Wymagania i
badania .

PN-B-76002 :1996- Wentylacja. Rokenia uradze , przewodow i ksztattek
Wentylacyjnych
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Ill. TECHNOLOGIA STACJI WODOCI AGOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zwdanych z
remontem technologii stacji wodagowej Siemianéwka gm Narewka.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST} stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktqwgy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikach Techniczm
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy remonja¢ ugtebinowych, technologii pompowania oraz zbiornika do
magazynowania wody uzdatnione;.
Stacja wodocigowa pracowa bedzie w ukladzie pompowania z wydajoa pomp gebinowych: 40 n¥h. Woda
surowa ze studni wierconych pobierargtie pompami gbinowymi i ttoczona do zbiornika wyréwnawczego, & n
stepnie zestawem pompowym |l stopnia tloczona do odifiw. Wydajnéé pompowni Il stopnia: 92,5%h .
Dezynfekcja wody bdzie dokonywana w razie potrzeby przez lamyV i alternatywnie przez dozowanie podchlo-
rynu sodu do wody phytej do zbiornikbw wyréwnawczych ewentualnie begpdnio do rurocigu podagcego wod
na sie.
Stacja wody bhdzie w petni zautomatyzowana. Wszystkie element§ojaatai¢ tj.: zestaw hydroforowy, zestaw
lampy UV, pomp gthinowych, zbiorniki retencyjnednlace w kontakcie z wagd powinny posiada aktualny atest
higieniczny PZH dopuszczggy je do kontaktu z wadpitna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ujecie wody - pompa gbinowa zainstalowana w studnibtnowej ttoczy wod surowa do zbiornika retencyjnego.
Zestaw hydrofowy- zestaw pompowy do podnoszeninienia w sieci wodoaigowej.
Zbiornik retencyjny—zbiornik do gromadzenia wodylatnionej, czystej.
2.0. MATERIALY
2.1. Pompy g¢binowe
Ujecie wody stanowi trzy studnie gibinowe, w ktérych naley zainstalowd pompy o parametrach jakziowych i
eksploatacyjnych nie gorszychzrzaprojektowane. Parametry wydaamwe nie mniejsze @i
SW 1 o wydajnéci nie wickszej niz Q = 40 ni/h przy H =30 m st. kO z silnikiem o mocy nie wkszej niz 5,5 kW,
SW 2 o wydajnéci nie wickszej niz Q = 40 ni/h przy H =30 m st. O z silnikiem o mocy nie wkszej niz 5,5 kW,
2.2. Zestaw chloratora
Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostata adat dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynemdusoDo
tego celu zostanie zamontowany chlorator ze zbikdem na podchloryn sodu V=100 1. Metp@d przyjeto ze wzgédu
na dosgpnas¢ urzadzen i srodka chemicznego, jej skuteczdooraz ze wzgldu na fakt,ze woda nie musi ki stale
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiaggzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnegaupekaniu
ztych wynikéw bakteriologicznych wody uzdatnionej.
2.3. Zestaw hydroforowy
Pompownia Il stopnia dglzie pompowni wysokiego dinienia i tloczy bedzie wod, ze zbiornika retencyjnego do
sieci wodocagowej. Jako pompowaill stopnia zastosowano zestaw, oparty na 5 piombmgompach o mocy 5,5 kW.
Wszystkie elementy pomp pionowych stykag st z wodh wykonane g ze stali nierdzewneja€znie z podstaw
(stom) pompy. Naley zastosowé zestaw hydroforowy o parametrach jésiowych i eksploatacyjnych nie gorszyctz ni
zaprojektowany tj:
O Wydajnadi¢ zestawu przy wys. podnoszenia H=55m, niekaza nk Q=92,5 ni/h przy pracy 5 pomp oraz
Q=74 mi/h przy pracy 4 pomp;
O 5 przetwornic przemystowych gztotliwosci w szafie;
O kompletny atest higieniczny na caty zestaw hydrofoy.
2.4. Sterowanie i automatyka
Zaprojektowano pelp automatyk pracy stacji uzdatniania wody za pomosterownika mikroprocesorowego. Na
szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamortioy kolorowy panel dotykowy wraz z wykonanym HMIbSuga
stacji polegé bedzie na ewentualnym dozorze i codziennym sprawdeekitualnych parametréw. Sterowanie
zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterox@ji
2.5. Pomiar przeptywow
Do pomiaru natzenia przeptywu wody w stacji oraz do sterowaniacpsem uzdatniania przyp przeptywomierze:
0 woda surowa w budynku: DN 100 x 2,
0 woda uzdatniona na sie DN 150,
2.6. Przepustnice
W celu zamknicia lub otwarcia przeptywu wody do wdzer technologicznych zastosowano nowoczesne przepastni
odcinapce o parametrach jakdowych i eksploatacyjnych nie gorszyclt maprojektowany tj:
¢ Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C o ngatjacych parametrach:
. doskonate przenoszenie momentu obrotowego na etemamykajcy dziki specjalnemu patzeniu
trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy);
. piericien zabezpieczagy, utatwiapcy ewentuala wymiare poszczegoinych elementéw wegtiznych
przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji;
. wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia;
. jednoczsciowy trzpier potaczony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala ngoje
samocentrowanie;
. wymienna wyktadzina EPDM i dysk AlSI316;
. korpus zzeliwa szarego GG25;
. korpus pokryty warstwepoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017;
. tozyskowanie watka — toyskaslizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona BTF
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. uszczelnienie watka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM.
2.7. Osuszacz powietrza
W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplariia pary wodnej na zbiornikach i ruragach stalowych
zastosowano osuszacz powietrza kondensacyjny astégem mechanicznym.
Odplyw wody z osuszaczy powietrza nagle odprowadzi przy pomocy wzykéw do wpustow podtogowych
zlokalizowanych na posadzce w halach technologicizn@suszacze posiaddonstrukcg jezdra do zmiany ustawienia w
zaleznosci od potrzeb.
2.8. Zbiornik retencyjny wody
Projektuje si dwa jednokomorowe zbiorniki wody retencyjnej oqgdici 2 x 150 ni typu ZRP 5 co pozwala ha
wyréwnanie okresowych deficytéw wody, spowodowangaiinicowanym rozbiorem wody. Zbiornikigda wykonane z
stali czarnej malowane wewinz farka epoksydow z atestem PZH. Projektujezsda kazdym zbiornikiem zasuwy na
rurociagach doprowadzagych woa i odprowadzajcych oraz na spgaie wody ze zbiornika ( przelew nie posiada ecici
zasuw). Spust i przelew odprowadzilo istniejicej kanalizacji sanitarn&200.
Pionowe zbiorniki retencyjne wykonangzelementéw stalowych (stal niskeglowa), atestowanych. Zbiornik sktada si
ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zargtago od dotu ptaskim dnem, a od géryz&mwvym dachem. W dachu znajduje
sie komin wentylacyjny oraz krociec do moatasondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiornikhiornik posiada dwa
wlazy rewizyjne:
- nadachu witaz prostatny z izolowan pokryws;
- wdolnej czsci ptaszcza wiaz okgly.
Zbiornik wyposaony jest w drabia zewrgtrzng oraz wewitrzng umazliwiajaca bezpieczne wégie do wretrza zbiornika.
W sktad wyposzenia technologicznego zbiornika wchodzi réwnigewretrzne orurowanie. Wszystkie kite
przytaczeniowe zakaczone g kotnierzami na énienie PN10 i znajdujsie w ptaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie
fundamentu. Szczeldé polaczer spawanych elementéw prefabrykowanych sprawdzatas jproducenta metad
penetracyja (MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik paddny jest prébie szczelém umazliwiajacej
sprawdzenie spoin moriavych.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zgwmej stronie ptaszcza stalowego z welny minejairgrubdgci g=100
mm. I1zolowane jest tade zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o gcubel00 mm). Izolacja na zewtnz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy cynkowdakjerowanej. Ewentualny kolor zbiornika ustatiinwestorem na
etapie realizacji. Odrodka zbiornik malowany jest fagtz atestem PZH. Wszystkie zegtrzne elementy zbiornika
malowane g dwukrotnie uniwersaknfarba podktadows oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zegtrzne oraz wewgtrzne
wykonywane g w wersji ocynkowane.
Zbiorniki 3 dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrgkgeh elementach. Ichgziowa prefabrykacja u
wykonawcy umaliwia w sposob szybki i precyzyjny ztenie zbiornika na placu budowy. Izolacja termiczpaszcz
zewrgtrzny montowanesszawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniurnika na fundamencie i przeprowadzeniu proby
szczelndci.
2.9. Warunki zastosowania uradzen rownowaznych w technologii SW
Dobrane w projekcie usgzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typdwproducentéw zostaty prayg celem
rzetelnego opracowania projektu uitiwiajace jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Roggpeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie sgatowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dzz dnia 20 lipca
2003r.) Celem podania nazw producentéw i typow ese yvyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczheedenie
parametrow urazeh. Projektant éwiadcza,ze mazliwe jest zastosowanie innych materiatdw iagtzen niz zaprojektowane,
pod warunkiem,z zastosowane materiaty i udzenia leda miaty parametry nie gorsze zrprzyjete w obliczeniach lub
pokazane na rysunkach.
Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicgn(ST) i Projekcie Budowlanym (PB) zostaty wskagamaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialtdw czyadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia -
wszedzie tam dodaje siwyrazy ,lub rownowane".
Do urzdzeh wskazanych w PB, dla ktérych, svskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzerogna stosowa
urzadzenia réwnowzne. Uradzenia rownowzne powinny spetni@ parametry projektowe i nie powinny bygorsze
od zastosowanych w dokumentacji projektowej.
Wszelkie odsipstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwiehtieologii stacji wodocigowej (tj. zastosowanie
réwnowanych uradzer) musz by¢ udokumentowane zgtzonymi do oferty obliczeniami, szczeg6towymi rykami
technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjpgndndci, kartami katalogowymi urglzer zamiennych oraz
wykazaniem przez WykonawkProducenta zestawéw technologicznych posiadaraamvgj hali produkcyjnej i parku
maszynowego do obrobki stali szlachetnej oraz jetloserwisowych.
Dla zestawow technologicznych: hydroforowego i pgrgkbinowej, zbiornikow
retencyjnych naley dolaczy¢ aktualne atesty PZH na kompletne zestawy. Ningeegokumenty muszw sposéb
jednoznaczny stwierdZadéwnowanos¢ proponowanych uggdzer w stosunku do przygtych w projekcie.
Udowodnienieze uradzenia i armaturaassdwnowane spoczywa na wykonawcy na etapie sktadania ofert.
Dokumenty potwierdzage naley zahczy¢ do oferty.

Ponadto w celu rownego potraktowania oferentéw wsygyoferenci deiczap do oferty przetargowej na wykonawstwo
SUW ,Wykaz uradzen do zastosowania stacji wodggowej " zgodnie z wykazem z PB str Zestawienieadza
technologicznych.

L.p.

Element wyposeenia wedtug projektu technicznego

Typ zamiennika

llosé
taczna

Producent /
dostawca
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1. |Zestaw pompy gbinowej: Zestaw pompy gbinowej: 1 kpl
- pompa gtbinowa GCA 3.02 P2=5,5 kW lub réwnoivea-- pompa gibinowa ...
szt.1; P2=........... KW - szt.1;
- Zlacze kablowe o diugai kabla podwodnego 25 m; - Zzlacze kablowe o diugai kabla podwodnego ............. m;
- ptaszcz chiodry; - ptaszcz chiodry;
- kotnierz przejciowy DN80/DN100; - kotnierz przejciowy DN........... IDN......ccoceee ;
- pion ttoczny DN 100 PN 10 ze stali nierdzewnej3DZ, - pion ttoczny DN ......... PN 10 ze stali
L=18m, y L= m,
- orurowanie DN 100 PN 10 ze stali nierdzewnej Q143 - orurowanie DN ........ PN ........ ze stali
L=2m, =..m,
- kotnierze, éruby, podktadki, naktki: ze stali nierdzewn¢- kotnierze, sruby, podk+adk| naktki: ze  stal
1.4301; e
- glowica studni n&rednig; rury wiertniczej- stali nierdzewnej gtowica studni na $rednig; rury wiertniczej- stali
1.4301; e s ;
- manometr ; - manometr ;
- pobér prébek wody; - pobdr prébek wody;
- zawor zwrotny 402 DN 100 lub réwnosvey; - Zawor zwrotny .............. DN ......... ;
- przepustnica zaporowa Sylax DN 100zavi$jnia reczm lub |- przepustnica zaporowa ................... DN ....... z
réwnowana; dzwignia reczrg;
- wilaz ocieplany ze stali nierdzewnej 1.4301 minim800 x |- wiaz ocieplany ze stali .............c...cccevveiniinnen. minimum
900 mm; 800 x 900 mm;
- drabina do dna zbiornika z wysuwanym podchwytenstak |- drabina do dna zbiornika Z wysuwanym podchwytenstak
nierdzewnej 1.4301;
- kominek wentylacyjny z PVC 160 /75 mm nawiewno- - kominek Wentylacyjny Z i [oviinnn. mm
wywiewny z przepustniczamykagca nawiew; nawiewno-wywiewny z przepustniezamykajca nawiew;
- czujnik otwarcia wiazu; - czujnik otwarcia wiazu;
- sonda hydrostatyczna Aplisens lub réwnomaz rug - sonda hydrostatyczna ..o zqur
ostonows. ostonowa.
2. |Zestaw hydroforowy ZH-ICL/5M 5.25.3B/5,5kWRSPC+ Zestaw hydroforowWy.............oouereeniininiins e 1 kpl
GSM lub réwnowany
- wat, wirniki, sciagi, ptaszcz, glowica— elementy pompyze  wat, wirniki, sciagi, ptaszcz, gtowica— elementy pompy ze
stali kwasoodpornej 1.4301; Stall Lo
- kolektor ssawny DN 200 i ttoczny DN150 ze stali - kolektor ssawny DN ............... i t}oczny DN ...........
kwasoodpornej1.4301; zestali ...ooeiiiiii )
- rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301; |- rama konstrukcyjna ze stali ..........c..cooeoviiiiiiininn, ;
- kotnierze I#ne i pohczeniasrubowe - ze stali - kotnierze I#ne i pohczeniasrubowe - ze stali
kwasoodpornej 1.4301; e ;
- armatura zwrotna 402 DN 65 i odciaeg Sylax DN 65 na- armatura zwrotna ........ DN ... i odcimga...............
ssaniu i ttoczeniu pomp. DN ..... na ssaniu i ttoczeniu pomp.
- klasa spoin: D zgodnie z PN-EN ISO 5817; - klasa spoin: ........zgodnie z PN-EN ............. -
czujnik wibracyjny wody; - czujnik wibracyjny wody;
Rozgal;2|en|a rur § wykonywane w technologii wysganig Rozgagzienia rur § wykonywane w technologii ..
szyjek metod obrébki plastycznej i metadgiecia. Pohczenig............cooevvviiiiiiiiiiiiiiin, i metody ............. Pohczenlc
rur za pomog zamkngtych gtowic do spawania orbitalneqrur za pomog.............c....ccuunee. do spawania ..................
Stosowé kotnierze #czeniowe w ze stali kwasoodporn Stosowé kotnierze 4czeniowe ze stali ............coevveennn.
1.4301 i osadzana rurocigach zakaczonych wyoblenier.............. i osadza na rurocigach zakaczonych wyoblenier
jako ,luzne" i laczone za pomacsrub w wykonaniu ze stgjako ,luzne" i laczone za pomacsrub w wykonaniu ze ste
kwasoodpornej 1.4301. Ruragi - wykona trawienie, @...........c..ccccoevveneenns Rurocihgi - wykon& trawienie,
nastpnie pasywag za pomog Kkapieli zanurzeniowe/nastpnie pasywag za POMOB  ........oeeieriiiiiiiiiinaiin
Konstrukcje wsporcze -wykon& trawienie, a nagpnie Konstrukcje wsporcze - wykon& trawienie , a nagpnie
pasywaaj za pomog kapieli zanurzeniowej lub natryskpasywag} za pomog .............ccoeeveeeennn. lub ...
Operacje prowadéi dla powierzchni zewgrznych iOperacje prowadzi dla powierzchni zewgrznych
wewrgtrznych zaréwno dla ruroggow jak i konstrukcjwewrgtrznych zaréwno dla rurogyow jak i konstrukcj
wsporczych. wsporczych.
3. |Rozdzielnia technologiczna RT ZH-IC lub réwnawwa Rozdzielnia technologiczna .............ccoeiiviiiiniiiiiniimaanes 1 kpl
4. |Lampa UV TMA AM4 lub réwnowana LaMPA UV i e 1 kpl
5. |Rozdzielnia lampy UV TMA AM4 lub réwnovaa Rozdzielnia 1ampy ..ot 1 kpl
6. |Zestaw dozujcy podchlorynu sodu DDC 6-10 lub réwnowg | Zestaw dozujcy podchlorynu SOAU et 1 kpl.
— pompka DDC; —  pompKa ......c.ceeuinnnen
—  podstawka pod pomgk —  podstawka pod pomnk
—  zestaw czerpalny ¢iki SA 4/6; —  zestaw Czerpalny ..........coeeveviiins ceviiniieeen ;
—  czujnik poziomu NB/ABS; —  czujnik poziomu ........ccoceiiiiiiiiinennnn. ;
—  zawor dozujcy IR 6/12; —  Zawor dOZUJCY .........evveevennnnns}
—  waz dozujcy 50 mb —  WAZdOZURCY ..evveeieiieieiieiieenns mb;
zbiornik dozowniczy 100 |. —  Zzbiornik dozowniczy .................. I
7. Przep}ywomlerz MAGFLO DN 100 lub réwnoviay Przeplywomierz ...........c.cooiiiiiiiiiiiine e DN............. 2 kpl
8. |Przeptywomierz MAGFLO DN 150 lub réwnoway Przeptywomierz ...........c.coccoiiiii e [5]\ I A 1 kpl
9. |Osuszacz powietrza AMB lub réwnosvey OSUSZACZ POWIELIZA ... evevvietiitiit it ettt v e eea e 2 kpl.
10. |kacznik amortyzacyjny ZKB DN 150 lub réwnoviay kacznik amortyzacyjny ...........ooeennnn. DN ..o 1 kpl
11. |kacznik amortyzacyjny ZKB DN 200 lub réwnowray tacznik amortyzacyjny ..........c.ccoeeeeenes DN .o, 1 kpl
12. |Rozdzielnia licznikowa typ RL lub réwnoviaa Rozdzielnia licznikowa typ ........coveiiiiiiiiiiii s 1 kpl
13. |Rozdzielnia gtéwna typ RG IC lub rownoivea Rozdzielnia gtéwna ty 1 kpl
14. |Pobor probek wody zawér typ 6099 do opalania ¥%Pobor probek wody —zawor typ................ do opalariaz| 2 kpl
wlutowary rurka moskzna @ 10 x 6 mm; 1=90mmIlub|.......coocoii 0 O ... X...mm
réwnowany T mm
15. |Agregat padotwérczy FDG 60 IS lub réwnovmy Agregat PEAOtWOICZY ......ovinie i e e 1 kpl
16. |Czerpniascienna CWA1000x1000mm oraz 400 x 250 mCzerpniacienna ........ ......c....... X....mmoraz ...... X ....mm 2 kpl.
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aluminowa, anodowana z przepustpic OdCINAHCE  Z|,......oeeveereineenens TP z przepustnic odcinajca z
izolowanymizaluzjami lub rownowana izolowanymizaluzjami
17. |Wyrzutnia $cienna CWA 1000x1000mm  alummwa,Wyrzutniascienna ........ ...... Xererrnnnnn mm ....oooeeennnn. 1 kpl
anodowana lub rbwnowma |
18. |Zbiornik retencyjny wody ZRP 5 pojemfm 150 m3 lub|Zbiornik retencyjny wody .............coooeiiinnn. pojemndci| 2 kpl.
rbwnowgne L m3
19. |Manometr KFM z zaworkiem odcingjo- odpowietrzajcym Manometr .......... z zaworkiem odcingp- odpowietrzajcym| 2 kpl.
Y4 lub rbwnowany . B
20. |Przepustnice odcingje Sylax DN 100 lub réwnouae Przepustnice odCIRBE ...........cocevvviiiiiniiiieneen. DN ...... 4 szt.
21. |Przepustnice odcingje Sylax DN 150 lub réwnoviae Przepustnice OdCIRBE ...........ocuvvvvierirniiniiiinnn DN ....... 5 szt.
22. |Przepustnice odcingje Sylax DN 200 lub réwnoviae Przepustnice OdCIRBE ...........coeuvvvvieriiniiniiiinnn DN........ 1 szt.
23. |Wizualizacja uradzen SCADA + stanowisko komputeroweWizualizacja uradzer ............ + stanowisko komputerowe: 1 kpl.
Procesor: Pentium Core i3 Procesor: ........coooiiiiiiii
Pami¢ RAM:8GB Pamié RAM: ..., GB
Dysk twardy:1TB Dysk twardy:.........cccooviiiiiiiiiinnnn. B
Karta graficzna :Intel HD Karta graficzna :..........cccoeeieeieninnn.
Zasilacz:UPS - uktad zasilania awaryjnego Zasilacz:UPS - uktad zasilania awaryjnego
Monitor:Przelgtna: 24" Monitor: Przekitna: ..............c..ooeeiis "
Rozdzielczéc¢: 1920 x 1080 Rozdzielcz&¢: ...
Dodatkowe wyposgenie: Dodatkowe wyposgenie:
Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzgmwa, Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzgmwa,
drukarka laserowa A4 drukarka laserowa .....................
Oprogramowanie: MS windows 7 prof. 64bit OProgramOWANIE: . ...eue et ieeeeiae e eare e e e
Rury, ksztaltki, kotnierzesruby, konstrukcja nima, obepy, Rury, ksztalttki, kénierze, sruby, konstrukcja réma, obejmy 1 kpl.

poza zestawami technologicznymi- ze stal|poza zestawami technologicznymi- ze stal
kwasoodpornej1.4301.

Rozgatzienia rur § wykonywane w technologii wysfjianigRozgazienia rur § wykonywane w technologii ... .............
szyjek metod obrébki plastycznej i metadgiecia. Poiczenig......... metody ..........enennn. imetody ................| Pokczenig
rur za pomog zamkngtych gtowic do spawania orbitalneqrur za pomog ........... ccce..veveenee. do spawania.................

Stosowé kotnierze hczeniowe w ze stali kwasoodpor|{Stosowé kothierze 4czeniowe w ze stali
1.4301 i osadza na rurocigach zakaczonych wyoblenier............. i osadzé na rurocigach zakaczonych wyoblenier
jako ,luzne" i laczone za pomacsrub w wykonaniu ze stgjako ,luzne" i laczone za pomacsrub w wykonaniu ze stg
kwasoodpornej 1.4301. Ruragi - wykona trawienie, Rurocikgi - wykona trawienie,

nastpnie pasywag za pomog Kkapieli zanuzeniowej/nastpnie pasywagj za pomoa
Konstrukcje wsporcze -wykon& trawienie, a nagpnie Konstrukcje wsporcze -wykona trawienie, a naspnie

pasywac} za pomoeg kapieli zanurzeniowej lub natryskpasywaci za POMOG ..........ccce wovvreneeennnnns lub ..o
Operacje prowadéi dla powierzchni zewgrznych iOperacje prowadzi dla powierzchni zewgrznych
wewrgtrznych zaréwno dla ruroggow jak i konstrukcjwewretrznych zaréwno dla ruroggéw jak i konstrukcj
wsporczych. wsporczych.

Orurowanie stacji winno kiywykonane z rur i ksztattek ze stali odpornej naokg gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji sthatdraulicznych, paiczenia powinny by wykonane metog
ksztattowania szyjek. Wszystkie spoiny powinnyébyykonane metoda TIG na gtowicy orbitalnej z afiwoscia
wydruku parametrow wykonania spoin lub inmetody przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jadad spoin przez
osoby posiadape uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 4%8dawane przez np. UDT lub Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach.), ktére nale dolaczy¢ do oferty. Naley pofaczenia spawalnicze wytrawia catdgé
rurociagbw ze stali kwasoodpornej wypoleroéva Nie dopuszcza ei stosowania materialow ruragow
technologicznych innych nistal nierdzewna.

3.0. SPRAET

Wykonawca przygpujacy do wykonania powinien wykagai¢c mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- transportu kotowego,

- dzwigu,

- wciaggarek mechanicznych,

- urzadzenia ze sterowaniem mikroprocesorowym do rezgaia rur (wycigania szyjek) ze stali nierdzewnych,
- spawarki CNC ,

- zamkngétej glowicy do spawania orbitalnego.

4.0. TRANSPORT

Transport i skladowanie musby¢ przeprowadzane przyagjtej obserwacji tak, aby wyroby nie byly poddawasaeinym
szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny ndiekontaktu zzadnym innym materialem, ktory mogtby uszkddztal
kwasoodpora. Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gBiug&vytadunek wymaga
uzycia dzwigu. Nie wolno rur zrzugalub wlec.

Przy transportowaniu filtry i aeratory winne spowag na catej dtugéci na paletach na podtodze pojazdu. Nie powinnymie
kontaktu zzadnym innym materiatem. Pojazd musi poséagiaporniki boczne w rozstawie max 2 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia wykonania i wbudowania urgdzen i ruroci 3géw technologicznych

Uktad technologiczny wraz z technolaginontau i wykonawstwa blokéw technologicznych wyk@nzagodnie

z dokumentagj projektows,

W celu zachowania uzyskania wysokich parametrowjgktowanego obiektu zastosowano wykonawstwo
oparte na modelowym mora rurochgéw ze stali kwasoodpornej , armatury w hali maoteej Wykonawcy i
poprzez dostarczanie na budpgotowych pétproduktéw do szybkiego monta

Wszelkie odsipstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastospigainnych ni wymienione w
dokumentacji technicznej wdzenia, armatura i zestawy technologiczne ) w wykwstwie technologii stacji
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wodocikhgowe] musz by¢ poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznyrowyzsze zmiany muszbyé
dotaczone do oferty.

- W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnawgch uradzei i zestawdw technologicznych ( innych
producentéw ) i wymienione w dokumentacji technicznej oferentazaly zestawienie z wykazem udzeh
zamiennych ( podatyp i producenta ) oraz dla wszystkich zmieniongtémentéw zaljczy wymagane Prawem
Budowlanym atesty, deklaracje zgodnp karty katalogowe oraz DTR.

- Stacg wykon& jako pracujca catkowicie automatycznie. Sterownik stacji powmidy¢ sterownikiem
swobodnie programowalnym z movos$cia transmisji danych za pomaaobudowanego modemu GSM oraz
mozliwoscia komunikacji w zakresie zmiany nastaw aglzeh i diagnozowania stanéw awaryjnych oraz
graficznego przedstawiania ( panel dotykowy wéwietlaczem ciektokrystalicznym ) standw pracy olitek i
urzadzeh technologicznych.

- Prefabrykacja orurowania zestawOw winnac¢byealizowana w warunkach stabilnej produkcji naihal
produkcyjnej a catkowity monfazestawow uktadu technologicznego i rurmdw spinajcych wraz z prob
szczelndci winien odby si¢ przed wysytly na obiekt ( co zapewni eliminacmankamentow wykonywania
instalacji rurowych w warunkach budowy beZpsdnio na obiekcie ). Na obiekcie dopuszcza sytacznie
mont& i wykonanie rurocigow faczacych poszczegélne zestawy technologiczne. Orurosvatdcji wykona z
rur i ksztattek ze stali odpornej na kor@zjatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 18418
Wszystkie spoiny powinny lywykonane na gtowicy orbitalnej z wydrukiem paramat wykonania spoin. W
wykazie sprztu naley wykazd& dysponowanie odpowiednimi wdzeniami lub wskaza podwykonawe
dysponugcym takim sprztem.

- Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobedpiogramowalnym z kolorowym panelem dotykowym.
Sterownik przy wspétpracy z modemem powinien zapévpoprzez transmigjdanych w systemie GSM zdaln
zmiare nastaw urgdzea i diagnozowanie stanéw awaryjnych. Rozdzielniahtedogiczna zapewnéa musi
nastpujace funkcje:

0 wihacza i wytaczat pompy | stopnia w zalmosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

o blokowa wiaczenie pomp Il stopnia feli uktad elektryczny ktéregokolwiek z tych audzexr wykazuje
awark;

o0 umazliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacjivydajnasé i cisnienie wody surowej,
poziom wody w zbiornikach retencyjnych ;

0 umazliwiaé reczne sterowanie poszczegdlnymiadzeniami;

o0 umazliwiaé¢ catodobowy monitoring stacji wody,

o Uktad pompowy - zestaw hydroforowy, powinien ¢byykonany w standardzie zapewrjeym
nowoczesn& i wysoka jakos¢ wykonania.

— Kolektory i orurowanie zestawu pompowego powinny¢ bwykonane ze stali nierdzewnej, a w celu
minimalizacji strat hydraulicznych, przgza pomp powinny hiy wykonane metog ksztattowania szyjek. Nie
dopuszcza sizastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonarge stali czarnej lub ocynkowane.

- W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przgga awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestaw@ehnologicznych powinien udokumentoiv@osiadanie
autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisupmwinna by diuzsza ni 24h.

5.2. Technologia wykonania pafczei ruroci agow

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczngeliminacja osadzaniaestanieczyszczew miejscu rozgakienia)
i stabilnego przeptywu medium (obliczenia hydraztie stacji wykonano dla vigj przygtego rozwizania) przy
wykonywaniu rozgaizien rur naley zastosowétechnologi wyciagania szyjek metagobrobki plastycznej.

Pokczenia rur realizowaza pomog zamknétych gtowic do spawania orbitalnego, powszechros@atvanych w budowie
instalacji ze stali odpornych na korezjla przemystu spywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zajagyeych:
- dobmr ochror lica i grani spoiny ze wzgtlu na zamknrita budowe gtowicy spawalniczej,

- powtarzalné¢ parametrow spawania,

- minimalr ilo$¢ niezgodnéci spawalniczych,

- potwierdzenie odpowiedniej jakci spoin przez wydruk parametréw spawania.

Wszystkie spoiny na ruragiach wykonane metadllG lub za pomog zamknitych glowic do spawania orbitalnego, ktore
posiadaj odpowiedni jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiesngmetrow spawania.

Wszystkie padczenia spawane poddangpsocesowi trawienia, ktdry zapewnia wysdkwaltos¢ urzadzenia.

Wszystkie paiczenia spawane wykonywane przez certyfikowany personel z europejskimi uprianiami do spawania
stali odpornych na korogj

Wszystkie paiczenia spawane kontrolowang grzez wykwalifikowany personel z uprawnieniami kientroli wizualnej
zgodnymi z europejak normy PN-EN 473 péwiadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut ®phoictwa w
Gliwicach.

Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na Kaergwarantuje wysaktrwatos¢ konstrukcji w warunkach pracy Stacji
Wodochagowej. Jakéc stali odpornej na korogjpotwierdzona atestami materiatowymi 3.1.B.

Wszystkie elementy ruragiéw poddawaneaprébie cénieniowej przekraczagej 2,5 krotné¢ cisnienia w punkcie pracy.
Rozwiazania konstrukcyjne spetniapbowizujace przepisy BHP oraz dyrektywy Unii Europejskiej, agantuji wysoki
poziom bezpieczestwa eksploatac;ji.

Wszystkie rozgakienia rurocigow keda wykonane przy wykorzystaniu wdzenia ze sterowaniem mikroprocesorowym
do rozgaleziania rur (wyggania szyjek) ze stali nierdzewnych. Rozgenia zostas wykonane w technologii wyggania
szyjek.

Umozliwi to stosowanie spoin doczotowych charakteryeygh sé petnym przetopema¢zonych elementéw oraz brakiem
~martwych przestrzeni” magych by ogniskiem korozji.
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Wszystkie paiczenia kotnierzowe zostanwykonane poprzez¢zenie kotnierza wywijanego z guprzy pomocy spoiny
doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie zamoevaay kotnierz Ildny. Takie rozwazanie zapewni odpowiedni
fatwos¢ montau i demontau oraz ograniczy powstawanie namh przenoszonych na instalacjco zmniejszy ryzyko
wystapienia korozji napgzeniowej.

5.2.2 Wymagania w zakresie praz spawalniczych

Majac na uwadze znaczenie obiektu jakim jest Stacjadtfagowa zaopatraga ludndé w wock pitna, a take zagraenia
wypadkiem i wysokimi stratami materialnymi jakie gaowvynikna¢ w wyniku wadliwego wykonania pgizeh spawanych

na rurocigach lub na konstrukcji wsporczej, wprowadza sastpujace wymogi w stosunku do prowadzonych prac
spawalniczych:
Wymagania obowizkowe dla wykonawcéw prac spawalniczych:
- posiadé certyfikowany system zagdzania jakécia w spawalnictwie w zakresie petnych wymageg normy EN-ISO
3834-2;
- zatrudnig spawaczy i operatoréow wdzen spawalniczych spetnigych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO
9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadgg¢h aktualne uprawnienia;
- posiadé uznan technologt spawania WPQR zgodmz PN-EN ISO 15614;
- posiadé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badézualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712 dla personel
wykonujacego badania;
- posiadé dokumenty potwierdzage kwalifikacje zawodowe:
-kopie certyfikatu EN-ISO 3834-2; wystawionego przez jestik akredytowan i notyfikowary przez ministra
Komisji Europejskiej;
-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgagnna materiaty podstawowe i dodatkowe;
-protokét/protokoty z badawizualnych (VT);
-instrukcje technologiczne spawania (WPS);
-dzienniki spawania;
-liste spawaczy wraz z kopuprawnie;
-listg personelu nadzoru spawalniczego wraz z kaprawnie;
-protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanty
Wymagania dla prac spawalniczych:
- Wymagany poziom jakai spoin dla konstrukcji spawanych minimum pozid@t Wwg PN-EN ISO 5817;
- Minimalny zakres badanieniszcacych - 100% ziczy podda kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637.

5.2.3 Wymagania w zakresie trawienia i pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania oddaie prawidtowej obrébki powierzchni elementow wykoiych ze stali
kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej tréeit@lementow wykonanych ze stali kwasoodpornychgokvierzchnie
bezwzgtdnie naley podd& trawieniu, a nagpnie pasywacji. Zabiegi te musdy¢ koniecznie przeprowadzone na
wewretrznych oraz na zewirznych powierzchniach elementéw.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawiep@sywacji po zakczeniu proceséw spawalniczych, mdjardzo
wysoka sktonn@g¢ do powstawania korozji #erowej, wsrodowiskach zawieragych wolny chlor, ktéry jest powszechnie
stosowany w stacjach uzdatniania wody, w procdsiynfekcji. Istotnym zageeniem jest réwnie korozja podosadowa,
ktéra mae wystpi¢ w sytuacjach wyspienia osadéw np. przy eksploatacji SW z niep@ydajndcia. Oba rodzaje korozji
mog W bardzo krétkim czasie doprowadzio nieodwracalnego uszkodzenia elementow.

Operacije trawienia, a naphie pasywacji prowad&iw sposob nagpujacy:

1. Rurochgi - wykona trawienie, a nagpnie pasywagj za pomog kapieli zanurzeniowej. Operacje prowadldia
powierzchni zewgtrznych i wewrtrznych.

2. Konstrukcje wsporcze - wykobdrawienie, a nagpnie pasywagj za pomog kapieli zanurzeniowej lub natrysku.
Operacje prowadgzidla powierzchni zewgirznych i wewrtrznych.

Powyzsze wymagania nie dotygz
1. Elementdéw zicznych §ruby, naketki, podktadki)
2. Obudéw szaf elektrycznych

Uwagal!!

Ze wzgkdu na faktze Stacja Wodoggowa znajduje gi w strefie bezp@edniej ochrony sanitarnej oraz istnieje wysokie
ryzyko wystipienia skaenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasjiwnie dopuszcza esiwykonywania tych
operacji na terenie SW.

Dokumenty i potwierdzenia.
Wykonanie operacji trawienia i pasywacji nglepotwierdzé protokotem zdawczo odbiorczym zawie@jm spis
elementéw poddanych operacjom oraz certyfikatewierajpcym:
- potwierdzenie wykonania operacji trawienia i paagji dla elementéw gfych w protokole
zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowanieigtyich srodkow trawicych i pasywujcych;
- wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
- informacg na temat czaswgieli lub natrysku i temperatury.
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Do powyzszego certyfikatu naky dolczy¢ karte charakterystykérodka trawicego isrodka pasywujcego.

W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pamyji przez wykonawg a nie przez wyspecjalizowany zakiad,
wykonawca zobowizany jest zajczy¢ umowe zawary z zakltadem utylizacji odpadéw lub dokument potdipcy
przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizagje{ka poptuczyna po procesach trawienia i pasywagawartdcia
metali ckzkich).

5.3. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologzny

Okreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchw®biekty, maszyny, ugzizenia i instalacje technologiczne stacji wodgoivej.

Zakres zadania rozruchowego prggj zgodnie z Zarmizeniem nr 37 Ministra Budownictwa i Przemystu M&®w
Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zaknik nr 2).

Cel i ogoélne zasady prowadzenia rozruchu.
Rozruch stacji wodoggowej wody jest jednocZmie ostatnim etapem jej budowy i patiiem eksploatacji. Musi on
by¢ poprzedzony nagpujacymi pracami przygotowawczymi: powotaniem grupy mozhowej, zakaczenie robot
budowlano-montzowych, sprawdzenie zgodém wykonania obiektéw i urgdzen z projektem i jego pihiejszej
aktualizacji, sprawdzenie gotowm urzadzea do uruchomienia, uswie stwierdzonych usterek i ostatecznie
przygotowanie urgdzei do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powirspelnig obiekty i uradzenia,
dostarczenie proébek wody do badaboratoryjnych..
Celem rozruchu jest rozpogde eksploatacji zmodernizowanej stacji wodggciwej, w ktorym obiekty, urmzenia i
wyposaenie lzdzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu.
Celem rozruchu jest::

0 sprawdzenie dziatania wybudowanych adzen,

0 ustalenie optymalnych parametréw technologiczny@ty stacji wodoeigowej,

0 osiagniecie zaktadanych wydajdoi pompowni | i Il oraz parametrow jakciowych produkowanej

wody.

Wykaz weztéw rozruchowych

Proponuje si podziat stacji uzdatniania na 3emy technologiczne, podleggie oddzielnemu uruchomieniu, ktore
musz ze sol wspotpracowéa. Kazdy z weztdéw obejmuje okrdone obiekty, uradzenia i instalacje technologiczne,
podlegajce rozruchowi i wspotpracage ze sob.

Wezet 1 - pompownia | stopnia,
Wezet 2 - magazynowanie czystej wody w zbiornikyréwnawczym
Wezet 3 - pompownia Il stopnia oraz system ptukafiltrow.

Sktad grupy rozruchowe;.
Proponuje si powotanie grupy rozruchowej w naptijacym sktadzie, kierownik grupy rozruchowej oraz 45loséb,
w tym:

o elektryk,

0 automatyk,

o mechanik,

o konserwator.
Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4kps oraz dodatkowo wydelegowane do wspotpracy osoby
reprezentuje Projektanta. Rgolane jest aby obstuga eksploatacyjna stacji wedoeiej odegrata istotnrole przy
przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinnnstai¢ uzupetnienie lub wchodgido grupy rozruchowej. Grgp
rozruchow powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobawednzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada s, ze czas rozruchu wyndsedzie okoto 2 dni.

Warunki techniczne zakaiczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakozenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektyyona sprawndci stacji
wodocihgowej w tym pozytywnych wynikéw wody uzdatnione;.

5.4. Préby szczelngxi, ptukanie i dezynfekcja.

Przed rozpoczxiem préby szczelroi instalacg nalezy napeiné woda i odpowietrz¢. Préke szczelnéci naley
przeprowadzé& przy temperaturze powietrza niezsiej ng +1 stopié Celsjusza. Odcinek mipa uzné za szczelny jeeli
przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 minut nigdhie spadku énienia.

Po zakaczeniu budowy instalacji i pozytywnych prébach stegci nalezy dokona jego ptukania, tywajac do tego celu
wody. Prdkos¢ przeptywu czystej wody powinna bytak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Instatachozna uzné za dostatecznie wyptukanyzgi wyptywajaca z niego woda duzie
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoagowe wody pitnej naley poddd@ dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekgjivinien wyniéé¢ 24 godziny. Po usugtiu wody zawierajcej
zwiazki chloru naley przeprowadz ponowne ptukanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét kzdzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechniczi i Specyfikacy,
- jakos¢ uzytych materiatow,
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- badanie szczelioi,
- badanie jakéci wody pod wzgidem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci wodggiwej i

1 metr [m] ut@onego rurocigu kazdejsrednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych przepustnic, pragphierzy, wodomierzy, osuszaczy.
1 komplet [kpl] zainstalowanych zestawu chlorat@estawu hydroforowego, rozdzielni.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt naapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumenta@ejojektows, Specyfikaci Technicza oraz
wymaganiami layniera jeeli wszystkie testy i wyniki wody miaty wynik dodat

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawa materiatéw,

- mont& orurowania,

- monta pomp gébinowych,

- monta zbiornikéw retencyjnych,

- monta przepustnic, wodomierzy, przeptywomierzy,
- proby cknienia, ptukanie i dezynfekcja,

- badania wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-81/B-01700/00 Instalacje wewtmzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

[2] BN-73/6212-13 Wodoeigi. Stacje filtrow pospiesznych zamknych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[3] BN-88/B-8972-07 Pompownie wodagiowe. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[4] PN-81/B-10700/01 Instalacje wewmnizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

[5] PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej zligtilorku winylu i polietylenu.

[6] PN-91/M-54910 Wodoeigi. Zabudowa  zestaw6w wodomierzowych w instalacji
wodocihgowe;j.

IV. SIECI WODOCI AGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyexe budowy sieci wodoggjowej — na terenie dziatki
stacji wodocigowej Siemianéwka gm Narewka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST} stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktqwgy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy

A/ budowy rurocigéw wodocigowych z polietylenu typu PE100; PN10; SDR17 i ohgg:
- rurockg wodocigowy zasilapcy zbiornik wyréwnawczyb 160,

- rurocikgi wodochgowessawne, spustowe i przelewowe ze zbiormikedwnawczegab 225,
- rurocig ttoczny w granicach dziatki za zestawem hydrofgnm & 160,

- rurociag wodocagowe ttoczne ze studnieggtinowejrury ¢ 125.

B/ zabudowy hydrantu Dn 80 na projektowanej sieci.

C/ zabudowy zasuw ziemnych z skrzynkami ulicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodochg - rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem shiacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wodyigjsca
czerpania do miejsca odbioru.

Hydrant — stay do poboru wody w razie paru kadz napetniania zbiornikéw wody retencyjnej , cystenpzow stray
pozarnej - poprzez poatzenie wza ze ztaczk .
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2.0. MATERIALY

Rury PE100 PN10 SDR 13dzone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury PCY BN10 SDR 26aczone poprzez
pofaczenia kielichowe na uszczelki tréjwargowe.

Stosowé zasuwy kotnierzowe z podwojnym uszczelnieniem gkikim klinem pokryte farh epoksydow na cénienie
nominalne PN 0,6 MPa. Zasuwy wypégé w obudow teleskopow wyprowadzoa do osadzonej w poziomie terenu
zeliwnej skrzynki ulicznej.

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203.

Zastosowda hydrant naziemny DN 80. Hydranty montawagodnie z PN-71/B-02863.

3.0. SPRAT

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoagu powinien wykazéasie mazliwoscia korzystania z spetu:
- koparek, spycharek,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek muge/¢ przeprowadzane przyagjtej obserwacji wtéciwosci tworzyw sztucznych i
zewretrznych warunkéw panegych podczas procesu tak, aby wyroby nie bylty pedde zadnym szkodom. Rury i
ksztattki nie powinny mié kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadaivorzywo sztuczne. Rury w
wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugévytadunek rur w wizkach wymaga azycia
podnanika widtowego z ptaskimi widtami lubzeivigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(oumniejszejsrednicy wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed
roztadunkiem wizki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowérgcznie
(do srednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa calej dlugéci na podiodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywszejwinny znajdowasic na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu
nie mog by¢ naraone na dodatkowe ohenia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza nik dhugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczy 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki uktadania rurociaggu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytrgedwieszone w sposob zapewsigj ich
eksploatagj.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieng@medzy krawedzia wykopu a stopk
odktadu wolnego pasa terenu o szegkeo najmniej 1 m dla komunikacji. Wgjie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwil osiagniccia gkbokasci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odle§bd nie przekraczagej 20m.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad otworami wykopanymi ustatMiawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongratednych dna. tawy celownicze naije montow& nad wykopem na
wysokai¢ ok. 1 m nad powierzchaiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne kdme celownikbw naley ustawt zgodnie z rzdnymi
projektowanymi za pomachniwelatora. Polgenie celownikéw naley sprawdzt codziennie przed rozpogdem robot
montaowych.

Wykopy wasko przestrzennie &ianach pionowych natg wykona umocnione. Szeroké wykopu musi by wystarczajca
dla utazenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pog/masDno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykoplery pozostawd na poziomie wyszym od rzdnych projektowanej
o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20wykopy naleéy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogkbienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

Grunt do zasypania powiniendyggodny z BN-83/8836-02

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwgglie zagscic do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigtach (dolne
partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskionmami PN-53/B-06584 oraz BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. \Wyamia i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z nkami BHP w
budownictwie specjalnym.

Po wykonaniu wykopéw i przygotowaniu podéomog, by¢ wykonywane prace montawe.

Materialy wykorzystane do budowy powinny odpowiadeyszczeg6lnionym w projekcie technicznym i ST. Rusrzed
opuszczeniem ich do wykopu, maday¢ oczyszczone wewdtrz i na zewatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia
ewentualnych uszkod#epowstatych podczas transportu lub przechowywaiaewody wykonane z PVC i PE mphy¢

montowane w temperaturze otoczeniadny 0 a 38C. Rury powinny by opuszczane do wykopgoznie przy ayciu
jednej lub dwdch lin. Kada rura po umieszczeniu zgodnie zdioki i nachylenia powinna przylegao gruntu na catej
diugasci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie da. d®jedyncze rury powinny byunieruchamiane przez pokrycie
glela nasrodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmieénsavej pozycji dopoki pakzenia nie bda uszczelnione. Pa¢zenia
powinny by pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanzeprowadzona préba szczelnio

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektosyanie mog przekracza"+/-" 20 mm, a w przypadku nachylenia: "+/-"
10 mm. Kierunku umieszczania rur nie ima poprawid przez umieszczanie pod spodem elementéw statgkhikgwalki
drewna, kamienie, itp. Na kou kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi bgbezpieczony przed dostanier si
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piasku lub wody deszczowej przez zatikie dobrze przylegagym przykryciem. Po skontrolowaniu uknia rurocigu i
prébie szczelnii rury powinny by zasypane do takiego poziomu aby gleba pmjvyzapobiegata ich sptywowi po
ewentualnym zatopieniu. Zai rury musa by¢ umieszczone na mniejszychelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem np. warsfwuzlu (zuzel nie mae pozostawaw bezpdrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).
Projektowana sie powinna by¢ zamontowana przy @iieniu roboczym 1.0 MPa, Wykorzystane mday¢ tylko rury z
biezacym atestem.

5.2. Pohczenie elementow rurocigu

Rury wykonane z PE, jak rowrig PVC mog by¢ taczone elementamizeliwa, stali lub PE. Gtéwne typy pmizen dajace
si¢ zastosowaw przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk,

- zgrzewanie elektryczno-oporowe (ERW),

- polaczenia zaciskowe,

- zgrzewanie kotnierzowe (zyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk polecg siby zgrzewane rury miatg samy srednic i gruba¢ $cian; rury a uktadane
wspotosiowo, kace rur g dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatudezas zgrzewania ndie sie w zakresie

210-22®C; czas usurtia piyty zgrzewajcej jest najkrotszy midiwy ze wzgkdu na wysok podatnéé na utlenianie,
cisnienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bligki®. Inne parametry zgrzewania, takie jaknieinie zgrzewania
podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, cmgzewania, czas ponownego nagrzewania, czasWaymze i
chtodzenia powinny nagtowa precyzyjnie, jak nakazuje instrukcja producentadd2as wykorzystania metody ERW,
taczone powierzchnie musby¢ gtadkie i czyste, a wypogenie z przewodem ogrzevgaym nie powinno b§ roztozone &

do momentu zgrzewania.

W przypadku paiczer kotnierzowych, wykorzystang&ruby powinny by odporne na korogjlub zabezpieczone przeciwko
korozji przed ayciem.

Wszystkie paiczenia powinny b§ szczelne przy énieniu prébnym i roboczym. Szczego6towe warurddzenia rur s
zawsze podane przez producenta izyaieh precyzyjnie przestrzega

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: kotepga, row melioracyjny, rzeka, itp. Musbhy¢ wykonane za
zgody i ustaleniem z wikicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunikich konstrukcji obejmuaj rodzaj
materiatu rury ochronnej, diugbi gltebokai¢ skrzyzowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory, iposéb ochrony
rur wynika z ogolnej praktyki: rura jest wttoczopad przeszkog lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne
mog by¢ wykonane ze stali lub PVC. Idrednica powinna pozwdlina umieszczenie wewnz kielicha rury z kilkoma
centymetrami wolnej przestrzeni. Grdbosciany rury ochronnej jest okilena w projekcie technicznym. Przewody
umieszczone wewitrz rury ochronnej powinny posiaglgpodpory umieszczone w odle§éd, co kxdzie zapobiegaich
uginaniu. Przestrfemiedzy rum ochronn i przewodem powinna lBywypetniona materialem z tworzywa sztucznego nie
uszkadzajcym rury, w przeciwnym razie ta druga powinnd kyasciwie zabezpieczona.

5.3. MONTAZ UZBROJENIA PRZEWODOW.

Zasuwy i odwodnienia natg montowa w trakcie wykonywania przewodéw. Hydranty i odpetszniki mazna montowé

na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelponontupc w trakcie budowy przewodu wszelkie niedhe ksztattki
przylczeniowe. Hydranty montowagodnie z PN-71/B-02863.

Sposéb dczenia z uzbrojeniem uzaldony jest od typu armatury, rodzaju stosowanyciczat i rodzaju materiatu
przewoddéw. W przypadku ruragjow z tworzyw sztucznych nalg montowa cate wezly (armatura i wszystkie niezbne

ksztattki przejciowe). Skrzynki zasuw i hydrantéw zabezpiecpyzed przemieszczaniem.

5.4. Proby szczelngxi, ptukanie i dezynfekcja sieci.

Przed rozpocgiem proby szczelroi przewdd wodoaigowy naley napeiné woda i odpowietrzy. Prol szczelnéci
nalezy przeprowadza przy temperaturze powietrza niezsiej niz +1 stopié Celsjusza. Ghnienie prébne nie nie by
nizsza nt 1,0 MPa. Odcinek mima uzna za szczelny jeeli przy zamknitym doptywie wody pod éhieniem prébnym w
czasie 30 minut niegdzie spadku éhienia.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szu¥el nalezy dokond jego ptukania, sywajac do tego celu
wody. Pedkos¢ przeptywu czystej wody powinna bytak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd zmep uzné za dostatecznie wyptukanyzgi wyplywajaca z niego woda dalzie
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoaigowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomagcroztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekgwinien wynigé¢ 24 godziny. Po usugiiu wody zawierajcej
zwiazki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie. Dopuszcza sezygnacgi z dezynfekcji przewodu, eli wyniki
bada& bakteriologicznych, wykonanych po plukaniu przewodykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robét kzdzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechnicza i Specyfikacy,
- sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych punktéw wysakiowych z dokladnécia
do | cm.
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
- jakos¢ uzytych materiatow,
- ufozenie przewodu a w szczego6keo
- glgbokai¢ utozenia przewodu,
- odlegta¢ od budowli gsiadujpce;j,
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- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy pfeijch przez przeszkody,
- monta armatury (zasuwy, zawory,)
- badanie szczelsoi przewodu,
- dezynfeka} przewodu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci wodgiwej :
1 metr [m] utaonego rurocigu kazdej srednicy,
1 sztuka [szt] zainstalowanych zasuw, hydrantow.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt naapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumenta@jojektows, Specyfikaci Technicza oraz
wymaganiami layniera jeeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montarurockgu w wykopie,

- monta zasuw,

- proby cénienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,

- pomiary i testy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru siecideciagowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrtialri2001
[2] PN-71/B-02863 Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne.Sigodochgowa zewatrzna oraz rozmieszczenie hydrantow.
[3] BN-83/8836-02 "Przewody podziemne -aghziemne.Wymagania i badania przy odbiorze"
[4]BN-81/9192-04 Wodocigi wiejskie.Bloki oporowe prefabrykowane.Warunkicte wykonania wbudowania
[5] PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwjarowa budynkéw. Przeciwgarowe zaopatrzenie wodne. Siec
wodociagowa przeciwpgaarowa.

[6] PN-81/B-01700/00 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[7] PN-B-10725:1997 Wodoegi. Przewody zewegtrzne. Wymagania i badania.

[8] PN-85/B-10702 Wodoagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

[9] BN-78/9192-02 Wodoeigi wiejskie. Przewody énhieniowe z rur z tworzyw sztucznych i

azbestowo - cementowych. Wymagania i badania pdtyi@rze.

V. KANALIZACJA SANITARNA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacjiaswymagania dotycce budowy kanalizacji sanitarnych, wéd poptucznyddgciekow z
pomieszczenia dawkowania podchlorynu sodu w rarhadiowy stacji wodoagowej Siemiandwka gm Narewka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci

Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania kanajizgest zwiazana z wykonaniem nagujacych prac:

— Budowa sieci grawitacyjnej:
- odcieki z umywalki, myjki oczu i posadzki pomiegenia dawkowania podchlorynu sodu do neutraliaatykona
z rur PE 110; PE 100 PN10 SDR17 ogpakniach zgrzewanych;
- z WC: ustpu i umywalki oraz posadzki - wykoéa rur 160 PVC. Naley stosowa rury PCV o klasie sztywréoi w
ciagach jezdnych SN8(typeiki,S"SDR 34)o pohczeniach kielichowych, uszczelnianych za pomaszczelek.

- Montaz studni betonowych:
- DN 1200 - 1 szt neutralizator na potrzetigrowadzenia odciekéw z pomieszczenia dozowardatgorynu sodu,
- DN 1500 - 1 szkwizyjno-kontrolna na potrzeby odprowadzenia z WC: gt i umywalki oraz posadzki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja grawitacyjnarurocikg podziemny, stiacy do bezcinieniowego transportéciekow.
Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbierak@ekow z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Wylot $ciekéw- element na kitcu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Pokrywa studzienki ptyta przykrywagca komog roboca.
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Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh umaliwiajacy dosep do uradzei
kanalizacyjnych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowkzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Padgjeej i ST.
Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w: PN-92/B-10729 , PN-92/B-10735, PN-82/H-7208 w
przypadku braku normy powinny posig&dgprobaty techniczneswiadectwo dopuszczenia.

2.1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod opadowych. Elementy
prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielorsti@owo. Rury z polipropylenu naie
sktada na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalgy sktadd& poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattldzezelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadé w magazynie zamketym. Kruszywa tj. pospoki piasek do zapraw nadg sktadowé w pryzmach.

Zaleca si sposéb sktadowania materiatow uitiwiajacy dostp do poszczegoinych asortymentow.

2.2. Materialy izolacyjne

Papa izolacyjna — powinna spefhiaymagania PN-90/B-04615 [13].

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].

Abizol ,R” lub poréwnywalny —roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622][

Abizol ,P” lub porownywalny — roztwér asfaltowy dmbezpiecae przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-74/B-
24620 [9].

2.3. Kregi

Studni kanalizacyjma wykona z prefabrykowanych kgow betonowych dgrednicy DN 1200 z betonu klasy C34/45 z
elementem dennym monolitycznym i plynastudzienm Styki poszczegdlnych &géw w studzienkach uszczedni
odpowiednimi paiczeniami na uszczelk W miejscach przé§ rur przezsiciany studzienek zastosotvazczelne tuleje
ochronne. Sktadowanie ¢gow maze odbywd si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkige nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wyséksktadowania
nie powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno udivi¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kggow.

2.4. Wiazy i stopnie

Studzienk wyposay¢ w wihaz zeliwny @600 mm, klasy D400 wg PN-EN 124. Studzienki wypgsav stopnie ztazowe U
— 160 i wykona zgodnie z PN-B-10729:1999. Skfadowanie wtazoéw psiatazowych mége odbywa si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzidggh korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiaze skladowiska powinno lbyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i ppbor

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz§¢ na budow wraz zes$wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem zgoghi@ normy. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgkdem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta oraz przeprow&dzglkdziny dostarczonych materiatdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci ich jakadci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez
Inzyniera.

3.0. SPRAET

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zsic mozliwo$cia korzystania z spegu:
- koparek,

- spycharek,

- sprztu do zagszczania gruntu.

- wciagarek mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takishodkéw transportu, ktére pozwolinikma¢ uszkodzé i odksztatcé
przewaonych materiatéw.

Transport i skladowanie rur i ksztattek muse/¢ przeprowadzane przyagjtej obserwacji wtciwosci tworzyw sztucznych i
zewrgtrznych warunkéw panegych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly puodde zadnym szkodom. Rury i
ksztaltki nie powinny mié kontaktu zzadnym innym materialem, ktéry mogiby uszkadavorzywo sztuczne. Rury w
wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugévytadunek rur w wizkach wymaga azycia
podnanika widtowego z ptaskimi widtami lubzeivigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowoy(cumniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed
roztadunkiem wizki nalezy wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowarecznie
(do srednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec. Przy transportowaniu rur
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luzem winny one spoczywana catej dtugéci na podiodze pojazdu. Pojazd musi postadiaporniki boczne w rozstawie
max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdawsie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nieggmby¢ naraone na
dodatkowe obaizenia. Jeeli dtugas¢ rur jest weksza nk dhugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam Robét uwzgbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonana kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania kanatdéw i obiektow powinny ta6szakaiczone Roboty przygotowawcze zwane
usuniciem drzew i krzewow oraz zgjiem humusu i w pasie budowy.

Projektowana © kanalu, obiektéw powinna Byoznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznacz¢ za pomog drewnianych palikobw, tzw. kotkébw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley whi¢ na kadym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienel. Ksekdym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki” wbija sii po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboételnie zabudowanym repery robocze falesadzt w
scianach budynkoéw w postaci hakéw lub bolcéwaddieperéw roboczych nafe nawizat do reperdw sieci gstwowej.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczgge wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Uidzenie odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas
trwania robot.

W miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpiecatstwo wypadkdéw, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznatzwiattami.

5.3. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpgedwieszone w sposéb zapew:igj ich
eksploatagj.

Wykop pod kanat nafy rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadmi gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnienia tazlimmsé grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadiaz
odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych néie prowadzé wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieng@medzy krawedzia wykopu a stopk
odktadu wolnego pasa terenu o szekgkoo najmniej 1 m dla komunikacji. Wagjie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwil osiagniccia gkbokasci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20m.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad otworami wykopanymi ustatMiawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongratednych dna. tawy celownicze naije montow& nad wykopem na
wysoka¢ ok. 1 m nad powierzchqiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne kdme celownikbw naltey ustawt zgodnie z rzdnymi
projektowanymi za pomachiwelatora. Polgenie celownikéw naley sprawdzt codziennie przed rozpogdem robot
montaowych.

Wykopy wasko przestrzennie &ianach pionowych natg wykona umocnione. Szeroké wykopu musi by wystarczajca
dla utazenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod/masDno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykoplery pozostawd na poziomie wyszym od rzdnych projektowanej
o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20wykopy naleéy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogkbienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona& bezpdrednio przed ulzeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwgglie zagscic do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigtach (dolne
partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskionmami PN-53/B-06584 oraz BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. \Myamia i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z nkami BHP w
budownictwie specjalnym.

5.3.1.  Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne:ézne podczone z zastosowaniem uwdzer do mechanicznego wydobycia
urobku.

5.3.2.  Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod zpieezenia wykopéw na
czas budowy kanalizacji, zapewnigy bezpieczéstwo pracy i

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjiynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odviewia wykopow na czas
budowy kanalizacji deszczowej, zapewnij bezpieczéstwo pracy i ochrapwykonywanych Robot.
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoka wymaganej depresji, mag
wystepowa nastpujace metody odwodnienia:

0 powierzchniowa,
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o0 depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grumey.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna grubgci min 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrsway filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaégj do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu okoto 50 m, skd zostanie odpompowana poza ggsiobot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresitatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejnalzastosowéa typowe zestawy
igtofiltrow o glgbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadoweyj. 0.14 m. Igtofiltry wptukiwag w grunt
po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszgpfiltru naley przeprowadz prébne pompowania w czasie 6
godzin za pomacpompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatsaly i prawidtowdci obsybki filtracyjne;.
Zakres robét odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiekeykonywania
robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podtae naturalne

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattodyp przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

0 rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pomeoowka o gtbokasci 0.2:0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy w sposéb zapobiegay dostaniu s wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromagtzj st w nich wody;

o dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m paji
poziomu podiaa naturalnego.

Badania podiga naturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podtée wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podio innych gruntdéw, ri te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1. najewykona podiaze
wzmochnione. Podie wzmocnione naly wykona jako:

0 podize piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktStgnowé miat podice naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glityry, makroporowatych i kamienistych;
podtaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
przy gruntach nawodnionych stabych i fatveiliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubiwi po ich usuniciu;
przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadgich);
w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadoniat podiae naturalne dla przewodow;
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych;
w razie koniecznézi obetonowania rur;
mieszane - ziwne z podiay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabyofgto scisliwych i
nasypowych.
Grubaici warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod edzami rur powinno by wykonane po prébie szczekud okreSlonego odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie padi@iemi, z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewkemieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nimednij czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracz@ cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej ng@vinno by wigksze ni
10 %.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej mewinno
przekraczé& w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podiga wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35 [6].
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5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamrspowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektow na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grétbwarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdonierzch przewodu

powinna wynosi co najmniej 0.5 mdla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

o etap I- ulgenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wggeniem odcinkéw na atzach;

o etapll- po probie szczeldd zlacz rur kanatowych, utenie warstwy ochronnej w miejscach grae;

o etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjdnoczesnym zagzczeniem i rozbidéekodeskowa i rozpor
scian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,

drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpaypowinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczegélnym uwgghieniem wykopu pod atza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopéw natg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do prajej metody zagszczenia przy

zachowaniu wymagdeadotyczicych zagszczenia gruntow okénych w Specyfikacji Technicznej ST-02.01.00 odgie z

wymaganiami normy PN-S-02205 [14].
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5.4. Roboty montaowe

5.4.1.  Ogodlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsi robdt montzowych naley przestrzega zasady budowy kanatu od najszego
punktu kanatu. Spadki i gbokasci posadowienia kanatu powinny dygodne z dokumentagcjprojektows. Przewody
kanalizacji sanitarnej natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny bygodne z dokumentacprojektows i specyfikacy technicza. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu zpalezysci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdzczy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowaRrzewody z PVC i PE moa montowa przy temperaturze otoczenia

od (PC do 3® C. Rury naléy opuszcza do wykopu ¢cznie za pomacjednej lub dwoch lin. Kada rura po ulgeniu
zgodnie z osi i niweles powinnascisle przylegé do podiga na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Poszczegélne rury halenieruchomi przez obsypanie ziempo srodku diugdci rury i mocno
podbit z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do czasu uszczelnieniacy. Zkhcza powinny pozoséa
odstongite do czasu przeprowadzenia proby na szczelpozewodu.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza "+,-" 20 mm, a odchytka spadku nie ngo
przekracz& "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrownywa kierunku utgenia przewodu przez podkiadanie pod nie twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamiepi Po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty
koniec zabezpiecZyprzed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowai pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowe utozenia przewodu i badaniu szczednbnalezy rury zasypéa do takiej
wysokaici aby znajdujcy sk nad nimi grunt uniemidiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny by
utozone w gruncie w sposéb uniedfizviajacy zamarzanie w nickciekdw w okresie zimowym. W przypadku koniecgeio
utozenia przewodow na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczeriieiekow przed zamarzaniem , przewody powinny
by¢ ocieplone, np. warstwzuzla (warstwazuzla nie mae mie bezpgredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

5.4.2. taczenia elementéw rurocigu.

Elementy wykonane z PVC mady¢ taczone, oprécz elementéw z PVC, rowinie elementami wykonanymi z innych
materiatow, takich jak zeliwo, stal, PE itp.. Zataczenie odbywa giza pomog zlacz:

o kielichowych z piegcieniem gumowym (elementy z PVC),

o kielichowych z piegcieniem gumowym, (specjalnwktadka i ksztaltkami przdjciowymi — elementy z PVC z

elementamgeliwa),

o kielichowo - kotnierzowych z piécieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC emngéntami zzeliwa i
stali),
kielichowych - klejone (elementy z PVC),
nasuwkowych - z piécieniem gumowym (elementy z PVC),
nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),
dwuzhczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elenmantz stali i PE).
Przy wykonywaniu paiczer kielichowych z piefcieniem gumowym nalsy sprawdzé czy bosy koniec rury (ksztattki) jest
sfazowany, jéi nie - nalely sfazowa. Odcinki rur zakupione u producenta powinny értigkie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu kielicha umieszczanuszczelk. Wewretrzna powierzchnia kielicha i zewtnzna powierzchnia kaca bosego
powinny by oczyszczone i osuszone, ngleprzy tym sprawdZi prawidtowad¢ utozenia piefcienia i dokltadnéc jego
przylegania w kielichu. Do wéniecia bosego kiaca rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego typu, utatwiacych &
czynnd¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtowm wykonania patczenia powinno by osiagniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowdtaczonych elementow.
Podobne wymagania odnassig do hiczenia bosych odcinkéw rur za poras@suwki z pieftieniem gumowym.
Wykonanie paiczen klejonych wymaga spetnienia oklenych warunkéw. Warunki te dotygzaréwno, jakéci kleju, jak i
zachowania doktadnej procedury wykonywanigza okrélonej przez producenta rur i kleju. Niezalée od powyszych
wymaga i rodzaju uywanego Kkleju, konieczne jest dokladne odtluszezemeszlifowanie, umycie i wysuszenie
zewretrznej powierzchni bosego koa rury i wewntrznej powierzchni kielich przed przygieniem do nakfadania kleju.

Nalezy unika klejenia przewodéw w temperaturze paji5°C. Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mdgy¢ taczone
réwniez z elementami wykonanymi z takich materiatléw jadiwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposolycpeit rur
z PE, to:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniemcz elektrooporowych,

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga przede wszystkim aby: zgrzewane rury miatpanm srednic; i te same grubiei
scianek; byly ustawione wspotosiowo; dedwki taczonych rur byly doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem;

temperatura w czasie zgrzewaniaié@w rur zawierata siw granicach 210-23C; czas usuRtia piyty grzejnej przed
dociskiem kacéwek rury byt maliwie krétki ze wzgkdu na dua wrazliwosé na utlenianie; sita docisku w czasie
dogrzewania byfa bliska zeru. Inne parametry zgargsvtakie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu &etwym zgrzewaniu
powierzchni; czas rozgrzewania; czas dogrzewarsas @grzewania i chtodzenia powinnyébicisle przestrzegane wg
instrukcji producenta.

Przy zgrzewaniu przyayciu zlacz elektrooporowych natg przestrzegaaby powierzchnieabzone byty gtadkie i czyste a
ksztattki z przewodem grzejnym powinnydmapakowanezado chwili ich wycia.

W przypadku zczy kotnierzowych naley stosowad sruby z materiatu odpornego na korgzjub zabezpieczy sruby
antykorozyjnie.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&lpozy cénieniu roboczym i prébnym.
Szczegoétowe warunki moriia réznych rodzajéw zicz s podawane przez producentdw wyrobéw z tworzyw sztych.
Przy wykonywaniu palczey, nalezy przestrzegazalecanych przez nich wymagawskazowek.
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5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne- Ogélne wytyczne vkpnawstwa

Zbiorniki kanalizacyjne prefabrykowane betonowe iyt nadstudziernp nalezy zainstalowé zgodnie z wymaganiami
producenta.

Elementy prefabrykowane zalge od c¢zaru mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu montaowego. Przy
montau elementéw, naky zwrdcic uwag: na wiaciwe ustawienie kigéw i piyt, wykorzystuc oznaczenia montawe
llinie/ znajdujce st na wyzej wymienionych elementach. Zbiorniki najevykona réwnolegle z budowkanatéw.

Zeliwne wiazy kanatowe nalg montowa na plycie pokrywowej. Wtazy nalg usytuowa nad stopniami ztazowymi, w
odlegtcici 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

Zastosowano whazy typuegikiego w jezdniach, pozostale typu lekkiego.

Stopnie  zlazowe w écianie  komory roboczej nalg montow& mijankowo w dwoch - ra@ach,
w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy std@pie kominie powinien b
stopniem skrzynkowym.

5.5. Préba szczelrgei
Prolky szczelnéci kanalizacji nalgy przeprowadsi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

5.6. Ochrona przed korozj

Sciany zewntrzne i wewntrzne studzienek rewizyjnych i poizeniowych sciekowych, oraz wylotéw izoluje siw gruntach
suchych 2 x Abizolem ,R"i 1 x. Abizolem ,P” lub inmysrodkiem o poréwnywalnej jakai.

Na odcinkach wysapienia wody gruntowej natg $ciany zaizolowa 2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem ,P” lub innym
srodkiem o poréwnywalnej jakai..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty maleczyéci¢, zagruntowé farba podktadove cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

Izolacja powinna stanowiszczela, jednolit powtoke, trwale przylegajca do scian, segajaca 0,5 m ponad najwigzy

przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom pettponych wéd w studzienkach. Rotenie izolacji pionowej z
poziomy oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokai co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechnicza i Specyfikacy,
- sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych punktow wysakiowych z dokladnécia
do I cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- jakos¢ uzytych materiatow,
- ufozenie przewodu a w szczego6keo

0 gkebokas¢ utozenia przewodu,

0 odchylenia osi przewodu,

0 odchylenia spadku,

0 zabezpieczenia przewodu przy piz&ch przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek),
- mont& armatury,
- badanie szczelsoi przewodu.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnacbprzeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. \Wyni
przeprowadzonych bafdaalezry uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspletnione. Jdi
ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledamy faze rob6t uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadziadania ponownie.
Kontrola jak@ci Rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag Projektows: wykopow
otwartych, podtéa naturalnego, zasypu wykopow, padiovzmocnionego, materiatow, uknia przewodéw na podio,
szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracjg, zabezpieczenia przed korgzjvykonania wylotéw i montal zbiornikdw.
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robét z DokumgatBeoojektove,
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoérima podstawie ogtlzin i pomiarow.
Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiezwykopOw przed zalaniem
woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgistwa pracy.
Badania podiga naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt podi stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalwilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. Wypexlku niezgodniei z warunkami okrdonymi w Dokumentaciji
Projektowej nalgy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajtopsia agresywnii srodowiska i
wprowadzé koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawd akceptacji Iayniera.
Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu agleriykona& przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkdci materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomialezy wykon& z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niesagj niz 50 m.
Badania nasypu statego sprowadzad® badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 [18lgatindici
zag;szczonego gruntu.
Badania podiza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubé podtaza naley
wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podiea w planie, rgdne podiaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.
Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji i usdzen oczyszczajcych nasipuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow okilajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramin przedmiotowymi, atestami producentéw lub waamk
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okreslonymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodoéw, studzienek obejnuziynndci wskpne sprowadzage sé do pomiaru diugeei (z
doktadndcia do 10 cm) isrednicy (z doktadnécia 1 cm), gébokasci utozenia przewodu z dokladéda do 1 cm,
sprawdzenie uteenia rurocigu w rurze ochronnej przez sprawdzenie petoa ptdz, sprawdzenie wenia rur na podtau w
planie i profilu, sprawdzenie rur i pmzen elementdéw prefabrykowanych. Sprawdzenie wykongpodaczen rur i
prefabrykatow natey przeprowad# przez ogtdziny zewntrzne.

Badanie szczelrfoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami
napetnienie wogl i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. a3 proby nale prowadzé kontrok szczelnéci
ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaecih nieszczelnimi nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwo$ci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu uskaia przyczyn nieszczeldol.

Badanie szczelrioi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz zzstokami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie tragmioby szczelnei nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co
30 min. potgenia zwierciadta wody gruntowej na zeatnz i w poszczegoinych studzienkach

Badanie szczelrdoi rur spustowych naky wykona przez zalanie ich wadna catej wysokeri , sprawdzenie szczelém
wykona poprzez ogidziny zewrtrzne;

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotow przedZgpmalery wykona od zewntrz po prébie szczelsoi odcinka
przewodu na eksfiltragj za&s od wewntrz po prébie szczeldoi na infiltracg. 1zolacg powierzchniow nalery sprawdzt
przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wyieglie spoin oktadzin zabezpiecmjch izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy kanalizagji s

1 metr [m] kanatu lub przykanalika k@ego typu rednicy,

1 sztuka [szt] dla zamontowanych studni i czyszérgkstudni.

1 [m] metr dla uktadanych rur kanalizacyjnych i omtmych, kadego typu &rednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt naapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentadejojektows, Specyfikaci Technicza oraz
wymaganiami layniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem,
- odwodnienie i umocnienie wykopéw,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montarurockgu w wykopie,

- monta studzienek betonowych ,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych,

- pomiary i testy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowidrgzpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagamzakresie wykonania i
badania przy odbiorze".

[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanatigjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizae wymagania i badania przy
odbiorze".

[7] PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne";

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykle".

[9] PN-74/B-24620 -,Lepik asfaltowy stosowany nanmio”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wtazy kanatowe. Klasy B1Z250".

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

[12] BN-74/B-24622- .Roztwér asfaltowy do gruntowahia

[13] PN-90/B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. bt bada.”

[14] PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemiWgmagania i badania.”

[15] BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadriktonéw. Wymagania techniczne."

[16] BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badaniasyletonowej."

[17] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadriktonéw. Wymagania techniczne."

[18] BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu".

[19] BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemiVymagania i badania przy
odbiorze".

[20] BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betoikregi betonowe kelbetowe.”

[21] Instrukcja projektowania, wykonania i odbiasigci z polipropylenu wydana przez

producenta rur.
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[22] Katalog i instrukcja monta separatoréw, osadnikow piasku wydane przez perdac
[23] KB-38.4.3/1/ - 73 - Piyty pokrywowe
[24] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KBBpracowany przez
"Transprojekt" 'Warszawa
[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystoweg€AB Zewrgtrzne sieci kanalizacyjne. Arkady, Warszawa 1988
[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjned&Vyca; Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyjza®/arszawa 1996
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