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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji
«  Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU LETNISKOWEGO

»  Adres budowy obiektu: 17-220 NAREWKA, OBR. LUKA
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI: 1663
OBREB EWIDENCYJNY: 0014 — LUKA
GMINA: 200509 2 NAREWKA

*  Inwestor: GMINA NAREWKA
17-220 NAREWKA, UL. BIALOWIESKA 1

Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem

* uzgodniona z inwestorem koncepcja wraz z usytuowaniem

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrebnionych terenow w Gminie Narewka
» aktualna mapa do celow projektowych

Dane ogélne
Zamierzenia inwestycyjne zaktadaja budowe budynku letniskowego przeznaczonego do okresowego wypo-

czynku. Zaprojektowany budynek letniskowy w formie parterowej z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwni-
czony o dachu dwuspadowym symetrycznym z gtowng kalenica usytuowang rownolegle do granicy dziatki z
droga i kacie nachylenia potaci 45°, forma architektoniczna zostata dostosowana do charakteru terenu oraz este-
tyki budynkow sasiednich, gtowne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej. Rozwigzania tech-
niczne budynku: tawy fundamentowe Zelbetowe, $ciany murowane w technologii tradycyjnej, strop zelbetowy z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, czeSciowo wylewany, dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej
kryty blachodachéwka. Wymiary zaprojektowanego budynku: 10,09x10,05 m, wysokos$¢ 7,78 m ponad poziom
terenu przed glownym wejsciem do budynku. Usytuowanie w odlegtosci 6,00 m od granicy dziatki z drogg o nr
geod. 1666 (8,80 m od krawedzi jezdni) oraz w odlegtosci 4,00 m od granicy z dziatka o nr geod. 1664 na dziat-
ce ozn. nr geod. 1663, potozonej w obrebie Luka, 17-220 Narewka. Powierzchnia terenu zawarta w liniach roz-
graniczajacych teren inwestycji A,B,C,D,A -wynosi 1138,00 m%.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej dziatka o nr 1663 jest niezabudowana oraz nieuzbrojona. Dziatka posiada bezposredni do-
step do drogi o nr geod. 1666.

Warunki gruntowo —wodne

Teren dziatki pod projektowany budynek letniskowy jest gruntem sklasyfikowanym, jako LsVI. Kategoria
gruntu I1l. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz podtoze gruntowe w poziomie po-
sadowienia jest wystarczajgce dla zamierzonej inwestycji.

Istniejacy stan wod gruntowych okresla si¢ ponizej 1,2 m od poziomu istniejgcego terenu. Poziom wod grun-

towych wystgpuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw lecz ich stan moze ulec waha-
niom. Projektowany obiekt nie bedzie posiadal podpiwniczenia. W zwigzku z powyzszym stwierdzone warunki
gruntowo- wodne nalezy oceni¢, jako dobre a istniejacy stan gruntu pozwala na bezpieczne posadowienie pro-
jektowanej inwestycji.

Uwaga: wykop pod fundamenty po wykonaniu musi by¢ przed wykonaniem prac, zwigzanych z fundamentowa-
niem odebrany przez osobe uprawniong do kierowania robotami budowlanymi

Opinia geotechniczna

Przedmiotowa inwestycja to mato skomplikowany konstrukcyjnie obiekt inzynierski, na podstawie Rozpo-
rzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie usta lania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012, nr 81, poz. 463) zaliczana jest

do kategorii | geotechnicznej.
Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskania opinii na temat zachowania podobnych obiektow w
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tym rejonie, stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne genetycznie zalegajace poziomo nie
obejmujace mineralnych gruntéw stabono$nych i nasypéw niekontrolowanych i zwierciadle wody gruntowej
poniZezj posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu, okresla si¢ napr¢zenia dopuszczalne gruntu- 1,5
kg/cm®.

Biorac powyzsze pod uwagg stwierdzono, ze grunt na terenie inwestycji spelnia wymagania normowe i jest
przydatny do posadowienia obiektéw budowlanych zaliczanych do kategorii I geotechnicznej jaka jest projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w terenie projektuje si¢ budowe budynku letniskowego przeznaczonego do okresowego wypoczynku
w formie parterowej z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony o dachu dwuspadowym symetrycznym z
glowng kalenica usytuowang rownolegle do granicy dziatki z droga i kacie nachylenia potaci 45°. Forma archi-
tektoniczna zostata dostosowana do charakteru terenu (region Doliny Narwi i obrzeza Puszczy Biatowieskiej)

oraz estetyki budynkéw sasiednich, gtdéwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej. Rozwigza-
nia techniczne budynku: lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany murowane w technologii tradycyjnej, strop
zelbetowy z prefabrykowanych ptyt kanatowych, czesciowo wylewany, dach o konstrukcji drewnianej ptatwio-
wo-jetkowej kryty blachodachéwka. Wymiary zaprojektowanego budynku: 10,09x10,05 m, wysokos$¢ 7,78 m
ponad poziom terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku. Usytuowanie w odlegtosci 6,00 m od granicy
dzialki z droga o nr geod. 1666 (8,80 m od krawgdzi jezdni) oraz w odlegltosci 4,00 m od granicy z dziatka o nr
geod. 1664 na dziatce ozn. nr geod. 1663, potozonej w obrebie Luka, 17-220 Narewka. Powierzchnia zabudowy
zaprojektowanego budynku: 86,35 m?. Zaprojektowany uktad komunikacyjny dziatki w postaci kostki brukowej
betonowej. Okoto 87% powierzchni dziatki pozostawia si¢ w formie biologicznie czynnej. Budynek zostal za-
projektowany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrebnionych tere-
né6w w Gminie Narewka.

Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji A,B,C,D,A -wynosi 1138,00 m%.

Wokoét projektowanej budowy budynku letniskowego znajduja sie istniejace place, droga o nawierzchni
utwardzonej oraz tereny zieleni wysokiej.

Projektowane urzadzenia towarzyszace
Projektowane urzadzenia towarzyszace:
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — poprzez projektowane przytacze elektroenergetyczne z sieci NN na wa-
runkach wydanych przez gestora sieci — wg odrgbnego opracowania
- zaopatrzenie w wode — poprzez projektowane przytgcze do gminnej sieci wodociggowej — wg odrebnego
opracowania
- zrzut $ciekéw bytowo — gospodarczych — poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacji
sanitarnej — wg odrebnego opracowania,
- zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z projektowanego pieca kaflowego na biomase w projektowanym budynku
letniskowym, brak mozliwos$ci podtaczenia do sieci cieptowniczej,
- wjazd na dziatke — poprzez projektowany zjazd indywidualny z drogi o nr geod. 1666 — wg odrgbnego opra-
cowania
Dane z zakresu ochrony terenu
Dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolami ML, MP przeznaczonym pod zabudowg letni-
skowg i pensjonatowg. Teren dzialki znajduje si¢ poza strefg ochrony konserwatorskiej gminy, oraz objety

jest zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne (decyzja Wo-
jewody Podlaskiego Nr SR.V.JB.77111-66/05 z dnia 16 listopada 2005 r.). Teren dziatki nie znajduje si¢ w
granicach wptywu eksploatacji gorniczej.

Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Na terenie dziatki obowigzujg ustalenia rozporzadzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie obszaru chronio-
nego ,,Dolina Narwi”, przedmiotowa inwestycja nie koliduje z ustaleniami w/w planu. Projektowany budynek
letniskowy nie zwickszy emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
higieny oraz zdrowia jej uzytkownikow, otoczenia oraz uzytkownikow sasiedniej zabudowy.



Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania zaprojektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki o nr geod. 1663.

Bilans terenu

Bilans terenu wyliczono w czgéci graficznej zagospodarowania terenu.

Szczegdtowy projekt zagospodarowania terenu, przedstawiony zostal w cze$ci graficznej niniejszego opra-
cowania.

Sporzadzit:

Wspdtpraca: inz. Tomasz Kicel



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowy budynku letniskowego zlokalizowanego w 17-220 Na-
rewka, obrgb Luka na dziatce o nr geod. 1663, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, zasadami wiedzy technicznej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyodreb-
nionych terendw w Gminie Narewka.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt: Budowa budynku letniskowego.

Adres budowy: 17-220 Narewka, obr. tuka,
Nr geod. dz. 1663
Obr. Ew.: 0014 — tuka
Gmina: 200509 2 Narewka

Inwestor: Gmina Narewka
17-220 Narewka, ul. Biatowieska 1

Projektant:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel



a)

Zakres robét dla caleqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$ci realizacji po-

szczeqoblnych obiektow.

Budowa budynku letniskowego

- przygotowanie oraz zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie geodezyjne obiektu

- usuni¢cie warstwy humusu

- wyréwnanie terenu wraz z zaggszczeniem

- wykopy

- montaz deskowan

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych

- rozbiorka deskowan

- wzniesienie $cian fundamentowych, wykonanie wyprowadzen do przytaczy, roboty izolacyjne, wyla-
nie podbudowy pod posadzke

- wzniesienie $cian przyziemia oraz komindéw wraz z montazem nadprozy,

- rozmieszczenie plyt stropowych kanalowych

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie stropu zelbetowego z ptyt kanalowych wraz z wiencami i wylewkami

- rozbiorka deskowan

- wzniesienie $cian poddasza z przygotowaniem deskowan, montazem zbrojenia i wylaniem rdzeni zel-
betowych oraz montazem nadprozy

- wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem

- montaz stolarki, instalacji odgromowej, wykonanie ocieplenia, elewacji, montaz orynnowania
- roboty wykonczeniowe z wewngtrzng instalacja elektryczng i sanitarng

- oczyszczenie placu budowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka pod projektowang budowe budynku letniskowego jest niezabudowana i nieuzbrojona.

Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktbre moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich wystepowa-

nia.

Zagrozenia moga wystapic:

4.1. Roboty ziemne:
4.1.1. Wpadnigcie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.
4.1.2 Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie

skarp oraz o §cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m.
4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystgpuje na terenie placu budowy i zaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materialow i przedmiotow przez
caly czas trwania budowy.

4.3. Spadajace przedmioty i elementy — wystgpuja przy robotach na wysokosci oraz robotach wy-
konczeniowych, az do zakonczenia robot wykonczeniowych.

4.4, Roboty na wysokos$ciach powyzej 5 m — upadek ludzi z wysokosci wystepuje W czasie monta-
7u i demontazu rusztowan i deskowan przez caty okres wykonywania robot az do zakonczenia
robot wykonczeniowych.

4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza

budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

4.6. Kontakt z przedmiotami bgdacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz p¢dnie pasowe maszyn i



4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
4.19.

urzadzen znajdujacych si¢ na budowie przez caly okres trwania budowy.

Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu
smoly i lepiku.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w czasie postu-
giwania si¢ elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.
Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i tyn-
karskich przez caly czas trwania budowy.

Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania welny mineralnej
przez caly czas trwania budowy.

Potknigcie i poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, zbrojenie, na-
moknigty grunt, 16d i $nieg w zimie.

Najechanie przez §rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu bu-
dowy i zapleczu budowy.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu bu-
dowy i zapleczu budowy.

Rozerwanie sig¢ tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i cigcia przez ca-
ty okres trwania budowy.

Zawalenie si¢ rusztowania — wystgpuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan

oraz deskowan.

Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do
drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatdw przez caly okres trwa-
nia budowy.

Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.
Praca dzwigu budowlanego - podczas montazu stropu z prefabrykowanych ptyt kanatowych
istnieje niebezpieczenstwo potracenia, zerwania si¢ z zawiesi montazowych przenoszonych
elementow prefabrykowanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzg¢dzia
pracy i sprzet ochronny.

Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot zgodnie z przepisami

BHP.

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlane-
go 1 warunki prowadzenia robot budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:

a)

b)

c)
d)

€)

Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. Prace ziemne wykona¢ wylacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu
w budownictwie.

Sporzadzi¢ protokéty badan i sprawdzen.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

5.1. Instruktaz prowadza:

-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik robot,
-brygadzista.

5.2.

5.3.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

5.4.
5.5.

a)
b)
c)
d)
€)

f)
9)
h)
i)
)
k)

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w
,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowacé w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejno$¢ wykonywania zadan,

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,

koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ whasnorecznym podpisem.
W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawo-
dowego stanowigce zatgcznik do planu bioz:

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robot ziemnych i budowlanych

instrukcja bhp przy transporcie r¢cznym,

instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

instrukcja przeciwpozarowa,

instrukcja bhp betoniarki

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie: projektowanych obiektow przy realizacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkole-
niem BHP.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl-

nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatii

i innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisoOw bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow przestrzegania
tych przepisow.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowi-
skach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbgdnych srodkow ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie osoby przeby-
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wajgace na terenie budowy.
6.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowanie $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:
- balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolna przestrzen pomiedzy deska krawgznikowa a porecza
nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci;
w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy ochron-
nej na wysokosci 1,0 m,
- siatki ochronne,
- siatki bezpieczenstwa.
6.4. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania §rodkéw ochrony zbiorowej.
6.5. Organizacja terenu budowy poprawiajaca warunki bezpieczenstwa:
-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienie wlasciwej wentylacji,
-zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczgciem budowy, kierownik budowy winien sporzadzié¢ lub za-
pewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy uwagi i warunki prowadzenia
robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych jak tez z
innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel
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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy budynku letniskowego
l. PODSTAWA PRAWNA

- zlecenie inwestora

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrgbnionych terenéw w Gminie Narewka
- ogledziny terenu inwestycji

- aktualna mapa do celéw projektowych

1. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Budynek letniskowy zostat zaprojektowany w formie parterowej z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwni-
czony o dachu dwuspadowym symetrycznym i kacie nachylenia potaci 45°, forma architektoniczna zostata dosto-
sowana do charakteru terenu oraz estetyki budynkéw sasiednich. Rozwigzania techniczne budynku: fawy funda-
mentowe zelbetowe, $ciany murowane w technologii tradycyjnej, strop zelbetowy z prefabrykowanych plyt
kanatowych, czeSciowo wylewany, dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej kryty blachodachowka.
Wymiary zaprojektowanego budynku: 10,09x10,05 m, wysokos¢ 7,78 m ponad poziom terenu przed gtdéwnym
wejsciem do budynku. Powierzchnia zabudowy: 86,35 m?. Projektowane uzbrojenie terenu — przylacze elektroe-
nergetyczne (wg odrebnego opracowania), przytacze wodociggowe do sieci (wg odrebnego opracowania), przyta-
cze kanalizacyjne do sieci (wg odrebnego opracowania) - sa wystarczajace dla planowanego zamierzenia budow-
lanego.

System realizacji — system zlecony.

Wyposazenie instalacyjne.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: elektryczna, wodociggows, kanalizacyj-
ng, o$wietleniows, odgromowa.

Wplyw na srodowisko

Projektowany budynek lethiskowy nie zwiekszy emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow oraz uzytkownikow sgsiedniej zabudowy.

II. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
86,35 m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Przyziemie 66,45 m’
Razem 66,45 m’
KUBATURA
485,82 m®

IV. PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje si¢ nastgpujace pomieszczenia uzytkowe:
- przyziemie: wiatrotap, pomieszczenie gospodarcze, fazienka, kuchnia, salon.

V. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Lokalizacja przewidziana jest na terenie potnocno-wschodniej Polski, gdzie wystepuje I strefa obcigzenia
wiatrem oraz IV strefa obcigzenia $niegiem, gteboko$¢ przemarzania gruntéw h,=1,20 m.

Charakterystyka:

- konstrukcja fundamentow: fawy fundamentowe wylewane Zelbetowe, Sciany fundamentowe murowane z blocz-
kéw betonowych, alternatywnie wylewane betonowe,

- konstrukcja $cian: $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej z pustakéw cera-
micznych U-220 gr. 25 oraz 19 cm, $cianki dziatlowe murowane z pustakow MINIMAX 120/220 gr. 12 cm,

- konstrukcja stropu: strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24 cm, cze$ciowo wylewany zelbetowy

- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana platwiowo-jetkowa, krokwie podparte platwiami oraz oparte na
murlatach, stezone jetkami, platwie zakotwione w $cianach szczytowych oraz podparte stupkami na podwalinie
drewnianej lezacej na konstrukcji stropu
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-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych, spelniajac

warunki stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:

- krokwie — drewniane 8x20 cm w rozstawie co 105 cm oraz 8x16 co 70 cm,

- platwie — drewniane 10x16 cm,

- jetki — drewniane 4x16 cm,

- stupki, podwalina — drewniane 10x10 cm,

- murlaty — drewniane 12x12 cm,

- §ciany — §ciany zewngtrzne oraz wewngtrzne murowane w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych U-
220 gr. 25 oraz 19 cm, $cianki dziatlowe murowane z pustakow MINIMAX 120/220 gr. 12 cm, $ciany murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, §ciany fundamentowe murowane z bloczkdéw betonowych gr. 25 cm
na zaprawie cementowej klasy M5, alternatywnie wylewane betonowe,

- strop — strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanalowych gr. 24 cm o dopuszczalnym obcigzeniu 4,5
kN/m?, w stykach ptyt kanatowych stosowa¢ zbrojenie podporowe pretami @12, strop czesciowo wylewany z
betonu B-20 (C16/20) zbrojony krzyzowo pretami @12 co 15 cm,

- wience stropowe wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x 912, strzemiona @6 co 25 cm, wience
w miejscach oparcia plyt stropowych zbrojone pretami 3x 12, strzemiona @6 co 25 cm,

- rdzenie Zelbetowe $cian szczytowych 25x25 cm, wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x 312,
strzemiona @6 co 30 cm,

- schody — schody zewnetrzne betonowe wylewane z betonu B-20 (C16/20)

Normy zastosowane przy projektowaniu:

- PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania ogo6lne

- PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem (strefa IV)

- PN-EN 1991-1-4 - Obciazenie wiatrem (strefa I)

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264.2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-90-B-03200 - Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

Posadowienie

-Przyjeto posadowienie na fawach fundamentowych zelbetowych z betonu B20 (C16/20).
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, spetniajac warunki stanéw granicz-
nych nosnosci przyjeto:

- lawy zelbetowe (£.1) 0 wymiarach 60/40 cm zbrojone podtuznie 4 @12 oraz poprzecznie strzemionami @6 cO
30cm

- fawy betonowe (L.2) szerokosci 50 cm zbrojone podtuznie 4 @12 oraz poprzecznie strzemionami @6 co 30 cm
- Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej klasy M5

Dane techniczne zastosowanych materialow

-beton B-20 (C16/20) g=24.0kN/m® f.a = 10,6MPa

-stal A-O St0S g=78.5kN/m® f,q = 190MPa

-stal A-111 34GS g=78.5kN/m® f,q = 350MPa
-drewno iglaste kl. C30 g=6.0kN/m3 fm,k =30MPa, ft,0,k =18MPa
Uwagqi

- Do obliczen przyjeto polozenie w IV strefie obciazenia $niegiem.

- Do obliczen przyjeto potozenie w I strefie obciazenia wiatrem.

- Do obliczen fundamentéw przyjeto max. jednostkowe obcigzenie gruntu pod fundamentem 1,62kPa,
glebokos¢ przemarzania hz=1,2m.

VI. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

- Opis ogolny

Budynek letniskowy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony o dachu dwuspadowym syme-

trycznym i kacie nachylenia potaci 45°. Rozwigzania techniczne budynku: tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany

murowane w technologii tradycyjnej, strop zelbetowy z prefabrykowanych ptyt kanatowych, czesciowo wylewa-

ny, dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej kryty blachodachowka.

-Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Projektowany budynek letniskowy jest mato skomplikowanym konstrukcyjnie obiektem inzynierskim, ustala si¢ |

kategori¢ geotechniczng o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Oceng warlunkow gruntowo-
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wodnych dokonano na podstawie wizji lokalnej na dzialce inwestora. Dziatka zlokalizowana w obrebie podobnej
zabudowy, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw, na poziomie posadowienia grunt rodzi-
my nos$ny. Posadowienie fundamentéw na glebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu.

- Lawy i Sciany fundamentowe

- fawy zelbetowe (£.1) o wymiarach 60/40 cm zbrojone podtuznie 4 @312 (34GS) oraz poprzecznie strzemiona-mi
@6 (StOS) co 30 cm

- fawy betonowe (L.2) szeroko$ci 50 cm zbrojone podtuznie 4 @12 (34GS) oraz poprzecznie strzemionami @6
(StOS) co 30 cm

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy 20 MPa o gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej
klasy M5, alternatywnie wylewane z betonu B20 (C16/20)

- Sciany konstrukeyjne

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej z pustakéw ceramicznych U-220 gr. 25
oraz 19 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Ocieplenie $cian w technologii lekkiej suchej z welny mineralnej uktadanej pomigdzy rusztem poziomym i pio-
nowym z listew drewnianych, elewacja wentylowana z desek drewnianych mocowanych na listwach dystanso-
wych.

- Sciany dzialowe

Murowane z pustakow ceramicznych MINIMAX 120/220 gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.
- Strop

Strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych gr. 24 cm o dopuszczalnym obciazeniu 4,5 kN/m?, w
stykach plyt kanatowych stosowaé zbrojenie podporowe pretami @12(34GS), strop czeSciowo wylewany z betonu
B-20 (C16/20) zbrojony krzyzowo pretami @12(34GS) co 15 cm, prety odgiete nalezy wprowadzi¢ w wience
zelbetowe. Co drugi pret nalezy doprowadzi¢ do podpor bez odgigc.

Strop wiatrotapu w postaci ptyt GKF 12,5 mm na ruszcie aluminiowym lub drewnianym podwieszanym do jetek
drewnianych.

- Wience, nadproza

Nadproza prefabrykowane L19.

Wience wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x @12 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 25 cm,
wience w miejscach oparcia ptyt stropowych zbrojone pretami 3x 312 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 25 cm.
W wiencach zatopi¢ kotwy M 14 co 90 cm do mocowania murlat.

- Stupy zelbetowe
Stupy w postaci rdzeni zelbetowych 25x25 cm polaczonych z wiencami w $cianach szczytowych poddasza,
wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x @12 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 30 cm.
- Dach
Konstrukcja dachu drewniana z drewna iglastego klasy C30 ptatwiowo-jetkowa, krokwie 8x20 cm podparte
ptatwiami 10x16 cm oraz oparte na murfatach 12x12 cm, stezone jetkami 4x16 cm, ptatwie zakotwione w $cianach
szczytowych kotwami M12 zatopionymi w wiencach pod ptatwie oraz podparte stupkami drewnianymi 10x10 cm
na podwalinie drewnianej 10x10 cm lezgcej na konstrukcji stropu, pod elementy drewniane stykajace sie¢ z murem
ulozy¢ 1x pape asfaltowa. Dach nad wiatrotapem z krokwi 8x16 stezonych jetkami 4x16.
Pokrycie dachu — blachodachowka po tatach 50/40 mm w rozstawie co 35cm i folii budowlanej wiatrowej moco-
wanej do krokiew na kontrtaty 30/50 mm. Wszelkie obrobki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
podobnym do koloru pokrycia. Potacie dachu nalezy wyposazy¢ w barierki przeciwsniegowe, tawy oraz stopnie
kominiarskie.
- Kominy
Szacht kominowy murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej klasy M5 oblozony ptyta 2x
GKF 12,5 mm, ponad dachem z cegly klinkierowej, wymiary kanatu dymowego 27x14 cm, wentylacyjnych 14x14
cm.
- Stolarka
Drzwi drewniane tak jak na rzutach i elewacjach, okna typowe z PCV.
Zamowienia stolarki dokona¢ po uprzedniej inwentaryzacji wykonanych otworow.
- Wentylacja pomieszczen
Wentylacje budynku zapewnia si¢ przez system wywiewny kominéw wentylacyjnych grawitacyjnych muro-
wanych. Wloty do komindéw w postaci kratek wentylacyjnych, wyloty poprzez kominy zewnetrzne wyprowadzo-
ne ponad dach. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez okna z mikroszczeling wentylacyjng.
- lzolacje
Przeciwwilgociowa: - pionowa fundamentéw — wysokoelastyczna bezrozpuszczalnikowa masa uszczelniajaca
(typu KMB), np. Izohan Izobud WM typu $redniego, grubos¢ warstwy 3mm
- pozioma —2x folia PCV lub 2x papa na lepiku lub masa KMB
- pod ptytkami schodow zewngtrznych — elastyczny szlam uszczelniajacy
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- pod ptytkami w tazience — ptynna folia budowlana
Termiczna: - stropu — styropian EPS 100 gr. 10 + 10 cm (A=0,037 W/(m-K)), stropu nad wiatrotapem —
welna mineralna 20 cm (A=0,037 W/(m-K))
- podlogi na gruncie — styropian EPS 100 gr. 10 + 5 cm (2=0,037 W/(m-K))
- fundamentow — styropian XPS gr. 12 cm (A=0,037 W/(m'K))
- §cian zewnetrznych— welna mineralna gr. 10 + 5 cmoraz 7 + 5 cm (A=0,037 W/(m-K))
Paroprzepuszczalna: - nad krokwiami w dachu, stropie nad wiatrotapem oraz na $cianach zewnetrznych folia o
wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

Paroszczelna: - folia polietylenowa w stropie nad wiatrotapem
VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- Elewacije
Projektuje sie elewacje w postaci szalowki drewnianej gr. 2 cm na catos$ci budynku, na cokotach, schodach tynk
mozaikowy.

- Wykladziny wewnetrzne, tynki

Na $cianach i sufitach tynk cementowo - wapienny, w tazienkach ptytki ceramiczne glazurowane gatunku I, o
wymiarach 15x20 ¢cm, uktadane na klej. Sufit wiatrotapu w postaci ptyt GKF 12,5 mm na ruszcie drewnianym lub
z profili aluminiowych.

- Okladziny podlogowe

Przyziemie — gres podtogowy,

Poddasze — posadzka cementowa,

Schody zewnegtrzne — gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

- Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachowego o przekroju 150mm dla rynny, 120mm dla rury
spustowej z odpowiednimi tgcznikami katowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami, hakami, ztagczkami ryn-
nowymi, trojnikami i obejmami lub w metalowym systemie rynnowym wykonanym z blachy 0,6 mm obustronnie
pokrytej plastizolem.

- Parapety, podokienniki

Pod oknami kamienne lub drewniane; zewnetrzne z blachy powlekane;.

- Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze pokrycia.

- Malowanie

Na parterze tynki gipsowe, malowane 3-krotnie farbg emulsyjna w kolorach jasnych.

Powierzchnie drewniane wewnetrzne - lakierem bezbarwnym akrylowym, stolarka w kolorze bragzowym.

- Elementy drewniane

Zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobodjczymi.

- Kolorystyka

Kolorystyka elewacji, stolarki, pokrycia oraz obrobek blacharskich dachu wg rysunku elewacji.

- Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm.

VIII. INSTALACJE

- Ogrzewanie — piec kaflowy akumulacyjny opalany biomasa,

Analiza rodzaju oraz wielkosci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza atmosferycznego projektowa-

nego systemu:

Zalozenia : Emitowane Wielkos¢

- piec kaflowy opalany biomasa zanieczyszcz_enig emisji [kg/rok]
- zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla C.O. 11522 55 kWh/rok Dwutlenek siarki 2,39

- zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla C.W.U 1270,32 kWh/rok Dwutlenek azotu 6,71

- Ciepla woda — z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych Tlenck wegla 89,79
zlokalizowanych przy punktach poboru wody, Dwutlenek wegla 6753,99

- Instalacja kanalizacyjna — do sieci kanalizacji sanitarnej rurami Pyt 13,56
PVC kielichowymi z uszczelka gumowa, taczonymi na wcisk. Odpro- Sadza 0
wadzenie $ciekow 0,8m%/dobe. Benzo(a)piren 0

- Woda — projektowanym przytaczem z gminnej sieci wodociggowej —

wg odrgbnego opracowania, Wewngtrzng instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur PE32 i ksztaltek z tworzywa
sztucznego taczonego poprzez zgrzewanie. Dla potaczenia z armaturg przewidziano faczniki z koncoéwkami gwintowa-
nymi z gwintem wewnetrznym i koncowka kielichowa. Rurociagi prowadzi¢ w posadzce w karbonowych rurach ostono-
wych (przed zabetonowaniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 cisnenia roboczego) W §cianach i bruz-
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dach (w miejscach przejscia przez $ciany i strop stosowac otuling z PE), podejscia do przybordéw $cienne. Zapotrzebowa-
nie na wode 1,0m%dobe,
- Instalacja elektryczna - z sieci NN poprzez projektowane przytacze na warunkach wydanych przez gestora sieci
— wg odrebnego opracowania.
Stosowac gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajagcym. Wysoko$¢ instalowania gniazd indywidualna. £aczniki
o$wietlenia instalowa¢ na wys. 1,4m od posadzki. Oprawy o$wietleniowe nascienne oraz podwieszane, w po-
mieszczeniu tazienki hermetyczne IP44. Instalacj¢ wewngtrzng wykona¢ przewodami miedzianymi w podwdjnej
izolacji jako trojfazowa (przewdd fazowy L, przewodd neutralny N i przewdd ochronny PE. Nalezy zastosowac
oprawy o$wietleniowe o I i II klasie ochronnos$ci i doprowadzenia do wszystkich wpustow o$wietleniowych
przewodu ochronnego PE. Catlg instalacjg tj. tablicg wewngtrzng i obwody gniazd wtyczkowych i o$wietlenia
zabezpieczy¢ wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym
niz 30mA. Obwody te powinny by¢ zabezpieczone przed zwarciami i przecigzeniami wytacznikami nadpradowy-
mi o charakterystyce B.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez osob¢ uprawniong w tym zakresie, po wykonaniu nalezy
dokona¢ badania izolacyjnosci i ochrony przeciwporazeniowe;j.

- Instalacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych za pomocg rynien i rur spustowych na teren wiasnej
posesji.
IX. ODPADY STALE

Odpady state wytwarzane w budynku gromadzone do odpowiednio oznakowanych pojemnikow, magazynowa-
ne a nastepnie zabierane i przewozone specjalistycznym $rodkiem transportu przez uprawniong firme.

X. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany budynek letniskowy nie bedzie stanowi¢ emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zagroze-
nia dla higieny oraz zdrowia jego uzytkownikow oraz uzytkownikoéw sasiedniej zabudowy, nie wptynie ujemnie
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, nie bedzie stano-
wi¢ emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

XI. EMISJA HALASOW I WIBRACJI.

Projektowany budynek letniskowy nie bedzie stanowita emisji hatasu oraz drgan a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane
normag wielkosci.

XIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Klasa odpornosci ogniowej ZL IV ,,D”

Elementy drewniane zaimpregnowac 2 x $rodkiem ,,Soltox S" lub innym dostgpnym impregnatem dostgpnym w
sprzedazy.

Wigzba dachowa zabezpieczona przed korozjg biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajacymi atesy ITB.
W pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ przed grzybami i szkodnikami (np. Fugonit Nw-2), a nast¢pnie przed dziata-
niem ognia (np. Fobos M-2). Pokrycie dachu niepalne.

W budynku nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

XIIl.  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub
jednorazowe dopuszczenie do stosowania, okres$lajace ich wlasciwosci pozarowe.

UWAGA: Nie nalezy dopuszcza¢ do zalegania pokrywy $nieznej na dachu o grubosci wigkszej niz 15 cm dla
$niegu sypkiego oraz 10 cm dla $niegu mokrego. Snieg nalezy usuwaé z dachu pasami o szerokosci ok 3 m rowno-
leglymi do osi krokwi, rownocze$nie na obu potaciach dachu. Grube warstwy lodu nalezy rozpuszcza¢ chemicz-
nie, nie skuwa¢ aby nie spowodowa¢ uszkodzen pokrycia dachu, pokrywe lodu o grubos$ci do 2 cm pozostawic.

X1V, PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowang charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w Zataczniku nr 1 niniejszego opracowania.

Sporzadzit:

Wspétpraca: inz. Tomasz Kicel
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