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17-200 HAINOWKA, UL. TOROWA 33
NIP 543-178-93-83, REGON 200366670
tel. (85) 682 3531, 668 174 531

ANDRZEJ PATEJUK

PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE
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Gres podtogowy Szaléwka drewniana 2 cm Szaléwka drewniana 2 cm Gtadz cementowa 5 cm Blachodachéwka
Gtadz cementowa 6 cm Listwy dystansowe 2,5x5 cm co 55 cm Listwy dystansowe 2,5x5 cm co 55 cm Styropian EPS 100 20 cm taty 5x4 cm
Styropian EPS 100 15 cm Folia wiatroizolacyjna Folia wiatroizolacyjna Strop z ptyt kanatowych gr. 24 cm Kontrtaty 5x3 cm
2x folia PCV lub masa KMB Ruszt poziomy z listew drewnianych 5x5 Ruszt poziomy z listew drewnianych 5x5 Tynk cementowo-wapienny Wiatroizolacja
Podbudowa betonowa gr. 15cm cm co 63 cm cm co 63 cm U=0,17 W/(m %K) Krokwie 8x20 cm

Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A

Zageszczona pospodtka 35 cm

U=0,22 W/(m %K)

Plyty z welny mineralnej twardej 5 cm
pomiedzy rusztem

Ptyty z wetny mineralnej twardej 5 cm
pomiedzy rusztem

B

Ruszt pionowy z listew drewnianych 5x10
cm co 63 cm

Ruszt pionowy z listew drewnianych 5x7
cm co 63 cm

Tynk mozaikowy (powyzej poziomu terenu)

Styropian XPS 12 cm na kleju pouliretanowym

Plyty z wetny mineralnej twardej 10 cm
pomiedzy rusztem

Ptyty z wetny mineralnej twardej 7 cm
pomiedzy rusztem

Masa hydroizolacyjna

Sciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych gr. 25 cm

Sciana z pustakéw ceramicznych U-220
gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap.

Sciana z pustakéw ceramicznych U-220
gr. 19 cm na zaprawie cem.-wap.

Tynk cementowo-wapienny / Glazura

Tynk cementowo-wapienny

Masa hydroizolacyjna

U=0,20 W/(m %K)

U=0,25 W/(m %K)

U=0,27 W/(m %K)

_H

Folia wiatroizolacyjna

Wetna mineralna gr. 20 cm

Jetki drewniane 4x16 cm

Paroizolacja

Plyta GKF 12,5 mm na ruszcie
podwieszanym do jetek

U=0,19 W/(m %K)

Inwestor:  Gmina Narewka,

17-220 Narewka, ul. Biatowieska 1

Nazwa i adres obiektu: Budowa budynku letniskowego.

17-220 Narewka, obr. tuka, nr geod. dz. 1663
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