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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45232141-2 |INSTALACJA WOD.-KAN.
1.1/45210000-2 |Instalacja wodociggowa i p.poz.
1/KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych wra z sstemem zanocowan np;
NICZUK
21 m 21.00
RAZEM 21.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex o $r. zewnetrznej 18x2,5 mm o potgczeniach |m
d.1.1]0112-01 zaciskanych , w posadzkach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.00
RAZEM 32.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex o $r. zewnetrznej 25x3,0 mm o potgczeniach |m
d.1.1]0112-01 zaciskanych , w posadzkach w budynkach niemieszkalnych
23 m 23.00
RAZEM 23.00
4|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw hydrantow- |szt.
d.1.1]0115-03 cyh hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominainej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18x2,5
mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-01 czerpalnych, ptuczek o potgczeniu gietkim o sr. zewnetrznej 18x2,5 mm
szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne z zaworem DN25, wezem pdisztywnym, L=30 m i szt.
d.1.1|0142-01 pradownica
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.1]0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
21 m 21.00
RAZEM 21.00
9/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.1]0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
55 m 55.00
RAZEM 55.00
10| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
21+55 m 76.00
RAZEM 76.00
11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm|szt.
d.1.1]0131-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm|szt.
d.1.1]0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm|szt.
d.1.1]0131-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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17|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1/0135-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.1/0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 | Zawoér antyskazeniowy typ SOCLA EA251 DN25 lub réwnowazny szt.
d.1.1/0130-04
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy do wody DN25 szt.
d.1.1/0130-04
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) m
d.1.1]0106-04 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
21 m 21.00
RAZEM 21.00
1.2|45232141-2 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
23|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte o szer. 0,8 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad |m?3
d.1.2|0310-02 z.sz. | (kat. gruntu Ill) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
2.5.14 9909
(0.8*35*0.6)+1 m3 17.80
RAZEM 17.80
24|KNR-W 2-15 | Studnia schtadzajgca - chtonna bez dna z kregéw betonowych o $r. 500 mm o wy- |kpl.
d.1.2|0224-02 soko$ci czynnej min. 1 m
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-02 Krata wykonana ze stali nierdzewnej o wym. 50x50 cm - przykrycie studni m?2
d.1.2/1211-01
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gtebo- | m3
d.1.2/0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.23 m3 17.80
RAZEM 17.80
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-01 dynkéw o potgczeniach weiskowych
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
29|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
30{KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
31|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.1.2/0211-01 wciskowych
9 pode;j. 9.00
RAZEM 9.00
32|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC kanaizacyjne o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2/0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.2/0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.2/0232-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|45232141-2 |INSTALACJA C.O.
2.1/45210000-2 |Roboty montazowe - rury, malowanie
40/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.2.1]0403-03 wanych na scianach w budynkach wraz z systemem zamocowan
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
41/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.2.1/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.186*poz.40 m?2 2.33
RAZEM 2.33
42|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.1/0105-04
poz.41 m? 2.33
RAZEM 2.33
43|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o sredni- |m?2
d.2.1|0207-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
poz.41 m? 2.33
RAZEM 2.33
44|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow o $rednicy zewnetrznej |m?2
d.2.1/0215-05 58-219 mm
poz.41 m? 2.33
RAZEM 2.33
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Pex z ostong antydyfuzyngo |m
d.2.1/0404-01 $r. 14x2 mm o potgczeniach zaciskanych
36.5 m 36.50
RAZEM 36.50
46| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Pex z ostong antydyfuzyngo |m
d.2.1/0404-01 $r. 18x2 mm o potgczeniach zaciskanych
48.6 m 48.60
RAZEM 48.60
47/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.2.1|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.1/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
1 m 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.1]0335-11 wapiennej
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
50| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.1]0341-01 towo-wapiennej
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
2.2/45232141-2 | Roboty montazowe - izolacje rurociggéw
51/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr. 14 mm otulinami Thermacompact gr. 6 mm lub réwnowaz- |m
d.2.2|/0106-03 na
poz.45 m 36.50
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RAZEM 36.50
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 18 mm otulinami Thermacompact gr. 6 mm lub réwnowaz- |m
d.2.2|/0106-03 na
poz.46 m 48.60
RAZEM 48.60
53/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermacompact S gr. 6 mm m
d.2.2/0106-04
poz.40 m 12.50
RAZEM 12.50
2.3/45232141-2 | Roboty montazowe - grzejniki, szafki, zawory
54| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysoko$ci 600 mm i diugosci do 400 mm szt.
d.2.3/0418-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysoko$ci 600 mm i diugosci do 500 mm szt.
d.2.3/0418-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysoko$ci 600 mm i diugosci do 700 mm szt.
d.2.3/0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 600 mm szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 900 mm szt.
d.2.3/0418-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm szt.
d.2.3/0418-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.2.3/0418-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dlugosci 500 mm szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna o Srednicy 15 mm szt.
d.2.3|0412-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
63|/ KNR 0-31 Zestaw przytgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych $r. 15 mm szt.
d.2.3/0207-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
64| KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci obwoddéw 2- |szt.
d.2.3|0410-01 4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 0-31 Rozdzielacze na profilu z nyplami 3 obwody kpl.
d.2.3|0212-01 -
poz. zast
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3/45232141-2 | KOTLOWNIA
3.1/45232141-2 | Rurociagi, izolacja termiczna, proby
66 KNR-W 2-15 |Rozdzielacz DN50 m
d.3.1/0513-01
0.75*2 m 1.50
RAZEM 1.50
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25mm i grubo$ci $cianek do  |m
d.3.1/0514-02 3.25 mm fgczonych przez spawanie
24 m 24.00
RAZEM 24.00
68| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?2
d.3.1/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.186*24 m?2 4.46
RAZEM 4.46
69|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.3.1/0105-04
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poz.68 m? 4.46
RAZEM 4.46
70/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggow o $redni- | m?2
d.3.1/0207-04 cy zewnetrznej do 57 mm
poz.68 m? 4.46
RAZEM 4.46
71/KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej | m?2
d.3.1/0215-04 do 57 mm
poz.68 m? 4.46
RAZEM 4.46
72| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwin- |m
d.3.1/0402-02 towanych na scianach w budynkach
poz. zast.
6 m 6.00
RAZEM 6.00
73|kalk. wlasna |Proby szczelno$ci instalaciji istniejgcej i projektowanej w budynkach kpl.
d.3.1
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74 kalk. wiasna |Ptukanie instalaciji istniejgcej i projektowanej w budynkach kpl.
d.3.1
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl.
d.3.1/0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggéw o $r. 15x1,2 mm z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojo- |m?
d.3.1/0303-01 nej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 20 mm
poz. zast.
3.14*(0.0174+0.020*2)*6 m?2 1.08
RAZEM 1.08
77\KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggow o $r. 28x1,5 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojo- | m?
d.3.1|0303-01 nej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 30 mm
poz. zast.
3.14*(0.03+0.030*2)*24 m?2 6.78
RAZEM 6.78
78/ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggow o $r. 50 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej | m?2
d.3.1|0304-07 folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 60 mm
poz. zast.
3.14*(0.06+0.060*2)*2 m?2 1.13
RAZEM 1.13
3.2/45331110-0 |Urzadzenia i armatura
79|KNR-W 2-15 |Kociot na paliwo state opalany pelletem stojgcy 25 kW + modut sterownika wraz z | kociot
d.3.2/0501-05 automatykg x 1szt
poz. zast.
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 7-08 Montaz automatyki kottéw uprzednio zdemontowanej - tylko Robocizna ukt.
d.3.2/0205-03
poz. zast.
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR 7-07 Pompa obiegu kottowego G=2,5 m3/h, H=1,0 m kpl.
d.3.2/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. - ogrzewanie grzejnikowe G=3,0 m3/h, H=3,2 m kpl.
d.3.2/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|/KNR 7-07 Pompa obiegowa c.w.u. -G=0,50 m3/h, H=2,81 m kpl.
d.3.2/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR-W 2-15 | Zawér bezpieczenstwa na kotle 1" cisnienie otwarcia 3 bar szt.
d.3.2|0526-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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85|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN25 szt.
d.3.2/0411-05
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR-W 2-15 | Zawor tréjdrogowy DN15 kvs=2,5 m3/h z sitownikiem szt.
d.3.2|0520-02
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN25 PN25 szt.
d.3.2/0411-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN15 PN25 szt.
d.3.2/0411-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny gwintowany sprezynowy DN25 szt.
d.3.2/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90| KNR-W 2-15 | Zawér nadmiarowo-upustowy DN 15 szt.
d.3.2/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91/ KNR-W 2-15 |Manometr z kurkiem manomet.Fig.528 0-1,0 MPa szt.
d.3.2|0530-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR-W 2-15 | Termometry 0-100st. C szt.
d.3.2|0530-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny DN15 szt.
d.3.2/0412-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
94/ KNR-W 2-15 | Spust z zaworem kulowym DN20 szt.
d.3.2/0411-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3/45331110-0 |Komin
95|KNR 9-07 Komin spalinowy w tym: kpl.
d.3.3/0208-04 1. Rura prosta fi180/300 I=1m - szt. 9
poz. zast. 2. Plyta kotwowa podst. fi180/300 - szt.1
3. Tréjnik prosty fi180/300 - szt. 1
4. Zakonczenie fi180/300 - szt. 1
5. Obejmy konstr. fi180/300 - szt. 8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.4/45331210-1 |Wentylacja kottowni
96| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwo- | m2
d.3.4/0102-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2.66 m?2 2.66
RAZEM 2.66
97|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.4/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.| 1998
3/IGM wyd.I 2002
4|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD wyd. spec. 1998
6/ WACETOB wyd.ll 2001
7|WACETOB wyd.lIl 2000
8/IGM wyd.I 2001
9|WACETOB wyd.| 1992
10| Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

11/ ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997

12/ ORGBUD-SERWIS,wyd.ll 2010
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