PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45110000- ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR 4-01 |S Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04 02.00.0
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2/KNR 4-01 |S Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05 02.00.0
0
0.9%2.1*11 m2 20.790
2.42*2.30*2 m2 11.132
0.9%2.1*2 m2 3.780
1.77*2.1 m2 3.717
3.93*2.1 m2 8.253
2.24*1.99 m?2 4.458
2.71*2.99 m2 8.103
1.2*2.62 m2 3.144
1.8%1.49"2 m?2 5.364
4.22*2.1 m2 8.862
3:32724 m2 6.972
3.61*2.1 m2 7.581
RAZEM 92.156
3|KNR 4-01 |S Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1/0354-03  [02.00.0 '
0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 |S Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
d.1/0348-05 02.00.0
0
(5.74+2.3+1.08*2+2.7+0.31+1.42+2.09+1.59+3.91)*3.14-0.8*2.1*5 m2 61.371
RAZEM 61.371
5|KNR 4-01 |S Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m?3
d.1/0349-02 02.00.0 {wapiennej
0
mury przy drzwiachi na drzwi
0.1*2.1*0.31*7+0.2*2.1*2*0.31+1.0%2.1*0.12+0.3*2.1*0.45 m?3 1.252
RAZEM 1.252
6/KNR 4-01 |S Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1(0212-04 02.00.0
0
ponad dachem
0.5*1.3"2+40.5*0.8*3+0.5*1.0*2 m2 3.500
RAZEM 3.500
7|KNR 4-01 [S Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1]10310-03 02.00.0
0
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR 4-01 |S Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéw szt,
d.1|0310-04 02.00.0
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01 |S Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw  |m
d.1|0310-05 02.00.0
0
20*2.8 m 56.000
RAZEM 56.000
10/KNR 4-01 |[S Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow |m
d.1|0310-06 02.00.0
0
2072.8 m 56.000
RAZEM 56.000
11/KNR 4-01 S Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.1|0519-06 02.00.0 |wa
0
(6.65+9.04)*17.03 m2 267.201
RAZEM 267.201
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12|KNR 4-01 |S Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- [m?
d.1]0519-07 02.00.0|wa
0 Krotnos¢ = 4
(6.65+9.04)*17.03 m2 267.201
RAZEM 267.201
13|KNR 4-01 [S Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03 02.00.0
0
Ptyty dachowe korytkowe
(6.65+9.04)*17.03*0.05 m3 13.360
RAZEM 13.360
14/KNR 4-01 |S Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o gru-  [m3
d.1/0212-01 02.00.0 [boscido 15 cm
0
Schody zewnetrzne boczne
1.72*1.43*0.15+0.961.43*0.2+(1.72+0.96+1.43)*0.25*1.5 m3 2.185
schody gtéwne
2.04*2.78*0.15 m3 0.851
RAZEM 3.036
15|KNR 4-01 |S Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegief na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 02.00.0 |wapiennej
0
$cianki azurowe na stropie
15.60*1.4*0.5*0.12*7 m3 9.173
szczytowe
15.6%1.4*2*0.5*0.25 m3 5.460
otwor
3.73*2.7*0.28 m3 2.820
RAZEM 17.453
16/KNR 4-01 |S Wykucie gniazd o glgbokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |gniazd
d.1/0346-03 02.00.0 |cementowo-wapiennej dla belek stalowych :
0
8 gniazd 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 4-01 |S Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.10335-07 02.00.0 |wapiennej
0
1.4*2+1.4*2+4.23 m 9.830
RAZEM 9.830
18/KNR 4-01 |S Wykonanie przesklepieri otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i [m
d.1{0313-04 03.00.0|obsadzenie belek stalowych z dwuteownika zwyklego 160
0
1.4*2*2+1.4*3 m 9.800
RAZEM 9.800
19/KNR 4-01 |S Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i [m
d.1{0313-05 03.00.0 | obsadzenie belek stalowych z dwuteownika zwyklego 200mm
0
4.23*2 m 8.460
RAZEM 8.460
20|KNR 4-01 |S Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiet - obmurowanie |szt.
d.1/0313-06 03.00.0 [koricow belek stalowych dwutownikéw 160 - jako oddzielna robota
0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 |S Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03 03.00.0
0
(1.4)*8 m 11.200
RAZEM 11.200
22/KNR 4-01 |S Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1]0704-01 09.10.0|mentowg
0
1.4*27(0.2*2+0.31)+1.4*(0.2*2+0.45)+4.23%(0.2*2+0.28) m?2 6.054
RAZEM 6.054
23|/KNR 4-01 [S Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |mz2
d.1/0701-05 02.00.0 [scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0
ze scian
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(17.0"2+45.74*8+4.0*2+3.63*2+2.73*2+1.10"2+1.082+2.89"2+5.73°6+ | m?2 473.845
3.04*2+4.61+3.32*2)*3.14-3.32*2.1-3.61*2.1-1.77*2.1-3.93"2.1-2.24*
1.99-2.71*1.99
RAZEM 473.845
24|KNR 4-01 |S Zerwanie posadzki cementowej z lastrico m2
d.1/0804-07  |02.00.0
0
250.61 m?2 250.610
RAZEM 250.610
25/KNR 4-01 |S Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07 02.00.0
0
250.61 m?2 250.610
RAZEM 250.610
26|KNR 4-01 |S Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku (m2
d.10535-02 02.00.0
0
daszek nad wejsciem
2.7*2*4.11 m2 22.194
RAZEM 22194
27|KNR 4-01 S Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1]0535-04 02.00.0
0
4.11+17.03*2+2.53 m 40.700
RAZEM 40.700
28|KNR 4-01 |8 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m
d.1{0535-06 02.00.0
0
4.2*4+3.0 m 19.800
RAZEM 19.800
29|KNR 4-01 |S Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2
d.1/0430-06 02.00.0
0
daszek nad wejsciem
2.7*2*4.11 m?2 22.194
RAZEM 22.194
30/KNR 4-01 [S Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji szt.
d.1(1306-01 02.00.0|schoddw i $wietlikéw stalowych
0
stupy stalowe i balustrady
446 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-31 (S Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pie- m?2
d.1/0815-06 02.00.0|szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
0 kowej
2.05*10.0+2.0%(21.0+1.4) m?2 65.300
RAZEM 65.300
32|KNR 4-01 |S Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych (m3
d.1/0108-17 02.00.0 | konstrukcji ceglanych i betonowych oraz polepy na odlegios¢ do 1 km
0
61.371*0.15+1.252+3.5"0.1+13.36+17.453+473.845%0.015+250.61* |m3 77.054
0.1+65.3*0.05
RAZEM 77.054
33|KNR 4-01 |S Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.1/0108-16 02.00.0 |trukcji - za kazdy nastepny 1 km
0 Krotnosé = 7
77.054 m3 77.054
[RAZEM 77.054
2|45262300- FUNDAMENTY
4
34/KNR 4-01 |S Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m [m3
d.2|/0103-03 01.00.0|w gruncie kat. IV
0
pod stopy
0.5*0.5*1.2*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
35|KNR 2-02 |8 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2{1101-01 03.00.0
0
chudy beton B7-5 pod stopy
0.5*0.5*0.1*2 m3 0.050
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RAZEM 0.050
36|KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m?3
d.2/0204-01 03.00.0|z zastosowaniem pompy do betonu
0
beton B20
(0.570.5"0.4+0.25*0.25*1.0)*2 m3 0.325
RAZEM 0.325
37/KNR 2-02 |S Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.2|0208-02 03.00.0 |wanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do beto-
0 nu
beton B20
0.25%0.25*2.9*2 m3 0.363
RAZEM 0.363
38/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 1
d.2|0290-02 03.00.0 |prety zebrowane
0
prety zebrowane fi12 34GS
[(1.4)*4*0.888]/1000+(0.4*10*2*0.888)/1000 t 0.012
(2.9*4*270.888)/1000 t 0.021
RAZEM 0.033
39/KNR 2-02 S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2|10290-01 03.00.0|prety gladkie
0
strzeniona fi6 St0S
[[(6*2)]*1.1*0.222]/1000 t 0.003
(21*2*1.1*0.222)/1000 t 0.010
RAZEM 0.013
40(KNR 4-01 [S Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoécidnado 1.5 |m3
d.2/0102-03 01.00.0|m i gtebokoséci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0
odkopanie istn. fundamentow
(17.03*2+5.98+2.85+15.6+2.38*2+0.5"4)*0.5*0.8 m3 26.100
RAZEM 26.100
41/KNR 0-17 |S Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.2|2608-01 08.00.0|czenie mechaniczne i zmycie
0
(17.03"2+5.98+2.85+15.6+2.38*2+0.5%4)*0.8 m?2 52.200
17.23"2*(0.1+0.7)*0.5+15.8*0.1+2.38*2*0.2+(5.98+2.85)*0.7 m2 22.497
RAZEM 74.697
42(KNR 0-17 |S Przygotowanie podioza pod ociepienie metoda lekka-mokrg - impreg- |m2
d.2(2608-02 08.00.0 [nacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
0
74.697 m2 74.697
RAZEM 74.697
43|KNR 0-17 |S Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - grunto- |m2
d.2|2608-04 08.00.0 [wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
0
74.697 mz2 74.697
RAZEM 74.697
44|KNR 0-17 |[S Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka- m2
d.2{2609-01 08.00.0|mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt sty-
0 ropianowych do $cian
ocieplenie fundamentéw styrodurem gr. 10cm
74.697 m?2 74.697
RAZEM 74.697
45|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka- szt.
d.2{2609-05 08.00.0|mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt
0 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
74.697*4 szt. 298.788
RAZEM 298.788
46|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka- m?2
d.2/2608-06 08.00.0|mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
0 warstwy siatki na $cianach
22.497 m2 22.497
RAZEM 22.497
47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka- m
d.2|2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
0.35"2+0.53*2 m 1.760
RAZEM 1.760
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48|KNR 2-02 (S Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.2|0607-02 08.00.0
0
izolacja $cian fundamentowych w gruncie
52.20 m?2 52.200
RAZEM 52.200
49/KNR 4-01 |[S Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m?3
d.2/0105-03 01.00.0 fto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0
obsypanie $cian fundamentowych na zewnatrz
26.1 m3 26.100
RAZEM 26.100
3{45422000- ROBOTY CIESIELSKIE
1
50/KNR 2-02 |S Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- (m3
d.3|04086-02 07.00.0|conej drew.
0
0.14*0.14*(16.53*2) m3 0.648
drew.
RAZEM 0.648
51/KNR 2-02 |S Podwaliny o ditugo$ci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180|m?
d.3/0407-01 07.00.0/cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0
0.14*0.14*(16.53*2) m3 0.648
drew.
RAZEM 0.648
52|KNR 2-02 |S Stupy o dugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3{0407-04 07.00.0|cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0
0.14%0.14*(1.34*15) m3 0.394
drew.
RAZEM 0.394
53|KNR 2-02 |[S Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3|0408-01 07.00.0 |nasyconej
0
0.12*0.14*(1.35*24) m3 0.544
RAZEM 0.544
54/KNR 2-02 |[S Ramy g6rne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- [m3
d.3(0406-06 07.00.0 |na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0
0.14*0.16*(16.53*2) m3 0.741
drew.
RAZEM 0.741
55|KNR 2-02 |S Belki stropowe, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna po- (m3
d.3/0406-06 07.00.0|nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0
daszek
0.14"0.16*2.9*2 m3 0.130
drew.
0.1*0.14*2.77*4 m3 0.155
drew.
i RAZEM 0.285
56/KNR 2-02 (S Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.3|0408-05 07.00.0{180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0
0.08*0.18%(8.86*19*2) m3 4.848
daszek
0.07*0.14*2.15"4*2 m3 0.169
RAZEM 5.017
57)KNR 2-02 |S Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.3|0408-02 07.00.0
0
0.06*0.15*7.75*19 m3 1.325
daszek
0.06*0.15*2.0*4 m3 0.072
RAZEM 1.397
4|45320000- IZOLACJE
6
58 KNNR 2 S Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukdji drewnianej|{mz2
d.4|0604-02 08.00.0
0
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paroizolacja
17.33*15.9 m2 275.547
RAZEM 275.547
59/KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt|m?2
d.4/0613-03 08.00.0 | uktadanych na sucho - jedna warstwa
0
weina gr. 15cm
strop parteru
275.547 m?2 275.547
RAZEM 275.547
60(KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plytim2
d.4/0613-04 08.00.0 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
0
wetna gr. 10cm
275.547 m2 275.547
RAZEM 275.547
5/45262520- ROBOTY MUROWE
2
61|KNR 4-01 |S Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
d.5/0419-02 05.00.0
0
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62/|KNR 2-02 |S Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01 05.00.0
0
z cegly klinkierowej petnej ki 35
0.9*0.38*1.1*2 m3 0.752
0.64*0.38*1.1*3 m3 0.803
1.1670.38*1.1*2 m3 0.970
RAZEM 2.525
63|KNR 2-02 |S Nakrywy attyk écian ogniowych i kominéw o éredniej grubo&ci 7 cm  |m2
d.5/0218-05  |03.00.0
0
1.1*0.58*2 m2 1.276
0.84%0.58*3 m2 1.462
1.36"0.58*2 m?2 1.578
RAZEM 4.316
64|/KNR 2-02 |S Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do | szt.
d.5{1215-01 14.00.0/0.1 m2
0
kratki stalowe w kominach 14/14cm
202 szt. 40.000
RAZEM 40.000
65/KNR 2-02 [S Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku _|m2
d.5/0604-05 08.00.0|na zimno - pierwsza warstwa
0
(5.74+0.2+1.89+1.98+1.62+1.5+2.0+1.62)*0.3 m?2 4.965
RAZEM 4.965
66|KNR 2-02 |S |zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m2
d.5/0604-06 08.00.0|na zimno - druga i nastepna warstwa
0
4.965 m2 4.965
RAZEM 4.965
67|KNR 2-02 |S Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido 4.5 m z m2
d.5/0107-02 05.00.0 [bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 37cm
0
Sciany szczytowe
(15.6)*2.20*0.5*2 m?2 34.320
wewn.
3:11*3.3 m?2 10.263
RAZEM 44.583
68|KNR 2-02 |S Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2
d.5(0121-03 05.00.0
0
(5.74+0.2+1.89+1.98+1.62+1.5+2.0+1.62)*3.30 m2 54.615
RAZEM 54.615
69/KNR 4-01 S Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie|m?3
d.5|0304-02 05.00.0 [cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0
podwyzszenie $cian podokiennych
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(3.32+4.22+3.61+0.9*2+1.77+3.93+2.24+2.71)*0.2*0.45 m3 2.124
zamurowanie i przymurowanie otworéw
(1.95+1.05+0.5)*1.94*0.45 m3 3.056
0.9*2.2*0.25+0.8*1.15*0.25 m3 0.725
0.5470.6*0.45+0.8*2.2*2*0.45 m?3 1.928
RAZEM 7.833
6/45261000- POKRYCIE DACHU
4
70/KNR AT-09 (S Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontr-|m?2
d.6]0103-02 11.00.0(tat 0,90 m
0
8.86%17.93*2 m2 317.720
daszek
2.1*2.88*2 m?2 12.096
RAZEM 329.816
71|KNR AT-09|S tacenie - rozstaw fat 35 cm m2
d.6/0101-05 11.00.0
0
taty 5/5cm
329.816 m2 329.816
RAZEM 329.816
72|KNR 2-02 |S Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- (m2
d.6/0408-06 11.00.0 [conej
0
deski ckapowe i wiatrowe
(0.025*0.17)*(17.93*2+2.88*2) m3 0.177
RAZEM 0.177
73|[NNRNKB |S (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do  |m2
d.6|202 0537- (11.00.0|85 % blachg powlekang trapezowa T35 na tatach
04 0
blacha poliester mat gr. 0,7mm
329.816 m2 329.816
RAZEM 329.816
74 KNR 2-02 |S Montaz plyt styropianowych EPS-100x2 gr. 15cm oklejonych papa as- |m2
d.6(/0609-02 11.00.0|faltowg na welonie szklanym dwukrotnie
0
facznik
6.97*2.38 m2 16.589
RAZEM 16.589
75 S Montaz trojkatéw styropianowych EPS-100 "izoklindw” gr.10cm okle- |m
d.6|analiza in- |11.00.0 [jonych papa
dywidualna |0
6.97*2 m 13.940
RAZEM 13.940
76|NNRNKB |S (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podkia- |m2
d.6/202 0534- |11.00.0|dowa SBS V60 S30
02 0
facznik
16.589 m2 16.589
RAZEM 16.589
77|NNRNKB |S (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierz- |m2
d.6/202 0534- (11.00.0|chniego krycia na wicknie SBS gr.5,2mm
02 0
{facznik
15.589 m?2 15.589
RAZEM 15.589
78/NNRNKB |S (z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m?2
d.6/202 0541- [11.00.0|ponad 25 cm
02 0
obrébki przy kominach
(1.4*272+0.3872"2+1.1*2*2+0.38*2*2+0.9*2*3+0.38*2*3)*0.4 m?2 8.288
przyscienne
2.2*2*0.3+6.97*2*0.3 m2 5.502
RAZEM 13.790
79|NNRNKB |S (2.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.6/202 0539- [11.00.0
01 0
17.93+2.8 m 20.730
RAZEM 20.730
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80/NNRNKB |S (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz oston bocznych - |m
d.6|202 0539- |11.00.0|wiatrownic
03 0
8.86*2*2+2.1*2 m 39.640
RAZEM 39.640
81/NNRNKB |S (z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynno- |m
d.6|202 0539- |11.00.0|wych i podrynnowych - okapéw
02 0
17.93%2+2.88*2+2.38*2 m 46.380
RAZEM 46.380
82|[KNR 2-02 |S Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowane] powle-|m
d.6|0508-04 11.00.0 [kanej
analiza in- |0
dywiduaina
17.93*2 m 35.860
RAZEM 35.860
83|KNR 2-02 |S Rynny dachowe pélokragle o $r. 9 cm - z blachy ocynkowanej powle- [m
d.6/0508-02 11.00.0 |kanej
analiza in- |0
dywidualna
2.88*2+2.38 m 8.140
RAZEM 8.140
84/ KNR 2-02 |S Leje spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej 150/120 szt.
d.6(0508-09 11.00.0
analiza in- |0
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 2-02 |S Leje spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej 90/80 szt,
d.6/0508-09 11.00.0
analiza in- |0
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-02 |S Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowane]j powleka- |m
d.6{0510-03 11.00.0|nej
analiza in- (0
dywidualna
4.2*2+4.9*2 m 18.200
RAZEM 18.200
87/KNR 2-02 |S Rury spustowe okragle o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.6|0510-01 11.00.0
analiza in- |0
dywidualna
3.0+3.3*2 m 9.600
RAZEM 9.600
7|45421100- STOLARKA
5
88/KNNR 2 S Montaz o$cieznic okleinowanych jasny dab m?2
d.7{1104-02 06.00.0
0
1.0%2.1*13 m2 27.300
RAZEM 27.300
89/KNNR 2 S Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wy-  |m2
d.7/1103-01 06.00.0 |koriczonych - okleinowane kolor jasny dab
0
D11-C/1
0.9*2.05*7 m2 12.915
D11-C/1taz
0.9%2.05*5 m2 9.225
Dw2
0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 23.985
90|KNNR 2 S Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych meta- |mz2
d.7/1104-04 06.00.0 lowych wykonczonych peinych z oécieznica w komplecie
0
D4 El60
1.20*2.37 m? 2.844
RAZEM 2.844
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91/KNNR 2 S Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych jednoskrzydiowych meta- |m?2
d.7[1104-04 06.00.0|lowych wykonczonych pelnych z oécieznica w komplecie
0
Dw1 EIB0
1.0%2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
92(KNR 0-19 |S Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych fabrycznie wykorficzo- |m2
d.7/1024-08 06.00.0 [nych
0
D1 - aluminium ciepte
2.42*2.30 m2 5.566
RAZEM 5.566
93|KNR 0-19 |[S Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych fabrycznie wykoriczo- |m?2
d.7{1024-08 06.00.0 |nych
0
D2 - aluminium zimne
2.42*2.30 m2 5.566
RAZEM 5.566
94/KNR 0-19 (S Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych fabrycznie wykonczo- |m2
d.7|1024-06 06.00.0 |nych
0
D3 - aluminium cieple
1.20%2.62 m2 3.144
RAZEM 3.144
95/KNR 0-19 |S Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7|1022-11 06.00.0 [PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
0
01
2.21*1.79*2 m2 7.912
02
2.77*1.94*4 m2 21.495
03
1.74*1.94 m2 3.376
(@3]
1.8%1.49*2 m2 5.364
RAZEM 38.147
96|KNR 0-19 (S Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m2
d.7(1022-07 06.00.0 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
0
04
0.87*1.94*2 m2 3.376
RAZEM 3.376
97|KNR 0-19 |S Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z [m2
d.7]1022-05 06.00.0 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0
05
0.9*0.6"3 m2 1.620
RAZEM 1.620
98|/KNR 2-02 |S Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - |szt
d.7/0129-02 06.00.0 [Robocizna i sprzet
analiza in- |0
dywidualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
99 S Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu m
d.7|Dostawa  |06.00.0
0
2.21*2+2.77*4+1.74+0.9*2+0.9*3+1.8*2 m 25.340
RAZEM 25.340
100 S Montaz samozamykaczy w drzwiach szt
d.7/analiza in- [06.00.0
dywidualna |0
przy D1, D2, D3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8.1/45410000- TYNKI WEWNETRZNE
4
101|KNR 2-02 |S Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.8./0804-01 09.10.0 |nach piaskich i stupach
1 0
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p1
(2.32)*3.14-1.0*21 m2 12.344
p2
(14.6*2+1.5*3)*3.14-1.0*2.1*9 m2 86.918
p3
(1.88"2+1.5*2)*3.14-1.0"2.1-0.87*1.94 m2 17.439
p4
(4.0"2+5.74*2)*3.14-1.0*2.1-2.77%1.94 m2 53.693
p5
(3.63*2+5.74*2)*3.14-2.21*1.79-1.0*2.1*2 m2 50.688
p6
(2.72*2+5.74*2)*3.14-1.0"2.1*2-2.21*1.79 m?2 44,973
p7
(1.98%2+2.45*2)*3.14-1.0%2.1*2 m2 23.620
p8
(3.1772+2.30%2)*3.14-1.0*2.1 m2 32.252
p9
(1.38%2+1.89%4+1.20*2)*3.14-1.0*2.1*3 m2 33.641
p10
(5.74*2+1.30%2)*3.14-1.0*2.1-1.2*2.62 m?2 38.967
p11
(2.89%2+1.47*2)*3.14-1.0*2.1 m?2 25.281
p12
(4.4172+45.73%2)*3.14-1.0*2.1-2.77*1.94 m?2 56.205
p13
(3.32"2+4.61*2+1.0"4+5.73*2)*3.14-1.0*2.1-2.77%1.94*2 m?2 85.497
p14
(3.04°2+4,73*2)*3.14-1.0*2.1-1.74*1.94-0.87*1.94 m2 41.632
p15
(5.68"2+2,53%2)*2.92-1.0*2.1-1.8%1.49 mz2 43.164
p16
(3.60"2+5.72*2)*2.37-1.2*2.37-1.0*2.1 m2 39.233
RAZEM 685.547
102|[NNRNKB |S (z.1) tynki zwykte kat. 1I1,IV na oéciezach o szer. do 30 cm m?2
d.8.|202 0835- 09.10.0
1112 0
(1.042.1*2)*14*0.2 m?2 14.560
(1.2+2.6272)*1*0.4 m2 2.576
(1.2+#2.37*2)*0.4 m2 2.376
(2.21+1.79*2)*2*0.4 m2 4.632
(2.77+1.94*2*2)*4*0.4 m2 16.848
(1.74+1.94*2)*0.4 m?2 2.248
(0.87+1.94*2)*2*0.4 m2 3.800
(1.8+1.49*2)*2*0.4 m?2 3.824
(3.73+42.5"2)*0.28 m?2 2.444
(1.0+2.1*2)70.31 m2 1.612
RAZEM 54.920
103|KNR 2-02 |S Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na stro- |m2
d.8.]0804-02 10.00.0|pach i podciggach
1 0
250.61 m2 250.610
RAZEM 250.610
104/KNR 2-02 |[S Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8./2009-02 10.00.0|szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku
1 0
685.547+54.92 m?2 740.467
-23.62-32.252-33.641-39.233 - m?2 -128.746
RAZEM 611.721
105|KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8.{2009-04 10.00.0 {szpachlow.wyk.recz.na stropach na podfozu z tynku
1 0
250.61 m2 250.610
RAZEM 250.610
106|KNR 2-02 |S Drzwiczki i kratki, osadzone w §cianach o powierzchni elementu do  |szt.
d.8.|1215-01 14.00.0/0.1 m2 - kratki z PCV z zaluzjg
1 0
14/14cm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
8.2/45430000- POSADZKI
0
A

ey B
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107|KNR 2-02 |S Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8.]1101-01 13.00.0
2 0
Beton B15
parter
250.61*0.12 m3 30.073
RAZEM 30.073
108/KNR 2-02 |S Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- [m?2
d.8./0607-01 08.00.0 [rokiej poziome podposadzkowe
2 0
250.61 m2 250.610
RAZEM 250.610
109|KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.8./0609-03 08.00.0|na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - plyty styropianowe
2 0 EPS100 gr.5cm
250.61 m?2 250.610
RAZEM 250.610
110|KNR 2-02 |S Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.8./1102-02 13.00.0/20 mm zatarte na gladko
2 0
250.61 m2 250.610
RAZEM 250.610
111|KNR 2-02 (S Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m2
d.8./1102-03 13.00.0 [tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 0 Krotnosé = 6
250.61 m2 250.610
RAZEM 250.610
112|NNRNKB |S (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES na zapra- [m2
d.8.1202 2808- |13.00.0 jwie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2|05 0 10 m2
4.74+38.86+14.37+7.18+17.62+2.73 m2 85.500
RAZEM 85.500
113|[NNRNKB |S (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zapra- |m
d.8./202 2809- |13.00.0wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2|03 0
2.3%241.5"2+1.88%2-1.0+14.5*2-1.0"6+5.74*2+1.3*2+0.31*2-1.0*2+ m 78.120
2.53*2+5.68*2+1.0+5.72*2+2.6"2-1.0*2
RAZEM 78.120
114(KNR 0-1211 |S Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej me- |m2
d.8.11118-09 13.00.0 [todg kombinowang
2 0
posadzki z terakoty
17.42+19.78+15.67+4.85+7.29+4 85+4 .25 m2 74.110
RAZEM 74.110
115/KNR 0-1211 |S Cokoliki pfytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 m
d.8./1120-06 13.00.0 [cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
2 0
cokoliki z terakoty
3.63"2+5.74*2-1.0"2+2.72*2+5.74*2-1.0*2+1.47*2+2.89*2-1 0+3.04* |m 5§5.920
2+5.73*2-1.0
RAZEM 55.920
116|NNRNKB [S (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych HDF, AC5 z montazem listw  |m2
d.8./202 1136- |13.00.0 |przypodiogowych
2|01 0 '
46.48+24.8+19.72 m?2 91.000
RAZEM 91.000
117|NNRNKB [S (z.VI) Cokoliki z plytek na zaprawie klejowej, listwa wykariczajgca m
d.8./202 2809- (13.00.0
2|05 0
78.12+55.92 m 134.040
RAZEM 134.040
118/KNR 2-02 [S Montaz odbojéw drzwiowych mosieznych szt.
d.8.|1219-07 14.00.0
2|analiza in- |0
dywidualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
119|KNNR 7 S Progi i listwy ostaniajace m
d.8.|10507-04 14.00.0
2 0
0.9*12 m_ | 10800
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RAZEM 10.800
120|Dostawa |S Listwa progowa mosigzna m
d.8. 14.00.0
2 0
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
8.3 OKLADZINY
121|KNR 0-1211 |S Licowanie $cian ptytkami z glazury na klej metoda kombinowang m?2
d.8./0829-05 09.00.0
3 0
p7
(2.45"2+1.98*2-1.0)*2.05 m?2 16.113
p8
(2.30*2+3.17*2-1.0)*2.05 m?2 20.377
p9
(1.38*2+1.2*2+1.89%4-1.0*3)*2.05 m?2 19.926
p11
2.0*2.05 m2 4.100
p6
(2.72*2+5.74*2-1.0*2)*2.05 m2 30.586
p16
(3.6"2+5.72*2)*2.37-0.9*2.37 m2 42.044
p5
2.0*2.05 m?2 4.100
RAZEM 137.246
122]KNR 0-17 |S Wyprawa z tynku mozaikowego - natozenie na podioze farby gruntujg-|m2
d.8./0926-01 09.10.0 [cej - pierwsza warstwa
3 0
lamperia
p1+2+10+15+3
(17.0"2-1.0*341.5*3+5.74*2+1.3*2+5.68*2+2.63*2+0.7*2-1.0+1.88*2+ |m? 110.040
1.5*2)*1.5
RAZEM 110.040
123|KNR 0-17 |S Wyprawa z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z gotowej m?2
d.8.|0926-03 08.10.0 |mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 0 tozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
lamperia
110.04 m2 110.040
RAZEM 110.040
8.445442100- ROBOTY MALARSKIE
8
124|KNR 2-02 |S Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.8./1505-03 12.00.0|nych - podtozy gipsowych z gruntowanier.,
4 0
Sciany
685.547+54.92-137.246-110.04 m2 493.181
sufity
250.61 m2 250.610
RAZEM 743.791
125|KNR 2-02 |S Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.8.{1505-04 12.00.0|gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4 0
743.791 m2 743.791
RAZEM 743.791
8.5 WYPOSAZENIE
126 S Montaz pochwytow dla oséb niepetnosprawnych: uchylny przy sede- |kpl
d.8.|analiza in- |14.00.0|sie - 2szt, uchylny przy umywalce - 2szt
5|dywidualna |0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127)KNR-W 2- |S Szafki kuchenne stojace dwudrzwiowe z piyty wicrowej z frontamiz  |m2
d.8./02 1030-03 |14.00.0 |MDF
5 0
4.8"0.9 m=2 4.320
RAZEM 4.320
128|KNR-W 2- |S Szafki kuchenne zlewozmywakowe z plyty widrowej z frontami z MDF |m2
d.8./02 1030-01 [14.00.0
5 0
0.8*0.9 m2 0.720
RAZEM 0.720
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129|KNR-W 2- |S Szafki kuchenne wiszace dwudrzwiowe z plyty wiérowej z frontami z | m2
d.8.102 1030-05 |14.00.0 |MDF
5 0
5.6*1.0 m2 5.600
| RAZEM 5.600
130]KNR 2-17 |S Okap kuchenny wentylacyjny wbudowany w szafke standard szt.
d.8.(0141-01 14.00.0
5|analiza in- |0
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-15 |S Kuchnia indukcyjna szt.
d.8./0311-03 14.00.0
5 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-15 |S Piekarnik szt.
d.8.{0311-03 14.00.0
5|analizain- (0
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133 S Dostawa i montaz zmywarki szt.
d.8.|analiza in- [14.00.0
5|/dywidualna |0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 S Dostawa i montaz lodéwki wiekszej szt,
d.8.|analiza in- |14.00.0
5/dywidualna |0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135 S Zakup i dostawa rzutnika szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136 S Zakup i dostawa ekranu projekcyjnego na statywie szt
d.8.|Dostawa |14.00.0
5 0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 S Zakup i dostawa komputera (typu laptop) wraz z peryferiami (dodatko-| szt
d.8.|Dostawa  |14.00.0 |wa klawiatura i mysz) system operacyjny MW10+Moffice 2010
5 0
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
138 S Zakup i dostawa krzeset szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
Kuchnia
4 szt 4.000
jadalnia
24 szt 24.000
pokéj dziennego pobytu
8 szt 8.000
RAZEM 36.000
139 S Zakup i dostawa biurka szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
gabinet terapii ind.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140 ] Zakup i dostawa krzesta obrotowego szt
d.8./Dostawa 14.00.0
5 0
gabinet terapii ind.
1 szt 1.000
[ RAZEM | 1.000
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141 S Zakup i dostawa stolika kwadratowego szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
jadalnia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
142 S Zakup i dostawa stotu kuchennego wiekszego jako roboczego szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
kuchnia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 1] Zakup i dostawa krzesta dla seniora szt
d.8./Dostawa |14.00.0
5 0
gab terapii indywid.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144 S Zakup i dostawa kozetki szt
d.8.|Dostawa |14.00.0
5 0
pokdj rehabilitacji
1 szt 1.000
gab. terapii indywidualnej
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
145 S Zakup i dostawa materaca do ¢wiczen szt
d.8.|Dostawa  |14.00.0
5 0
pok. rehabilitacji
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
146 S Zakup i dostawa rowerka stacjonarnego szt
d.8.|Dostawa  [14.00.0
5 0
pokdj rehabilitacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147 S Zakup i dostawa drabinek rehabilitacyjnych wraz z montazem do szt
d.8.|Dostawa [14.00.0]scian
5 0
pokdj rehabilitacji
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
148 S Zakup i dostawa urzadzenia do rehabilitacji koriczyn gérnych szt
d.8.|Dostawa  [14.00.0
5 0
pokoj rehabilitacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 S Zakup i dostawa telewizora (typu SMART) szt
d.8./Dostawa 14.00.0
5 0
pokdj dziennego pobytu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 S Zakup i dostawa stolika szt
d.8.|Dostawa [14.00.0
5 o]
pokéj dziennego pobytu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151 S Zakup i dostawa zestawu wypoczynkowego (rogéwka, stolik kawowy) |szt
d.8.|Dostawa 14.00.0
5 0
pokdj dziennego pobytu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
152 S Zakup i dostawa szafy biurowej na dokumenty podreczne rzeczy szt
d.8.|Dostawa  [14.00.0
5 0
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gab terapii indywid.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153 S Zakup i dostawa tapczanéw szt
d.8.[Dostawa 14.00.0
5 0
pokéj do wypoczynku
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
9.1/45320000- ELEWACJE
6
154|KNR 0-23 (S Docieplenie scian z cegly plytami z wetny mineraing; twardej gr.15cm |m2
d.9.12615-02 15.00.0 |- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne
1 0 wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatowo-silikonowej
elewcja 1
(17.33*4.04+2.38*3.03) m2 77.225
-2.77%1.94*3-1.80*1.49 m2 -18.803
elewacja 2
(17.33"4.04+42.38*3.25) m2 77.748
-2.2171.79*2-1,2*2.62-1.80*1.49 m?2 -13.738
elewacja 3
(15.9%4.04+15.9*1.69*0.5) m2 77.672
-2.42%2.3-0.87*1.94*2-2.77%1.94-1.74*2.94 m2 -19.431
elewacja 4
(15.974.04+15.9%1.69*0.5)-6.92*(2.77+2.54)*0.5 m2 59.299
RAZEM 239.972
155|KNR 0-23 |S Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami z welny mi- |m2
d.9.]2615-07 15.00.0 [neralnej twardej gr.5cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
1 0 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikato-
wo-silikonowej
(1.2+2.62*2)*1*0.15 m?2 0.966
(2.21+1.79*2)*2*0.15 m2 1.737
(2.7741.94*2*2)*4*0.15 m2 6.318
(1.74+1.94*2)*0.15 m?2 0.843
(0.87+1.94*2)*2*0.15 m2 1.425
(1.8+1.49*2)*2*0.15 m2 1.434
RAZEM 12.723
156/KNR 0-23 (S Docieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przy uzyciu |m2
d.9.|12615-11 15.00.0|got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
1 0 elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
17.33"2+15.9+42.38%*2+5.98+2.85 m?2 64.150
RAZEM 64.150
157|/KNR 0-23 |S Docieplenie $cian budynkéw piytami z wetny mineralnej - przy uzyciu |m
d.8.12615-10 15.00.0|got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
1 0 elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtow-
nikiem metalowym
4.04*4 m 16.160
(1.242.62*2)*1 m 6.440
(2.21+1.79*2)*2 m 11.580
(2.77+1.94*2*2)*4 m 42.120
(1.74+1.94*2) m 5.620
(0.87+1.94*2)*2 m 9.500
(1.8+1.4972)*2 m 9.560
RAZEM 100.980
158/NNRNKB |S (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.9./202 0541- [15.00.0 |ponad 25 cm
1102 0
parapety zewnetrzne
(2.25%2+2.8*4+0.92+1.8+1.8*2+0.9*3)*0.25 m?2 6.400
RAZEM 6.400
159|KNR 0-17 (S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - nalozenie na podioze m2
d.9.|10926-01 09.10.0 |farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1 0
fundament
22.497 m?2 22.497
RAZEM 22.497
160/KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z |m?2
d.9.{0926-03 09.10.0 |gotowej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
1 0 nym pediozu na écianach plaskich i powierzchniach poziomych
fundament
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22.497 m2 22.497
RAZEM 22.497
161|KNR-W 2- |S Boazerie - ruszt drewniany na $cianach z listew 5/5cm poziomych im- |[m2
d.9./02 1036-01 |07.00.0 |pregnowanych
1 0
podsuitki okapéw
17.33*0.65*2+0.65*0.50*0.5*4+8.86*0.3*4 m2 33.811
nad daszkiem
2.77*2.48+2.1*0.4*4+1.1*2.77*0.5+2.480.3*2 m2 13.241
RAZEM 47.052
162|KNR-W 2- |S Szaléwka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 2x $rodkiem dekora-|m?
d.9.|02 1036-02 |07.00.0|cyjno - ochronnym o szerokosci do 20 cm
1 0
47.052 m2 47.052
RAZEM 47.052
163|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10cm metodg |m?
d.9./2609-01 15.00.0 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
1 0 piyt styropianowych do $cian
$ciany szczytowe wewnatrz strychu
15.6*2.0*0.5*2 m? 31.200
RAZEM 31.200
164/KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka- m?2
d.9.|2609-06 15.00.0|mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne;
1 0 warstwy siatki na $cianach
$ciany szczytowe wewnatrz strychu
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
9.2 SCHODY ZEWNETRZNE
165|KNR 2-01 |S Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10m  |m3
d.9./0307-03  [01.00.0|(kat.gr.IV)
2 0
schody boczne
0.25%1.0%(1.43+1.47+0.96+1.18)+0.25*0.7 m?3 1.435
schody gtéwne
(2.38+2.18*2+0.25*2)"0.25*0.5 m3 0.905
RAZEM 2.340
166|KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne m?2
d.9./0207-01 03.00.0 |ukifadanie betonu - beton B20
2 0
$ciany schodow
(1.18+1.72)*1.4+0.96*(0.875+1.4)*0.5+1.18*0.875 m2 6.185
RAZEM 6.185
167|KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci écian -  |m2
d.9.|0207-07 03.00.0 [rgczne ukfadanie betonu - beton B20
2 0 Krotnos¢ = 17
6.185 m2 6.185
RAZEM 6.185
168/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.9.|10290-02 03.00.0 |prety zebrowane
2 0
siatka o oczkach 20/20cm z pretéw fi10 ze stali 34GS
[(6.185*18.0)*0.617)/1000 t 0.069
RAZEM 0.069
169/KNR 2-02 S Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfo- |m3
d.9./0218-01 03.00.0{zu - beton B20
2 0
1.43*1.72*0.15+0.96%1.43*0.1+0.35*0.175%0.5%4%1.43 m3 0.681
2.43"3.28"0.15+2.43*0.25*0.5+2.38%0.25*0.5 m3 1.797
RAZEM 2.478
170|KNR 2-02 |S Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym ms
d.9./1101-07 01.00.0
2 0
1.18*2.3*0.55 m3 1.493
RAZEM 1.493
171|NNRNKB |[S (z.VI) Okiadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.9./202 2810- [13.00.0{30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2|05 0
1.43%1.72+1.43*0.96+0.175*1.43*4 m2 4,833
2.43"3.28+(3.28+2.43*2-1.5)*0.1 m?2 8.634
RAZEM 13.467
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172|NNRNKB [S (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za-|m
d.9.]202 2809- |13.00.0 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2|01 0
1.72+0.96+0.175"4+3.28 m 6.660
RAZEM 6.660
173|KNR 2-02 |S Pochwyty stalowe z rur stalowych fi 50mm na stupkach z rur stalo- m
d.8./1209-01 14.00.0 jwych fi 60mm z wypetnieniem z rur fi 25 co 12cm malowanych prosz-
2 0 kowo mocowanych do fundamentu kotwami stalowymi
przy schodach
1.43+1.72+1.3 m 4.450
RAZEM 4.450
174|KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z | m?2
d.9./0926-03 09.10.0|gotowej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
2 0 nym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament schodéw
(1.43+1.72)*0.7+40.96*(0.7+0.175)*0.5 m2 2.625
stupy
0.25*4*2.9*2 m?2 5.800
RAZEM 8.425
9.3 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
175|KNR 2-01 |S Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.9./0301-03 01.00.0 tadowczymi na odleglos¢ do 1 km (kat.gr.IV)
3 0
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
(1.5)*0.25*1.0*2 m3 0.750
RAZEM 0.750
176/KNR 2-02 |8 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne ma2
d.9.{0207-01 03.00.0 |ukfadanie betonu - beton B20
3 0
1.5*0.25%(1.0+1.15)*0.5*2 m2 0.806
RAZEM 0.806
177|KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - |m2
d.9.[0207-07 03.00.0|reczne uktadanie betonu - beton B20
3 0 Krotnosé = 17
0.806 m?2 0.806
RAZEM 0.806
178/KNR 2-02 |S Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9./1101-07 03.00.0
3 0
1.5%1.0*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
179(KNR 2-02 |S Pochwyty stalowe z rur dwurzedowych stalowych fi 50mm na stup- m
d.9.|11208-01 14.00.0 kach z rur stalowych fi 60mm malowanych proszkowo mocowanych
3 0 do fundamentu kotwami stalowymi
2.0"2 m 4.000
RAZEM 4.000
180]KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej kolor betonowej grubosé 6 cm na m2
d.9./0511-02 17.00.0 |podsypce cementowo-piaskowej
3 0
(1.0"1.5) m2 1.500
RAZEM 1.500
181 S Cokdt pochylni z cegly klinkierowej ksztattowej wraz z obrébkg bla- m
d.S.|analiza in- |05.00.0|charska
3|dywidualna |0
1:5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z |m2
d.9.]0926-03 09.10.0|gotowej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
3 0 nym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
fundament pochylni
0.15*0.5*1.5*2 m? 0.225
RAZEM 0.225
9.4 OPASKA WOKOL BUDYNKU
183/KNR 2-31 (S Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - |m2
d.9.|0102-05 17.00.0/10 cm glebokosci koryta
4 0
pod opaske
(13.0+6.3+6.3)*0.9 m2 23.040
RAZEM 23.040
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184/KNR 2-31 |S Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. IV - |mz2
d.9.|10102-06 17.00.0|za kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
4 0
23.04 m2 23.040
RAZEM 23.040
185|KNR 2-31 |S Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.9./0401-02 16.00.0
4 0
13.0+6.3*2 m 25.600
RAZEM 25.600
186|KNR 2-31 |S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsjz  |m
d.9./0407-01 16.00.0 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
4 0
25.6+0.7*3 m 27.700
RAZEM 27.700
187|KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj szarej grubo$é 6 cm na m2
d.9./0511-02 17.00.0|podsypce cementowo-piaskowej
4 0
opaska
(13.0+6.3*2)*0.6 m2 15.360
RAZEM 15.360
10/45233222- CHODNIKI, PLACE
1
188|KNR 2-31 |S Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw|m2
d.1(0101-01 17.00.0 |w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
0 0
24.52.0+1.43"1.5+3.3*3.0-1.5"1.5+3.28*5.0+2.38*7.5+17.33*1.5 m2 119.040
RAZEM 119.040
189|KNR 2-31 (S Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.1/0101-02 17.00.0 |w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
0
119.04 m?2 115.040
RAZEM 119.040
190|KNR 2-31 |S Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1/0103-04 17.00.0 [trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
0 0
119.04 m2 115.040
RAZEM 119.040
191|KNR 2-31 |S Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1/0114-05 17.00.0|geszczeniu 15 cm
0 0
119.04 m2 119.040
RAZEM 119.040
192|KNR 2-31 |[S Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0114-06 17.00.0{1 cm gruboéci po zageszczeniu
0 0 Krotnosé¢ = 5
119.04 m2 119.040
RAZEM 119.040
193|KNR 2-31 (S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.1]{0407-01 16.00.0 |wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0 0
24.5"2+1.43+3.3*2-1.5+3.0+5.0%2-1.3+17.33+1.5+2.0+5.0 m 93.060
RAZEM 93.060
194|KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubosé 6 cm na m2
d.1/0511-02 17.00.0 podsypce cementowo-piaskowej
0 0
119.04 m2 119.040
RAZEM 119.040
11|45342000- OGRODZENIE
6
1. ROZBIORKI
1
195 S Rozbidrka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.1{analiza in- {12.00.0
1.1|dywidualna |0
7.1+11.7 m 18.800
RAZEM 18.800
196|/KNR 4-01 (S Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m?3
d.1/0108-11 12.00.0|mi na odlegto$¢ do 1 km
1.1 0
= (7.1+11.7)"0.25*0.25*0.8 m3 0.940 _‘
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RAZEM | 0.940
197|KNR 4-01 [S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- [m?3
d.1]0108-12 12.00.0|mi - za kazdy nastepny 1 km
1.1 0 Krotnogé =7
0.94 m3 0.940
[RAZEM | 0.940
11./45342000- OGRODZENIE PANELOWE, BRAMY, FURTKI
2|6
198/KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciagte lub jamiste o szer.dnado 1.5 m | gtebok.do m3
d.1|0310-04 10.00.0|1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.V-VI)
1.2 0
pod stupy
(((18.8-4.0-1.0*2)/2.5)+1.0)*0.35*0.25"1.2 m3 0.643
pod brame i furtki
0.25%1.2*(5.0+1.0) m3 1.800
RAZEM 2.443
199/KNR 2-01 |S Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi | m?
d.1(0415-03 10.00.0 |wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
12 0
2.443 m?3 2.443
| RAZEM 2.443
200/KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 m3 - |m3
d.1|0204-01 10.00.0|beton B15
1.2 0
stupy
0.643 m3 0.643
brama i furtki
1.80 m3 1.800
RAZEM 2.443
201/KNR 2-05 |S Elementy stalowe ogrodzenia t
d.1]0120-02 10.00.0
1.2|analiza in- |0
dywidualna
stupki 60/40/2mm
(2.05%((18.8-4.0-1.0%2)/2.5+1)*2.93)/1000 t 0.037
stupki 80/80/3mm
(2.05*4*7.07)/1000 t 0.058
RAZEM 0.095
202 S Elementy stalowe konstrukcyjne ogrodzenia t
d.1|Dostawa  (10.00.0
12 0
0.095 t 0.085
RAZEM 0.095
203|KNR 2-05 S Materiaty pomocnicze na 1t t
d.1/9908-01 10.00.0
1.2|analiza in- |0
dywidualna
0.095 t 0.095
RAZEM 0.095
204 S Montaz tgcznikéw betonowych prefabrykowanych wys. 25cm do pod- [szt
d.1|analiza in- |10.00.0 [muréwki betonowej
1.2{dywidualna |0
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
205 S Cokét (podmuréwka) z elementow prefabrykowanych zelbetowych wi- szt
d.1]analiza in- |10.00.0|broprasowanych wys. 25cm
1.2{dywidualna (0
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
206 S Panel 1250x2560mm zgrzewany z pretéw poziomych i pionowych §r. |szt
d.1]analiza in- |10.00.0|5mm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych
1.2|dywidualna (0 proszkowo poliestrem wraz z obejmami, $rubami, nakretkami i dasz-
kiem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
207 S Brama dwuskrzydiow 4000x1500mm i furtka 1000x1500mm panelowe|kpl
d.1|analiza in- [10.00.0|fabrycznie wykoriczone z zawiasami i zamkami ocynkowana ogniowo
1.2|dywidualna [0 i malowana proszkowo poliestrem
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

spec.

techn.
208 S Furtka 1000x1500mm panelowe fabrycznie wykonczone z zawiasami |kpl
d.1)analiza in- [10.00.0|i zamkami ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo poliestrem
1.2|dywidualna |0

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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