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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji sanitarnych rozbudowy i prze-
budowy budynku osrodka zdrowia ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy na
dziatkach o nr ew. 38/16 i 38/15, potozonej w 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 73, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i decyzja

o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Projektant:



Zakres opracowania

Podstawa opracowania

« Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja przebudowy
» Aktualna kopia mapy zasadniczej

Powyzszy projekt wykonano w zwiagzku rozbudowa i przebudowa budynku osrodka
zdrowia ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy. Podstawowa bryta budynku
jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu gtéwnym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
12°. Klasa gruntow — Bi.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wody zimnej,
cieplej, inst. p. poz., kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z ko-
ttownig na paliwo state biomase (pellet). Projekt zawiera obliczenia i dyspozycje rysunko-
we niezbedne do zmontowania przedmiotowych instalacji.



Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest do budynku bloku mieszkalnego z ktérego to zasilany
jest przedmiotowy budynek. Projektuje si¢ nowy uktad pomiarowy i nowe wprowadzenie
zasilania w pomieszczeniu kotlowni zlokalizowanej w poziomie piwnicy bloku mieszkal-
nego. Na wejsciu wody projektuje sie¢ wodomierz Dn20, za wodomierzem filtr i zawor
zwrotny antyskazeniowy, zgodnie ze schematem w czgéci rysunkowe;.

Przewody wody zimnej prowadzone z kottowni do hydrantu p.poz. DN25 pod tynko-
WO W przestrzeni korytarza i pod stropem w przestrzeni kotlowni z rur i ksztattek stalo-
wych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych uszczelnianych pakutami i pastg nie-
schnaca.

Instalacje¢ wody zimnej uzytkowej zaprojektowano jako kontynuacj¢ instalacji p.poz.
Takie rozwigzanie ma na celu zapobieganie stagnacji i zagniwaniu wody w przestrzeni rur
p.poz. Rozprowadzenie posadzkowe instalacji do baterii czerpalnych wykona¢ z rur PEX-c
o $rednicach $25x3,0mm i $18x2.5mm o polaczeniach przy uzyciu zlacz zaciskowych z
pierScieniem pelnym nasuwanym praska (technologia np. firmy KAN. Przewody rozpro-
wadzajace na poszczegolnych kondygnacjach uktadaé w posadzce na ptycie stropowe;.
Przewody rozprowadzajace i1 podej$cia do baterii nalezy uktada¢ w izolacji Thermaflex i
otulinie typu ,,peszel”. Podejscia do baterii i zawordéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach.
Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wyko-
nania instalacji wody pitnej. Jako armaturg stosowac baterie wodooszczgdne stojace z wy-
lewkami zaopatrzonymi w perlatory. Baterie umywalkowe stojace potaczy¢ z przewodami
zasilajacymi z zastosowaniem zawordow odcinajacych i wezykow elastycznych w oplocie
metalowym.

Srednice przewodow dobrano w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 przy zalozeniu nie
przekroczenia predkosci przeptywu Im/s co w znacznym stopniu ogranicza hatas powsta-
ty w wyniku przeptywow. Dodatkowymi elementami sa podktadki z gumy lub filcu wkia-
dane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ probie ci$nieniowej zgodnie np. z In-
strukcja KAN, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ 1 zdezynfekowac zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach zaizolowaé ciepto-
chronnie otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ gr. 9mm 1 grubo$ci 4mm prowadzone w
bruzdach i posadzce.

Instalacja p. pozarowa
Dla ochrony p. pozarowej budynku projektuje si¢ hydrant ®25. Przyjeto kompletny
hydrant $25 z pradownica 1 wezem poOlsztywnym o dtugosci 25, lokalizacja hydrantu na
czesci rysunkowej. Instalacje¢ p.pozarowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych w tech-
nologii jak dla instalacji wody zimnej. Na podejsciach do hydrantu i do pionu hydrantowe-
go nie montowac¢ zaworow odcinajgcych.



Instalacja wody cieplej

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanej kotlowni opalanej pelletem zlokali-
zowanej w wydzielonym pomieszczeniu w poziomie piwnic przylegajacego budynku
mieszkalnego. W kottowni przewiduje si¢ zasobnik wody, podgrzewacz jednowezownico-
wy, emaliowany, w plaszczu izolacji z tworzywa sztucznego np.; PVC, izolacja PUR gr.
min. 5 cm.

Ciepta woda rozprowadzana jest trasami rownoleglymi do przewodéw wody zimne;j.
Przewody rozprowadzajace c.w. w przestrzeni kottowni wykona¢ z rur 1 ksztattek stalo-
wych nierdzewnych o potaczeniach w systemie KAN-therm Inox tj. poprzez zaprasowy-
wanie zlgcz przy pomocy ogélnodostepnych zaciskarek lub z rur ocynkowanych jak wode
zimna.

Odstgpiono od wykonania instalacji cyrkulacji gdyz faczna pojemnos¢ zladu przewodo
do najdalej potozonych urzadzen sanitarnych obliczeniowo nie przekracza 3 1.

Przewody wody cieptej od kottowni do urzadzen prowadzone w posadzkach wykonac
z rur jak dla wody zimnej lecz z zastosowaniem przewoddéw przeznaczonych do wykony-
wania instalacji wody cieptej, tj. typu PEX-c. Polaczenia w/w rur jak dla wody zimne;j.
Przewody rozprowadzajace po wierzchu $cian lub pod stropem w przestrzeni kottowni zai-
zolowa¢ cieptochronnie otulinami Thermaflex FRZ o gr. 13 — 30mm tj. grubos¢ izolacji
réwna $rednicy rurociagu, przewody w bruzdach 1 posadzce izolacja Thermocompakt o
grubosci 4 mm.




Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do istnie-
jacej studzienki zlokalizowanej na dziatce Inwestora zabudowanej na istniejacej kanaliza-
cji sanitarnej ¢ 200mm. Gléwne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka.
Przewody kanalizacyjne pod posadzka, piony oraz podejécia do przyboréw projektuje sie z
rur 1 ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowa
uszczelke gumowag. Podlgczenia przyborow nad posadzka. Na kazdym pionie kanalizacyj-
nym zainstalowac rewizjg, a pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC.

Przybory sanitarne wg. wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektoniczne;.
Trasy przewodow kanalizacyjnych, $rednice, spadki oraz usytuowanie piondw pokazano w
czesci graficznej opracowania. Nalezy prace instalacji kanalizacji sanitarnej rozpocza¢ od
potwierdzenia lokalizacji i jej wysoko$ci potozenia wyjscia ks z budynku.




Instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze 75/5 5°C w ukladzie dwururowym i
obiegiem wymuszonym praca pompy. Zroédlem ciepta dla potrzeb budynku bedzie kociot
na pellet zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w poziomie piwnic bloku przyle-
glego budynku mieszkalnego. Projekt kottowni w dalszej czeSci opracowania.

Obliczeniowg temperatur¢ powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-ej strefy klima-
tycznej, tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeh w bu-
dynku zgodnie z DZ.U. Nr75. Wspoiczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod budow-
lanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831

Obliczenia strat ciepta 1 wspdtczynnikow ,,U” wykonano programem OZC, oblicze-
nia hydrauliczne oraz regulacje rowniez programem komputerowym.
Zapotrzebowanie ciepla:
Qco.= 15163W
Straty cisnienia w instalacji c.o.: Haysp.= 15.0 kPa

Material i prowadzenie przewodow
Przewody centralnego ogrzewania z kotlowni do szafki rozdzielacza, zaprojektowa-
no z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ $redni wg PN-80/H-74200 taczonych przez
spawanie. Przewody rozprowadzajace W przestrzeni korytarza nalezy prowadzi¢ w $§cianie
w bruzdzie, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Max. odleglosci podpar¢ podaje ta-
bela.

Sr. przewodu/mm/ 15 20 25
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2

Przy przejsciach przewodow przez $ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy
wigkszej o 2 dymensje od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Instalacje od szafki rozdzielczej 3 sekcyjnej do poszczegdlnych pomieszczen zapro-
jektowano w uktadzie trojnikowym z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $rednicy ¢p14x2
oraz $18x2 w systemie np.: Kan-therm. Przewody uktada¢ w izolacji cieplnej z pianki po-
liuretanowej gr. 6mm. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podtodze unikaé¢ uktada-
nia rur w linii prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.

Podejscia do grzejnikow typu V z wbudowanym zaworem wykonac ,,ze §ciany” za
pomoca kolanek z pierScieniem nasuwanym, z rurg miedziang ¢p15, ze wspornikiem zespo-
lone np. f-my Kan-therm. W przypadku zmiany $rednic wewnetrznych rur, nalezy wyko-
na¢ ponowne obliczenia hydrauliczne.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe np. RETTING Purmo
Ventil Compact f-my Purmo. Grzejniki typu V instalowa¢ z zastosowaniem armatury pod-
taczeniowej katowej np.Vekotec $15 f-my Heimeier.

Armatura
Na odejsciu od skrzynki na przewodzie zasilajagcym i powrotnym zamontowaé za-
wory odcinajace.
Przyktadowe typy zawordw i glowic termostatycznych (np. f-my Heimeier):
* grzejniki V - wyposazone we wkladke zaworowa Heimeier z regulacjg wstepna.

Regulacja instalacji
Regulacje instalacji projektuje si¢ poprzez zawory termostatyczne i powrotne mon-
towane przy grzejnikach. Wielko$¢ nastawy zaworow termostatycznych okreslono przy
kazdym grzejniku na rzutach. Wst¢png nastawe ustawia wykonawca. W przypadku zmiany
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jakichkolwiek materiatow nalezy na nowo przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne celem
ustalenia wartosci nastaw.

Proby i izolacja instalacji
Przed dokonaniem nastawy zawordéw nalezy instalacje kilkakrotnie przepluka¢ woda
o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych rozprowa-
dzajacych prébe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrodta cie-
pta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace w wezle i
piony w szachcie instalacyjnym zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna:
Grubosci izolacji 1 typ:

- przewody c.o. stalowe - 30 mm Thermaflex,
- przewody c.o0. pex prowadzone w posadzce - 6.0mm typu Thermacompact.

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu
0.6MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatlcenia spowodowane ci$nieniem
podczas proby szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzic¢
jako wstepna 1 zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10min. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po
probie wstepnej i winna trwaé 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizu-
alnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ziacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnie-
niem 0.3 MPa. Probe szczelno$ci inst. c.o. systemu KAN-therm wykona¢ $cisle wg wy-
tycznych zawartych w Poradniku Projektanta ,,Nowoczesne wewnetrzne instalacje wody
cieplej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego”.

Studnia schitadzajgca - chlonna

Odwodnienie posadzki odbywac sie bedzie studzienkg chtonng wybudowang central-
nie w pomieszczeniu, zlicowana gorng krawedzig z posadzka z gresu. ,,Kopertowo” uformo-
wany spadek posadzki pomieszczenia, pozwoli na splyw wody do studni z kazdej czg$ci po-
mieszczenia. Studni¢ nalezy wykona¢ z krggdw betonowych min. DN500mm, bez dna jako
studnia chtonna, o wysoko$ci czynnej min. 1m, na poduszce retencyjnej z kruszywa o frakcji
12-25 mm. Studni¢ nalezy przykry¢ kratg stalowa o wym.50x50cm, krata wykonana ze stali
nierdzewne;j alternatywnie ocynkowanej. Krata §ciekowa obsadzona 3mm ponizej powierzch-
ni gresu.
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Kotlownia

Projektowanym zrodtem ciepta jest kociot na paliwo state opalany pelletem, ktory zo-
stanie zlokalizowany w miejscu projektowanej kottowni. Opat do zasobnika bedzie dostar-
czany z zewnatrz poprzez zaprojektowane drzwi zewnetrzne w kottowni. Kociot jest normal-
ne bezobstugowy. Pellet bedzie zasypywany do zasobnika przez obstuge. Zrodto bedzie zasi-
lato instalacje grzewcza oraz instalacje cieptej wody uzytkowej. Projektowana instalacja ko-
ttowni bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym wyposazona w kociot o mocy znamionowej
25 kW. Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bez-
pieczenstwa po stronie kottowej. Do pomieszczenia kotlowni zaprojektowano nawiew kana-
tem wentylacyjnym w ksztatcie ,,Z” zakonczonym 1 m nad podtoga w kotlowni. Kanat za-
konczy¢ kratkg wentylacyjna.

Dobor kotla

Dobrano kociol kondensacyjny na pellet o mocy 25 kW z automatycznym podawa-
niem paliwa, z automatycznym czyszczeniem paleniska, z automatycznym startem i wyga-
szaniem paleniska, o parametrach:
- maksymalne cisnienie robocze:2,5 bar,
- temperatura zasilania: 75°C,
- sprawno$¢ przy mocy znamionowej: do 94%

Automatyka — sterownik kotla

e sterowanie z wykorzystaniem przeptywomierza turbinowego zapewniajacego opty-
malny dobor parametrow pracy wentylatora i podajnika

« historia alarmow kotta

o mozliwos¢ eksportu historii temperatur do pamigci zewngtrznej USB

e mozliwos¢ wspotpracy z modutem wentylatora wyciggowego

e sterowanie wentylatorem i podajnikiem $limakowym

o sterowanie sitownikiem zaworu mieszajacego w standardzie

e Sterowanie pompa CO i CWU

« sterowanie dwoma pompami dodatkowymi

o mozliwos¢ podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacjg RS lub tradycyjna

e mozliwos¢ podtaczenia modutu GSM

e mozliwos¢ podigczenia do internetu umozliwiajacego zdalng zmiang parametréw pra-
cy kotta (dostep do menu uzytkownika i serwisowego)

e mozliwos¢ sterowania dwoma dodatkowymi zaworami

e obstuga motoreduktora z pracg rewersyjna (nie dotyczy wersji PZ)

Naczynie wzbiorcze
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze na pojemnos¢ instalacji c.o. wraz z pojemnoscia
wodng kotta. Obliczenia wykonano w oparciu 0 EN-12828.
Pojemnos¢ instalacji c.o. = 300 dm3 (na podstawie projektu c.o.)
Pojemno$¢ wodna kotta = 100 dm3
Rozszerzalnos¢ Ve = (300dm3 +100dm3) x 2,24/100 = 9 dm3
wspolczynnik rozszerzalnosci e = 2,86% dla temperatury zasilania 75°C
Pojemnos¢ rezerwy Vwr = (291 + 100) x 0,005 = 2 dm3, przyjeto 3 dm3.
Pojemnos$¢ catkowita naczynia wynosi:
VN =Vwr x fn
gdzie: fn — wspoétczynnik ci$nieniowy
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fn = (pe + 1bar) : (pe —p0) =(3,0+ 1) : (3,0-1,2) = 2,22

pe = 3,0 bar — ci$nienie koncowe

p0 = 1,2 bar - ci$nienie wstgpne naczynia

Vu = (9 dm*+3 dm®) x 2,22 = 26,6 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. Nominalnej 35 dm® na ciénienie 3 bar.
Srednica rury wzbiorczej.: d=0,7 X (Vy)1/2=0,7 X 26,6”=3,61mm
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej d =20 mm.

Zawdr bezpieczenstwa
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego
WUDT-UC-KW/04.

Dobrano zawoér bezpieczenstwa 1915 1/2", 3bar.

Pompa obiegu c.0. i obiegu kottowego
Dobrano pompg¢ obiegowa elektroniczng DN25. Zasilanie 230 V, o mocy maksymal-
nej 0,08 kW.

Pompa tadujqca podgrzewacz c.w.u.
Dobrano pompeg obiegowa h= 15 kPa, Q=0,95 m3/h elektroniczng DN15. Zasilanie
230 V 0 mocy maksymalnej 0,04 kW.

Kominy
Spaliny z kotla odprowadzone sg poprzez czopuch stalowy @180 do komina stalowe-
go o przekroju @180mm. Czopuch i komin zaprojektowano jako izolowany w systemie
MKDZ MK Zary przeznaczonym do kottéw na paliwo state. Czopuch uktadaé¢ ze spadkiem w
kierunku kotta. Poszczegdlne elementy komina i czopucha nalezy taczy¢ za pomoca obejm
spinajagcych 60WHT 3, sg to obejmy diugie ktore umozliwa w przysziosci tatwe wykonanie
termoizolacji fasy budynku. Ksztattki kominowe prowadzone po $cianie nalezy mocowac do
$ciany konstrukcyjnej za pomoca obejm konstrukcyjnych przestawnych 60WHT _3.
W kottowni przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomoca:
o kanalu nawiewnego typu ,,Z” o przekroju 250x200 mm z blachy stalowej ocynkowa-
nej,
o kanalu wywiewnego grawitacyjnego 140x140mm (zgodnie z architekturg).

Zestawienie elementéw komina

Rura prosta ©@180/300 RTZ-1000 szt. 9
Plyta kotwowa podstawowa 3180/300 KFTAZ szt. 1
Trojnik ©@180/300 AFTSZ 90 szt. 1
Zakonczenie komina @180/300 MATZ szt. 1
Obejmy konstrukcyjne @180/300 60WhT-3 szt. 8
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PODLASKA
OKREGOWA
) ETA K
INZYNIEROW
BUDOANICTWA

Bialystok. dnia 27 maja 2014 r.
PONBEKK.7131-7132/006/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
in2ynierdw budownictwa oraz urbanistéw (iekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 932, z poinigjszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 11 2, art. 14 nst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. | pkt |
i § 17 ust. | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z pdéniejszymi Zmianami).
po ustaleniu, 2e zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan DARIUSZ ROMANIUK
magister inzynier inZynierii §rodowiska
urodzony dnia 14 maja 1981 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanych:

L Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 12 orazart, 13 ust. 3 i 4 ww, ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei. niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowanta budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

IL Zgodnie z § 23 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych. wentyiacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi 2wiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wlasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r,
poz 267. z pézniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

I. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikofaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojciech Rgbacz
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB s
mgr inz, Jarostaw Werbel L JAEAL .
4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i)
mgr inz. architekt Jerzy Andrejozuk Al
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Romaniuk
ul. Kard, St. Wyszyniskicgo 8 a m 23
15-888 Biatystok
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlenego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
a.

Rl o
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

PDL-ID8-2N9-SBD *

Pan Dariusz Romaniuk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0100/14

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 8A m 23, 15-888 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczzcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpésami whasnorgczoymi,)

* Weryfikacje poprawnodcl danyeh w niniejszym zaéwiadczeniu motna sprawdziC 2a pomocy numery weryfikacyinego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sig ¢ biurem whasciwej Ckregowej 12by Intynieréw
Budownictwa.
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