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S 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wyko-
nania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot budowlanych obje-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi.
S 01.00.00. Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentow
S 02.00.00. Roboty rozbiorkowe
S 03.00.00. Roboty konstrukcyjne i betonowe
S 05.00.00. Roboty murowe
S 06.00.00. Stolarka
S 07.00.00. Konstrukcje drewniane
S 08.00.00. Roboty izolacyjne
S 09.00.00 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
S 09.10.00 Tynki zwykte
S 10.00.00. Ogrodzenie
S 11.00.00. Pokrycie dachu blacha, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
S 12.00.00. Roboty malarskie
S 13.00.00. Posadzki
S 14.00.00. Elementy rézne
S 15.00.00. Docieplenie scian
S 16.00.00. Obrzeza betonowe chodnikowe, krawezniki
S 17.00.00. Ciagi z kostki betonowej azurowej i kostki betonowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budy-
nek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni cal-
kowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wol-
no stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, bu-
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dowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbro-
jenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen tech-
nicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urza-
dzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skifadajacych sie na catosé uzyt-
kowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlno-
Sci:

a

b

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
)

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do prze-
niesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budow-
lanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwagiji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
tacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét bu-
dowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przy-
padku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Mi-
nistrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwier-
dzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdzia-
le 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno-
$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
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1.4.20.

1.4.21

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, prze-
widziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy konawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6z-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze kazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i prze-
kazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach tech-
nicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz, Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
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obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
téw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzac;ji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego-
towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych, z wyliczeniem i ze stawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do U E, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzie-
lonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projek-
towa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obo-
wigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waz-
nosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i popra-
wek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemen-
téw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczg-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigz-
liwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisa-
mi, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu, ma-
teriatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do prze-
wozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
spektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napra-
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we wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samo-
rzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydoby-
wania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumen-
towania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatdw do robédt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczegolnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapew-
nienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw kon-
strukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontrak-
tem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw ro-
bot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycia-
ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegolnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w ce-
lu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie In-
spektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spo-
sob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapew-
niona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z doku-
mentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w koszto-
rysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostep-
nione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projekto-
w3 i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowa-
dzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre-
slonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmia-
rze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje In-
spektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
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spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wyko-
nania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w po-
szczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub za-
mienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o o b~ w

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunie-
ciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (korncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w doku-
mentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robo6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazd/, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i dre-
nazu,

(f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawia-
jacy.
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S 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektow bu-
dowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samo-
chodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggow lub
instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

1 .4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1 .4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1 .4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wy-
kazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie R; ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiek-
tu kubaturowego.

1 .4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1 .4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

ls=pd/Pds
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gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

1 .4.1 1 . Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
Ceo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgczni-
kow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waz-
nosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i

wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczaso-
we urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten spo-
séb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigz-
liwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zain-
teresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do prze-
wozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ro-
b6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robé6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokal-
nej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
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jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw
umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksy-
malnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren bu-
dowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziem-
nych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przezna-
czeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigza-
ny do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet witasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ péz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zo-

stang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki trans-
portu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez In-
spektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé¢ srod-
kéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wy-
konawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wy-
kopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér tech-
niczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakte-
rystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rozni-
ce w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a kra-
wedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawi-
dtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ po-
przedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru pro-
gramu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogding opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wy-
konywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopie-
ro wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie In-
spektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spo-
sob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z doku-
mentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostep-
nione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d)protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

+ witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

1 [Pomiar szeroko$ci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi po-
ziemnego ziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochy-
lenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc¢ dna wykopu
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Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowag nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang od-
rzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadni-
czego wplywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie in-
dziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang po-
prawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i In-
spektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzgled-
nieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wyma-
ganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podle-
gajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielne-
go zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawieraja-
cych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-
kumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjag projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢é wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru osta-
tecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub za-
mienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

N o o A~ W

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-
jektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona 30 z 92

portu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jenostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wpro-
wadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(¢}

) optaty/dzierzawy terenu,

o

) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniej-
szymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718),

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pd6z. 401).

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Gestos¢ Przecigtne
objeto- | spulchnienie
Kate- Sciowa po
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspoijeniu
goria natural- w % od
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nym pierwotne)j
kN/m® | objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 | od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 | od5do15
Torf bez korzeni 9,8 | od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 | od5do15
Piasek wilgotny 16,7 | od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne 17,7 | od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do
30 mm 12,7 | od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttucz-
niem lub odpadkami drewna 16,7 | od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 | od 15do 25
Piasek gliniasty, pytilessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 | od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 | od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do 40 mm 17,7 | od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i pla-
styczne, bez gtazow 19,6 | od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 | od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 | od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 | od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad-
kami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi
do 1 0% objetosci gruntu 19,6 | od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, poizwarte i zwarte 20,6 | od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 1 0%
objetosci gruntu 20,6 | od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 | od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 | od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gtazami o masie do 1 0 kg 19,6 | od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 |od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 1 0-30%
objetosci gruntu 20,6 |od 30 do45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 |od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowa-
ne lub w blokach ponad 50 kg 17,7 |od 30 do 45
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 |od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 |od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 |od 30 do 45
19,6
lfotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 |od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 |od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 |od 30 do 45
lfotupek twardy 26,5 |od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 |od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 |od 30do45
Wapien marglisty 22,6 |od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 |od 30 do 50
Zlepience otoczakdw gtéwnie skat osadowych 21,6 |od 30 do 45
Anhydryt 24,5 |od 45 do 50
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Tuf wulkaniczny zbity 18,6 |od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 |od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 |od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spo-
iwie krzemionkowym 23,5 |od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 |od 45 do 50
Magnezyt 28,4 |od 45do50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 |od 45 do 50
8 tupek plastyczny twardy niespekany 245 |od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 |od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 |od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 |od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 |od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
kzemionkowym 25,5 |od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 |od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 |od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 |od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 |od 45 do 50
Serpentyn 24,5 |od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 |od 45 do 50
Gnejs 25,5 |od 45 do 50
10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 |od 45 do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 |od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 |od 45 do 50
Porfir 24,5 |od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 |od 45 do 50
Granitognejs 25,5 |od 45 do 50
Wapienh krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 |od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 |od 45 do 50
Gabro 26,5 |od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 |od 45 do 50
Bazalt 25,5 |od 45 do 50
27,4

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypoéw przed ich zageszcze-
niem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

] Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
p- wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu -rumosz niegli- [—piasekpula- |mato wysadzi-
niasty sty nowe
— Zwir — zwietrzelina |- glina piaszczysta
- pospotka gliniasta zwiezta, glina
— piasek gruby - zwir gliniasty | zwiezla, glina py-
— piasek Sredni - pospotka lasta zwiezta
- piasek drobny gliniasta - it, it piaszczysty,
— zuzel nierozpa- it pylasty
dowy bardzo wysa-
dzinowe
— piasek dliniasty
— pyt, pyt piaszczy-
sty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek %
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< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarnos¢ bierna

Hyb m <1,0 >1,0 >IN
4 |Wskaznik piaskowy

WP >35 od 25 do 35 <25

S -02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg, wybu-
rzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Szczegdtowa specyfikacja techniczna

(SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robat.

1.2. Zakres robot

Demontaz istniejgcych drewnianych okien skrzynkowych wraz z o$cieznicami drewnianymi mocowanymi w $cia-
nach murowanych.

Demontaz o$cieznic drzwiowych ze $cian drewnianych i murowanych oraz wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej z
demontazem istniejgcych oscieznic drewnianych.

Rozbidrka elementéw betonowych schoddw i fundamentdow oraz rozbidrka piecdw licowanych kaflami.

Rozbidrka istniejgcego pokrycia z blachy przy zachowaniu wiasciwych wymogéw bezpieczenstwa wraz z rozbiorkg
istnigjacych obrobek blacharskich.

Rozbiorka tacenia wiezby dachowej z zachowaniem drewna wiezby do fumigacji i ponownego wykorzystania.

Rozbidrka podidg drewnianych wraz z legarami i istniejgcym ociepleniem i izolacjg na posadzce przy gruncie i izolacjg
z polepy na stropie nad parterem i poddaszem.

Rozbidrka komindw wolnostojgcych wraz z czapkami betonowymi.

Wyréwnanie podtdg na gruncie poprzez zebranie istnigjgcej warstwy piasku gr.10cm do ponownego wykorzystania.
Zerwanie istniejgcego obicia scian zewngtrznych z szaldwki PCV wraz z zerwaniem istnigjgcego rusztu drewnianego.
Montaz i demontaz rusztowan.

1.3. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (kafle), deski, drewno (aty, krawedziaki), okna drewniane, oscieznice drew-
niane, skrzydta drzwiowe drewniane, szkto, elementy metalowe, papa izolacyjna, blacha ocynkowana, materiaty
izolagji cieplnych (polepa, trociny), elementy zeliwne, kafle, piasek (grunt), elementy metalowe instalacji od-

gromowe;.

1.4. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki recz-
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ne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne, maski przeciwpylowe,.

1.5. Transport
Samochod wywrotka, Odwiezienie drewna, Ziomu, szkia i gruzu na odpowiednie skfadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do

ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacii.

1.6. Wykonanie robét

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych n p. sladéw przemurowan lub wyma-
lowan , elementow gzymsow lub przedmiotow o charakterze zabytkowym (np. przy demontazach posadzek) - nalezy
wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozleglych roz-
biorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Do robét rozbiérkowych nalezy stosowac rusztowania.

1.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu

1.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - oktadzin, posadzek,.Scian, pokrycia dachowego wraz z taceniem, stolarki drzwiowej i okiennej, (m)
dla obrébek blacharskich rynien i rur spustowych oraz wycinanych otworéw w $cianach. Dla rozbieranych konstrukgji
murowych, piecow, konstrukcji betonowych oraz elementéw wywozonych (m3),.

1.9. Odbiodr robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

1.10. Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3, m, po odbiorze robét

1.11. Przepisy zwigzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 p6z. 93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w spra-
wie warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71 poz. 649).

S 03.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | BETONOWE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robét betonowych i
konstrukgji zelbetowych na wszystkich etapach zadania. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
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1.2.  Zakres roboét

Wykonanie podktadéw betonowych.

Wykonanie fundamentow.

Wykonanie schodéw betonowych zewnetrznych.
Wykonanie podsypki piaskowo — cementowe;.

Wykonanie nowych czapek zelbetowych na kominach.

1.3. Materiaty
Beton konstrukcyjny klasy B7,5i B 15, B20,
prety zbrojeniowe zebrowane klasy A-lll ze stali 34GS, prety klasy A-0 ze stali St0S, drut zarzony tzw. wigzatkowy,

drewno (deski 19-25mm, 28-45mm, krawedziaki, stemple) na deskowanie klasy lll, gwozdzie budowlane gote,

1.4. Sprzet
Wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, gietarka, prosciarka, zgrze-
warka, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, wciagniki, pifa do ciecia metalu, taczki

1.5. Transport

Samochdd ciezarowy, rozladunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

1.6.  Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia i zabezpieczeniami.

Prace kontynuowac¢ w koordynaciji z robotami wykornczeniowymi oraz branzowymi,

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczego-
towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$é
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidiowos$¢ wykonania zbrojenia,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajagcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg kon-
strukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$é miejsco-
wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Wykonanie i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania powyzszych prac.
1.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem,

sprawdzenie jakosci materiatdw i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych.

1.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), stal zbrojeniowa (t) po uprzednim przeliczeniu dtugosci pretéw

1.9. Odbior
Odbidr koricowy, po odbiorach czesciowych

1.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i spezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 — Prety zebrowane.

PN 82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

S 05.00.00 ROBOTY MUROWE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy realizacji

zadania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
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1.2. Zakres roboét

Wymurowanie $cianek dziatowych i komindw wolnostojacych z przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi.
Wstawienie kratek wentylacyjnych stalowych z siatkg w kominach murowanych z cegly klinkierowej oraz kratek
wentylacyjnych z PCV wewnatrz budynku.

Montaz i demontaz rusztowan.

1.3. Materiaty

Cegta ceramiczna petna kl. 15, cegta klinkierowa petna klasy 35, bloczki gazobetonowe, zaprawa cementowa
marki 5MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bednarka, kratki wentylacyjne stalowe z siat-
kg fabrycznie wykonczone i z PCV z zaluzja.

Koszt materiatéw powinien miesci¢ sie w srednim standardzie cenowym.

1.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz

narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne rurowe.

1.5. Transport
Samochdd cigzarowy, roztladunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka

reczna

1.6. Wykonanie robét

Wymurowanie $cianek dziatowych i komindw z cegly ceramicznej, powyzej potaci dachu z cegty klinkierowej oraz
wstawienie w otwory wentylacyjne parteru i poddasza oraz ponad dachem kratek wentylacyjnych.

Wstawienie kratek wentylacyjnych z potgczeniem ich rurami typu Spiro z wywiewkami dachowymi. W razie trafienia
kanatow wentylacyjnych w elementy wiezby dachowej mozna je faczy¢ z wywiewkami za pomoca rur Spiro, a w razie

koniecznosci kanaty z pomieszczer o podobnym przeznaczeniu mozna spinac¢ w jedng wywiewke wentylacyjng.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréow wyko-
nanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,

zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przy-
krycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mu-
réw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

1.6.1.  Mury z cegty petnej i bloczkéw betonowych

1.6.1.1. Spoiny w murach ceglanych i betonowych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
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nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

1.6.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet,
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegacé
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réz-
nigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepig zazebione boczne.

1.6.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

| : | : 7

| : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
| : | : 6

| : | : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
| : 0,3 : 4

| : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

| : 0,3 : 4

| : 05 : 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowa-
niu t. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych

nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25

pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiad-

czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania powyzszych prac.

1.7.

Kontrola jakosci

1.7.1. Materialy ceramiczne i z gazobetonu

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumen-
tacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb t peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy jg podda¢ badaniom laborato-
ryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

1.7.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

1.7.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp.

Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane

2 3 4
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1. | Zwichrowania i skrzywienia: - 3 6
na 1 metrze diugosci - na 10 20
catej powierzchni

1 2 3 4

2. [ Odchylenia od pionu - 36 610
na wysokosci 1 m - na 20 30

wys. kondygnacji - na
catej wysokosci

3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 1 2
na 1 m dlugosci - na catej dlugosci 15 30

4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu - 1 2
na 1 m dtugosci - na catej dlugosci 10 20

5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle o +6, -3 +6, -3 +
wymiarach: do 100 cm sze- +15, -1 4- 15,-10 +
rokos¢ wysokos¢ ponad 100 cm 10,-5+15, 10,-5 +15,
szerokos¢ wysokosé -10 -10

1.8. Jednostka obmiaru
(m3) komindw murowanych z cegly, i Scian fundamentowych,

(szt) kratki, inne drobne elementy

1.9. Odbior robot

1.9.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
19.2.  Wszystkie roboty objete powyzszej SST. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

1.10. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane podane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw materiatéw sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

1.11. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

S 06.00.00 STOLARKA
1.  Wstep.
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1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienngj.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych robét wehodzi: S.06.01.00. Drzwi S.06.02.00. Okna i na-

Swietla.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno.

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce

normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano po-

nizej.

Ro6znice wymiarow w mm okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do I m 5 5

powyzej Im 5 5

réznica diugosci przeciwlegtych elementéw doIm 1 1

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2 2

skrzydio we wrebie szerokos¢ do I m |

powyzej Im 2
wysokos¢ powyzej Im 2
réznica diugosci przekatnych do I m 2
przekatnych skrzydet we wrebie | do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm |
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm - |
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - |
2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace, zabezpiecza-
jace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wy-
maganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chro-
mianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregno-
wac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2323. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodli-
wych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

234. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy
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stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

25.

24.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

242. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do grun-
towania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

26.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego sto-
sowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity

28.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
Skiadowanie elementéw

29.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwiamaniowa

5.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu
2.8.

Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.12. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej. '

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punk-
zamocowan tow zamocowan
wysokos¢ szerokosc w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po3
150200 8 po1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
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* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ele-
menty kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na I m wysokos$ci okna, nie wiecej

niz 3 mm. R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

* 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadec-
twem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

* Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanle stolarki drzwiowej
* Dokladno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
* Qscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypad-
ku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw kotwionych w osciezu.
* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdro-
wia.

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (p6z. S.5.01.05 do S.5.01.07 oraz S.5.02.01 do
S.5.02.06 i S.5.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktoérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji S.5.01.00i S.5.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic oraz w m?.

Wszystkie roboty wymienione w S. 5.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

6. Kontrola jakosci.
6.1
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest:
8. Odbiodr robot.
9. Podstawa platnosci.

Ptatnosc.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styre-
nowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.

S.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wehodza:
S.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej. S.07.02.00. Wykonanie i montaz stropow drewnianych.
S.07.03.00. Deskowanie potaci deskami grubosci 25 mm na styk oraz facenie. S.07.04.00. Wykonanie podsu-
fitki z desek grubosci 20 mm struganych jednostronnie, fgczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnia-
nego. S.07.05.00 Wykonanie konstrukcji $cianek drewnianych szkieletowych. 07.06.00 Wykonanie podtogi z
ptyty OSB na legarach. S.07.07.00 Montaz szaléwki drewnianej. S.07.08.00 Wymiana elementéw konstruk-
cyjnych drewnianych stropu i wiezby dachowej, S.07.10.00 Wykonanie schodéw drewnianych na konstrukc;ji
drewniane;.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukgcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach przy wilgotnosci wzglednej 12%:

(1) S.06.01.00i S.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C30

(2) S.06.03.00, S.06.04.00, S.06.05.00, S.06.06.00, S.06.07.00 stosuje sie drewno klasy C35.

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
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Lp. Oznaczenie Klasy drewna
C30 C35
1 |Zginanie 30 35
2 |Rozcigganie wzdiuz widkien 18 21
3 |Sciskanie wzdtuz widkien 23 25
4 [Sciskanie w poprzek widkien 5,7 6,0
5 [Scinanie 3,0 34

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C35
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 113 12
gtebokie b) czotowe 1M 17N
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi

zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢ ptasz-
czyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)

b)
©)

d

=

e)
2.2. taczniki

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm

- wgrubosci:  do+1 mm lub do -l mm

odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
* dta lat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -l mm dfa 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci
* dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz+3 mm i -2 mm.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
222, Sruby

Nalezy stosowacé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
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Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowacé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowaé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybamii owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

5.1

5.2.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizo-
lowanym od elementdw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skiadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

24. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegStowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika bu-

dowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro
wymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wenty
lacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb skia-
dowania wg punktu 2.3.

Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale sSrodkow, ktore zapewnig osiggnie-
cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.22. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do | mm.

5.2.3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do | cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
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5.3.

- wwysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowa-
ne jedng warstwa papy.
Belki stropowe

54.

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papag.
5.3.5. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.
Deskowanie pofaci dachowych

5.5.

54.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukladac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwoz-
dzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razg wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko
na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
544. Zawywietrzakami od strony spltywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
Wykonanie podsufitki

5.6.

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé gwoz-
dzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
. Wykonanie konstrukcji scianek drewnianych szkieletowych.

5.7.

5.6.1 Rozstaw stupkéw co 0,5m, przekroj stupkow, podwalin i oczepdw powinny by¢ zgodne z dokumenta-
cjag techniczna.

5.6.2. Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:

- w rozstawie stupkéw do 3 cm

- w odchyleniu od pionu do 2 mm na | m dtugosci.

5.6.3. Stupki powinny by¢ kotwione w podwalinie i oczepie za pomocg ztgczy stalowych ptytkowych.

5.6.4. Oczepy i podwaliny mocowane do stropéw za pomocg gwozdzi, wkretdw lub na kotki montazowe.

Wykonanie podiogi z ptyt OSB na legarach

5.8.

5.7.1. Plyty OSB gr. 22mm montowane na styk.

5.7.2. Rozstaw legaréw co 0,5m.

5.7.3. Plyt OSB przykrecone do legaréw wkretami w kazdy legar. Dlugos¢ wkretow powinna by¢ 3 do 3.5 razy
wieksza od grubosci piyt.

5.7.4. Dopuszcza sie maksymalne odchylenie ptaszczyzny poziomej do +-1cm na catej powierzchni pomiesz-
czenia.

Montaz szaléwki drewnianej.

5.9.

5.8.1. Deski strugane gr. 20mm nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami mosieznymi na
diugosci 2m. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Typ desek (sidin-
gowe, imitujgce bale) zgodnie z ustaleniami inzyniera.

5.8.2. Deski mocowane do fat drewnianych o wymiarach zgodnie z dokumentacja.

5.8.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

Montaz schodéw drewnianych z podstopnicami z desek struganych czterostronnie wraz z balustradami.

5.9.1. Deski stopnic strugane gr. 70mm klejone z drewna lisciastego (dab)
5.9.2 podstopnice strugane gr. 32mm z klejone z drewna lisciastego (dab)
5.9.3 Balustrady drewniane z tralek i poreczy z drewna lisciastego (dgb)sosnowego struganego.
5.9.4. Montaz wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykonawcy schodoéw i balustrad.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot

Odbidr robét
Wszystkie roboty objete S.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wy-
mienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdline dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna
okragtego i

tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

S.08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.  Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-

bioru izolac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-

nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

S.08.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

S.08.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowili.

S.08.02.00 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowia-
da¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicz-
nemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dosta-
teczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych
materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wska-
zany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gra-
maturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy

*



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona 48 z 92

izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.

*

*

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m +0,20 m

40 m 20,40 m

60 m 0,60 m

szerokosé: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

*

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dzia-
taniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukladac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Odleglosé miedzy
stosami - 80 cm.

22.2. Lepik asfaltowy na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdoInos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

223. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

224. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

22.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumen-

tem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich ja-

kos¢

nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producen-

ta

* powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do izolacji
tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materialy do izolacji termicznych

241.

Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do .ocieplenia stropodachdw na ptyty betonowe o gestosci min.
25 kg/m®.

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?

- wymiary:
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242

243.

- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznacze-
nie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowe-
go.

Ptyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

Weina mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat. Wymagnia:

- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz Scisliwosc,

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé nastepujgce wyma-
gania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gorgco, (po okresie gwarancyjnym).

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét.

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe S. 08.01.01

5.1.1.

512

5.1.3.

Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

¢) Powioki gruntujgce powinny byé¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powin-
ny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zaro-
bowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej
na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wyma-
ganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem, i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszcze-
golnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne S.08.02.00

53.1.
532

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladaé na
styk bez szczelin.
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Plyty winny byc¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowacé piyty a
nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumen-
tem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich ja-
kos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zasdwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.  Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem rynkéw i innych robét wykonczeniowych. Pod-
stawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg S.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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S 09.00.00 OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Zeszyt zawiera wytyczne w sprawie warunkow technicznych wykonania oraz odbioru robét okladzinowych i wykta-
dzinowych z plytek ceramicznych.

Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:

-w projektach budowlanych: opisow dotyczgcych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania po-

szczegolnych rodzajow robdt,

- w zamowieniach publicznych: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére wraz z dokumentacjg

projektowg okreslajg przedmiot zamdwienia,

- w umowach: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem umowy.

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspdiczesna wie-
dza i doswiadczenia praktyczne zdobyte podczas wykonywania oktadzin i wykladzin ceramicznych przy uzyciu
zapraw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. W tekscie przyjeto zasade niecytowania, lecz jedynie
powotywania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby oceny podtozy, wyko-
nanie oktadzin i wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robot okladzinowych i wyktadzinowych.

1.2. Normy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i zna-
kowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkli-
wosci wodnej E > 10%. Grupa B lII.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <
3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%. Grupa B Ha.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%. Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.3. Dokumentacja roboét oktadzinowych i wyktadzinowych z plytek ceramicznych

Dokumentacje robot oktadzinowych i wyktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, p6z. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z definicjg podang w rozporzgdzeniu MSWIA z 26 lutego 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 26, pdz. 239),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. 1995 nr 2, p6z. 29),

- dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7
lipca 1994 r. (Dz. U. 2000 nr 106, pdz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- materialy do wykonania oktadziny i wykfadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podiozy pod oktadziny i wykfadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem mate-

riatow do napraw,

- specyfikacje materiatdw do wykonania oktadziny i wyktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumen-
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ty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania oktadziny i wykfadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykornczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych piytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej oktadziny i wyktadziny,
- zasady konserwacji oktadziny i wyktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot oktadzinowych i wyktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac.

2. MATERIALY DO WYKONYWANIA OKLADZIN | WYKLADZIN CERAMICZNYCH

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat tech-
nicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicz-
nych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robét okladzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowywania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

5. WYKONANIE OKLADZIN

5.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub piyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do
roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza. Podioze betonowe powinno by¢
czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubyt-
kéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wy-
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stepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrownaé zaprawg cemento-
w3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym za-
tartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diu-
gosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygna-
cji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé¢ wigksze niz 2 mm na I m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawag cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.2. Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni. Nastepnie na-
lezy wyznaczy¢ na $cianie Unie pozioma, od ktdrej uktadane bedg plytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokét
posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna
byé natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji kleja-
cej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesuna¢ po Scianie (ok. 1-*2 cm), ustawi¢ w Zgdanej pozyciji i docisngc tak,
aby warstwa kleju pod plytkg miata grubos¢ 4 + 6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy plytkami. Po
zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

5.3. Kontrola wykonania okladziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostaw-
(fovp\)/;awidlowoéé wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,
- grubosci warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j.

6. WYKONANIE WYKLADZINY

6.1. Podtoza pod wyktadziny
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Podtoze pod wykfadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkiady beto-
nowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubos¢ podktaddéw cementowych powinna wynosi¢ migdzy innymi:

- 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j,

- 40 mm dla podkfadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;.

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkoéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze prze-
kracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i prze-
ciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna byé wigksza niz 10 m?,
przy maksymalnej dtugosci boku nie wigkszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkdéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na
styku z innymi rodzajami wyktadzin. Szczegdétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosSci i
kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustéow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projek-
cie.

6.2. Wykonanie wykladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni oraz wy-
znaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg plytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po
podiozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podioza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Nakfadajac ptytke, nalezy jg lekko
przesung¢ po podtozu (ok. | -s- 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg
miata grubos¢ 6-5-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktad-
nego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypeti¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny
mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6.3. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

a) zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujgc wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkosc¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.),

b) stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

c) jakos¢ materiatdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawcow,
d) prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dtugosci faty),
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- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej

przez producenta.

7. ODBIOR OKLADZIN | WYKLADZIN

Odbior gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych. W
przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t po-
winny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin i wykiadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrol-
nych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku wyktadzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozo-
statych punktach.

Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Je-
zeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ okiadzine lub wyktadzine i przedstawic jg do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub wykiadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub wyktadzing i wykonaé

je ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin

z zamoéwieniem.

8. KONSERWACJA OKLADZIN | WYKLADZIN CERAMICZNYCH

Konserwacja okfadzin i wykfadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich woda z detergentami lub
innymi srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

S 9.10.00 TYNKI ZWYKLE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattuja-
cg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wyko-
nania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyma-
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gania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.1.1.

- Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano
w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podifoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budow-
lane zwykte".

*  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygo-
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towaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoscio-
wych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zapra-
wy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

4, TRANSPORT

.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt
4,

N

N

.2. Transport materiatéow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wap-
no suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spo-
sOb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-
wych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za-
wilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona 58 z 92

obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecz-
nieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego my-
dta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spo-
sob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre-

Slone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Po-
wierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>.

7.3. llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynko-
wych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetro-
wej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4
mi

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci

i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

S 10.00.00 OGRODZENIE

1 Przedmiot
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

2 Zakres

S 10.01.00 Ogrodzenie panelowe wykonane z paneli 1250x2560mm zgrzewany z pretow poziomych i piono-
wych ér. 5mm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo poliestrem wraz z
obejmami, Srubami, nakretkami i daszkiem. Stupki w rozstawie osiowym co ok. 2,5m 60x40x2mm zabetono-
wane w stopach 35/25/120mm z betonu B15 zbrojonych jak w czesci rysunkowej. Stupki zakonczy¢ pokrywka
plastikowg. Jako cokét (podmuréwke) wykonaé z elementow prefabrykowanych zelbetowych wibroprasowa-
nych wys. 25cm o dobranym wzorze oraz stosowac fgczniki betonowe prefabrykowane dostosowane do danej
podmurowki.

S 10.02.00 Bramy i furtki — Brama dwuskrzydtowa 4000x1500mm i furtka 1000x1500mm panelowe typowe
fabrycznie wykoriczone z zawiasami i zamkami ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo poliestrem
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3. Materiaty

3.1. Ogrodzenie panelowe, brama i furtka

Ksztattowniki stalowe, zimnogigte i walcowane. Wypetnienie z paneli 1250x2560mm zgrzewany z pretow pozio-
mych i pionowych $r. 5mm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo poliestrem
wraz z obejmami, srubami, nakretkami i daszkiem.

Beton B15, elektrody,
cokot (podmurowke) wykonac z elementow prefabrykowanych zelbetowych wibroprasowanych wys. 25¢cm o
dobranym wzorze oraz stosowac fgczniki betonowe prefabrykowane dostosowane do danej podmurowki.

4 Sprzet

Dopuszcza sie dowolny rodzaj sprzetu

5 Transport

Dostawa - samochodem dostawczym skrzyniowym, $rodki transportu, roztadunek reczny, transport reczny

6. Wykonanie robot

Ogrodzenie oraz bramy i furtki

Wymagania: - kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materia-
téw, spoin, otworéw na sruby, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji, jakos¢

powtok antykorozyjnych.

Montaz: - wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, - osadzenie stupkéw
stalowych z rur i zabetonowanie, - mocowanie przeset do stupkdédw wykonanych z ksztattownikow stalo-

wych, -

Wymagania: - kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materia-
téw, spoin, otworéw na sruby, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji, jakos¢

powtok antykorozyjnych.

7. Kontrola jakosci.

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumen-
tem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw. ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno-
sciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania montazu.

- Nie dopuszcza sie wystepowania wszelkiego rodzaju zarysowan na zamontowanych wyrobach

8. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowag zgodnie z jednostkami w przedmiarze robét. llos¢ robot okresla sie na pod-
stawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w na-
turze.

9. Odbiér robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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9.1.0dbior materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z ST oraz sprawdzenie wiasciwosci tech-
nicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-
nosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé¢ on
zbadany laboratoryjnie.

9.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw. ktoérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaran-

cyjnym).
9.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowos$ci uksztattowania powierzchni ; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie doktadnosci oraz precyzji montazu konstrukgciji,

10. Podstawa ptatnosci.
Ptatnosé.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych elementéw, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie mate-
riatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

$11.00.00 POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wyko-
nanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elemen-
tami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projekto-
wag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na bu-
dowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszech-
nego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy pfaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
—samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

—samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepag.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosc¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw obo-
wigzujagcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podkiadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
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pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig desko-
wania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpo-
wiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachoéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zale-
cen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach
W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarza-
jacych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie po-
wierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretéw samonawiercajacych do tat drewnia-
nych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg
gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny
by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kaz-
dej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na nie-
bezpieczehstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidiowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sig stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zapra-
wowa.

5.8. Obrébki blacharskie
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
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o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dyla-
tacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekro-
ju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i tra-
pezowym podfoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nato-
zonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi elementami mogacymi staé
sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ do-
stosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PYC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymagania-
mi niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-807B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi norma-
mi przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokryw-
czych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac pokryw-
czych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
niczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia da-
chowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni lub mb.
Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie prze-
kracza 0,50 m? ,
dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
7.2. llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kon-
trolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prosto-
padtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozli-
wy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a
b
c
d

podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania pokrycia,

= =

dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ pro-
gram utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-
charskich i potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentual-
nych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
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cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub zwo-
jow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachag

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikow fgcznie z pokitowaniem

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycie-
ciem piyt i obrébek na zagdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dacho-
wych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych. PN-89/B-27617

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
ukfadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

S.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg ponizszego. S. 15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych S. 15,02.00 Malowanie
tynkéw

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod scieko-
wych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozciehczenie | czesci cia-
sta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiada-
jaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfi-
kujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swia-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

252. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

25.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m%dm?®,
max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé - 15-16 m%/dm?,
max. czas schnigcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania biaty
- do wygtadzania podkitadu pod powioki chlorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

254. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m%dm?®,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-
C-81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m%/dm?®
czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemood-
porna, biata
wydajnosé - 5-6 m%/dm?,
max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, che-
moodporna, szara
wydajnosé - 6-8 m%/dm?®
czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-
epoksydowy
wydajnosé -1,2-1,5 m*dm?®
czas schniecia - 12 h
255. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m%/dm?®
czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002
wydajnosé - 6-10 m%dm®
256. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/em®
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubos¢ -100-120 urn
- przyczepnos¢ do podtoza - | stopien,
- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania
od podioza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
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- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac spe-
cherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stoz-

kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo do-
puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malar-
skiej,
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozcienczo-
nym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujg-
cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do tempe-
ratury co najmnigj +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania tempe-
ratury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest na-
wietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
541. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnie-
nie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i bru-
du, wystajagcych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzyé i po-
nownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
1ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
52. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodza-
ju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydo-
wa.
53. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

53.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezyn-
fekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powfok powinna by¢ jedno-
lita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzor-
cem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki po-
winny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy sto-
sowac farby w réznych odcieniach.
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6.

6.1.

Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwoci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.22. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przywilgotnosci powie-
trza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-

stycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem sta-
nowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiada-
jace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgod-
nie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym po-
wierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

824. 8.23. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

825. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni po-
wioki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci.

Ptatnosc.

Placi sie za ustalong ilo¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz upo-
rzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

S.13.00.00 POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie posadzek w obiekcie przetargowym. S.13.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
S. 13.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczysz-
czeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. S. 13.02.00
Posadzki wiasciwe.
S.13.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod-
toza rzadkg zaprawg cementowg, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
S.13.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszcze-
niem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8
MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dy-
latacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejeni, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
S.13.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, za-
gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, mocze-
niem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszcze-
niem i umyciem powierzchni.
S.13.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 30x30 cm, utozo-
nych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycie-
ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieragjgcych ttuszcze orga-

niczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5mm, piasek srednioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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23. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéow drogowych, widknistego wypetiacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
mieknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5 mm.
26. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.
Sktada sig z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mi-
neralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych kon-

strukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla ki-
tow asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie
- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubo-
§ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie.
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
- 20%2°C - nie normalizuje sie,
- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
ptyte stalowgbez peknie¢ i odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
27. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;.
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W po-
sadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
28. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wihasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szerokos¢: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- S$cieralno$é¢ V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodoéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szerokos$é: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,-
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. | m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrze-
gawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis! ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w bu-
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211
2.12.
2.13.

2.14.

downictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadaé scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.
f) Skladowanie:
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do
1,8m.

Zaprawa samopoziomujgca.

Wyktadzina antyelektrostatyczna.

Podwdjna

podioga

Wymagania:

- wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- no$nos¢ paneli - 10,0 kKN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robét.
. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.3.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem poditoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzyma-
tos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanie-
czyszczenh oraz nasycone wodg.

* Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rébwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z usta-

lonym spadkiem.

Powierzchnia podkifadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna

wykazywaé wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczy-

zny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie fo-

lig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
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54.

cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, gru-
bos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na ,spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadz-
kach z befonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg kon-
strukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwa-
dratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca
wkiadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢,
a powierzchnie wyroéwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,
az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlo-
wac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

6.1.

62.

63.

81

82.

83.
84.

* sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjgé wg warunkow zastosowanego systemu.
Kontrola jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow. ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgot-
nosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbigr materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow. ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wy-
nikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostolinio-
wosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm,
a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.
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Ptatnosé.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowa-
nie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z poli (chlorku winylu).

S 14.00.00 ELEMENTY ROZNE

1.1 Przedmiot
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgace montazu elementéw wykonczeniowych w budynku. Specyfikacja

Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2  Zakres

S 14.01.00 Montaz balustrad i elementow podchwytow stalowych

S14.02.00 Montaz wycieraczek, odbojéw drzwiowych mosieznych, kratek wentylacyjnych i innych drob-
nych elementéw,

S 14.03.00 Montaz podchwytéw utatwiajgcych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

1.3. Materiaty

Balustrady stalowe z pfaskownikéw ze stali St3SX, rury stalowe czarne @50mm, ptaskownik 40/4 ze stali St3SX, elektro-
dy, odboje drzwiowe mosiezne, wycieraczki do obuwia stalowe typowe.

Pochwyty stalowe utatwiajgce poruszanie sie osobom niepetnosprawnym wykoriczone i malowane wg dokumentacii

projektowe;.

1.4 Sprzet

Dopuszcza sie dowolny rodzaj sprzetu

1.5 Transport
Dostawa - samochodem dostawczym skrzyniowym, $rodki transportu do przewozenia tarcicy, roztadunek reczny,

transport reczny

1.6  Wykonanie robét

1.6.1. Montaz balustrad i elementéw podchwytéw stalowych

Balustrady stalowe wys. 110cm od poziomu posadzki montowa¢ przed utozeniem cokotéw z cegty klinkie-

rowej ksztattowej na pochylni. Balustrady wykonac¢ w warsztacie zgodnie z warunkami technicznymi
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(uzgodni¢ z inspektorem robét), a ostatecznego montazu dokonaé poprzez montaz kotwami stalowymi do
konstrukcji betonowej. Pochwyty z rury stalowej montowaé na miejscu do balustrad poprzez ptaskowniki
stalowe 40/4. (szczegoty uzgodnié z inspektorem nadzoru, a wszelkie inne niescistosci z autorem projektu

w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego)

1.6.2. Montaz wycieraczek, odbojow drzwiowych mosieznych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych

elementéw

Montaz drobnych elementéw wykonywana na kotki montazowe oraz zaprawy cementowo — wapienne i
kleje w zaleznosci od potrzeb i rodzaju zastosowanego elementu. Montaz i rodzaj elementu uzgadniac z

inzynierem.

1.6.3 Montaz podchwytow utatwiajgcych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych mocowaé do konstrukcji drewnianej na wkrety do muru kotwami
stalowymi. Podczas montazu konstrukcji $cian dziatowych drewnianych nalezy przewidzie¢ dodatkowe

wzmocnienia pod montaz tychze uchwytéw.

1.7  Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci powierzchni elementow, kontroli jakosci zastosowanych materia-
tow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gldwnych, prawidtowosci zamontowania, sprawdzenie
odchylen od kierunku poziomego i pionowego oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Wszystkie zamontowane
elementy ponadto powinny charakteryzowac sie duzg estetyka (nie wykazywaé zabrudzen ani zarysowan) oraz

powinny by¢ zamontowane z zachowaniem pfaszczyzn i rdwno oraz zgodnie z zaleceniami inzyniera.

1.8 Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem robot

1.9 Odbiér

Zgodnie z odbiorami czgsciowymi — odbiera inzynier

1.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.11 Przepisy zwigzane
PN-62/B-02357 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiardw stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementow budowlanych wykonczenia.

$15.00.00 DOCIEPLENIE $CIAN

1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
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Docieplenie $cian budynku DDP w Lewkowie Starym
2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest docieplenie $cian z cegty ceramicznej metodq lekkg mokrg przy uzyciu ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 15cm
z wykonaniem tynku mineralnego o fakturze rustykalnej naktadanego recznie oraz wykonanie robét pomocniczych i tymczasowych.

Zestaw wyrobow do docieplenia winien charakteryzowac sie:

ptyty z wetny mineralnej twarde do docieplen Scian gr.15¢m,

zaprawa klejowa - przyczepno$¢ 1,0[MPa],

siatka zbrojaca (tkanina szklana) - gramatura 145[g/m?l,

tynk silikonowo - silikatowy - maksymalna frakcja uziarnienia 2,5[mm], przyczepno$¢ do betonu min. 0,3MPa
taczniki mechaniczne plastikowe - dtugos¢ ok. 20cm, $rednica tgcznika @10mm, Srednica talerzyka dociskowego @60mm
blacha powlekana do obrobek blacharskich gr. 0,5mm

listwy aluminiowe z siatkg do ochrony naroznikéw wupuktych

listwa cokotowa aluminiowa

Na podstawie tak okreslonych parametréw charakterystycznych poszczegdinych komponentéw zestawu oferent w trybie zaméwienia
publicznego na podstawie obowigzujacych aprobat technicznych deklaruje wykonanie inwestycji z wykorzystaniem konkretnego zestawu
wyrobdw, ktdry spetnia stawiane wymagania. Takie postepowanie zapewnia wiasciwg konkurencje na rynku, poniewaz opisuje, jakie s
minimalne wymagania techniczne, ktére musi koniecznie spetnia¢ zestaw wyrobéw, aby mégt by¢ zastosowany na danym obiekcie.

Kazdy zestaw wyrobow spetniajgcy postawione minimalne wymagania techniczne (przez poréwnanie wymagan z zapisami zawartymi w
aprobacie technicznej na dany zestaw) nadaje sie do zastosowania i deklarowania jego uzycia w trybie zamoéwienia publicznego.

Szczegdlnie istotne jest podanie typu tacznika i jego symbolu, z ktdrych wynika, do jakie rodzaju podtoza dany tgcznik winien by¢ stosowany.

Rozmieszczenie tacznikoéw winno sie odwotywac¢ do dokumentacji projektowej, z ktérej wynika, jak majg by¢ rozmieszczone tgczniki na
ptytach i jak majg by¢ zageszczane w narozach.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych tacznie z elementami sktadowymi od
tego samego producenta objetymi inng aprobatg techniczng i certyfikatem zgodnosci.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zaleznosci od wymagan obiektowych.

4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

¢ organizacji robét budowlanych

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest zaréwno w przypadku budynku istniejgcego, jak i nowo projektowanego, po:
zakonczeniu robot dachowych,

trwatym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi,

zakoriczeniu wewnetrznych proceséw , mokrych" w stopniu zapewniajacym ustabilizowanie poziomu wilgotno$ci $cian zewnetrznych,
zakonczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonow, taraséw itp.,

zakonczeniu realizacji izolacji $cian czgsci podziemnej budynku.

+ zabezpieczenia interesow osob trzecich
W zalezno$ci od warunkdw lokalnych.

+ ochrony srodowiska

Roboty ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nie wptywajg negatywnie na Srodowisko. Skutek prowadzenia robét termomodernizacyjnych sam
w sobie ma pozytywny wplyw na $rodowisko, poniewaz w wyniku procesu ocieplenia Scian zewnetrznych zmnigjsza sie zapotrzebowanie na
ciepto, a to obniza zanieczyszczenie $rodowiska. Mozna uznaé, Ze roboty termomodernizacyjne zaliczane sg do robét proekologicznych.

Pozytywny wptyw na ochrone $rodowiska podczas realizacji ocieplen ma zastosowanie silosow do magazynowania sypkich komponentéw
zestawu, co zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem i zaSmieceniem, jakie wystepuje przy stosowaniu komponentow w workach.

- warunkow bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do robét na rusztowaniach winni posiadaé
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wazne za$wiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogélne BHP i instruktaz sta-
nowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych typow robét nalezy zapozna¢ sie z treSciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach
poszczegdlnych wyrobow budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie $rodkéw
ochronnych (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania), nalezy bezwzglednie je stosowaé.

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu
W zaleznosci od warunkdw lokalnych.

- ogrodzenia
W zalezno$ci od potrzeb lokalnych.

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W zaleznosci od potrzeb lokalnych. W wigkszo$ci przypadkéw wymagane jest stosowanie plandek na rusztowaniach. Wykonawce zobo-
wigzuje sie do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych robdt. W przypadku realizacji ocieplen z zastoso-
waniem plyt styropianowych wystepuja duze ilosci granulek i pytu styropianowego. Nalezy oczyszczaé teren z pytu styropianowego odku-
rzaczami przemystowymi lub z wykorzystaniem urzadzen mechanicznych do zbierania lisci.

W przypadku prowadzenia robét dociepleniowych z rusztowan, w przypadku bliskosci rownolegtych ciggéw pieszych, nalezy obli-
gatoryjnie stosowac na rusztowaniach daszki zabezpieczajace ruch pieszy. Ciagi komunikacyjne krzyzujgce sie z rusztowaniami winny by¢
zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowa-
nych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Nie wystepuja.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - po-
szczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm

Spetnione winny by¢ warunki zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia oraz - w przypadku wyrobdw sypkich - zabezpieczenie przed opa-
dami atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie moga by¢ narazone w diuzszym czasie na podwyzszong wilgotno$¢ otoczenia.

Standardowo aprobaty techniczne poszczegdlnych zestawdw wyrobéw do wykonywania ocieplen cian zewnetrznych dopuszczajg
prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkdéw przy temperaturach otoczenia od +5°C do
+25°C. Istnieje mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zestaw
wyrob6w to dopuszcza.

Operacji naktadania poszczegdlnych warstw klejow, gruntéw, tynkdw i farb nie mozna realizowa¢ podczas trwania deszczu i bezposrednio
po nim do chwili wyschnigcia podtoza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych po-
wierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin.

T. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgod-
nie z zalozong jakoscia

Z punktu widzenia optymalizacji zuzycia klejéw i tynkow, zasadne jest stosowanie siloséw do materiatow sypkich z urzadzeniem mie-
szajacym lub matych mieszarek przeptywowych przystosowanych do zasypu z worka. W przypadku siloséw na budowe dostarczany jest
silos wraz z urzadzeniem dozujgco-mieszajagcym. Sproszkowane produkty dostarczane sg w duzych opakowaniach wielokrotnego uzycia -
,Big begach" i zasypywane do zbiornika. Urzgdzenie zgodnie z przyjetym programem dozuje do mieszalnika wymagang ilo$¢ sproszko-
wanego produktu i wody oraz miesza sktadniki. Masa jest gotowa do natychmiastowego uzycia. Mozna jg dalej transportowac tradycyjnie
(w wiaderkach) do miejsca wbudowania lub przemiesci¢ za pomocg pompy i instalacji ciSnieniowe;.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
W zaleznosci od warunkow miejscowych, pojemnosci magazyndw na placu budowy, tempa robét.

9. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegéinych
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elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta
powinna polegaé na:

sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do wykonania robét ociepleniowych),
sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,

sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych,

sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementéw systemu ocieplania $cian powinna obejmowacé:

kontrole podtoza,

kontrole miedzyoperacyjna,

kontrole koricowa.

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu wygladu powierzchni podioza, na ktdrym montowany bedzie system ociepleniowy, réwnosci
powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie wykonawca robot ma mozliwos¢ jedynie protokolarnego
stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nierdwnosci elewacji winno by¢ jasno zapi-
sane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanym protokole) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja
ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie niweluje mate i lokalne odchytki
tych powierzchni, jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wigkszych odchytek. Zapis w dzienniku budowy odnosnie krzywizn i
odchytek podtoza zabezpiecza interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robét.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykonaé proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik tych prob zapisaé w
dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych, trzeba przeprowadzi¢ préby nosnosci facznikdw. Po ustaleniu wartosci
sity niezbednej do wyrwania tacznikdw mocujgcych izolacje nalezy sporzadzi¢ z tej czynno$ci protokdt zawierajacy szkic lokalizacji punk-
tow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametréw uzytego urzadzenia.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci tgcznikéw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy
odbiorze ocieplenia.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola miedzyoperacyjng powinna obejmowac prawidtowos$¢ wykonania:
przyklejenia piyt izolacyjnych i ich mocowania,

obrdbek blacharskich,

zamocowania profili,

warstwy zbrojonej,

(ewentualnego) gruntowania,

wyprawy tynkarskiej,

(ewentualnego) malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin, liczby i roz-
mieszczenia tacznikdw mechanicznych.

Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory.

Dopuszcza sie klejenie ptyt pasami od géry do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentéw systeméw. Ciggte nanoszenie materiatéw na catg powierzchnie piyt
moze by¢ stosowane tylko na réwnych podtozach. W pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat metodg ,pasmowo-punktowg" z
zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez
kotkowania. Nieréwno$ci i uskoki oraz catg powierzchnig nalezy zeszlifowac do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Piyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum
15 cm); zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy.

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kieju mocujgcego ptyty, lecz nie wezesniej niz przed uptywem 24 godzin.
W przypadku ptyt z wetny lamelowej klej nalezy nanosic na catg powierzchnie piyty.

Styk wykoriczonego o$cieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposéb szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego
typu potaczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.

W narozach otwor6w (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojgcej o
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wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje (styropian lub wetna mineral-
na). Izolacja w os$ciezach jest z reguty niekotkowana. Grubo$¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 3 cm. Grubos¢ izolacji uzalez-
niona jest od szerokosci oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w ktdrych oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna
wykona¢ ocieplenia o$cieza o grubosci 3 cm, bo po prostu brakuje miejsca.

W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ skucia tynku w osciezach istniejgcych dla znalezienia miejsca do wykonania ocie-
plenia. Ocieplenie oScieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku (mostek cieplny).

Ocieplenie $ciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od spodu stropu nieogrzewanej piwnicy
(oiile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego $ciany zewnetrznej wystepuja powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla danego typu budynku mogg wystepowac cokoty ocieplane lub nieocieplane. W obu przy-
padkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywaé sie przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych
tynkéw. Tynki cokotowe wystepujg jako masy akrylowe z duzg iloscig réznokolorowych kamykdw. Tynki te nazywane sg cokoto-
wymi lub mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na istniejacych elewacjach winny byé one uktadane na jednej warstwie zbrojonej (siatka +
klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na warstwie ocieplajgcej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na:
sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny byé montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapew-
niajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Szczegdinie istotne jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsow i tym podobnych
elementow poziomych, do ktdrych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spo-
wodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do czesci konstrukcyjnej, np. attyki, poziomych paséw ze sklejki wodoodpornej o szerokosci rownej
szerokosci attyki po ociepleniu. Tak zamocowana sklejka tworzy sztywng powierzchnie, do ktérej mozna zamocowac blache attyki. Bla-
charka podokienna - parapety zewnetrzne - winny by¢é montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%).
Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji
nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w migjscu zabezpieczanym wykonac¢ warstwe zbrojong
i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu winny by¢ zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:

sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i
narozy otworow, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). W wiekszosci dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy zbrojo-
nej wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowg nalezy uktada¢ na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tgcznej grubosci warstwy zbrojonej. W $wiezg mase
szpachlowg nalezy wtapiaC wstegi siatki zbrojacej. Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowac na gtadko tym
samym materiatem.

W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elementdw wykonanych z materiatéw o innej rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa,
$lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ przy uzyciu przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm lub profili uszczelniajacych
w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi zaleca sie w poziomie parteru do wysoko$ci co najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie
drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wejs¢ do klatek schodowych, w obszarach wzmozonego
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ruchu pieszego (tam, gdzie ciggi piesze zblizone sg badz stykaja sie ze Sciang budynku lub w poblizu placéw zabaw). Wynika to z koniecznosci zwiek-
szenia wytrzymatosci powierzchni elewacii na uderzenia.

Kontrola miejsc szczegdlnych. Styki systemdéw dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszg byé wykonane w
sposob zapewniajacy szczelnosé i nieprzenoszenie naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowaé wtasciwe tasmy uszczelniajgce lub
przeznaczone do tego profile.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej Scianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny).
Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowa¢ profile dylatacyjne.

Szczegoine miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojacg zatopiong w masie szpa-
chlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypetniajacy spoine nie moze sie z nim stykac. Istniejgca spoina winna
by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy klejgcej w celu uniknigcia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Tarasy, balkony i loggie mogg stanowi¢ przy ocieplaniu $cian zewnefrznych pewien problem. Generalnie powinno wymagaé sie, aby izolacja
przeciwwilgociowa wyprowadzona byta na $ciang konstrukcyjng budynku, innymi sfowy aby wehodzita pod ocieplenie. Wykonywanie ocieplenia
budynku bez kontroli stanu izolacji ptyt balkondw lub loggi moze powodowaé, w przypadku pdzniejszego remontu plyt balkonowych, konieczno$¢
demontazu czesci wykonanego ocieplenia lub ze wzgleddw ekonomicznych wykonywanie izolacji w sposéb niezgodny z zasadami.

Ocieplanie spodu ptyty balkonowej bez wykonania izolacji cieplnej
na gornej powierzchni ptyty nie ma uzasadnienia technicznego. Ocieplenie spoddéw ptyt balkonowych wspornikowych wykonywane
jest przewaznie w celach wyréwnania spodu piyty i prawidtowego wykonania sufitu.

Prawidtowe ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wymaga, aby ptyta balkonowa byta obustronnie (od gdry i od dotu) ocieplona. Ta
zasada winna by¢ stosowana szczegolnie w budynkach nowo budowanych. W budynkach istniejgcych, tam gdzie poziom gérnej po-
wierzchni ptyty pozwala na wprowadzenie izolacji ciepinej (wystarczajaca roznica wysokosci pomiedzy ptytg a posadzkg pomieszczenia),
ptyty powinny by¢ ocieplane obustronnie.

Realizacja ocieplenia $ciany zewnetrznej budynku (ze wzgledu na ustawione rusztowania) jest doskonatg okazjg do kontroli i ewentualnej
naprawy badz wymiany blacharek ptyt balkonowych.

Wadliwie wykonane obrobki blacharskie ptyt balkonowych sg w bardzo wielu przypadkach powodem zawilgocenia i destrukcji
ptyty od spodu. Dla zabezpieczenia spodéw ptyt przed wodg opadowg wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do
dolnej krawedzi balkonu. Listwa taka powoduje oderwanie si¢ czasteczek wody i nie nawilgacanie powierzchni spodu piyty.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchy-
lenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (fata
dtugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej
wysokosci budynku. Dopuszczaine odchylenie powierzchni - nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dotyczy to tych przypad-
kéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielkosci lub gdy odchylenie to byto wieksze, a zamawiajacy
przewidziat w zakresie zamdwienia wykonanie prostowania elewacji lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchytki, a zamawiajacy
uwzglednit w formie robét dodatkowych konieczno$¢ usuniecia odchytek.

Gtadkie powierzchnie tynkéw na systemach ocieplajacych sg niedopuszczalne ze wzgledu na ich prace termiczna. Tynki cienkowarstwowe
gtadkie posiadajg uziarnienie ponizej 1 mm, co powoduje, ze stanowig zbyt cienkg warstwe do wystepowania jako samodzielna war-
stwa na duzych powierzchniach.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajagce na matych powierzchniach niepodlegaja-
cych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekrandw balkonowych)

Kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz wi-
docznych napraw i zaprawek.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach wyschnietych.

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigza-
niu do dokumentéw odniesienia

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobdw budowlanych. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentoéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna pod-
lega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).
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Zgodnie z obowigzujacym prawem, komplet dokumentéw dla zestawoéw wyrobdw do ocieplen $cian zewnetrznych budynkdéw
stanowig facznie:
aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla zestawdw wyrobow do wykonywania
ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono przed dniem Imajg 2004 r.), lub
europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla zestawow wyrobdw
do wykonywania ocieplen, ktdrych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono po dniu Imajg 2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodno$ci na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny
by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyroboéw do wykonywania ocieplen, w ktdrej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich
komponentéw zestawu, nie odpowiada wymogom certyfikatu obowigzkowego na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania danego zestawu wyrobdw, w skiad tego zesta-
wu muszg wehodzi¢ wszystkie jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatg na jakis dowolny zestaw wyrobow budow-
lanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat, certyfikat zgodnosci na 3 lata. W przypadku aprobat technicznych wydanych
wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli kompletnosci dokumentéw nalezy sprawdzi¢ waznos¢ badan okresowych. W przypadku
aprobat technicznych na zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, badania okresowe nalezy wykonywaé nie
rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.
Proces wykonawczy robét ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W trybie zaméwien publicznych przedmiar robét jest nieodigcznym elementem kosztorysu inwestorskiego, ktdry stanowi staty element SIWZ.

Przed ztozeniem oferty wykonawca winien szczegdtowo zapoznat sig ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i
odbioru robdt, dokumentacjg techniczng i $lepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomytki lub pominigcia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu w formie pisemnej do wyjadnienia w trybie zapytan.
12.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegdlnych elementdw (warstw) systemu wymagany jest czesciowy odbidr wykonywany przez
nadzor inwestorski.

Kazdy czeSciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.

Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu oraz podnosi jako$¢ odbio-
ru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:
prac naprawczych podtoza,

przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania,

obrobek blacharskich,

warstwy zbrojonej,

wyprawy tynkarskiej i malowania.

Prawidtowo$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli
inwestycja realizowana jest w trybie zamoéwienia wtasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie
zaméwienia publicznego.

Ostateczny odbidr robét ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakoficzenia wszystkich prac zrealizowanych
zgodnie z umowa.

Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze dokumentacjg powykonawczg na
podstawie oceny ostatecznej oraz protokotow odbioréw czesciowych.

Jednym z miernikéw prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola ilosci zuzycia poszczegolnych materiatow, ze szcze-
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gélnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo wykonanego
zestawienia materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste
zuzycia materiatéw w danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkéw technicznych.

13.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

W zaleznosci od potrzeb.

14. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszyst-
kie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania: certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, wiasciwe oznakowanie zestawow wyro-
bow lub wyrobow.

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z.2016 z 2003 roku
z pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone systemy izolacji cieplnegj
z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

[6] ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r,

[7]1 ZUAT15/Y.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB; Warszawa, instytutTechniki Budowlanej, 2003 r.

[8] ZUAT15/Y.01/1997 - ,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

[9]1 ZUATT 15/V.07/2003 - ,£gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[10] ZUAT - 15/YI111.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -Specyfikacja".

[14] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3,07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze

[18] Ustawa z dnia | O czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U, z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
péz. 2011).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
pdz. 2041).

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, p6z. 1126).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona 85 z 92

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.z2003r.,Nrl20,poz. 1133).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. zdn. 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1386)

15.  Prace towarzyszace
Prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwenta-
ryzacja powykonawcza.

S -16.00.00 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE | KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i kraweznika.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawie-
niem betonowego obrzeza chodnikowego i betonowych kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe, krawezniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikagiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.00
L»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— 2zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza i
krawezniki dzieli sie na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy i kraweznikdw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy i kraweznikow

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow

Powierzchnie obrzezy i kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate po-

wierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugosé, mm, max 20 40

gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$¢ obrzeza czy kraweznika .

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona 87 z 92

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki czy obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza i krawznika moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami doku-
mentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cemen-
towo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wy-
petnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaga-
niami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmie-
rzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaga-
niami pkt 5.3,

c) ustawirc)ania betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy do-
puszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza, kraweznika,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

S -17.00.00 CIAGI Z KOSTKI AZUROWEJ BETONOWEJ | KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1.3 Opis i wykonanie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW ORAZ SPRZETU
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Zalecenia ogodlne

3.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét nawierzchniowych

4 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

4.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

4.2 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

5. ODBIOR ROBOT

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
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Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla parkingu dla samo-
choddéw osobowych .

1.2 Opis i wykonanie robét

- roboty ziemne; korytowanie podfoza; wykonanie warstwy podbudowy pod drogi, parkingi i chodniki z kruszy-
wa famanego o gr.25 cm.

- wykonanie fawy betonowej pod krawezniki

- utozenie nawierzchni z ptyt azurowych 60x40x8 cm na parkingach

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw oraz sprzetu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- ptyta betonowa azurowa 60x40x8 cm

- mieszanka betonowa B- 10

- obrzeza betonowe 20x6 cm

- piasek

- kruszywo z kamienia sortowanego 0/63

- kruszywo z kamienia ptukanego (otaczaki)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostar-
czanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub pro-
jekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- pifa do ciecia kostki

- walec samojezdny wibracyjny

- wibrator powierzchniowy

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

3.1 Zalecenia ogolne

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy

3.2 Wymagania dotyczace wykonania robét nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami Umowy.

Podsypki

1. Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami dla po-
szczegolnych materiatow.

2. Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie wiasciwych
parametréw poszczegoélnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

3. Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed
przykryciem dobrze zamknieta, nie porusza¢ sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego
materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone
obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

4. Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospétka.

5. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa byta
réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnosé
kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrodta
dostaw, a podczas uktadania nalezy brac kostke z minimum trzech palet i uktada¢ raczej w pionowych kolum-
nach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2. Wykonawca musi dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, scieralnosci i
mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna
posiadac aprobate techniczng pozwalajgcg na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posia- Cechy Wartos¢

dac¢ cechy podane w po-
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nizszej tabeli: Lp.

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie 60
po 28 dniach MPa, co 50
Najmniej

a) $rednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej

kostki

2 Nasigkliwo$¢ wodgw PN- 5
B- 06250, % nie wiecej niz

3 Odpornos¢ na zamrazanie, brak
po 50 cyklach zamrazania, 5
wg 20
PN-B-06250

a) pekniecia prébki
b) strata masy, % nie wie-
cej niz
c) obnizenie wytrzymatosci
na sciskanie w stosunku
do
wytrzymatos$ci prébek nie
zamrazanych, %, nie wie-
cej niz

4 Scieralno$é na tarczy 4
Boehmego wg PN-B-
04111, mm,
nie wiecej niz

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie spe-
cjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaru-
szonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuz-
nymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podifozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka po-
winna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolne-
go wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekra-
cza¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajgce;j,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.



