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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

+  Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA
SWIETLICE WIEJSKA

»  Adres budowy obiektu: 17-220 NAREWKA, OBR. SKUPOWO
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI: 130
OBREB EW.: 200509 _2.0027 SKUPOWO
JEDNOSTKA EW.: 200509 2 NAREWKA

*  Inwestor: GMINA NAREWKA
17-220 NAREWKA, UL. BIALOWIESKA 1

Podstawa opracowania
* umowa z inwestorem
* uzgodniona z inwestorem koncepcja wraz z usytuowaniem
» decyzja o warunkach zabudowy znak B.6730.33.2016
» aktualna mapa do celow projektowych
Dane ogélne

Zamierzenia inwestycyjne zaktadaja przebudowg, rozbudowg istniejacego budynku sklepu wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska. Istniejacy budynek murowany w formie parterowej, niepodpiwni-
czony o dachu ptaskim jednospadowym. Zaprojektowana rozbudowa obejmuje nadbudowe budynku o poddasze
nieuzytkowe z dachem dwuspadowym symetrycznym o spadku potaci 42° krytym blachodachowka. W ramach
przebudowy zaprojektowano likwidacj¢ $cianki dziatowej w pomieszczeniu tazienki, zamurowanie czg$ci otwo-
réw okiennych oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wstawienie wlazu na zaprojektowane poddasze
nieuzytkowe oraz roboty wykonczeniowe wraz z wymiang posadzek. Zaprojektowano réwniez przebudowe
schodow zewnetrznych z wykonaniem pochylni dla 0sob niepetnosprawnych oraz docieplenie budynku warstwa
styropianu z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Forma architektoniczna rozbudowy zostata dostoso-
wana do charakteru terenu oraz estetyki budynkow sgsiednich, gtdwne wejscie do budynku od strony potudnio-
wo-wschodniej pozostawia si¢ bez zmian, usytuowanie gtéwnej kalenicy w uktadzie podtuznym do drogi o nr
geod. 139. Rozwigzania techniczne budynku istniejacego: fundamenty betonowe, sciany murowane w technolo-
gii tradycyjnej, stropodach zelbetowy na belkach stalowych. Rozwigzania techniczne rozbudowy: wience oraz
rdzenie w §ciankach zelbetowe, $cianki kolankowe oraz szczytowe murowane z pustakéw ceramicznych, wiez-
ba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa kryta blachodachowka. W ramach przedsiewzigcia zaprojekto-
wany uktad komunikacyjny dziatki w postaci kostki brukowej betonowej. Wymiary istniejacego budynku:
9,47x9,47 m, wysoko$¢ 3,83 m ponad poziom terenu przed gtdéwnym wejsciem do budynku. Wymiary budynku
po rozbudowie z przebudowa: 9,77x9,77 m, wysokosé¢ 8,64 m ponad poziom terenu przed gtéwnym wejsciem
do budynku. Usytuowanie w odlegtosci 2,90 m od granicy z dziatkg o nr geod. 128 oraz w odlegtosci 3,90 m od
granicy dziatki z droga o nr geod. 139 na dzialce ozn. nr geod. 130, potozonej w obrebie wsi Skupowo, 17-220
Narewka. Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji A,B,C,D, A -wynosi
823,00 m’.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej dziatka o nr 130 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem sklepu oraz uzbrojona w
przylacze wodociagowe i elektroenergetyczne Dzialka posiada bezposredni dostgp poprzez istniejacy zjazd do
drogi o nr geod. 139.

Warunki gruntowo — wodne

Teren dziatki pod projektowang przebudowe, rozbudowe i nadbudoweg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku sklepu na $wietlice wiejska jest gruntem sklasyfikowanym, jako Bi. Kategoria gruntu Ill. Na podsta-
wie dokonanej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz podloze gruntowe w poziomie posadowienia jest wystar-
czajace dla zamierzonej inwestycji.

Istniejacy stan wod gruntowych okresla si¢ ponizej 1,5 m od poziomu istniejacego terenu. Poziom wod grun-

towych wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow lecz ich stan moze ulec wahaniom. Projekto-
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wany obiekt nie bedzie posiadat podpiwniczenia. W zwiazku z powyzszym stwierdzone warunki gruntowo-
wodne nalezy oceni¢, jako dobre a istniejacy stan gruntu pozwala na bezpieczne posadowienie projektowanej
inwestycji.

Uwaga: wykop pod fundamenty po wykonaniu musi by¢ przed wykonaniem prac, zwigzanych z fundamentowa-
niem odebrany przez osobe uprawniong do kierowania robotami budowlanymi

Opinia geotechniczna

Przedmiotowa inwestycja to mato skomplikowany konstrukcyjnie obiekt inzynierski, na podstawie Rozpo-
rzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie usta lania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012, nr 81, poz. 463) zaliczana jest
do kategorii | geotechnicznej.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskania opinii na temat zachowania podobnych obiektow w
tym rejonie, stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne genetycznie zalegajace poziomo nie
obejmujace mineralnych gruntéw stabono$nych i nasypow niekontrolowanych i zwierciadle wody gruntowej
poniZezj posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu, okresla si¢ napr¢zenia dopuszczalne gruntu- 1,5
kg/cm®.

Biorac powyzsze pod uwagg stwierdzono, ze grunt na terenie inwestycji spetnia wymagania normowe i jest
przydatny do posadowienia obiektow budowlanych zaliczanych do kategorii I geotechnicznej jaka jest projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe istniejacego budynku sklepu wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania na $wietlice wiejska. Istniejacy budynek murowany w formie parterowej, niepodpiwniczony o
dachu ptaskim jednospadowym. Zaprojektowana rozbudowa obejmuje nadbudowe budynku o poddasze nieu-
zytkowe z dachem dwuspadowym symetrycznym o spadku potaci 42° krytym blachodachowka. W ramach
przebudowy zaprojektowano likwidacj¢ $cianki dziatlowej w pomieszczeniu tazienki, zamurowanie czesci otwo-
réw okiennych oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wstawienie wlazu na zaprojektowane poddasze
nieuzytkowe oraz roboty wykonczeniowe wraz z wymiang posadzek. Zaprojektowano réwniez przebudowe
schodow zewnetrznych z wykonaniem pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych w konstrukcji betonowej o spadku
8% oraz docieplenie budynku warstwg styropianu z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Forma archi-
tektoniczna rozbudowy zostata dostosowana do charakteru terenu oraz estetyki budynkow sasiednich, gldwne
wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej pozostawia si¢ bez zmian, usytuowanie gtownej kalenicy
w uktadzie podluznym do drogi o nr geod. 139. Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 3,40 m. Rozwia-
zania techniczne budynku istniejacego: fundamenty betonowe, $ciany murowane w technologii tradycyjne;j,
stropodach zelbetowy na belkach stalowych. Rozwiazania techniczne rozbudowy: wience oraz rdzenie w $cian-
kach zelbetowe, $cianki kolankowe oraz szczytowe murowane z pustakow ceramicznych, wigzba dachowa
drewniana ptatwiowo-kleszczowa kryta blachodachdéwka. Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie z
przebudowa: 95,45 m®. Wymiary istniejacego budynku: 9,47x9,47 m, wysoko$¢ 3,83 m ponad poziom terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku. Wymiary budynku po rozbudowie z przebudowa: 9,77x9,77 m, wyso0-
ko$¢ 8,64 m ponad poziom terenu przed glownym wejsciem do budynku. Usytuowanie w odlegtosci 2,90 m od
granicy z dziatka o nr geod. 128 oraz w odlegtosci 3,90 m od granicy dziatki z droga o nr geod. 139 na dziatce
ozn. nr geod. 130, potozonej w obrebie wsi Skupowo, 17-220 Narewka. Na poddaszu budynku od strony potu-
dniowo-zachodniej zaprojektowano otwor okienny ktorego odlegtosé od granicy z dziatka o nr geod. 128 wyno-
si 4,35 m. Zaprojektowany uktad komunikacyjny dziatki w postaci kostki brukowej betonowej na podbudowie z
pospolki gr.20 em i podsypce cementowo-piaskowej 5 cm o powierzchni facznej 172,00 m®. Okoto 66% po-
wierzchni dziatki objetej zakresem pozostawia si¢ w formie biologicznie czynnej. Budynek zostat zaprojekto-
wany zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy znak B.6730.33.2016. Przewidziano usytuowanie
projektowanego odrebnym opracowaniem szczelnego zbiornika $ciekoéw o pojemnosci 6 m® w odlegtosci 7,50
m od granicy z dziatkami o nr geod. 129 i 128 oraz 10,10 m od tylnej $ciany rozbudowywanego i przebudowy-
wanego budynku. Odleglto$¢ pokrywy zbiornika wyniesie 16,30 m od okna zewnetrznego pomieszczenia prze-
znaczonego na pobyt ludzi — sala $wietlicy.

Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji A,B,C,D,A -wynosi 823,00 m’.

Wokoét projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
sklepu na $wietlice wiejska znajduja si¢ istniejace place, droga o nawierzchni asfaltowej oraz tereny zieleni.
Projektowane oraz istniejace urzadzenia towarzyszace

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — poprzez istniejace przytacze elektroenergetyczne z sieci NN




- zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace przytacze do sieci wodociagowej
- zrzut $ciekow bytowo — gospodarczych — poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne - wg odrebnego
opracowania, do projektowanego — wg odrebnego opracowania szczelnego zbiornika $ciekow,
- zaopatrzenie w energi¢ cieplna — poprzez grzejniki elektryczne, brak mozliwosci podtaczenia do sieci cie-
ptowniczej,
- wjazd na dziatke — poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej o nr geod. 139
Dane z zakresu ochrony terenu
Dziatka znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Biatowieska”, przedmioto-
wa inwestycja nie koliduje z ustaleniami w/w planu. Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska,

nie wymaga zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Te-
ren dzialki nie znajduje si¢ w granicach wptywu eksploatacji gorniczej.

Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Teren dziatki znajduje si¢ poza obszarem chronionym NATURA 2000. Planowane zamierzenie nie jest zali-
czone do rodzaju przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco badz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodo-
wisko. Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
sklepu na $wietlicg wiejska nie zwigkszy emisji Substancji szkodliwych dla srodowiska i nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla higieny oraz zdrowia jej uzytkownikow, otoczenia oraz uzytkownikow sgsiedniej zabudowy.

Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania zaprojektowanego budynku $wietlicy wiejskiej obejmuje:

a) dziatke sasiednig o nr geod. 128 ze wzgledu na usytuowanie nadbudowywanego budynku w odlegto$ci
mniejszej niz 3,0 m od granicy z w/w dziatka zgodnie z §12 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz 690 z pézn. zm.)

b) dziatke sgsiednia o nr geod. 128 ze wzgledu na potencjalng wysokos¢ przestaniania zaprojektowanej
rozbudowy — 8,64 m co wprowadza ograniczenia w budowie na w/w dziatce hipotetycznego budynku
mieszkalnego skierowanego otworami okiennymi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w odle-
glosci 4,0 m od granicy z dziatka o nr geod. 130 oraz ze wzgledu na odleglo$¢ zaprojektowanej nadbu-
dowy budynku od granicy z dziatkg o nr geod. 128 zgodnie z §13 ust. 1 pkt 1 oraz §272 ust. 1 Rozpo-
rzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz 690 z pézn. zm.)

Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w cze¢éci graficznej zagospodarowania terenu.
Szczegotowy projekt zagospodarowania terenu, przedstawiony zostat w czesci graficznej niniejszego opra-
cowania.
Sporzadzit: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku sklepu na $wietlice wiejska zlokalizowanego w 17-220 Narewka, obrgb Skupo-
wo na dziatce o nr geod. 130, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz decyzja o warunkach zabudowy znak B.6730.33.2016.

Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA
SWIETLICE WIEJSKA,.

Adres budowy: 17-220 Narewka, obr. Skupowo,
Nr geod. dz. 130
OBREB EW.: 200509 _2.0027 SKUPOWO
JEDNOSTKA EW.: 200509 _2 NAREWKA

Inwestor: Gmina Narewka
17-220 Narewka, ul. Biatowieska 1

Projektant: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspétpraca: inz. Tomasz Kicel



l. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$ci realizacji po-

szczeqolnych obiektow.

a) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku sklepu na $wie-
tlice wiejska
- przygotowanie oraz zabezpieczenie placu budowy
- roboty demontazowe i rozbidorkowe
- wykonanie posadzki parteru
- wykonanie podciggu i wymianu w stropie z wycieciem otworu na wiaz
- wykonanie wiencow i rdzeni zelbetowych oraz zeber zelbetowych
- wymurowanie $cian i komindéw
- wykonanie wi¢zby dachowej z pokryciem
- wykonanie zasypki z keramzytu z wykonaniem ocieplenia i posadzki poddasza
- wstawienie stolarki
- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku
- wykonanie sufitu podwieszonego i innych robot wykonczeniowych
- wykonanie schodéw zewngtrznych i pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych
- uporzadkowanie placu budowy
Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej dziatka o nr 130 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem sklepu oraz uzbrojona
w przylacze wodociggowe i elektroenergetyczne, wzdtuz granicy dziatki przebiega linia energetyczna SN.
M. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w zwigzku z linig energetyczng SN
przebiegajaca przy granicy dziatki z dziatka o nr geod. 128.

V. Wskazania dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich wystepowa-

nia.

Zagrozenia moga wystapic:

4.1. Roboty ziemne:
4.1.1. Whpadnigcie do wykopdw — Wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.
4.1.2 Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie

skarp oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wiekszej niz 1,5 m.
4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatdw i przedmiotow przez
caly czas trwania budowy.

4.3. Spadajgce przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach na wysokosci oraz robotach wy-
konczeniowych, az do zakonczenia robot wykonczeniowych.

4.4, Roboty na wysokosciach powyzej 5 m — upadek ludzi z wysokosci wystgpuje w czasie monta-
zu i demontazu rusztowan i deskowan przez caty okres wykonywania robot az do zakonczenia
robot wykonczeniowych.

4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystgpuje na terenie placu budowy i zaplecza

budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

4.6. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i
urzadzen znajdujacych si¢ na budowie przez caly okres trwania budowy.

4.7. Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

4.38. Porazenie pradem elektrycznym — wystgpuje przez caly okres trwania budowy w czasie postu-
giwania si¢ elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
4.19.

Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i tyn-
karskich przez caty czas trwania budowy.

Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania welny mineralnej
przez caly czas trwania budowy.

Potkniecie i poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, zbrojenie, na-
moknigty grunt, 16d i $nieg w zimie.

Najechanie przez §rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu bu-
dowy i zapleczu budowy.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu bu-
dowy i zapleczu budowy.

Rozerwanie sig¢ tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i cigcia przez ca-
ty okres trwania budowy.

Zawalenie si¢ rusztowania — wystgpuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan
oraz deskowan.

Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do
drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materialow przez caly okres trwa-
nia budowy.

Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.
Praca dzwigu budowlanego - podczas montazu stropu z prefabrykowanych ptyt kanatowych
istnieje niebezpieczenstwo potracenia, zerwania si¢ z zawiesi montazowych przenoszonych
elementow prefabrykowanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzg¢dzia
pracy i sprzet ochronny.

Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot zgodnie z przepisami

BHP.

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik robdt winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlane-

go 1 warunki prowadzenia robot budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:

a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. Prace ziemne wykona¢ wylacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu
w budownictwie.

€) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
5.1. Instruktaz prowadza:
-pracodawca,
-kierownik budowy lub kierownik robot,
-brygadzista.
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5.2.
5.3.

b)
c)
d)
e)

5.4.

5.5.

b)
c)
d)
e)

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczgciem prac wymienionych w
,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowacé w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach,

koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ whasnorecznym podpisem.
W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawo-
dowego stanowiace zatacznik do planu bioz:

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robot ziemnych i budowlanych

instrukcja bhp przy transporcie recznym,

instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

instrukcja przeciwpozarowa,

instrukcja bhp betoniarki

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie: projektowanych obiektow przy realizacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkole-
niem BHP.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegd!-

nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

Kierownik budowy petniacy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow przestrzegania
tych przepisow.

Nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowi-
skach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbgdnych srodkow ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie osoby przeby-
wajace na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowanie Srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci:

- balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i por¢czy ochronne;j
umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza
nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy ochron-
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nej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.
6.4. Stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej, w szczego6lnoSci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania §rodkéw ochrony zbiorowe;.
6.5. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wlasciwej wentylacji,

-zapewnienie lacznosci telefoniczne;j,

Przy pracach przestrzega¢ przepiséw BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub za-
pewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy uwagi i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych jak tez z
innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel
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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uiytkowania budynku
sklepu na swietlice wiejskq

l. PODSTAWA PRAWNA

- zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy znak B.6730.33.2016
- ogledziny terenu inwestycji

- aktualna mapa do celow projektowych

1. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Zaprojektowano przebudowe, rozbudowe istniejacego budynku sklepu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na $wietlicg wiejska. Istniejacy budynek murowany w formie parterowej, niepodpiwniczony o dachu ptaskim
zelbetowym jednospadowym krytym papg. Zaprojektowana rozbudowa obejmuje nadbudowe budynku o poddasze
nieuzytkowe z dachem dwuspadowym symetrycznym o spadku potaci 42° krytym blachodachéwka. W ramach
przebudowy zaprojektowano likwidacje $cianki dzialowej w pomieszczeniu tazienki, zamurowanie czgsci otwo-
row okiennych oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wstawienie wlazu na zaprojektowane poddasze
nieuzytkowe oraz roboty wykonczeniowe wraz z wymiang posadzek. Zaprojektowano rowniez przebudowe
schodow zewngtrznych z wykonaniem pochylni dla 0séb niepetnosprawnych w konstrukcji betonowej o spadku
8% oraz docieplenie budynku warstwa styropianu z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Rozwigzania
techniczne budynku istniejacego: fundamenty murowane, Sciany murowane w technologii tradycyjnej, stropodach
zelbetowy na belkach stalowych. Rozwigzania techniczne rozbudowy: wience oraz rdzenie w $ciankach zelbeto-
we, $cianki kolankowe oraz szczytowe murowane z pustakow ceramicznych, wi¢zba dachowa drewniana pta-
twiowo-kleszczowa kryta blachodachéwka. Projektowane uzbrojenie terenu — przytacze kanalizacyjne do szczel-
nego zbiornika $ciekéw (wg odrebnego opracowania) oraz istniejace przylacze elektroenergetyczne i przylacze
wodociggowe - sg wystarczajgce dla planowanego zamierzenia budowlanego.

Wyposazenie instalacyjne.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: rozbudowg wewnetrzng instalacji elek-
trycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej, o§wietleniows, odgromowa.

Wplyw na srodowisko

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku sklepu
na $wietlice wiejskg nie zwigkszy emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla zdrowia jego uzytkownikow oraz uzytkownikow sasiedniej zabudowy.

II. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Istniejaca 89,68 m’
Po rozbudowie z przebudowa 95,45 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Istniejgca 69,89 m*
Po rozbudowie z przebudowa 70,60 m*
KUBATURA
Istniejaca 323,78 m*
Po rozbudowie z przebudowa 613,95 m’

IV. PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje si¢ nastgpujace pomieszczenia uzytkowe:
- przyziemie: wiatrotap, sala $wietlicy, kuchnia, korytarz, tazienka.

V. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Lokalizacja przewidziana jest na terenie pétnocno-wschodniej Polski, gdzie wystepuje I strefa obcigzenia
wiatrem oraz IV strefa obcigzenia $niegiem, glteboko$¢ przemarzania gruntéw h,=1,20 m.
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Charakterystyka:

- konstrukcja fundamentéw: fundamenty istniejagce betonowe, projektowane pod schody oraz pochylni¢ wylewane
betonowe,

- konstrukcja $cian: $ciany istniejace murowane z cegly ceramicznej, projektowane murowane w technologii
tradycyjnej z pustakéw ceramicznych U-220 gr. 25 cm, w $cianach poddasza zaprojektowano rdzenie zelbetowe,

- konstrukcja stropu: istniejacy strop zelbetowy na belkach stalowych,

- wience $cian: projektowane zelbetowe

- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa, krokwie podparte ptatwiami oraz oparte na
murlatach, stezone kleszczami, platwie zakotwione w $cianach szczytowych oraz podparte stupkami na projek-
towanych podwalinach w postaci zeber zelbetowych na konstrukcji stropu

- podciag — zaprojektowany podciag z obetonowanych ksztattownikéw 1140 osadzonych w gniazdach $cian,

- wymian w stropie — zelbetowy 20x24 cm

-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych, spekniajac

warunki stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:

- krokwie — drewniane 8x20 cm w rozstawie co 90 cm,

- ptatwie — drewniane 12x20 cm,

- kleszcze — drewniane 4x20 cm,

- shupki — drewniane 12x12 cm,

- murtaty — drewniane 12x12 cm,

- §ciany — projektowane $ciany murowane w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych U-220 gr. 25 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5,

- podwalina stupkéw wigzby dachowej — zebra zelbetowe szerokosci 20 cm wylewane z betonu B-20 (C16/20)
zbrojone podhuznie pretami 4x @12, strzemiona @6 co 20 cm, zbrojenie podtuzne kotwione w projektowanych
wiencach,

- wienice zelbetowe — 0 wym. 25x25 cm wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pregtami 4x @12, strzemiona
?6 co 25 cm,

- rdzenie zelbetowe $cian — 0 wym. 25x25 cm, wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pr¢tami 4X @312,
strzemiona @6 co 25 cm, zbrojenie rdzeni nalezy kotwi¢ do istniejacego stropu polaczy¢ ze zbrojeniem wien-
cow,

- podciag — ksztattowniki 2x 1140 osadzone w gniazdach $cian, skrecone srubami M 12 oraz obetonowane,

- wymian w stropie — zelbetowy 20x24 cm zbrojony podtuznie 4x @12, strzemiona @6 co 20 cm, wymian nalezy
dopasowac¢ do rozstawu istniejacych belek w stropie oraz zakotwi¢ w sasiednich belkach zbrojenie podtuzne,

- schody, pochylnia — schody zewnetrzne oraz pochylnia dla osob niepetnosprawnych betonowe wylewane z
betonu B-20 (C16/20)

Normy zastosowane przy projektowaniu:

- PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania ogo6lne

- PN-EN 1991-1-3 - Obciazenie $niegiem (strefa IV)

- PN-EN 1991-1-4 - Obciazenie wiatrem (strefa I)

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264.2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-90-B-03200 - Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

Posadowienie

- Istniejace posadowienie budynku na fundamentach betonowych pozostawia si¢ bez zmian.

Dane techniczne zastosowanych materialéw

-beton B-20 (C16/20) g=24.0kN/m® f.q = 10,6MPa

-stal A-O St0S g=78.5kN/m® f,q = 190MPa

-stal A-111 34GS g=78.5kN/m° f,q = 350MPa
-drewno iglaste kl. C27 g=5.5kN/m3 fm,k =27MPa, ft,0,k =16MPa
Uwagi

- Do obliczen przyjeto polozenie w IV strefie obciazenia $niegiem.

- Do obliczen przyjeto polozenie w I strefie obciazenia wiatrem.

- Do obliczen fundamentéw przyjeto max. jednostkowe obcigzenie gruntu pod fundamentem 1,62kPa,
glebokos$¢ przemarzania hz=1,2m.
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VI. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

= Opis ogolny

Zaprojektowano przebudowe, rozbudowe istniejacego budynku sklepu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
swietlice wiejska. Istniejacy budynek murowany w formie parterowej, niepodpiwniczony o dachu plaskim zelbe-
towym jednospadowym krytym papa. Zaprojektowana rozbudowa obejmuje nadbudowe budynku o poddasze
nieuzytkowe z dachem dwuspadowym symetrycznym o spadku potaci 42° krytym blachodachowka.

-Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Zaprojektowana przebudowa, rozbudowa istniejagcego budynku sklepu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Swietlice wiejska jest mato skomplikowanym konstrukcyjnie obiektem inzynierskim, ustala si¢ | kategori¢ geo-
techniczng o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Ocen¢ warunkéw gruntowo-wodnych dokona-
no na podstawie wizji lokalnej na dzialce inwestora. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamen-
tow, na poziomie posadowienia grunt rodzimy no$ny. Posadowienie fundamentéw na glgbokosci 1,20m ponizej
poziomu terenu.

- Fundamenty

Istniejace fundamenty betonowe w stanie technicznym dobrym, zaprojektowano izolacj¢ od zewnatrz z masy
KMB oraz ocieplenie styropianem XPS 10 cm. W przypadku wykrycia nieszczelnosci izolacji poziomej miedzy
$cianami fundamentowymi a $cianami zewnetrznymi nalezy odtworzy¢ izolacje metoda iniekcji cisnieniowej lub
grawitacyjnej.

- Posadzki

Przyziemia: posadzka na podbudowie betonowej B20 (C16/20) gr. 15 cm z dylatacja obwodowg tasmg z pianki 5
mm wykonana na zageszczonej podsypce z pospotki gr. min. 20 ¢cm, izolacja termiczna styropianem EPS 100 gr.
10 cm, przeciwwilgociowa z folii PVC lub masy uszczelniajacej typu KMB. GtadZz cementowa gr. 5 cm na folii
PVC zbrojona siatkg z drutu 3 mm o oczku 15x15 cm z dylatacja obwodowsa taSmg z pianki 5mm. Oktadzina z
pltytek gresowych. . Pod podbudowa betonowa ultozy¢ warstwe odcinajacg podciaganie kapilarne wilgoci z mem-
brany kubetkowe;.

Poddasza nieuzytkowego: gtadz cementowa gr. 5 cm na folii PVC.

- Sciany konstrukeyjne

Sciany zewnetrzne istniejace murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronna
oktadzing tynkiem cementowo-wapiennym $redniej gr. 1,5 cm o stanie technicznym dobrym.

Sciany projektowane murowane w technologii tradycyjnej z pustakow ceramicznych U-220 gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5. W $cianach zaprojektowano rdzenie zelbetowe 25x25 cm.

Ocieplenie $cian w technologii BSO styropianem gr. 15 cm, oktadzina zewngtrzna tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym na warstwie siatki na kleju.

- Sciany dzialowe

Istniejagce murowane z cegly ceramicznej o stanie technicznym dobrym.

- Strop

Istniejacy stropodach Zelbetowy na belkach stalowych, jednospadowy o spadku 4,5%.

W celu zniwelowania spadku stropodachu zaprojektowano warstwe wyrownawcza z lekkiego keramzytu gr. 0 do
42 cm, na zasypce keramzytowej utozy¢ fili¢ PCV, warstwe styropianu 15 cm oraz wykona¢ szlicht¢ cementowa
gr.5cm.

- Podciag
Zaprojektowano podciag migdzy sala Swietlicy a korytarzem z 2x dwuteownik 1140. Dwuteowniki osadzi¢ w
wykutych gniazdach, skreci¢ srubami M12 oraz oblozy¢ zaprawa cementowa.

- Wymian w stropie

W stropie zaprojektowano wymian otworu na wtaz prowadzacy na poddasze nieuzytkowe. Wymian zelbetowy
20x24 cm zbrojony 4x @12 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 20 cm, wymian nalezy doprowadzi¢ oraz oprze¢ na
sasiednich belkach istniejacego stropu.

- Wience, nadproza

Nadproza w $cianach istniejacych wylewane zelbetowe wysokosci 25 cm zbrojone podtuznie 4x @12 (34GS),
strzemiona @6 (StOS) co 25 cm. Nadproza w $cianach projektowanych wylewane Zelbetowe ze zbrojeniem 4x
012 (34GS), nadproza w $cianach szczytowych doprowadzi¢ do projektowanych rdzeni zelbetowych.

Wieniec obwodowy wylewany z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x ©12 (34GS), strzemiona 96 (StOS)
co 25 cm.

W wiencach zatopi¢ kotwy M14 co 120 cm do mocowania murtat.

- Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe 25x25 cm wylewane z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x @312 (34GS), strzemiona @6
(StOS) co 25 cm. Zbrojenie rdzeni nalezy zakotwi¢ w istniejacym stropie przez wklejenie prgtow w nawiercone
otwory oraz w projektowanych wiencach zelbetowych.

Rdzenie $cian szczytowych przedtuzy¢ do poziomu ptatwi wigzby dachowej jako ich podparcie.
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- Zebra zelbetowe

Jako podwaling pod stupki wigzby dachowej zaprojektowano zebra zelbetowe szerokosci 20 cm wylewane na
konstrukcji stropu z betonu B-20 (C16/20) zbrojone pretami 4x @12 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 20 cm.

- Dach

Konstrukcja dachu drewniana z drewna iglastego klasy C27 ptatwiowo-kleszczowa, krokwie 8x20 cm podparte
platwiami 12x20 cm oraz oparte na murlatach 12x12 cm, st¢zone kleszczami 2x 4x20 cm, ptatwie zakotwione w
$cianach szczytowych kotwami M12 zatopionymi w rdzeniach podpierajacych oraz podparte stupkami drewnia-
nymi 12x12 cm na podwalinie w postaci zeber zelbetowych wylewanych na konstrukcji stropu, pod elementy
drewniane stykajace si¢ z murem ulozy¢ 1x pape asfaltowa. Stosowac stezenia podtuzne potaci dachowych w
postaci wiatrownic.

Pokrycie dachu — blachodachowka po tatach 50/40 mm w rozstawie co 35cm i folii budowlanej wiatrowej moco-
wanej do krokiew na kontrtaty 30/50 mm. Wszelkie obrobki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
podobnym do koloru pokrycia. Polacie dachu nalezy wyposazy¢ w barierki przeciws$niegowe, tawy oraz stopnie
kominiarskie.

- Zadaszenie nad wejSciem do budynku
Jako zadaszenie nad wej$ciem do budynku zaprojektowano przedtuzenie projektowanych krokwi wigzby dacho-
wej na odlegtos¢ 100 cm poza lico $ciany na szerokosci 275 cm.
- Kominy
Zaprojektowano przedtuzenie ponad dach istniejacych szachtow kominowych murowanych z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowej klasy M5, ponad dachem z cegty klinkierowej, wymiary kanatow 14x14 cm.
- Stolarka
Drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe fabrycznie wykonczone, okna typowe z PCV o wsp. nie wigkszym niz
U=1,0 W/(m2K). Drzwi zewng¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej min. 0,5 mm laminowanej wielowarstwowo
dekoracyjng folig PVC z wypelnieniem wewn¢trznym piankg poliuretanowa, styropianem lub wetng mineralna,
antywlamaniowe o wsp. nie wigkszym niz U=1,3 W/(m2K).
Zamoéwienia stolarki dokona¢ po uprzedniej inwentaryzacji wykonanych otworow.
- Wentylacja pomieszczen
Wentylacje budynku zapewnia si¢ przez system wywiewny kominéw wentylacyjnych grawitacyjnych muro-
wanych. Wloty do komindéw w postaci kratek wentylacyjnych, wyloty poprzez kominy zewnetrzne wyprowadzo-
ne ponad dach. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez okna z mikroszczeling wentylacyjng.
- Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych
Pochylnia zelbetowa 0 spadku 8% na fundamencie betonowym. Szerokos¢ pochylni 1,50 m, krawezniki wysoko-
$ci 7 cm i szerokosci 15 cm, szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 1,2 m. Zbrojenie ptyty pochylni siatka
z pretow D10 mm o oczku 15x15 cm, zbrojenie kraweznikow pochylni pretami 4x @10 mm, strzemiona @6 mm
co 25 cm.
Balustrady pochylni ocynkowane lub ze stali nierdzewnej z rur @51x3,2 mm kotwione do betonowej konstrukcji
pochylni, pochwyty z rur @51x3,2 mm mocowane przez spawanie poprzez prety @12 mm do stupkdéw. Odstep
pomiedzy pochwytami 1,10 m, mocowanie pochwytéw na wysokos$ci 0,75 m oraz 0,90 m powyzej ptaszczyzny
ruchu pochylni. Pochwyty na konficu oraz poczatku pochylni nalezy przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ w sposob
gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie.
- Schody zewnetrzne
Schody zewng¢trzne wylewane z betonu B-20(C16/20), nalezy wykona¢ dylatacj¢ ze styropianu gr. 1 cm pomigdzy
schodami zewnetrznymi a §cianami zewngtrznymi budynku. Nawierzchnia schodéw z gresu mrozoodpornego
antyposlizgowego na kleju elastycznym.
- lzolacje
Przeciwwilgociowa: - pionowa fundamentéw — wysokoelastyczna bezrozpuszczalnikowa masa uszczelniajgca
(typu KMB), np. I1zohan Izobud WM typu $redniego, grubos¢ warstwy 3mm,
- pozioma posadzki —2x folia PCV lub 2x papa na lepiku lub masa KMB
- pod ptytkami schodéw zewnetrznych— elastyczny szlam uszczelniajacy
- pod ptytkami w tazience — ptynna folia budowlana
- pozioma istniejacych fundamentow — w przypadku wykrycia nieszczelnosci istniejacej
izolacji nad $cianami fundamentowymi nalezy odtworzy¢ izolacj¢ metoda iniekcji cisnie-
niowej lub grawitacyjnej,
Termiczna: - stropu — styropian EPS 100 gr. 15 cm (A=0,031 W/(m'K)),
- podlogi na gruncie — styropian EPS 100 gr. 10 cm (2=0,031 W/(m-K))
- fundamentow — styropian XPS gr. 10 cm (A=0,040 W/(m-K))
- $cian zewnetrznych— styropian gr. 15 cm (A=0,031 W/(m-K))
Paroprzepuszczalna: - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m*/dobe)
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VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- Elewacje

Projektuje sie elewacje w postaci tynku cienkowarstwowego na cato$ci budynku ponad cokotem, na cokotach tynk
mozaikowy.

- Wykladziny wewnetrzne, tynki

Na s$cianach i sufitach gladzie gipsowe po uzupeieniu ubytkow i poszpachlowaniu istniejacych tynkéw, w
tazienkach ptytki ceramiczne glazurowane gatunku | uktadane na klej. Sufity podwieszane z ptyt GKF 12,5 mm na
profilach metalowych, w tazience zastosowaé ptyty GKBI.

- Okladziny podlogowe

Przyziemie — gres podtogowy,

Poddasze niecuzytkowe — szlichta cementowa,

Schody zewnetrzne — gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

- Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachowego o przekroju 150mm dla rynny, 120mm dla rury
spustowej z odpowiednimi tgcznikami katowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami, hakami, ztagczkami ryn-
nowymi, trojnikami i obejmami lub w metalowym systemie rynnowym wykonanym z blachy 0,6 mm obustronnie
pokrytej plastizolem.

- Parapety, podokienniki

Pod oknami kamienne lub drewniane; zewnetrzne z blachy powlekane;.

- Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze pokrycia.

- Malowanie

Na parterze tynki gipsowe, malowane 3-krotnie farba emulsyjna lateksowa w kolorach jasnych.

- Elementy drewniane

Zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi jak w pkt. XII.

- Kolorystyka

Kolorystyka elewacji, stolarki, pokrycia oraz obrobek blacharskich dachu wg rysunku elewacji.

- Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm.

VIII. INSTALACJE

- Ogrzewanie — grzejniki elektryczne,
Analiza rodzaju oraz wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza atmosferycznego projektowa-
nego systemu:

Zatozenia - Emitowane Wielkosé

- grzejniki elektryczne zanieczyszcz_enig emisji [kg/rok]
- elektryczne podgrzewacze przeptywowe Dwutlenek siarki 2,82

- zapotrzebowanie na energie koncowa dla C.O. 5,22 GJ/rok Dwutlenek azotu 2,39

- zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla C.W.U 0,27 GJ/rok Tlenek wegla 0,00

- Ciepta woda — z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych Dwutlenek wegla 1640,91
zlokalizowanych przy punktach poboru wody, Pyt 0,1068

- Instalacja kanalizacyjna — do projektowanego odrebnym opracowa- | Sadza 0,00
niem szczelnego zbiornika $ciekow rurami PVC kielichowymi z Benzo(a)piren 0,00

uszczelka gumowa, taczonymi na weisk. Odprowadzenie $ciekow 0,05m*/dobe.

- Woda — istniejgcym przylaczem z gminnej sieci wodociggowej, rozbudowe Wewnetrzng instalacji wody zimnej
projektuje sie z rur PE32 i ksztaltek z tworzywa sztucznego taczonego poprzez zgrzewanie. Dla polaczenia z armatura
przewidziano faczniki z koncéwkami gwintowanymi z gwintem wewnetrznym i koncdwka kielichows. Rurociagi prowa-
dzi¢ w posadzce w karbonowych rurach ostonowych (przed zabetonowaniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nie-
nie 1,5 cisnenia roboczego) W $cianach i bruzdach (w miejscach przejscia przez $ciany i strop stosowac otuling z PE),
podejscia do przyboréw scienne. Zapotrzebowanie na wode 0,1m*/dobe,

- Instalacja elektryczna - z sieci NN poprzez istniejace przytacze.

Stosowac gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym. Wysoko$¢ instalowania gniazd indywidualna. £.aczniki
o$wietlenia instalowac na wys. 1,4m od posadzki. Oprawy o$wietleniowe nascienne oraz podwieszane, w po-
mieszczeniu tazienki hermetyczne 1P44. Instalacj¢ wewngtrzng wykona¢ przewodami miedzianymi w podwajne;j
izolacji jako trojfazowa (przewod fazowy L, przewodd neutralny N i przewdd ochronny PE. Nalezy zastosowac
oprawy oswietleniowe o I i II klasie ochronno$ci i doprowadzenia do wszystkich wpustoéw oswietleniowych
przewodu ochronnego PE. Calg instalacj¢ tj. tablice wewnetrzng i obwody gniazd wtyczkowych i o$wietlenia
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zabezpieczy¢ wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie nie wickszym
niz 30mA. Obwody te powinny by¢ zabezpieczone przed zwarciami i przecigzeniami wylacznikami nadpradowy-
mi o charakterystyce B.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez osob¢ uprawniong w tym zakresie, po wykonaniu nalezy
dokona¢ badania izolacyjnoS$ci i ochrony przeciwporazeniowe;j.

- Instalacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych za pomocg rynien i rur spustowych na teren wtasnej
posesji.
IX. ODPADY STALE

Odpady state wytwarzane w budynku gromadzone do odpowiednio oznakowanych pojemnikow, magazynowa-
ne a nastgpnie zabierane i przewozone specjalistycznym $rodkiem transportu przez uprawniong firme.
X. OCHRONA SRODOWISKA

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zagrozenia dla
higieny oraz zdrowia jego uzytkownikéw oraz uzytkownikéw sasiedniej zabudowy, nie wplynie ujemnie na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, nie b¢dzie stanowic¢
emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytlowych i ptynnych.

XI. EMISJA HALASOW I WIBRACJL.

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ emisji hatasu oraz drgan a takze promieniowania, w szczeg6lno-
$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, ktore przekraczatyby dopuszczane normg wielko-
sci.

XIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Klasa odpornosci ogniowej ZL |11 ,,D”

Elementy drewniane w tym konstrukcje wiezby dachowej zaimpregnowaé solnym preparatem biobojczym z
wilasciwosciami ogniochronnymi np. Fobos M-4.

Pokrycie dachu niepalne. Konstrukcja budynku murowana.

Wykonczenie elewacji z tynku cienkowarstwowego na warstwie kleju zbrojonego siatka z widkna szklanego
niepalne. Wykonczenie wewnetrzne z elementow niepalnych.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi, C.W.U z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych.

W budynku nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

XII. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialty budowlane musza posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub

jednorazowe dopuszczenie do stosowania, okres$lajace ich wlasciwosci pozarowe.

UWAGA: Nie nalezy dopuszcza¢ do zalegania pokrywy $nieznej na dachu o grubosci wickszej niz 15 cm dla

$niegu sypkiego oraz 10 cm dla $niegu mokrego. Snieg nalezy usuwaé z dachu pasami o szerokosci ok 3 m réwno-

leglymi do osi krokwi, rownoczes$nie na obu potaciach dachu. Grube warstwy lodu nalezy rozpuszczaé chemicz-

nie, nie skuwac aby nie spowodowaé uszkodzen pokrycia dachu, pokrywe lodu o grubosci do 2 cm pozostawic.

X1V, PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowang charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w Zataczniku nr 1 niniejszego opracowania.

Sporzadzit: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel
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OPIS TECHNICZNY = INWENTARYZACJA

istniejgcego budynku sklepu przeznaczonego do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang

sposobu uiytkowania na swietlice wiejskq.

Dane wstepne

e Adres: 17-220 Narewka, obr. Skupowo
e Numer geod. dz.: 130

e Obrgb: 200509_2.0027 - Skupowo

e Jednostka: 200509 2 Narewka

e Inwestor: Gmina Narewka

17-220 Narewka, ul. Biatowieska 1
Podstawa prawna:
- Zlecenie inwestora
- Pomiary inwentaryzacyjne obiektu
- Ogodlne ogledziny budynku
Opis budynku:
Budynek sklepu, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej, posadowiony na
fundamencie betonowym o dachu ptaskim jednospadowym ze spadkiem 4,5% zelbetowym krytym papa.
Opis techniczny elementow istniejacego budynku:
- Fundamenty betonowe gr. 42 cm,
- Stropodach zelbetowy na belkach stalowych
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 42 cm
- Sciana wewnetrzna konstrukcyjna murowana z cegly ceramicznej gr. 32 cm
- Pokrycie stropodachu papa asfaltowa
- Elewacja budynku z tynku cementowo-wapiennego
- Kominy murowane — 2 szt. z cegly ceramicznej
- Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
- Posadzki z plytek lastryko na podbudowie betonowej
Dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy - 89,68 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 69,89 m?

- Wysokos$¢ budynku - 3,83m

- Wymiary budynku: -947m/947 m
- Kubatura - 323,78 m*

Instalacje wystepujace w budynku:
Ogrzewanie: powietrzne z pieca kaflowego
Woda: z istniejacego przytacza do sieci wodociggowe;j
Kanalizacja: brak
Instalacja elektryczna: z istniejacego przytacza napowietrznego do sieci NN
Sporzadzit: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

istniejgcego budynku sklepu przeznaczonego do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang

Ocena

sposobu uiytkowania na swietlice wiejskq.

techniczna elementéw istniejagceqgo budynku:

WNI

Fundamenty betonowe gr. 42 cm — brak widocznych spekan, rys - stan techniczny dobry

Stropodach zelbetowy na belkach stalowych — brak widocznych ugie¢, spekan, rys - stan techniczny dobry
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 42 cm — brak wi-
docznych spekan oraz rys - stan techniczny dobry

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna murowana z cegly ceramicznej gr. 32 cm — brak widocznych spekan oraz
rys - stan techniczny dobry

Pokrycie stropodachu papa asfaltowa — stan techniczny zty - do rozbiorki

Elewacja budynku z tynku cementowo-wapiennego — widoczne ubytki, odspojenia -stan techniczny zty
Kominy murowane — 2 szt. z cegly ceramicznej — stan techniczny dostateczny

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — stan techniczny zty, nie odpowiada aktualnym wymaganiom ciepl-
nym — do wymiany z czgsciowym zamurowaniem otworow

Posadzki z phytek lastryko na podbudowie betonowej — stan techniczny dobry z przeznaczeniem do wymiany
wraz z izolacja

Schody zewnetrzne betonowe — spekane — stan techniczny zty — do przebudowy

Wewngtrzna instalacja wodociggowa — Stan techniczny zty — do przebudowy

Wewngtrzna instalacja elektryczna — stan techniczny zty — do przebudowy

WNIOSKI:

Istniejacy budynek sklepu pomimo zwigkszenia si¢ obcigzenia dla czeéci elementéw konstrukcyjnych (Sciany
zewnetrzne, fundamenty) nadaje sie do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania w projektowanym zakresie.

Sporzadzit: Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Wspotpraca: inz. Tomasz Kicel
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