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1 Zagadnienia wstepne

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania odbioru robot budowlanych ( ST) stanowi opracowanie dla

wykonania robét budowlanych zwigzanych z przebudowa hydroforni — branza budowlano- konstrukcyjna

Opracowanie ma na celu polepszenie jakosci robot przyspieszenie realizacji przebudowy budynku i budowy
ogrodzenia. STOR umozliwia efektywne dziatania kontroli i akceptacji robét budowlano - montazowych.

2. Zakres i forma opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ( ST) zostata opracowana w
oparciu 0 Rozdziat 3 ( Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych )
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz
programu funkcjonalno- uzytkowych.  Zgodnie z wymogami rozporzadzenia ST zawiera nizej wymienione

obligatoryjnie wymagane czesci [ rozdziaty ]

¢ 0. CZESC OGOLNA (§14.1)

O .1 Zakres stosowania ST

0 .2. Nazwa nadana zaméwienia przez zamawiajacego (§74.1 ust 1a )
O .3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST (§14.1ust 1b)
O .4 Dokumentacja projektowa

0 .5. Informacja o terenie budowy (§714.1ust1d )
O .6 Obowiazki Wykonawcy na terenie budowy
O .7 Przekazanie terenu budowy

0 .8 Informacje o kodach CPV ( §14.1 ust 1e )
0 .9 Definicje i pojecia uzyte w Dokumentacji projektoweji ST (§714.1 ust 1f )
O .10 Dokumenty odniesienia (§714.1 ust 10)

0 .11 Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych (§14.1 ust?2)

0 .12 Wymagania dotyczace sprzetuimaszyn (§14.1ust3)

0 .13 Wymagania dotyczace $rodkéw transportu (§14.1 ust4)

0O .14 Wymagania dotyczace przedmiaruiobmiaru robot (§714.1ust7)

0 .15 Koncowy odbiér robét
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§14.1 ust 5,i ust. 6i ust 8]
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O . CZESC OGOLNA

(§14.1 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacj technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz programu funkcjonalno- uzytkowych

O .1. Zakres stosowania ST

ST stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ przed zleceniem iprzy wykonaniu
robét ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Sg one podstawg, ktorej spetienie warunkuje uzyskanie projektowanych [ odpowiednich ] cech
eksploatacyjnych obiektu ST, uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

SST opracowane sgw oparciu o0 obowigzujace akta prawne, normy, normatywy, wytyczne.

O .2. Nazwa nadana zamdéwienia przez Zamawiajaceqo

(§14.1 ust 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r )

PRZEBUDOWA HYDROFORNI W SIEMIANOWCE

O .3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
(§14.1 ust 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)
0 .3.1 Przedmiot robét.
Przedmiot i robdt objetych niniejszg. ST stanowi wymagania techniczne wykonania i odbioru robét remontowo
budowlanych zwigzanych przebudowa hydroforni w Siemianéwce nr dz. geod 308
0 .3.2 Zakres robot .
1/ Wykonanie zelbetowych fundamentéw pod stalowe zbiorniki na wode ipod zestaw hydroforowy
2/ Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PVC
3/ Ocieplenie scian zewnetrznych i sufitu
4/ Remont posadzek wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i utozenie posadzki z gresu lub terakoty
5/ Wymiana stolarki drzwiowej
6/ Wykonanie robot malarskich i oktadzin Scian z glazury [ w czesci pomieszczen |
7/ Remont zewnetrznych schodéw — utozenie gresu i balustrady
8/ Wykonanie opaski wokdt budynku oraz podjazdu do bramy
9/ Wymiana rynieni rur spustowych
10/ Odmalowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz garazu o konstrukcji metalowej z blachy
przeznaczonego na pom. agregatu pradotworczego
11/ Rozebranie istniejacego ogrodzenia
12/ Budowa systemowego ogrodzenia panelowego wraz z furkg i brama dwuskrzydtowg
O .4 Dokumentacja Projektowa
(§14.1 ust 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFORNI W SIEMIANOWCE
0 .4.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zleceniodawce
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
0 .4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
0 .4.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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0 .4.4.. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
0 .4.6. W przypadku zamiany przez Wykonawce materiatow okreslonych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest [ przed podpisaniem umowy ] wiasnym staraniem i na witasny koszt, dokona¢
pozytywnych uzgodnieri z autorem projektu technicznego na zastosowanie zaproponowanych zamiennych
materiatow i urzadzen .

Parametry techniczno eksploatacyjne zaproponowanych przez Wykonawce zamiennych
materiatléw i urzadzen musza byé rownowazne z parametrami techniczno eksploatacyjnymi
materiatéw przewidzianych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i ST.

W przypadku nie uzyskania zgody projektanta Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
materiatow przewidzianych w dokumentaciji technicznej, bez prawa dochodzenia zmiany wartosci przedmiotu
umowy.

0.5. Informacja o terenie budowy

(§14.1 ust 1d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r )

Teren budowy, na ktorym wykonywane bedg roboty zlokalizowany jest na ogrodzonej posesji nr 308 z
istniejacym budynkiem hydroforni. Dojazd na teren budowy z wiejskiej drogi na warunkach okre$lonych
przez Uzytkownika obiektu w trakcie przekazania terenu budowy.,

O .6 Obowiazki Wykonawcy na terenie budowy
0 .6.1 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone witasnosci prywatnej i

publicznej znajdujacej sie na terenie budowy, okre$lone w protokole przekazania terenu budowy.
0 .6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na : Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
0 .6.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko
0 .6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
0 .6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach socjalno -
biurowych, magazynach oraz pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
O .7 Przekazanie terenu budowy
1/ Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych [ UMOWIE ] przekaze Kierownikowi
Budowy [ Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, ,
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2/ Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy ] réwnocze$nie z
przekazaniem terenu nastepujace dokumenty :
-1 egz dokumentacji projektowej, wyszczegdlnionej w pkt 0.5
-1 egz - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH [ ST]
- pozwolenie na budowe wydane przez organ administracji panstwowej
3/ Zamawiajacy na terenie budowy wyznaczy Wykonawcy miejsca przeznaczone na zlokalizowanie:
obiektéw tymczasowych zagospodarowania budowy w tym:

- tymczasowych obiektéw lub pomieszczen na zaplecza socjalnego, biurowego i magazynowego

- skladowisk. do sktadowania gruzu z rozbiorek
4/ Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do poboru wody, energii elektrycznej. Sposob opfaty za zuzyta
wode, odprowadzenie Sciekdéw oraz energie elektryczng okre$lona zostanie w Protokole przekazania terenu
budowy przy zachowaniu ponizszych zasad:
- Optata ryczattowa - za zuzytq przez Wykonawce wode, Scieki, energie.
- Optaty wg wskazan podlicznikéw [ licznik elektryczny, wodomierz]za zuzytg energiq elektryczng, wode i
odprowadzone $ciekdw,
5/ Przejecie terenu budowy powinno sie odby¢ w formie protokolarnej. Protokét powinien mie¢ forme protokotu
zdawczo-odbiorczego, w ktérym nalezy okresli¢ kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazat. W protokole
powinny sie tez znajdowa¢ wskazowki dla Kierownika budowy.

0 .8 Informacja o kodach CPV

(§14.1 ust 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wymagania ogdlne zawarte w CZESCI OGOLNEJ nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi  SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

obejmujg wymagania ogoine dla nizej wymienionych robot budowlano remontowych i instalacyjno
montazowych.

ROZDZIAL | CPV ZAKRES ROBOT

R 45111100-8 | Roboty rozbiérkowe

VA 45113000-4 | Roboty ziemne

B.4 45262300-4 | Roboty betoniarskie, deskowania, zbrojenie

B.6 45320000-6 | Izolacje powtokowe do ochrony przeciwwilgociowej, izolacje cieptochronne

B.7 45431000-0 | Roboty posadzkowe

B.8 45262600-2 | Roboty murowe

B.9 45421100-6 | Stolarka okienna i drzwiowa

B.10 45410000-4 | Roboty tynkarskie, oktadziny $cian

B.12 45440000-3 | Roboty malarskie

B.14 45260000-7 | Roboty dekarskie, obrobki blacharskie

B16 45321000-3 | Termomodernizacja

B-17 45340000-2 | Slusarskie elementy budowlane, balustrady

D 45233116-5 | Roboty drogowe

0 45340000-2 | Ogrodzenie

0 .9 Definicje i pojecia uzyte w Dokumentacji projektowej i ST

(§14.1 ust 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 )

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb
budowlany jest stosowany, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

<>BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robét budowlanych na terenie budowy

<> Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z

okre$long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

<> Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,

proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatq techniczng;.

<> Kierownik Budowy - jest jednym z uczestnikdw procesu budowlanego. Jest osobg odpowiedzialna za

prawidtowe wykonanie obiektu budowlanegow sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem, przepisami,
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PN, oraz ST. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie  budowy. Ustalenie

Kierownika Budowy jest fakultatywne.

<> Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

<> Odbiér koncowy obiektu - komisyjny odbiér zakoriczonych robét na obiekcie, przeprowadzony po

zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot.

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot.;

<> Producent - jednostka produkcyjna wytwarzajgca produkt budowlany, nalezy przez to rozumie¢ takze

upowaznionego przedstawiciela producenta.

<> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;

<> Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

<> Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

<> ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> STOR - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> SST - SZCZEGOLOWEA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

<> Uzytkownik - instytucja eksploatujgca obiekt .

<> Wtasciwy organ - organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwoscig

<> Wykonawca - [ Generalny Wykonawca ] jednostka produkcyjna [ przedsigbiorstwo ], wykonujaca okreslony

zakres robot wynikajacy z umowy zawarte] ze Zleceniodawca,.

<> Zleceniodawca — Inwestor finansujgcy budowe obiektu

<> Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze

dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobata techniczna.

O .10 Dokumenty odniesienia - Podstawa opracowania ST

(§14.1 ust 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

0 .10.1 Wykaz ustaw, rozporzadzen i innych przepiséw prawnych

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888 ]

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 ro normalizacji [Dz U z 2002 rnt 169 poz 1386 ]

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych [ Dz. U.z 2004 r nr19 poz 177 nr 96 poz 956, nr 116 poz 1207, ]

- Rozporzadzenie Ministra SWiA z dnia 26,02,1999 w sprawie metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)

0.10.2 Wykaz norm

Nr Normy Opis Polskiej Normy

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja

PN-80/B-02480 Piasek drobny, $rednii gruby

PN-B-24008 Masa uszczelniajaca
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PN-EN 104 Ptytki i ptyty ceramiczne poditogowe i Scienne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne

0 .12 Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
(§14.1 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)
Wymagania dotyczg materiatéw wystepujacych w kilku SST. Szczegdtowe wymagania dotyczace
materiatow stosowanych w poszczegoinych rodzi robét - podane sg dodatkowo w poszczegoinych SST,
Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci - poszczeg6ine wymagania
odnosi sie do postanowien norm.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych
ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie  wymagan podstawowych. Dopuszcza sie ponizsze sposoby
oznakowania wyrobow:

1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo znakowania
europejska: aprobatg techniczng: badz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna: z wymaganiami podstawowymi;

2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

3/ Wszelkie stosowane wyroby budowlane [ materiaty ] powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢

Polskim Normom PN lub ZN oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak
rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych \dokumentéw:

<> atesty

<> certyfikaty

<> aprobate techniczng ITB

<> certyfikat zgodnosci

0.14 Wymagania dotyczace maszyn, sprzetu i narzedzi

(814.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy [ na zyczenie ] Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, mogg na
zyczenie Inspektora nadzoru zastapione na odpowiednie dla wykonania okreslonego zakresu robét budowlanych..
0 .13 Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
(§14.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow; liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i wskazaniach
Inspektora nadzoru .

0 .14 Zasady przedmiaru i obmiaru robot

(§14.1 ust 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

LP ROBOTY i ZASADY WYLICZANIA ILOSCI Jedn. miary
1 Roboty rozhidrkowe obiektéw betonowych, zelbetowych wraz odwiezieniem gruzu m?
2 Demontaz i montaz réznych elementéw wystepujgcych na $cianach. szt
3 Tynki i gtadzie oblicza sie jako powierzchnie zmniejszone o otwory wieksze od 1 m?2 m?




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH < > Przebudowa hydroforni w Siemianéwce — roboty budowlane | Str. 7

4 Osiatkowanie m?
5 Obrébki blacharskie m?
6 Montaz rynien i rur spustowych m?
7 Wymiana elementéw stolarskich wraz z o$cieznicami szt lub m2
8 Posadzki z plytek ceramicznych m?
9 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne, akustyczne oblicza sie jako m?
powierzchnie pomniejszone o otwory wieksze od 1,0 m?
10 | Roboty ziemne m?
11 | Betonowy cokdt prefabrykowany pod ogrodzenie m
12 | Montaz ogrodzenia m
13 | Montaz bram i furtki szt
14 | Nawierzchnia z polbruku m?

UWAGA: Szczegotowe zasady wyliczania iloSci jednostki miary dla innych niz w powyzszym zestawieniu
mozna przyja¢é z ZALOZEN SZCZEGOLOWYCH zawartych w poszczegoinych KNR, lub KNNR,

O .15 Koncowy [ ostateczny ] odbiér robdt

Odbidr konicowy [ ostateczny ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doich iloSci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zleceniodawce.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

SST - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH w ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45100000-8 |POZ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45100000-8 R ROBOTY ROZBIORKOWE

45100000-8 R.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Gruz i elementy z rozbiorki nalezy wywie$¢ Srodkami transportu kotowego na
wskazane przez Zleceniodawce skfadowisko gruzu i ziomu.

45100000-8 R.2 | Teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osob
postronnych, przez wykonanie ogrodzenia [ np. tasma ostrzegawcza ] i oznaczenie
tablicami ostrzegawczymi

45111100-9 R.4  |Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ uszkodzenie
[ obalenia ] cze$ci konstrukcji obiektu na skutek czynnikéw, naruszajacych uktady
statyczne rozbieranych elementéw budowlanych.

45111100-9 R.5 | Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu budowlanego, lub demontowanego elementu

demontowanego elementu - jest zabronione.

45111100-9 R.6 | W czasie rozbiérki przebywanie ludzi ponizej rozbieranego elementu budowlanego lub

45111100-9 R.7 | Gruz z rozbidrek nalezy wywie$¢ samochodami samowytadowczymi w miejsce
wskazane przez Zleceniodawce
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45111200-0 Y4 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Z1 |ROBOTY ZIEMNE
Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagnietego
miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzaC za pomoca niwelatora

45111200-0 Z.2 | Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

45111200-0 Z.3 | W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) badz niewypaty,
wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomic o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie
decyzje odnosnie kontynuacii robét.

45111200-0 Z4 1/ Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu

2/ Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie wediug wskazan
dokumentacji projektowe;.

3/ Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagly. Sktadowaé w ilosci potrzebnej dla
pdzniejszej zasypki wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny
dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia Scian wykopu oraz
zaktocen ruchu

4/ Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw nalezy wywiez¢ na odktad

5/ Wykopy ze skarpami o minimalnym pochyleniu okre$lonym dla odpowiedniej
kategorii gruntu  wg KNR 2-01. .

45111200-0 Z5 ZASYPYWANIE WYKOPOW

1) Zasypke nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujacych uszkodzenia fundamentu
lub cokotu, grubo$¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ( po zageszczeniu) .

2) Wilgotno$¢ gruntu  w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac
wodg , natomiast gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub
sztucznie.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-88-B-04481(8).

3) Robot nie nalezy prowadzi¢ | jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po

opadach.
KOD CPV POz SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
45000000-7 B | i OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - roboty budowlane

45262300-4 B.4 ROBOTY BETONIARSKIE, DESKOWANIE , ZBROJENIE

45262300-4 B.4.1 | Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkdw i Scian

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem

45262310-7 | B.4.2 | WYKONANIE ZBROJENIA

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomoca; odcinkdw prostych, odcinkdw prostych zakohczonych hakami, petli oraz pretéw
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego
(garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztattowa¢ aby ich zakotwienie w konstrukcii
zelbetowej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego elementu
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45262310-7

B.4.3

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU
Zbrojenie wszystkich elementéw ze powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuije:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
c) badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

45262300-4

B.4.4

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

1/ Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi
2/ Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia

3/ Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu .

4/ Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustala¢ proporcje cementu i wody w sposdb
obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez ustali¢ doswiadczalnie

5/ Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej
zarobienia

6/ Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz
wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacja kruszywa

6/ Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen
powinno byé dokonywane bezposrednio z betoniarki.

7 Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktdre nie spowodujg segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long
w wymaganiach technologicznych

45262300-4

B.4.5

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY BETONU
1/ Dos$wiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadza¢ w kazdym
przypadku, gdy wymagana wytrzymato$C betonu na $ciskanie wynosi co najmniej 30
MPa i we wszystkich pozostatych, gdy:

a) brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku

danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymato$ciowych,

b) cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,
c) stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach
wykonywania  betonu nie bylo uprzednio sprawdzone
2/ Wytrzymato$¢ betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany
w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w  ktérym czas dojrzewania probek
powinien wynosi¢ 28 dni

45262300-4

B.4.6

BETONOWANIE

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoSci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
d) wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury

f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

45262300-4

B.4.7

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
Nastepujacych warunkdw ogoinych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowo$ci ksztattu konstrukcii,

b) szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé
okre$lone wytrzymato$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
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utozonej mieszanki,
c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg;, w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jq usunag,
e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.
45262300-4 B.4.8 |ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY W CZASIE BETONOWANIA

1/ Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla
biezacego ustalania;
a) jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
b) dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
c) jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
d) cech wytrzymatoSciowych betonu,
e) prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii
2/ Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech
zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.
3/ Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan
betonu przewidzianych planem kontroli

45320000-6 B.6 |IZOLACJE POWLOKOWE DO OCHRONY PRZECIWILGOCIOWEJ,
IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

45320000-6 B.6.1 |IZOLACJE POWLOKOWE DO OCHRONY PRZECIWWIGOCIOWEJ,
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wytgcznie lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm paristwowych.
Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

453200006 | B.6.2 |Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa, izolacji oraz miedzy
poszczegolinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

45320000-6 | B.6.3 |lzolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych
z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0£0,1 mm, Szeroko$¢ zaktaddw folii izolacyjnej
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

45320000-6 B.6,4 |IZOLACJA CIEPLOCHRONNA
Sufit - przyklejenie plyt styropianowych na klej polimetalowy np.CT84 i na kotki
Plastikowe.
Posadzka — utoZzenie ptyt styropianowych na podtozu betonowym.

45431000-0 B.7 |ROBOTY POSADZKARSKIE
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45321000-3 B.7.1 |PODKtLADY POD POSADZKI
1/ Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
2/ W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji budynku,

- oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w posadzce nalezy stosowaé kity trwale
plastyczne
3/ Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ciekowej, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem
4/ Wilgotno$¢ podktadéw pod wyktadziny nie moze by¢ wigksza niz podktadu
cementowego - 3%, ptyt widrowych 9%. Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed przystapieniem do uktadania wyktadziny gumowej, a wynik pomiaru
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Badanie wilgotno$ci podktadu nalezy do
obowigzkéw wykonawcy robét podtogowych
5/ Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednig masg
wygtadzajaca; grubo$¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 1-2 mm.

45431100-8 | B.7.2 |WYKONANIE POSADZEK - WYMAGANIA OGOLNE

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sig¢ posadzki nie
powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na klika dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich
rob6t budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych oraz po zakonczeniu
wszystkich robdt instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob ciSnieniowych
instalaciji.

45431100-8 B.7.3 | WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Za pomoca kleju mozna mocowaé ceramiczne plytki posadzkowe [np. GRES ] na
doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych
podtozy o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i
gtadko$ci powinny co najmniej spetiaé wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. 1.

Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubo$ci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg
przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajaé
ptytka w uktadanej warstwie;

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocyg zabkowanej szpachli warstwg o
grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut.

Przyktadajac ptytki do podtoza nalezy ja przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycii, jaka ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢
spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki
kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

45431100-8 B.74 | ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobér kolorystyczny pty

tek, brak rys lub odpryskéw itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na klej powinno
polegac na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
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wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przy zachowaniu spadku w
kierunku wpustow podtogowych

d) wizualnym szeroko$ci stykow i prawidtowos$ci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy ptytek

45262500-6

B.8

ROBOTY MUROWE

45262500-6

B.8.1

MATERIALY - BADANIA
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac¢ na budowie nastepujace badania
a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztattu cegty,

* liczby szczerb i pekniec,

* odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla
c/ Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
klasy 10 - nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre$la sie. Do $cian zewnetrznych
zaleca sig stosowac cegty o nasigkliwosci nie wigkszej niz 16%.
d/ Odporno$¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m. na inne cegty nie rozpadata sie na kawatki. MoZe natomiast wystapi¢ pekniecie
cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wyzsza niz:
a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,
b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki, ¢) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

45262500-6

B.8.2

ROBOTY MURARSKIE

_Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;.

45262520-2

B.8.3

ODBIORY

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) Dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez
producentow,

d) protokéty odbioru poszczegélinych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robét

2. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych
robdt wykofczeniowych, ale po osadzeniu stolarki ( o$cieznic ).

45421100-5

B.9

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA,

45421100-5

B.9.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zwigzane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejacym budynku

1) zdjecie skrzydet okiennych i drzwiowych przewidywanych do wymiany

2) wykucie z muru drewnianych oscieznic okien zewnetrznych,

3) wykucie z muru z cegly ceramicznej osScieznic drzwi zewnetrznych i
wewnetrznych,

45421100-5

B.9.2

WYKONANIE_ROBOT

1/ Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni weglarkéw, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica, w przypadku
wystepujacych. wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczy$ci¢. Otwor w murze powinien mie¢ wymiary wigksze od
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wymiaréw zewnetrznych przewidywanych oscieznic drzwiowych iokiennych ook. 5
mmdo 10 mm na kazda strone

2/ W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i
nierdwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke
okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzaju tacznikow
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich
elementy kotwigce w o$ciezach

3/ Ustawienie oscieznicy w otworze okiennym lub drzwiowym w poziomie i pionie.
do ustawienia nalezy stosowac kliny drewniane starajac sie je rozmiesci¢ w miejscach
planowanego kotwienia do muru (kliny stosowac parami),

Prawidtowo$¢ i doktadnos¢ ustawienia oscieznicy kontrolujemy mierzac przekatne
(réznice ) w przekatnych nie moga przekracza¢ 0,5 mm

45421120-1

B.9.3

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY WBUDOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYC1 |
OKIENNYCH
1/ Odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie po-
winno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub
nadproza o$cieznicy,
2/ Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.,
3/ Ustawienie okna i drzwi nalez sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm.
4/ Po ustawieniu skrzydta okiennego i drzwiowego nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania' skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta . Skrzydta powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowar przy zamykaniu dociskaé¢
skrzydta do oscieznicy

45410000-4

B. 10

ROBOTY TYNKARSKIE , OKLADZINY SCIAN

45410000-4

B.10.1

WYKONANIE TYNKOW

1/ Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodkéw zabezpieczajgcych
zgodnie z ITB

2/ W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé¢ na
gteboko$¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajace nalezytg
przyczepno$¢ tynku do podtoza.

3/ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usunag plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzyé wodg

45410000-4

B.10.2

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

1/ Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz: 7 mm dla tynkow kategorii Il i [ll

2/ Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat.
-1V nie powinny by¢ wieksze niz:10 mm

3/ Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkow pospolitych o szerokosci i
gteboko$ci 1mm i diugo$ci do 50 mm w liczbie 3 nieréwno$ci na 10 m2 tynku.

45410000-4

B.10.3

OKtADZINY SCIAN

1/ Podioze pod okfadziny ceramiczne stanowig otynkowane mury z .elementéw
drobnowymiarowych ( z cegly ).

2/ Na doktadne wyréwnanie podioza kleje np. klej lateksowy extra, Polacet,
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osakrylowy.

3/ Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. plytki szkliwione lub phytki
kamionkowe $cienne na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gtadkie;
powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow wielkowymiarowych
oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich rdwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniaé
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za
pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu
15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycii, jaka ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatkg zwilzong w czystej
wodzie.

4/ Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej szpachli warstwg o
grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15

5/ Przyktadajac ptytki do podioza nalezy jg przesungé o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajac ptytka w uktadanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$é
spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm

7/ Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w
czystej wodzie.

8/ Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

45410000-4

B.10.4

BADANIE GOTOWEJ OKLADZINY powinno polega¢ na sprawdzeniu:

1/ nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podktadu,

2/ prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

3/ prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomocg
szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm,

4/ wizualnym szeroko$ci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

5/ jednolitosci barwy ptytek

45440000-3

B.12

ROBOTY MALARSKIE

45442100-8

B.12.1

MALOWAMIE ELEMENTOW STALOWYCH

1/ Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w
takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.

2/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B),
ktéra mozna malowac przy temperaturze -5°C.

3/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych

45442100-8

B.12.2

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE POWEOK MALARSKICH
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1/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodna ze wzorcem, bez$ladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu powtoka powinna bez prze$witéw pokrywa¢ podtoze lub podkiad,
ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych

45260000-7

B.14

ROBOTY DEKARSKIE, OBROKI BLACHARSKIE

45261910-3

B.14.1

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obrdbki blacharskie powinno by¢ dostosowane

do rodzaju pokrycia blaszanego. Obrdbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe)
powinny by¢ wykonywane z blachy powlekanej .

45261910-3

B.14.2

RYNNY | RURY SPUSTOWE PVC

W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe
powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:4x25
mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,
Uchwyty rynnowe powinny by¢ \ocynkowane.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek
okapowych lub klockoéw zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w
podtoZe na gtebokos¢ réwng gruboéci ptaskownika metalowego.

45261300-7

B.14.3

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych iz 3 m. oraz zawsze na koricach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposaéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie
betonowej. . Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrdbkg gzymsu.

45261300-7

B.14.4

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

1/ Sprawdzenie polega na zgodnosci wymiardw, rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegoinych odcinkdw (przekroju, zaktaddw, potaczen ) i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich
spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziome; i linii
stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi€, czy rynny nie
maja dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i. szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane
przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sie
takze :- przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci
do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac sie poza
zewnetrzng krawedzig rynny). Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, zwracajac uwage na mozliwos¢ przelewania sie wody przez
rynne.

2/ Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania 3 w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza tym
nalezy sprawdzic, czy rury nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktore nalezy wykonac za pomocg
pionu murarskiego

45321000-3

B.16

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

45321000-3

B.16.1

WARUNKI OGOLNE

Prace izolacji cieptochronnej Scian zewnetrznych nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 80%). Nie nalezy pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych. a
wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich
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przypadkach zaleca sie wykonanie oston z gestej siatki na rusztowaniach

45321000-3

B.16.2

Odlegto$¢ migdzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 do 30 c¢m. Nie zaleca si¢
stosowania rusztowan wiszacych m.in. ze wzgledu na mozliwo$¢ powodowania
uszkodzen mechanicznych

45321000-3

B.16.3

OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU

1/ Przyklejenie ptyt styrodurowych; klej nalezy naktadac na obrzezu ptyty

styropianowej w ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w $rodku,

powierzchnie boczne ptyt nie moga. by¢ zabrudzone klejem, ptyty nalezy przyklejac
starannie, tak aby spoiny mijaly sie nalezy zwroci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie¢ w
spoiny miedzy ptytami; w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania
sie piyt, dopuszcza si¢ stosowanie tylko catych ptyt lub potdwek, w obrebie otwordw
piyty nalezy montowaC tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw.
Szczeliny migdzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy
szeroko$ci szczeliny mniejszej niz 3 mm pianka. poliuretanowg. o matym stopniu
rozprezania;

2/ Wykonanie nastepujacych czynnosci:

- natozenie podtoza $cian masg gruntujacg CT16

- ocieplenie ptytami z polietylenu ekstradowanego XPS

al Sciany grub. 126 cm,

b/ ociezy grub. 3cm/

- wzmocnienie ptyt ponad terenem za pomocg dybli plastikowych w ilo$ci 4 szt /m?

- zabezpieczenie ptyt ponizej terenu geowtokning

- dwukrotne osiatkowanie siatka w wiokien z tworzywa sztucznego

- ochrona naroznikow katownikiem

- wykonanie tynku cienkowarstwowych mozaikowego T77 o uziarnieniu 2 cm

45321000-3

B.16.4

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA

1/ Roboty przygotowawcze

- odbicie odstajgcych tynkow

- oczyszczenie podtoza,

- impregnacja podtozg preparatem przeciwgrzybowym

- gruntowanie wzmacniajgce podioza

2/ Przyklejenie ptyt styropianowych EP70 FASADA na klej polimetalowy np. CT84, na
kotki plastikowe

3/ Osiatkowanie siatkg w wiokien z tworzywa sztucznego

4] Zamontowanie ochrony naroznikéw

5/ Zamontowanie listwy cokotowej

6/ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej silikatowej w fakturze

kamyczkowej 0 uziarnieniu 1,5 mm

45321000-3

B.16.5

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej obejmuie:

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

b) sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

c/ sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegblnie gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza w przypadku
stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w
swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

45340000-2

B.17

SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE; BALUSTRADY

45340000-2

B.17.1

CzeSci do sktadania powinny  by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co
najmniej w miejscach, ktére po scaleniu bedq trudno dostepne.

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych peknie¢ i karbow.
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Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowane;
metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692
i PN-EN ISO 9692-2.

45421160-3 | B.17.2 | KRATKI WENTYLACYJNE
Kratki wentylacyjne nalezy obsadza¢ na poziomie nie wigkszym niz 0,15 m od
poziomu sufitu, chyba ze opis techniczny okresla te odlegtos¢ w sposéb
szczegdlny. Po obsadzeniu kratki wentylacyjne tworzy¢ jedna ptaszczyzne z
powierzchnig tynku

45441000-9 | B.17.3 | BALUSTRADY i POCHWYTY
1/ Balustrady o wysokosci od krawedzi poziome] stopnia do wierzchu balustrady - 1,1 m
Porecze balustrad powinny przenosi¢ site poziomg 500 N/m
3/ Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawiC rgbkéw, a na spawach
w miejscach stykdw zeszlifowa¢. Porecze nie nalezy faczy¢ Srubami od géry na
zewnetrznym obrysie

45441000-9 | B.17.4 | BLASZANE PRZEWODU WENTYLACYJNE, KRATKI
1/ Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o wymiarach 15x15 cm
2/ Scienne kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego o wymiarach 15x15 cm

45233116-5 D |ROBOTY DROGOWE ;

45233116-5 D.1 | OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
1/ Wykonanie korytowania przez reczne odspojenie gruntu, oraz usunigcie starej
podsypki piaskowej po rozebranych betonowych ptyt chodnikowych.
2/ Wyprofilowanie podiozg z mieszanki piaskowo cementowej lub piaskowej z
zageszczeniem
3/ Utozenie betonowych plyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 cm ze spadkiem od
Sciany zewnetrznej w kierunku placéw lub terendw zielonych
4/ Utozenie pod wylotami rur spustowych wyprofilowanych — betonowych sptywéw
5/ Wypetnienie spoin miedzy ptytami chodnikowymi mieszanka cementowg piaskowg
lub piaskiem

45233161-5 D.2 | UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH NA PODJAZDACH
1/ Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru .
2/ Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
3/ Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
4/ Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
5/ Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.
6/ Utozenie kraweznikéw betonowych w rowkach

45340000-2 0 OGRODZENIE

45340000-2 0.1 DANE TECHNICZNE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO
Elementy stalowe [ stupki, panele, obejmy ] ocynkowane, malowane proszkowo - kolor
szary RAL 7030.
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- stupki 40x6 mm h = 2,2 m zakoriczone kapturkami PE, osadzone w betonowym bloku,
- panel ogrodzeniowy h = 1,567 m, elementy pionowe i poziome z pretow Srednicy 50
mm, wymiary oczka 50x200m [ osiowo ],
- obejmy montazowe 40x60 mm — 3 szt.
45340000-2 0.2 | DANE TECHNICZNE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO - brama dwuskrzydiowa
szer. 4,0 m h=1,8m
Elementy stalowe [ stupki, panele, obejmy ] ocynkowane, malowane proszkowo - kolor
szary RAL 7030.
- rama bramy 60x60x3 mm
- stupki stalowe 100x100x3 h = 2,4 m, zakoriczone kapturkami PE, osadzone w bloku
betonowym
- wypetnienie ramy bramy — profil zamkniety 25x25x1,5 mm, rozstaw osiowy max. 12 cm.
- zamek LOCINOX
- zawiasy - kat otwarcia 90 stopni
45340000-2 0.3 DANE TECHNICZNE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO — furtka szer. 1,2mh=1,8 m
Elementy stalowe [ stupki, panele, obejmy ] ocynkowane, malowane proszkowo - kolor
szary RAL 7030.
- rama furtki 50x50x2 mm
- stupki stalowe 60x60x3 h = 2,4 m, zakonczone kapturkami PE, osadzone w  bloku
betonowym
- wypetnienie ramy bramy — profil zamknigty 25x25x1 mm, rozstaw osiowy max. 12 cm.
- zamek LOCINOX
- zawiasy - kat otwarcia 90 stopni
45340000-2 0.4 ODBIOR ELEMENTOW OGRODZENIA
Przy odbiorze elementéw ogrodzenia po wbudowanych powinna by¢ sprawdzone:
- prawidlowo$¢ wykonania stupkéw stalowych
- prawidtowos¢ osadzenia paneli metalowych ogrodzenia,
- prawidtowo$¢ osadzenia bramy dwuskrzydtowej i furtki,
- zgodno$¢ z projektem wybudowanego ogrodzenia
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