‘;'1‘11 2010 * EO 71;1 A
o . Y -~ - TX ’ M
i ‘E 7T
§ q H
I
I
o A
5 8 . g
2 = ;
o~ N M
N ] | poziom
il \ \ i terenu
o ‘ —
—H— \ % ;I// \ T
;/?i \ :7) //\//’ \ /l /2//‘?/
v 7 / AR
NV - ,l & /%/
- 2 >/ i d
S N 6 7 i ;—-/; 7 ———/6 % I/,;M;///
AP i P v 7/ 77
VAV v V 7/ 7 /7
RS AL BRAMA DWUSKRZYDLOWA — widok skala 1:25 s e
7~/ 7/ V' A
. 40 , 40
DANE TECHNICZNE :
(¥ rama bramy 60x60x3mm

2. stupki stalowe 100x100x3 mm, zakonrczone kapturkiem PE,
osadzone w bloku betonowym,

g, profil zamkniety 25x25x1,5mm

Projektowane elementy stalowe bramy ocynkowane,
malowane proszkowo ( kolor szary RAL 7030 )

4. zamek np. LOCINOX
zawias — kgt otwarcia skrzydta 0-90°

8.
6. blok betonowy ( beton B—20 )
#a element zamykajqcy brame w czesci srodkowe]

UWAGA

1. pionowe
rozstaw osiowy profili

2. nalezy zwrbéci¢ szczegdlng uwage i zachowaé zasady bezpieczenstwa przy

prowadzeniu robdt ziemnych ze wzgledu na istn. infrastrukture techniczng
( kable eNN, wodociqg wA150, kan. sanit. ks200 ).

elementy bramy z profili zamknietych,

— max. 12cm,

WemisSan

WENTISAN Krzysztof Paszko

15-124 Bialystok, ul. Gen.Wt. Andersa 7/12
telifax 085 744 40 62
NIP 966 - 056 - 21-57
E - mail ; wentisan@gmail.com

Urzad Gminy Narewka

Nr rys:

Inwestor: | y|. Biatowieska 1

17-220 Narewka

Projekt: | Przebudowa hydroforni O 1

w Siemianowce

dziatka nr 308, Siemiandwka
Nazwa rys:] BRAMA DWUSKRZYDEOWA

Imie i nazwisko E;g&iﬁ;"g&%ﬁ Podpis
jektant | mgrinz.arch. Kat Chyz BL7858 1) (f, -

projetant | mgrinz.arch. katarzyna Chyzy | oo . orenitektonicznal & U\ﬁ)

\\

Bialystok

grudzien 2015r.

skala- 1:25




