INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego orxakolejno realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa budyhidroforni w Siemianéwce dz. nr 308
w zwiazku z wymian i budows nowych uradzea technologicznych.

Branza architektoniczna i konstrukcyjna

Przebudowa budynku murowanego o ¢mghcym zakresie robot:

- powigkszenie otworéw drzwiowych wcianach wewegtrznych;

- wykonanie otworu drzwiowego i okiennego $wsianie zewastrznej;

- wykonanie nowego fundamentu pod agizenie technologiczne (zestaw hydroforowy);

- wyréwnanie poziomu posadzki w pomieszczeni damdnia podchlorynu sodu;

- likwidacja kanatéw podiogowych;

- wykonanie nowych posadzek wraz z izalapyzeciwwilgociowy;

- wykonanie nowych oktadzin wewtnznych scian i podtég;

- wymiana stolarki drzwiowej wewitrznej i zewntrznej;

- wymiana stolarki okiennej;

- malowaniescian;

- docieplenie stropu od wewtnz budynku;

- dociepleniescian zewrtrznych i fundamentowych;

- pomalowanie istniggego pokrycia dachowego i gamao konstrukcji metalowej;

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu wraz z bravjazdow i furtka;

- wykonanie zewegtrznych zbiornikbw retencyjnych o poj. 150 m8& fundamencie
zelbetowym (2 szt.);

- wykonanie nowej nawierzchni istraepgo dajcia — dojazdu.

- prace wykaczeniowe;

- uporzdkowanie terenu.

Branza sanitarno-technologiczna

- wymiana pokryw i remont wgtrza obudow studni gbinowych;

- wymiana pomp gbinowych z rurocigami i wyposaeniem studni gdbinowych;

- wykonanie zewetrznych zbiornikdw retencyjnych o poj. 150 n23sgt.);

- wykonanie zestawu hydroforowego — dystrybucja wadgbiornikéw retencyjnych do
sieci wodocigoweyj;

- wykonanie rurocigbw wodocagowych hczacych studnie z hydroforai zbiornikami
retencyjnymi wody oraz istnigga siech wodochgowa;

- wykonanie hydrantu na sieci wodagowej;

- wykonanie rurocigow kanalizacyjnychakczacych zbiorniki retencyjne wody z istriej
siech kanalizacyjn;

- wykonanie dozownika podchlorynu sodu oraz lampy W& dezynfekcji wody
uzdatnionej ttoczonej do zbiornika retencyjnego wothz na si€wodochgows.

- wykonanie osadnika szczelnego — neutralizatora odciekOw z pomieszczenia
dozownika podchlorynu sodu.

- wykonanie kanalizacji technologicznejckacej osadnik szczelny z pomieszczeniem
dozownika podchlorynu sodu.

Branza elektryczna



Przebudowa hydroforni o napujacym zakresie robot:

- wykonanie trasy kablowej od budynku hydroforni tadsii SW1;

- wykonanie trasy kablowej od budynku hydroforni tadsi SW2;

- wykonanie trasy kablowej od budynku hydroforni doau agregatu pdotwoérczego;

- wykonanie trasy kablowej od budynku hydroforni doznikdw retencyjnych ZR1, ZR2;
- wykonanie i montarozdzielnic elektrycznych stengych praca zestawu hydroforowego;
- wykonanie elektrycznych instalacji technologicznyeéwnatrz i na terenie dziatki;

- wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczychéweetleniowych wewatrz budynku;

- wykonanie elektrycznych instalacjiswietleniowych na terenie dziatki;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie paiczen wyréwnawczych i uziemiagych;

- wykonanie pomiarow elektrycznych.

Kolejnos¢ realizacji zamierze budowlanych - wg harmonogramu spmtzonego przez
Wykonawe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych adaptacji lub rozbidérce

Na terenie lokalizacji inwestycji wygtuja nastpujace obiekty budowlane podlegag
adaptacji:

- studnie gthinowe (2 szt.);
- wodochg;

- kanalizacja sanitarna;

- przewody elektryczne;

- trafostacja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenogace stwarza zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki lub teremgacych stwarzéa zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi nala: czynne instalacje elektroenergetyczne z trafpsgtac
studnie gtbinowe, instalacje wodogjowe i kanalizacyjne, stupywietleniowe znajdujce
si¢ w rejonie planowanych prac ziemnych w zzkiu z wykonaniem projektowane;j linii
kablowych oraz wykopy zwrzane z projektowaninwestycj.

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Do przewidywanych zag#en mogicych wysapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

objetych zakresem przedmiotowej dokumentacji projekiowezna zaliczy :

- uszkodzenie istniggego uzbrojenia podziemnego podczas wykonywaniaopdWw pod
lini¢ kablow, rurochgi, fundamenty, docieplenia fundamentéw;

- urazy wywotane sprgem budowlanym — mechanicznym podczas wykonywania

wykopow i prac dwigow;

- poraenie padem przy ewentualnym uszkodzeniu istpogch kabli w  rejonie
planowanych prac oraz instalacji elektroenergetggetrafostacii;

- wpadngcie do wykopow;

- upadek z wysokiei podczas prac na wysalaach wewntrz i przy budynku, trafostacji i
zbiornikach retencyjnych;

- osunkcie skarpy wykopow.



Identyfikacja zagrgen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinnagdrgez wykonawe
zgodnie z obowizujaca procedug. Karty oceny ryzyka zawodowego powinnyby
zalkcznikami do planu BIOZ.

Skala i rodzaj zagrazen oraz miejsce i czas ich wygbowania.

Rodzaj zagreen, miejsce i czas ich wygtowania:

- potknkcie skt nha tym samym poziomie,

- paslizgniecie sk na tym samym poziomie - namoktyi grunt, 16d isnieg,

- wpadngcie do wykopu,

- zasypanie - wykopy ziemne,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty - nmatgskowania i zbrojenia,
- rozdeskowanie zabetonowanych elementow,

- najechanie, poicenie przezrodki transportu - drogi gtéwne i transportowe,
- spadajce przedmioty,

- spadajce elementy - teren w adlnie pracyzurawi,

- kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy cskiadowiska materiatow,
- kontakt z przedmiotami szorstkimi - miejsce sktadaia tarcicy,

- kontakt z przedmiotamigolacymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz elekioedzi,
- obraenie w skutek zimna - otwarta przestrzgacu budowy,

- poraenie padem elektrycznym - obstuga pilarek i elektrora,

- zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,

- zaprészenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,

- zawalenie deskowania wykopu,

- halas - prace rozbiorkowe,

- wibracja - zagszczanie gruntu,

- wymuszona pozycja ciata - trudno dgste miejsca w trakcie wykonywania,;
- upadek z wysolkgei podczas prac na wysalaach,

- rozbierania deskowa

Roboty budowlano - montaowe wykonywane na wysoKTi :
W trakcie budowy wykonywaneztla roboty o podwygszonym poziomie ryzyka
stwarzajce zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi :
a) roboty przy wykonywaniu ktorych wysgiuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 3,0 m ( montazbiornikbw retencyjnych o poj. 150 m3, dodégpe scian
zewretrznych i stropu, malowanie istn. pokrycia daskego, monta rynien i rur
spustowych, wykonanie otworu okiennego na poddaszu
W trakcie wykonywania tych robot mggvystapi¢ zagraenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie nagdzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowgtane
b) porazenie padem.

Roboty budowlano - montaowe wykonywane na gibokosci wigkszej od 1,0 m:

Zakres robo6t wykonywanych nahbgtkosci ponad 1,0 m :

- roboty ziemne w zakresie : wykonywanie wykopae skarpami pod roboty
budowlane ( fundamenty zbiornikdw retencyjnych,idpkeniescian fundamentowych ),

- wykonywania wykopow dla prowadzenia roboty naaatvych przewodow
infrastruktury technicznej,

- roboty budowlane przy wykonywaniu fundamentdiomikéw i docieplenia taw
fundamentowych,



- roboty montaowe elementéw podziemnych sieci wodgowych, kanalizacyjnych,
technologicznych i elektrycznych.

Podstawowe zag#enia przy wykonywaniu roboét budowlano mamaych na gibokasci
powyzej 1,0 m. W trakcie wykonywania robot ziemnyahykopdw ] mog wystpié
nastpujace zagreenia :

- osuwanie sgiziemi,

- niebezpieczistwo wpadnjcia pracownikéw do wykopu,

- wpadngcie do wykopu koparki lub innego spta,

- poraenie padem po przerwaniu istnigych kabli.

Przy prawidtowo prowadzonej budowie, przestareg zasad bezpieamtwa i higieny

pracy, przestrzeganiu instrukcji obstugi maszymdowlanych oraz wykonywaniu robot
zgodnie z wytycznymi wykonania prac budowlamaontaowych nie przewiduje si

zagraen, ktére moglyby wyapi¢ podczas realizacji robot budowlanych. Mgle
stosow@& materiaty budowlane z aktualnym atestem.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach mogch wplyra¢ na ich bezpieczstwo i zdrowie
beda posiadé aktualne uprawnienia zezwaleg im na wykonywanie tych prac,sletego
wymagaj stosowne przepisy dla danej higroraz zostam dodatkowo przeszkoleni przez
uprawnione osoby i nadzér na budowie.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionytdn
stanowiskach robotniczych, przeprowadza jsiko:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe,

- szkolenia stanowiskowe,

- zapoznanie pracownikow z planem BIOZ,

- zapoznanie pracownikow z instrukcja bezpiecznegkowywania robot.

Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra®pejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymKodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHBwihzujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy") powinno zapozéia
pracownikOw z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypra& tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, zostarzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt adlprzez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym, bdzie potwierdzony przez pracownika nampie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawu;
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obovazkow.

Kierownik budowy powinien:

- zapozna pracownikbw z zakresem robét oraz dkie strefy szczegolnie

niebezpieczne;

- okreli¢ zasady pogpowania w celu eliminacji zagten zdrowia izycia;
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- okrssli¢ zasady pogpowania w przypadku wysgtienia tych zagroen;
- zapozna pracownikow z przepisami BHP.

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwrodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat konieczéwm stosowania okg&tonych rodzajéw srodkéw ochrony
indywidualnej przekazywana ¢tizie na bieaco przez brygadzistow kiergych
poszczeglOlnymi  brygadami roboczymi, na ktorych gpe@ roéwnie obowihzek
egzekwowania od pracownikow ickywvania.

Zasady sprawowania bezpedniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okél kierownik budowy na tydzie przed rozpocxiem robot,
bezpdrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecakstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdégo zagrdgenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuac na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne:

- wyposaenie i stosowanie przez pracownikow odygieobuwia i sprztu ochronnego
dostosowanego do warunkow i westijacych zagraen,

- maszyny, urzdzenia i sprgt bedzie spetniat wymogi w zakresie ich bezpiecznej i
higienicznej eksploatacji, wypassnie w odpowiednie | sprawne wddzenia
bezpieczéstwa, a w szczegodldo ostony i zabezpieczenia elementdw maszyn
stwarzajcych niebezpieczestwo,

- wykonawca zapewni obstiggurzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach ok&onych w przepisach, oraz wymaganych uprawndo obstugi
maszyn budowlanych okdlenych w przepisach,

- okresowe kontrole stanu stacjonarnych ademn elektrycznych pod wzgllem
bezpieczéstwa powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@si
natomiast kontrola stanu i oposooizolacji tych uradzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

0 przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napraw ¢
elektrycznych i mechanicznych,

0 przed uruchomieniem uwdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesic,

0 przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

- 0 przypadkach zastosowania adzex ochronnych rénicowo-pgadowych w instalacjach,
nalezy sprawdzaéich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.

- dokonywane naprawy i przegly urzadzen elektrycznych powinny kyyodnotowywane w
ksiazce konserwacji uggdze.

Eksploatacja maszyn budowlanych iagdzeir technicznych:

- urzadzenia elektroenergetyczne winny postaglauteczn ochrore przed poraeniem;
- i odpowiednie badania potwierdzeg ich skuteczng,

- zabronione jest wykorzystywanie sgiz niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Srodki organizacyjne:

- organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadaiks budowlanej,

- pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP, zapoznagtamem BIOZ, posiadagy

- aktualne orzeczenia o braku przeciwwskada pracy,

- przestrzeganie przy realizacji robot przepiséwsarhokrélonych w nizej wymienionych
przepisach:



(@)

rozporadzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpigstea i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. hipdz. 401),

wytyczne w zakresie BHP zawarte w planie,

instrukcji dla obstugi maszyn i wdzer technicznych,

PN i wytyczne braimowe

o O O0OOo

Prace elektryczne:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny by zaprojektowane,
wykonane, utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow pmtzeoraeniem padem
elektrycznym.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacpapraww instalacji i
urzadzea elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia

Rozdzielnice budowlane gfu elektrycznego znajdige sie na terenie budowy naje
zabezpieczy przed dosipem osbéb nieupowiaionych

Przewody elektryczne zasiap uradzenia elektryczne powinny byabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichhppénia z urgdzeniami wykonane w
sposOb zapewnigy bezpieczistwo pracy 0sob obstugigych takie urzdzenia.

Ochrona przeciwp@rowa:

podczas wykonywania robot zabronione jest wykonywacozynndci, ktére mog
spowodowdé paozar, jego rozprzestrzenianie ¢si utrudnienie prowadzenia dziata
ratowniczych lub ewakuaciji.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne powinny ldypowadzone na podstawie projektu, dlagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znaléc sie w zas¢gu prowadzonych robaot;
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodgaowe i kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okgkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow jakiej
moa by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robot;
Bezpieczn odlegta¢ wykonywania w/w robot, ustala kierownik budowy wrpzumieniu

z wiaciwa jednostlk, w ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot naty oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

Prowadzenie robo6t ziemnych w pchli instalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbyévsic recznie;

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach naty wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i @acyn
ustawt balustrady zaopatrzoneswiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

Porcze balustrad powinny znajdogvaic na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegtn
nie mniejszej m 1 m od krawdzi wykopu. Niezalenie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wadhmi bezpieczestwa wykop naley szczelnie przykr,

w sposob uniemidiwiajacy wpadngcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad teren robét ima oznacz§ za pomog balustrad z lin lub tn z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuykopu na wysokéei 1,1 m i w odlegtéci
1m od krawdzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym as wykonywane roboty ziemne, nie o by ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewrstaty jego dozér.



- Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagatparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokdsci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy rere
przy wykopie nie jest obgtony w pasie o0 szeroko réwnej gkbokasci wykopu.

- Ruchsrodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbyvei& poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniadétrobiemnych nie powinno
dopuszczasie do tworzenia nawisOw gruntu.

- Przebywanie os6b ponruzy $ciamm wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Zaktadanie obudowy lub mortarur w uprzednio wykonanym wykopie €cianach
pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

- Wykopy bez umocnie o gkbokasci wickszej ni 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m
mozna wykonywa, jezeli pozwalaj na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno —inynierska.

Prace budowlane i instalacyjne:

- wszystkie rusztowania zaopatézyv barierki ochronne,

- maszyny budowlane powinny dyaopatrzone w instrukcje obstugi,

- pracownicy powinni wykona prag w kaskach ochronnych i ubraniu roboczym,

- dostp do wody ( na wypadek jaru ).

- Plac budowy powinien mie zapewniony w kalej chwili dojazd =z drogi
publicznej. Nie naltey go zastawia np. materiatami budowlanymi.

- Strefa pracy #zligu, podnénika itp. powinna by odpowiednio oznakowana.

7. Podstawa prawna opracowania informacji BIOZ

- Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozpazenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,

- Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozpsuzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie begpastwa i higieny pracy,

- Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozpadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2
maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagggh szczegoélnej sprawsm
psychofizycznej,

- Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Mini&ospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawiesxgnia jednolitego tekstu
rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy,

- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 Rozpgizenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drmegch,

- Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 Rozpaizenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w
sprawie rodzajow uedzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu,

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieazstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Opracowat:



