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OCENA STANU TECHNICZNEGO-EKSPERTYZA
BUDYNKU HYDROFORNI W SIEMIANOWCE W CELU PRZEBUDOWY
GMINA NAREWKA ( DZIALKA NR 308)

Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

DANE OGOLNE:

Inwestor: Gmina Narewka ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

Wykonawca : WENTISAN Krzysztof Paszko, 15-124 Biatystok, ul. Wi.
Andersa 7/12

Przedmiot i adres inwestycji: ocena stanu technicznego - ekspertyza budynku
hydroforni w Siemianéwce w celu przebudowy i docieplenia obiektu, gmina
Narewka (dziatka nr 308 )

Autor opracowania: inz. Lucjusz Poptawski upr.bud. Bt/45/75, Nr 295/70

1.2. Przedmiot i cel opracowania

W zwigzku z modernizacjg urzadzen istniejgcej hydroforni w Siemiandwce
planowana jest przebudowa istniejgcego budynku technologicznego, =z
dociepleniem. Sposéb uzytkowania budynku technologicznego pozostaje bez
zmian.

Celem opracowania jest ocena elementow budynku pod katem przebudowy
Sprawdzenia poszczegdlnych elementéw budynku pod dodatkowymi obcigzeniami
wystepujagcymi w czasie wykonanych robdt, docieplenia stropodachdéw,
docieplajgcej scian zewnetrznych przy zastosowaniu tzw. metody lekkiej mokre;.
Fundamenty wewnetrzne pod urzgdzenia technologicane - projektowane jako ptyty
zelbetowe nie powodujace docigzenia elementow konstrukcji budynku.

Skrécony opis techniczny budynku

Opis ogdéiny

STAN ISTNIEJACY:
Budynek hydroforni jest budynkiem jednokondygnacyjnym przekryty stropem
prefabrykowanym i dachem dwuspadowym. Bryta budynku jest zwarta. Do
budynku przylega garaz konstrukcji metalowej z blach.

Konstrukcja obiektu

. Konstrukcje nosng wszystkich nadziemnych czesci budynku stanowig Sciany o

uktadzie podiuznym jednotraktowym. Sciany zewnetrzne grub. 40 cm z
ociepleniem z bloczkow betonu komoérkowego. Nadproze nad otworami w
$cianach wetni wieniec stropowy. Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm i 15 cm
murowane z cegty petnej. Nadproza z elementéw prefabrykowanych typu ,L-19”,
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. Dach nad budynkiem hydroforni - drewniany. Wiezba dachowa konstrukcji jetkowej

pokryta blacha.
Stan techniczny konstrukcji dachu dobry.

. Strop nad parterem prefabrykowany o module 6,00 m. Nie zauwazalne sg

spekania i ugiecia wskazujgce na wadliwg prace prefabrykatéw.

Obciazenie uzytkowe przyjmowane dla prefabrykatéw stropowych min. 375 kG/m?
(3,75 kN/m?) poza ciezarem wiasnym jest wieksze od spodziewanego obcigzenia
od ocieplenia obcigzenia w wyniku ocieplenia poddasza < 150 kG/m? (1.5 kN/m? ).
Stan techniczny stropu dobry.

. Sciany fundamentowe z betonowych bloczkéw fundamentowych.

Stan techniczny dobry.

. Fundamenty pod scianami - z zelbetowych prefabrykowanych blokéw

fundamentowych utozone na warstwie betonu podktadowego. tawy zagtebione
ponizej strefy przemarzalnosci gruntu. Nie ma spekan scian nosnych co wskazuje
na wtasciwg prace fundamentéw.

Stan techniczny fundamentow dobry.

Warunki gruntowo - wodne.

W poziomie posadowienia wystepuje piaski drobne. Woda nawiercona jest na
poziomie -5,10 m ponizej powierzchni terenu. Grunt piaszczysty spetnia dobre
warunki posadowienia fundamentéw. Obiekt nie jest narazony na dalsze osiadanie
fundamentow.

W poziomie posadowienia taw budynku hydroforni nie wystepuje woda
gruntowa.

Jedno- idwu - kondygnacyjne budynki mieszkalne, gospodarcze i inne
stanowig pierwszg kategorie geotechniczng - obejmujacg niewielkie obiekty
budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Ocena stanu technicznego elementoéw przewidzianych do przebudowy
i docieplenia.

Elewacje — otynkowane. W czasie wizji stwierdzono nieznaczne ubytki oraz
odparzenia tynkow. Tynki zewnetrzne — przebarwione, na elewacjach wystepujg
lokalne pekniecia warstwy tynku. Stan techniczny ogdiny — dobry.

Strop parteru nie wykazuje widocznych spekan i odksztatcen. Stan techniczny
dobry.

Dach wentylowany nie wykazujg zniszczen, peknie¢ i odksztatcen. Stan
techniczny dobry. Dachy nie wykazujg odksztatcen pokrycie w stanie dobrym.

Budynek nie wykazuje odksztatcen wynikajacych z osiadania - co daje
pewnos$¢ o dobrej pracy fundamentéw.

3. Analiza spodziewanych obciagzen :

- obcigzenie dachu sniegiem bez zmian.

- obcigzenie stropu dodatkowym ociepleniem-jest mniejsze od nosnosci
prefabrykatéw,

- obciazenia ociepleniem scian nie jest duzym obcigzeniem dla konstrukcji
scian i fundamentéw jest dopuszczalne.



Dach

nr |Rodzaj Warto | Jednostka |Mnozn |obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia s¢ ik [m] | charakter. | obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Blacha 0.1 [kN/m?] 1.00 0.11] 1.35 0.15
trapezowa
gorna
2 |Folia 0.02 [kN/m?] 1.00 0.02] 1.35 0.03
3 |obcigzenie 0.48 [kN/m?] 1.00 048 1.35 0.65
ociepleniem
4 |Folia 0.02 [kN/m?] 1.00 0.02] 1.35 0.03
5 |Konstrukcja 0.16 [kN/m?] 1.00 0.16/ 1.35 0.22
wiezby
6 |Instalacje* 0.18 [kN/m?] 1.00 0.18 1.35 0.24
g=0.97| 1.35| g%=1.31

Snieg
nr |Rodzaj Warto | Jednostka |Mnozn |obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia e ik [m] | charakter. | obc. oblicz.
] [KN/m] [KN/m]
1 |Snieg 1.02 [kN/m?] 1.00 1.02| 1.50 1.53
g=1.02 150/ g%=1.53
Konstrukcja dachu i stropu przeniesie bezpiecznie spodziewane

Iprojektowane/ obcigzenie po dociepleniu.
4. Wnioski koncowe
- Strop i dach bezpiecznie przeniosa obciazenie projektowaneqo docieplenia

(przyjeto w obliczeniach zwiekszone obcigzenie $niegiem jak dla strefy IV wg PN-
80/B-02010/Az1).
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5. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacii
urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w :
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

6. Nadzér techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczegodlny charakter robot docieplajgcych powinny byé one

wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym
0sbb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Biatystok, grudzien 2015r. Opracowat:



