OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna)
PRZEBUDOWY HYDROFORNI W SIEMIANOWCE,
GMINA NAREWKA ( dziatka nr 308)

1. DANE OGOLNE :
1.1. Inwestor : Gmina Narewka
ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka
1.2. Opracowat :
- architektura : mgrinz. arch. Katarzyna Chyzy (upr. bud. nr Bt 78/98)
- konstrukcja : inz. Lucjusz Poptawski (upr. bud. B£/45/75, Nr 295/70 )

1.3. Adres inwestycji : Siemiandéwka ( nr dzialki 308 ), gmina Narewka

2. BUDYNEK HYDROFORNI

Dane liczbowe :

- pow. zabudowy - 123,30 m2
- pow. uzytkowa - 92,30 m2
- kubatura - 722,50 m3

- liczka kondygnaciji I

Dane o budynku :

Budynek hydroforni znajduje sie na dzialce nr geod. 308 w Siemiandéwce. Jest to obiekt
parterowy, murowany z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa. Od strony zachodniej do
budynku dostawiony jest garaz o konstrukcji metalowej z blachy, w ktérym znajduje sie agregat
pradotworczy.

Dane o terenie :

Na dzialce nr geod. 308 poza budynkiem i garazem znajdujg sie dwie studnie gtebinowe,
utwardzone dojscie - dojazd oraz sieci i instalacje zewnetrzne (wodociag, kan. sanitarna oraz
zasilajgce linie energetyczne ), caly teren dziatki jest ogrodzony.

Dane o projektowanej przebudowie i zagospodaro  waniu terenu :

Poza pracami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa budynku hydroforni projektowane sa

dwa zewnetrzne zbiorniki retencyjne o poj. 150 m3, wymiana ogrodzenie terenu na nowe wraz z

bramag wjazdowg i furtkg oraz nowa nawierzchnia na istn. dojsciu — dojezdzie.

2.1. Opis rob6t budowlanych — przebudowa budy nku:

W zwigzku z modernizacja urzadzen technologicznych istniejacej hydroforni w Siemianéwce



planowana jest przebudowa istniejacego budynku technologicznego.
Spos6b uzytkowania budynku technologicznego pozostaje bez zmian.

Projektowane jest ogrzewanie elektryczne budynku —wg odrebnego opracowania.

Roboty zewnetrzne :

Stan techniczny elementéw budynku ( sSciany zewnetrzne, strop, dach wraz z pokryciem)

jest dobry - zgodnie z zalgczong oceng stanu technicznego.

W ramach przebudowy zaprojektowano :

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie dodatkowych drzwi zewnetrzne do chlorowni w miejscu istn. zsypu oraz okna na
poddaszu nieuzytkowym,

- docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych budynku wraz 2z wykonaniem nowej
elewaciji,

- pomalowanie istn. blachy trapezowej,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie podjazdu od strony potudniowej,

- wylozenie istn. schodéw gresem antyposlizgowym i mrozoodpornym,

- wykonanie nowej balustrady schodéw zewnetrznych,

- wykonanie opaski z piyt chodnikowych wraz z wykonaniem sptywoéw betonowych przy rurach
spustowych,

- pomalowanie istn. garazu blaszanego ( pom. agregatu pradotwdrczego ).

Roboty wewnetrzne :

Zakres robot budowlanych :

- wykonanie nowego fundamentu pod zestaw hydroforowy ( pom. 1/ 1),

- likwidacja kanaléw podtogowych,

- wykonanie w pom. 1/1 posadzki przemystowej,

- powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych wraz ze wstawieniem nowej
stolarki drzwiowe ( pom. 1/3, 1/ 4, 1/5),

- w miejscu po skfadzie opalu proj. chlorownia ( pom. 1/6 ) wraz z wejsciem od zewnatrz ( proj.
drzwi w miejscu zsypu ),

- w miejscu po bytej kottowni proj. pomieszczenia techniczne (pom. 1/5) wraz z zamurowaniem
otworu drzwiowego taczacego pom. 1/5i 1/6,

- wykonanie otworu okiennego ( wejsciowego ) na poddasze nieuzytkowe.



Wykaz pomieszcze n:

1/1.
1/2.
1/3.
1/4.
1/5.
1/6.

1/7.

2.1

Hala technologiczna 42,60
Komunikacja 20,90
Sterownia 9,50
wWC 4,20
Pom. techniczne 8,40
Chlorownia 6,70
RAZEM : 92,30 m2
Pom. agregatu pradotwdérczego 10,60

1. Projektowane prace rozbiérkowe :

Pom. 1/1

likwidacja kraty i kanatéw podtogowych krytych deskami,
wykucie stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z oscieznica,

demontaz stolarki okiennej,

Uwaga : nie ma potrzeby likwidacji istn. fundamentéw w poziomie posadzek.
Pom. 1/2

likwidacja kanatu c.o.

wykucie stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z oscieznica,

wykucie naswietla drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworu naswietla do szer. 100 cm,
demontaz stolarki okiennej,

wykucie drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,

powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianie wewnetrznej do pom. 1/3,1/4 i 1/5,

Pom. 1/5

wykucie drzwi wraz z o0sciznica,

Pom. 1/6

wykucie klapy stalowej zsypu oraz likwidacja kratki nawiewnej,

2.1.2. Projektowane prace budowlane :
Pom.1/1

wykonanie nowego fundamentu pod urzadzenie — hydrofor ( szt. 1) - zgodnie z rys. nr K2. Blok
fundamentowy pod urzadzenia z betonu B20 na warstwie betonu podkiadowego B10. Zbrojenie
blokéw stalg A-l. Calos¢ posadowiona na warstwie zageszczonego gruntu o stopniu zageszczenia ld
=0,75.

zasypanie istn. kanatéw i kraty warstwa gruntu o zageszczeniu Id =0,75 wraz z wykonaniem

szlichty betonowej gr. 4cm.



przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzupeti¢ dziury i ubytki za pomocg
cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw elementéw betonowych (np. Ceresit CN 83 lub
Ceresit CN 87 ) + emulsja kontaktowa (np. Ceresit CC 81).

wykonanie izolacji wodoszczelnej za pomoca mineralnej elastycznej 2-komponentowej powtoki
wodoszczelnej (np. Ceresit CR 166),

wylanie warstwy posadzki przemystowej gr. 5 cm,

Uwaga : nalezy wykona¢ dylatacje posadzki przemystowej (30 krotno$¢ grubosci piyty).

utozenie plytek z gresu przemystowego na zaprawie klejacej klasy C2TE S1 (np. Ceresit CM 16
lub Ceresit CM 17 ) + spoina klasy CG2 AW (np. Ceresit CE 43 lub Ceresit CE 35),

utozenie glazury na $cianach do wys. 2,20 m,

montaz wrét zewnetrznych wraz z oscieznicg ( Dz 1),

wstawienie nowej stolarki okiennej ( okna O1),

docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

sciany powyzej glazury malowane 2 x farbg silikatowg po dwukrotnym szpachlowaniu,

przy wrotach zewnetrznych do budynku wykona¢ podjazd betonowy o wymiarach 2,20 x 2,00m,

Pom. 1/2

zasypanie istn. kanalu c.o. warstwg gruntu o zageszczeniu Id =0,75 wraz z wykonaniem
szlichty betonowej gr. 4cm.

istn. posadzke betonowg nalezy przefrezowa¢, a nastepnie uzupetni¢ dziury i ubytki za pomoca
cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw elementéw betonowych (np. Ceresit CN 83 lub
Ceresit CN 87 ) + emulsja kontaktowa (np. Ceresit CC 81).

wykonanie izolacji wodoszczelnej za pomoca mineralnej elastycznej 2-komponentowej powtoki
wodoszczelnej (np. Ceresit CR 166),

utozenie plytek z gresu przemystowego na zaprawie klejacej klasy C2TE S1 (np. Ceresit CM 16
lub Ceresit CM 17 ) + spoina klasy CG2 AW (np. Ceresit CE 43 lub Ceresit CE 35),

wstawienie nowej stolarki okiennej ( okna O1) i drzwiowej Dz2,

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wys. 2,00 cm, $ciany powyzej malowane 2 x farbg
silikatowg (np. Ceresit CT 54) po dwukrotnym szpachlowaniu,

montaz pochwytu stalowego na wys. 1,10 m od poziomu +/- 0,00 na $ciance pomiedzy pom.
1/2i1/1,

docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

Pom. 1/3

montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica ( D1),
istn. posadzke betonowg nalezy przefrezowa¢, a nastepnie uzupetni¢ dziury i ubytki za pomocag
cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw elementéw betonowych (np. Ceresit CN 83 lub

Ceresit CN 87 ) + emulsja kontaktowa (np. Ceresit CC 81).



wykonanie izolacji wodoszczelnej za pomocg mineralnej elastycznej 2-komponentowej powtoki
wodoszczelnej (np. Ceresit CR 166),

utozenie plytek z gresu przemystowego na zaprawie klejacej klasy C2TE S1 (np. Ceresit CM 16
lub Ceresit CM 17 ) + spoina klasy CG2 AW (np. Ceresit CE 43 lub Ceresit CE 35),

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wys. 2,00 cm, $ciany powyzej malowane 2 x farbg
silikatowg (np. Ceresit CT 54) po dwukrotnym szpachlowaniu,

docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

Pom. 1/4

istn. posadzke betonowg nalezy przefrezowa¢, a nastepnie uzupetni¢ dziury i ubytki za pomoca
cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw elementéw betonowych (np. Ceresit CN 83 lub
Ceresit CN 87 ) + emulsja kontaktowa (np. Ceresit CC 81).

wykonanie izolacji wodoszczelnej za pomocg mineralnej elastycznej 2-komponentowej powtoki
wodoszczelnej (np. Ceresit CR 166) z wywinieciem na s$ciany,

montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg ( D2 i D3),

utozenie plytek z terakoty,

utozenie glazury na $cianach do wys. 2,20 m,

sciany powyzej glazury malowane 2 x farbg silikatowg po dwukrotnym szpachlowaniu,

docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

Pom. 1/5

montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg ( D1),

zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pom. 1/5i 1/6,

istn. posadzke betonowg nalezy przefrezowa¢, a nastepnie uzupetni¢ dziury i ubytki za pomoca
cementowej szybkosprawnej zaprawy do napraw elementéw betonowych (np. Ceresit CN 83 lub
Ceresit CN 87 ) + emulsja kontaktowa (np. Ceresit CC 81).

wykonanie izolacji wodoszczelnej za pomocg mineralnej elastycznej 2-komponentowej powtoki
wodoszczelnej (np. Ceresit CR 166),

utozenie piytek z gresu przemystowego na zaprawie klejacej,

istn. tynki do wys. 1,20 m nalezy sku¢, a nastepnie wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego

( np. Ceresit CR 61),

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wys. 2,00 cm, $ciany powyzej malowane 2 x farbg
silikatowg (np. Ceresit CT 54) po dwukrotnym szpachlowaniu,

docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
oczyszczenie i 2 krotne pomalowanie schoddéw stalowych wraz z pochwytem oraz kratki

studzienki farbg chlorokauczukowa,

Pom. 1/6 - CHLOROWNIA

podniesienie poziomu posadzki do rzednej — 0,66 ze wzgledu na projektowane wejscie do



pomieszczenia od zewnatrz - zgodnie z przekrojem B-B : wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
podiogi oraz $cian do wys. 15 cm ponad proj. posadzke, wykona¢ warstwe zasypki z pospotki
podnoszaca poziom posadzki po bylym skiadzie opatu. Pospotke nalezy zasypywacé warstwami i
zageszcza¢ grunt do stopnia Id = 0,75. Dopiero po uzyskaniu zageszczenia Id = 0,75 nalezy
wykona¢ wylewke betonowg gr. 10 cm, izolacje przeciwwilgociowa, izolacje termiczng ( styropian
gr.12cm) i szlichte gr. 4 cm,

- wykona¢ otwor drzwiowy w $cianie zewnetrznej wraz z nadprozem ( zgodnie z rys. K3) w
miejscu likwidowanego zsypu, a nhastepnie wstawi¢ drzwi Dz3,

- istn. tynki do wys. 1,20 m nalezy sku¢, a nastepnie wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego
( np. Ceresit CR 61),

- wykona¢ czerpnie $cienng 40x25cm,

- ulozenie plytek z gresu chloroodpornego na zaprawie Kklejacej,

- ulozenie glazury na scianach do wys. 2,20 m,

Pom. 1/7 - POM. AGREGATU PR ADOTWORCZEGO ( garaz — konstrukcja metalowa z blachy )

- istn. garaz ze wzgledu na docieplenie istn. budynku nalezy na czas rob6t odsunagg,

- wykonac¢ szlichte na istn. ptycie fundamentowej garazu,

- wykona¢ 2 czerpnie $cienne 100x100cm w $cianach garazu,

- ustawi¢ garaz na plycie fundamentowej, po wczesniejszym oczyszczeniu i pomalowaniu farbg

chlorokauczukowg metalowej konstrukcji i wypetnienia.

2.1.3. Dane techniczne — konstrukcja :
Dane techniczne — konstrukcja: Budynek hydroforni parterowy o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym, bez
podpiwniczenia o zwartej zabudowie przekryty stropem prefabrykowanym i dachem o konstrukcji
drewnianej dwuspadowym. Elementy konstrukcji budynku - bez zmian.

Warunki gruntowo wodne: wg danych z badan gruntu pod studnie z okresu 1.04.1978 r. -
15.07.1978 r. Geolog - mgr inz. Maciej Trzeciak.

Grunt nosny stanowig piaski drobnoziarniste, woda gruntowa na poziomie _5,10 m ponizej terenu.
W poziomie posadowienia fundamentéw budynku woda nie wystepuije.

Jedno- idwu - kondygnacyjne budynki mieszkalne, gospodarcze i inne stanowig pierwsza

kategorie geotechniczng - obejmujacg niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2.1.4. Nadpro ze stalowe w $cianie zewn etrznej do chlorowni - projektuje sie nadproze stalowe z
katownikéw nieréwnoramiennych walcowanych. W celu wykonania nalezy, po obu stronach $ciany
wykonac¢ bruzdy i osadzi¢ na zaprawie katowniki stalowe. Nawierci¢ otwory i katowniki potaczy¢ srubami

M16. Wyciaé w $cianach otwoér pitami bezudarowo i przyspawaé przewigzki w do dolnych pétek



katownikow. Catos¢ osiatkowaé i otynkowac.

2.1.5. Fundamenty pod zestaw hydroforowy - projektuje sie pod urzadzenia technologiczne stacji
uzdatnienia wody fundamenty blokowe z betonu B20 zbrojone stalg A-lll i A-l na podkiadzie z betonu
B10. Pod fundamentami warstwa wymienionego gruntu rodzimego na podsypke z gruntow ziarnistych

tj. pospoike, zwir lub piasek gruby zageszczony do stopnia Is = 0,964 / Id = 0,75.

2.1.6. Fundament pod zbiornik wody typ ZPR 5A-150 m  °

Fundamenty pod zbiorniki na wod e — pod stalowe zbiorniki na wode ZRP 5A-150 m® projektuje sie
zelbetowe ptyty fundamentowe z betonu C25/30 zbrojone stalg A-lll i A-l. Piyty fundamentowe
posadowione sga 500 mm powyzej powierzchni terenu i otoczone dookota opaska betonowg
odprowadzajgcg wody opadowe.

Aby wykona¢ ptyty fundamentowe pod zbiornik nalezy wykona¢ wykop do poziomu przemarzalnosci i

wypetni¢ betonem podktadowym. Na dolnej warstwie betonu podktadowego ustawi¢ kolisty szalunek i
wykona¢ nastepng warstwe betonu podkiadowego, dla utatwienia robét zbrojarskich i betonowania ptyty.
Beton podkiadowy uformowaé wg ksztaltu ptyty fundamentowej i komory przytaczeniowe;.

Zbrojenie fundamentu pod zbiornik sktada sie z komory przylgczeniowej, otokowego wienca-tawy
zbrojonego podiuznie stalg A-lll i strzemionami ze stali A-1 oraz ptyty fundamentowej grubosci 300 mm
zbrojonej dwuwarstwowo stalg A-lll. Zbiornik nalezy uziemi¢ poprzez przyspawanie przy podstawie

zbiornika srub i przytaczy¢ ptaskownikami # 30x4 (ocynkowanymi) do uziemienia otokowego.

Dane o gruncie - Warunki gruntowo wodne: wg danych z badan gruntu pod studnie z okresu 1.04.1978
r.- 15.07.1978 r. Geolog - mgr inz. Maciej Trzeciak.
Grunt nosny stanowig piaski drobnoziarniste, woda gruntowa na poziomie _5,10 m ponizej terenu.
W poziomie posadowienia fundamentéw budynku woda nie wystepuije.
Fundament projektowanego zbiornika posadowiony bedzie w warstwie piaskéw drobnych powyzej

poziomu wody gruntowej.

Docieplenie fundamentu : polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm do glebokosci 0,8 m ponizej terenu
klejony masg polimerowo — bitumiczng np. CP 43. Na styku docieplenia fundamentu i zbiornika
retencyjnego nalezy wykona¢ obrobke blacharska. Nalezy wykona¢é opaske odwadniajaca,

zelbetowg dookota fundamentu.

2.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa: zgodnie z wykazem stolarki

Stolarka okienna - U = 1,3 W/m°K. Okna uchylno — rozwierane na profilach z pcv.

Stolarka drzwiowa — U= 1,7 W/m°K — naswietla przeszklone, na profilach aluminiowych.

Uwaga! Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.



2.1.8. Wentylacja i technologia : zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

2.1.9. Elewacja :

Projektuje sie docieplenie budynku metoda ETICS z wyprawg elewacyjng silikatowg o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie grzybow, glonéw, alg i plesni i mozaikowa przy zastosowaniu materiatbw np.
firmy CERESIT — system Ceresit Ceretherm Express.

Uwaga ! Wszelkie prace zwi qzana z wykonaniem docieplenia metod aq lekka — mokra nalezy
wykona € zgodnie z rozwi gzaniami systemowymi i zaleceniami producenta.

Izolacja cieplna:

- Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm do glebokosci 0,8 m ponizej terenu
klejony masa polimerowo — bitumiczng np. CP 43 (ponad poziomem terenu dodatkowo kotkowany).

- Sciany nadziemia od poziomu 30 cm nad terenem na catej wysokosci elewacii - styropian frezowany
EPS 70 FASADA gr. 15 cm klejony klejem poliuretanowym np. CT 84 i kotkowany. Do wysokosci 2,50 m
nad terenem elewacje nalezy zabezpieczy¢ podwdjna siatkg z wtdkna szklanego.

- Strop parteru - styropian frezowany EPS 70 FASADA gr. 15 cm klejony klejem poliuretanowym np.
CT 84 i kotkowany.

Elewacja — wyprawa elewacyjna tynk silikatowy faktura kamyczkowa ziarno 1,5 mm oraz tynk mozaikowy
ziarno 2,0 mm.

Kolorystyka — wg dyspozyciji kolorystycznej, kolory i nazwy tynkéw przyjeto z wzornika koloréw firmy
Ceresit, jako przykladowe :

Tynk silikatowy - np. Atlantic Atl (jasny szary), np. Atlantic At4 ( $redni szary).

Tynk mozaikowy ( cokét) — kolor szaro - grafitowy np. Tibet 4.

Rynny i rury spustowe - kolor brgzowy ( RAL 8017).

Obrébki blacharskie ( podokienniki ) - kolor granatowy ( RAL 5010 ).

Stolarka okienna i drzwiowa - kolor granatowy ( RAL 5010 ).

Istn. pokrycie dach i garaz blaszany - proj. malowanie na kolor bragzowy ( RAL 8017).

2.1.10. Dane uzupetniaj ace :

Rynny z pcv $r. 125 mm na rynhakach co 0,5m, kolor bragzowy ( RAL 8017).

Rury spustowe z pcv $r. 105 mm, kolor brazowy ( RAL 8017 ), przy rurach spustowych nalezy
wykonaé¢ splywy betonowe.

Opaska betonowa budynku z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm.

Proj. podjazd do budynku - betonowy o spadku 12 %.

Podokienniki z blachy powlekanej, kolor granatowy ( RAL 5010).

Schody zewnetrzne wylozone gresem antyposlizgowym i mrozoodpornym na kleju mrozodpornym.
Proj. zewnetrzna balustrada stalowa, wys. 110 cm, kolor granatowy ( RAL 5010). Stupki pionowe z

rur kwadratowych 40x40x3mm, pochwyt z rury okragtej $r. 63 mm, elementy pionowe z



ptaskownika 20 x 6 mm w rozstawie osiowym max. 12cm.

Proj. pochwyt wewnetrzny w pom. 1/ 2 na wys. 110 cm z rury kwadratowej 40x40x3mm.

Proj. lezaki wentylacyjne z rur stalowych o wym. 14 x 14 cm prowadzacych od istn. przewodow
kominowych do pom. 1/2 i 1/ 3.

Proj. remont nawierzchni istn. dojscia - dojazdu poprzez utozenie kraweznikébw oraz Kkostki

polbrukowej gr. 8 cm na istn. podiozu betonowym.

3.  Niepetnosprawni w budynku.
Projektowany budynek Stacji Uzdatniania Wody nie przewiduje zatrudnienie, ani przebywanie os6b

niepetnosprawnych.

4. Ochrona przeciwpo zarowa budynku
Obcigzenie ogniowe do 500 MJ. Pomieszczeh zagrozonych wybuchem brak. Klasa odpornosé

pozarowej E.

5. Ogrodzenie terenu :

Dane liczbowe :

- dlugos¢ ogrodzenia ( wraz z bramami i furtkami) : 200,00 mb
- brama dwuskrzydtowa szer. 4,00m — 1 szt.

- furtka wejsciowa szer. 1,10 m — 1 szt.

- wysokos¢ proj. ogrodzenia: 1,81 m od poziomu terenu

Stan istniej acy ogrodzenia :

- siatka stalowa mocowana do stupkéw betonowych,

- brama wjazdowa na plac gospodarczy dwuskrzydtowa,

- furtka wejSciowa,

Stan_projektowany i dane techniczne :

Ogrodzenie - zgodnie z rys. nr O3 :

- rozbiérka istniejacych elementéw ogrodzenia : siatki i stupkéw.

- projektowane elementy ogrodzenia : przesta systemowe, panelowe ( h = 156 cm ), sSrednica
pretbw 50mm, stupki panelowe 40x60mm, zakonczone kapturkiem PE, mocowane w
systemowym cokole prefabrykowanym oraz zabetonowane w gruncie do gtebokosci strefy
przemarzania ( - 1,20 m ), beton monolityczny min. B-15. Cokét systemowy sklada sie ze stopy
nosnej wraz z pokrywag oraz piyty cokotowej.

Brama dwuskrzydiowa szer. 4,00 m (1 szt.)—zgo dnie zrys.nr O1:

- projektowana brama dwuskrzydiowa stalowa, systemowa o0 wys. 180 cm, profil ramy :

60x60x3,0mm, wypetnienie z profilu zamknietego 25x25x1,5mm,



- slupki stalowe : 100x100x3,0mm, zakonczone kapturkiem PE, mocowane w blokach betonowych
(B-20),

- brama wyposazona w zamek np. LOCINOX,

- kat otwarcia skrzydta bramy: 0 - 90 stopni,

Furtka szer. 1,10 m ( 2 szt. ) —zgodnie zrys. nr 02 :

- projektowana furtka stalowa, systemowa o wys. 180 cm, profil ramy : 50x50x2,0mm, wypeltnienie
z profilu zamknietego 25x25x1,5mm,

- slupki stalowe : 60x60x3,0mm, zakonczone kapturkiem PE, mocowane w blokach betonowych
(min. B-15),

- brama wyposazona w zamek np. LOCINOX,

- kat otwarcia skrzydta furtki: 0 —90 stopni,

Uwaga :

1. Projektowane elementy stalowe ogrodzenia wraz z bramami i furtkami ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary ( RAL 7030), producent np. Germaplan — System sp. z 0.0.
Lokalizacja bram wjazdowych i furtek wejsciowych na teren pozostaje bez zmian.

3. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, oraz zachowa¢ obowigzujgce zasady bezpieczenstwa przy
prowadzeniu prac ziemnych ze wzgledu na istniejacg infrastrukture techniczng : kanalizacje

sanitarng, sie¢ wodociggowa, energetyczng eNN.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - monta  zowe prowadzi ¢ i wykonywa € zgodnie
z " Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbio ru Rob6t Budowlano - Monta zowych"
czes¢ | " Roboty Ogoélnobudowlane ".

Stosowa ¢ materialy z aktualnymi atestami.

OPRACOWAL :
Bialystok  grudzieh 2015r.



