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Karta Uzgodnien Projektu

I.  KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Odstgpiono od uzyskania opinii Komendy Powiatowej Policji w Hajnéwce na podstawie § 7 ust. 3
pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.), tj. ,,Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu

organizacji ruchu obejmujgcego wyfqcznie drogi gminne”.
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Opis techniczny

Il.  OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu
kolejowego".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: ,Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewoddzkiej Nr 688 do przejazdu
kolejowego";

2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajndwce;

2.3. Pomiardow sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

2.4. Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego;

2.5. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

2.6. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128);

2.7. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1440);

2.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z pozn. zm.);

2.9. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., poz. 1393
z pézn. zm.)

2.10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181 z pdin.
zm.) wraz z zatacznikami;

2.11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

2.12. Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowijzujgce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 1071008,

ul. tgkowej w Siemiandéwce na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego.
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Opis techniczny

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

4.1.STAN ISTNIEJACY
Odcinek drogi 107100B objety opracowaniem w catosci przebiega przez teren lesny. Po obu

stronach zlokalizowane sg dziatki porosniete drzewami. Zlokalizowane s3 rdéwniez
nieruchomosci w postaci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej. Droga
w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie zwirowg o zrdznicowanej szerokosci od 5,00 m
do 7,70 m. Droga posiada liczne ubytki i zagtebienia, w ktdrych w czasie opaddéw zalega woda
deszczowa. Brak jest wyodrebnionych poboczy oraz nawierzchni zjazdéw. Droga w stanie
istniejgcym stuzy jako dojazd do terminala przetadunkowego, do ktérego dojezdzajg pojazdy
ciezarowe. W stanie istniejagcym nawierzchnia drogi wykracza swym zakresem poza istniejgcy
pas drogowy i przebiega po dziatkach przylegtych po obu stronach drogi.

4.2.STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sie droge jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu 2x1 o nawierzchni bitumicznej

z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami odwadniajgcymi. Szerokos¢ jezdni 5,50 m
(2x2,75 m). Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
i zwirowej szerokosci 4,00 m i 5,00 m.

5. UMIESZCZANIE ZNAKOW PIONOWYCH
5.1.SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW
Znaki nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach stalowych ocynkowanych

70 mm, mocowanych trwale do gruntu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sg na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od
wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku, zgodnie z rysunkami ponizej.

i 3 10°
7 =5
ik

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

5.2.0DLEGtOSC ZNAKOW OD JEZDNI
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony

drogi byta nie mniejsza niz 0,50 m.

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
drogi.

Patrz rysunek na stronie nastepne;j.
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Opis techniczny

min.0,50=

jezdnia pobocze

5.3.WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW
Wysokos¢ umieszczania znaku podano na rysunku ponizej.
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min. 2,00

6. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Zmiana istniejgcej organizacji ruchu podyktowana jest koniecznoscig uporzadkowania ruchu

pojazddéw na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem po wykonaniu jej przebudowy.

7. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to Il KWARTAL 2018 r.

Ostateczny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zostanie okreslony po wytonieniu
wykonawcy robét budowlanych w drodze zamdwienia publicznego.

8. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
8.1.0ZNAKOWANIE PIONOWE
8.1.1. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DO LIKWIDACII

. llos¢ llos¢ . ..
Oznaczenie Wzér znaku Opis znaku , Wielkos¢
sztuk | stupkow
B-33 Tablica "ograniczenie predkosci ” 3 3 Mata
Razem: 3 3
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8.1.2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

i llosé llosé . ..
Oznaczenie W2zér znaku Opis znaku , Wielkos¢
sztuk | stupkéw
A-7 Tablica "ustgp pierwszenstwa” 4 4 Mata
B-33 Tablica "ograniczenie predkosci” 2 2 Mata
T-1 Tabliczka wskazujaca odlegtos¢ od znaku 1 0 Mata
100 m ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego

Razem: 7 6

9. UWAGI KONCOWE
9.1.Wszystkie prace zwigzane z realizacjag przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy

wykonac¢ zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

9.2.Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw,
materiatdw, urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytgcznie
jako wzorce. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

9.3.Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy
wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

9.4.Wszystkie wymiary dotyczace opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski

(Podpis)
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Czesc¢ rysunkowa

. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. IR-1
2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500 -rys. IR-2.1-2.7
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