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Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu

kolejowego".
OBIEKT: Projekt branzy drogowej
INWESTOR: Gmina Narewka

ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn: , Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu
kolejowego";

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobdéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajndéwce;

1.2.3. Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertéw;

1.2.4. Pomiardéw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespot autorski;

1.2.5. Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania drogowego;

1.2.6. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.7. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejacej
nawierzchni

1.2.8. Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;

1.2.9. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

1.2.10. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA, W-wa 2014r.;

1.2.11. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008 r.;
1.2.12. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowijzujgce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji wykonawczej, ktdérej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy i rozbudowy ul. tgkowej w Siemiandwce
o nawierzchni gruntowej na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego na
droge o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.

,Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 107100B” -str. 3



Opis techniczny

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. Potozenie i zagospodarowanie
Przedmiotowa ul. tgkowa potozona jest w miejscowosci Siemiandwka w gminie Narewka w powiecie

hajnowskim. Droga nalezy do grupy drég lokalnych umozliwiajacg dojazd mieszkancom do poses;ji

i gospodarstw rolnych oraz stuzy jako dojazd do stacji przetadunkowej terminala kolejowego. Droga

nalezy do drég lokalnych D. Droga posiada gtéwnie nawierzchnie gruntowo — zwirowa.

Istniejgcy przebudowe podzielono na 1 odcinek:

— Odcinek A — rozpoczyna sie od krawedzi istniejgcego zjazdu na droge wojewddzkg Nr 688
(km 0+000,00) (bez przebudowy), a konczy sie na granicy dziatki 59/12 (km 2+123,14) - taczna
dtugosc odcinka wynosi 2123,14 m.

Istniejgce parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— kategoria ruchu KR1

— szerokos¢ jezdni ok. 5,00-7,70 m
— chodniki brak

— odwodnienie powierzchniowe

Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia i spekania podtuzne i poprzeczne, a takze miejscowe ubytki
nawierzchni. Istniejgca droga nie posiada wyodrebnionej jezdni i chodnikdw.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na
przylegajacy do drogi teren.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajagc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepuja
grunty antropogeniczne w postaci nasypoéw ztozonych z pospdtki oraz pospdtki i humusu. Grunty
rodzime reprezentowane sg przez piaski drobne i Srednie w stanie sredniozageszczonym. Na trasie
budowanej drogi nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gtebokos¢
przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt. Podtoze
zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Szczegétowe dane z odwiertdow przedstawiono w projekcie
budowlanym.

Pod warstwy konstrukcyjne podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika 120,98 i wtérnego modutu
odksztatcenia 100 MPa. Jezeli wartosci te nie s3 mozliwe do osiggniecia, nasypy niebudowlane
nalezy wymienic.

1.5. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:
e przebudowe istniejgcej drogi na droge o przekroju szlakowym o szerokosci - 5,50 m odcinek
o ruchu dwukierunkowym (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej poprzez
wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonania poboczy gruntowych ze zwiru gr. 10 cm,
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Opis techniczny

wykonania obustronnych rowéw trapezowych,

budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych na posesje o nawierzchni z kruszywa

tamanego i betonu asfaltowego o szerokos$ciach wg planu sytuacyjnego,

regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw wodociggowych i skrzynek telefonicznych

umieszczonych w jezdni,
ustawienie znakéw pionowych.

Szczegbty zakresu robdt na:

Planie orientacyjnym - rys. D-1,

Planie sytuacyjnym - rys. D-2.1-2.7,

Profilu podtuznym - rys. D-3,

Przekrojach normalnych - rys. D-4.1-D-4.3,
Szczegdbtach zjazdu — rys.D-5,

Schemacie umocnienia rowéw — rys. D-6,
Przekrojach konstrukcyjnych —rys. PP2-PP107.

Projektowane parametry techniczne

Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

klasa techniczna D

predkos¢ projektowa V, =30 km/h
szerokos¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)
szerokos¢ poboczy 2x0,75 m

poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%
poch. poprzeczne poboczy jednostronne 8%
obcigzenie 100 kN/o$
kategoria ruchu KR2

odwodnienie

1.5.1. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

za pomocg spadkéw powierzchniowo do projektowanych rowéw

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia

wiaczenia do istniejacej jezdni drogi wojewddzkiej przy nastepujgcych zatozeniach:

uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,
zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy.

Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na

catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:

jezdni - 2 % dwustronny daszkowy,

poboczy — 8% jednostronnie,
zjazdéw - dostosowanie do warunkéw terenowych.

Szczegdty na planie sytuacyjnym i rysunkach szczegétowych.
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1.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KR2. Na catym przebudowywanym odcinku
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto na zasadniczym odcinku
o szerokosci jezdni 5,50 m 2% spadek poprzeczny jezdni w kierunku zewnetrznych krawedzi jezdni.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25 cm - warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie.

LACZNIE: h =0,37 m

1.5.3. Konstrukcja poboczy

Konstrukcje poboczy gruntowych zaprojektowano z kruszywa naturalnego. Przyjeto na zasadniczym
odcinku o szerokosci jezdni 5,50 m 8% spadek jednostronny w kierunku zewnetrznych krawedzi.

NAWIERZCHNIA POBOCZY
10 cm - pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h =0,10 m

1.5.4. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na
catym odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkdéw terenowych.

Ostateczng lokalizacje zjazdéw indywidualnych ustali¢ na etapie realizacji niniejszej inwestyciji.

ZJAZD BITUMICZNY

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

tACZNIE: h=0,33 m

ZJAZD ZWIROWY

15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

LACZNIE: h =0,40 m

1.5.5. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

Planowana regulacja wysokosciowa elementéw drég dotyczy telekomunikacyjnej i skrzynek
ostfonowych zasuw wodociggowych. Regulacji podlegajg zaréwno elementy umieszczone
w projektowanej jezdni jak i poboczach.
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1.6. Odwodnienie ulicy

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni
i zjazddw do projektowanych rowéw trapezowych.

Wody opadowe 1z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
i sprowadzone do projektowanych rowdw trapezowych.

1.7. Uzbrojenie terenu i wystepujace kolizje

Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z przebiegiem istniejacej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym.

Projektuje sie zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT. Dodatkowo w celu
prawidtowego i stabilnego utozenia rur w gruncie nalezy wykonaé¢ obsybke boczng grubosci 10cm
oraz obsypke wierzchnig 10cm.

Nad obsypka nalezy wykona¢ warstwe zasypkowa siegajgcg do projektowanej konstrukcji. Wszystkie
warstwy nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego (przy czym nie powinno ono zawiera¢ wiecej niz
10% materiatu frakcji 100-150mm).

Niwelete projektuje sie po istniejgcym terenie, jednakze w przypadku odkrycia kabli teletechnicznych
na gtebokosci mniejszej niz 0,7m ponizej poziomu terenu, kable nalezy pogtebi¢. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem Orange Polska S.A w Biatymstoku.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan 1z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.8. Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdt drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdw przestrzennych otoczenia projektowane;j
przebudowy ulicy Koscielnej, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.
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1.9. Uwagi koicowe i zalecenia dla Wykonawcy:

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swoje] specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktdre mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednié je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zataczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéow,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac¢ przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Renata Kozak mgr inz. Tomasz Landsberg

upr. nr WAM/0128/PO0OD/10 upr. nr POM/0297/PO0D/11
(Podpis) (Podpis)
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