Kosztorys inwestorski Stare Masiewo 12112020 .KST OBMIAR

Lp. | Podstawz | Opls | wyliczenia [ jom. | Poszcz | Razem
Promocja i ochrona ré2norodnogci binlogicznej Gmin Gémej Narwi
1 Budowa miejsc odpoczynku
1.1 Tablica informacyjna
1.1.1/45100000-8 | Roboty przygotowawcze i raboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundementowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1.]0122-01
1
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
2|/KNR 2-01 Reezns usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm bez dami z m?
d.1.1.{0125-01 przerzutem
1
{0.8°0.8)*2 m? 1.280
RAZEM 1.280
3|KNR 2.01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gl do 1,5 m 2e zloze- |m3
d.1.1.|0310-02 niem urobku na odkdad (kat. gruntu IIl)
1
((0.80.8y-2)1 m3 1.280
RAZEM 1.280
4]KNR 2-01 Razplantowanie rgezne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdhsz 1 m krawedzi  |m?
d.1.1.]0415-02 wykopu - kat. gruntu Ul
1
{{0.8*0.8)*2)*1 m3 1.280
RAZEM 1.280
1.1.2/45400000-1 Roboty fundamentowe
5|KNR 19-01 Wykonarie i maniaz konstrukgji szkisletowej - stupy m
d.1.1.[0408-02
2|analogia
3472 m 6.800
RAZEM £.800
5{KNR 2-23 Ustawienie w gotowych oiworach konstrukcji tablicy szt
d.1.1.|0310-07
2tanalogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000,
1.1.3/45422000-1 Roboty ciesielskie
7|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - powierzchnia tablicy z tarcicy struganej m
d.1.1. 1040603 Deski 4x10
3|analogia Legar 10x20
Legar okraglak fi 6
1.08 +1*a+1*¢ m 10.080
RAZEM 10.080
BIKNR 18-01 Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowe) - podstawa daszkuy m
d.1.1.|0406-05 Legar 6x10
3|analogia 0,76m*2
D.76*2 m 1.520
RAZC M 1.520
9|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukcji szkietetowej - oczepy m
d.1.1.|0406-05 0.4m*2
3|analogia
0.4*2 m 0.800
RAZEM 0.800
1.1.4)45261000-4 Wykonanie pokryé i konstrukc]l dachowych
10]KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte diugoéci do 4.5 m - przekrdj popszeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- {m®
d.1.1.|0408-03 conej
4
{(0.06*0.06)*0.45)*4 m3 0.006
RAZEM 0.006
11|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podioZu drewnianym jednowarstwowo m?
d.1.1.]c501-01
4
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.780
12[KNR-W 2-02 | Kontrtaty zwykle diugosei do 4.5 m - przekndj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na~ |m?
d.1.1.{0408-03 syconsj
4 analogia
{(0.05%0.04)*1.53)"4 me 0.012
RAZEM 0.012
13|KNR-W 2-02 | Kontrlaty zwykie diugoéci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.1.(0408-03 syconej
4|analogia
((0.1*0.04)*1.53)"2 m? 0.012
RAZEM 0.012
14| TZKNBK V1 31 | Krycie dachu gontami o szerckosci o szerokosci Bcmn 2z rowkiem na gotowym fczeniv, z m2
d.1.1. wysunigtiem szeregu grzbietowege, przecigciern gonliw w narozach, | zaglebieniach, dt.
4 gontéw 35cm
Przyjeto 2,7m2 gontdw na 1m2 dachu
1.76 m2 1.760
RAZEM 1.760
15(KNR 18-01 Impregnacja gontow przez rzykrotne smarowanie m2
d.1.1.|0527-04
4
1.76 m2 1.760;
i RAZEM 1.760
16|KNR 2-02 Wiatrownice, przekndj poprzeczny drewna do 180 emz2 2 tarcicy nasyconej m?
d.1.1.]0409-06
4
{(0.025%0.16)*0.54)*4 m3 0.009
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Podstawa Opis | wyliczenia [ jum. Poszcz, Razem
33 5 —r— - 1 RAZEM 0,009
1“; ;ﬂgm R otowawcze | ro Zlemne
7 2-01 Pomiary przy ach fundam w terenie réwni i nizi
d.1.2,0122-01 wykop entowych Tenie rawninnym i nizinnym m3
1
(3.14‘(0.125*0.125!!‘15 m3 0.736
) —— = RAZEM 0.736
18|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboici do 15 &m 2a orm) pychansk 2
d.1.2.|0128-01 Teren pod wiaty na naiwerzcnie utwardzong ) Femeca spycha N
1
80 m2 80.000
RAZEM 80000
8[KNR 201 Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami podsick; 70,15 m3 na odk 3 )
d.1.2.{0217.02 cie kat. i HEIMANG Koparkamipodeighiemym 015 3 a odktad w gnin- |
1
((3.147(0.125*0. 125))*15)°0.25%1.25 m3 0.230
1.2.2/45400000-1 | Roboty fundamentowe M 0.250
20TKNR 2-02 Padklady z ubitych materialow & kich na podiazu rurtowym 2
d.1.2[1101-07 W po ¢ .
2
{3.14°(0.125*D.925))*15%0.05 m3 0.037
RAZEM 0.037,
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, a objetoéci do 0,5 m3 - rgczne ukladanie betonu. 3
d.1.2.{0203-01 B20 ! “ U Beton m
2
(3.14*(0.125"0.125))*15%1,.20 m3 0.883
RAZEM 0.883
22|KNR 2-02 tawy fundamentiowe betonowe, prostokatne szerckodci do 0,6 m - recane ukladanie betony m
d.1.2.{0201-D1 Beton B20
2
D.16*D.25)™1.68' 4)+(0.160,.25)"2 27 3 0.360
_ = = = i _ RAZEM 0.360
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z Papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza m?
d.1.2.|0604-05 warsiwa
2
(3:14°(0.125°0.125}y*15 m? 0.736
_ _ _ RAZEM 0.736
24|KNR 2-D1 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczanien gruniu na odleglodé do 10mw  |m?
d.1.2.|10230-01 gruncie kat kil
2
(3.14%(0.125%0.125)}*15"1.20 m3 .88
RAZEM 0.883
25|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. HII m2
d.1.2.[0505-04
2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
1.2.3145422000-1 Roboty clesielskle
26]KNR 18-01 | Wykonanie | moniaz konstrukcji szkieistowe] - shupy okraglaki fi 25em m
d.1.2.|0406-02 2.9m"5
3[analogia
295 m 14.500
RAZEM 14.500
27|KNR 18-01 Wykonanie i montaz kenstrukcji szkielelowe] - zastrzaly 16x18 m
d.1.2.[0406-02 1,5m10
3|analogia
1,510 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 1901 Wykonanie | montaz konstrukeji szkisielowe] - Kleszcre 10714 m
d.1.2.|0406-02 Kleszcze 10/14 dt. 298cm deska obrzynana
3|analogia 2.98m*2
2.98*2 m 5.960
RAZEM 5.960
29|KNR 19-01 Wykonanie i montaz kanstrukeji szkieletowe] - Keszcze 10/14 m
d.i.2.|0406-02 Kleszcze 10/14 dt, 90cm deska abrzynana
3|analogia D,9m*s
0.9*6 m 5.400
RAZEM 5.400
30{KNR 18-01 Wykonanie | montaz kanstrukeii szkieletows] - Kieszcze 10/14 m
d.1.2.|6408-02 Kleszeze 10/14 dt. 134cm deska obrzynana
3|analogia 1,34m*2
1.34*2 m 2.680
RAZEM 2.580,
31/KNR 19-01 Wykonanie | mornitaz konstrukeji szkielstowej - Kleszcze 10/14 m
d.1.2.[0406-02 Kleszeze 10114 di. 168m deska obrzynana
3|analogla 1,68m*6
1.68% m 10.080
RAZEM 10,080
32|KNR 18-01 Wykenanie i montaz kanstrukcji szkieleiows] - blat stotu m
d.1.2.[0408-02 deska obrobiona 30x5x560cm
3{anslogia 5,6m*s
56'6 m 33.600
RAZEM 33.600
33|KNR 19-01 Wykonanie | montaz kanstrukeji szkielalowe] - siedzisko tawki m
d.1.2.]0406-02 deska ebrobicna 35x8x598cm
3|analogia 5,98m*2
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5.98*2 m 11.96D
RAZEM 11,960
34|KNR 19-01 Wykonanie | montaz konstrukeji szkieletowej - siedzisko fawki m
d.1.2.10406-02 deska obrobicna 35xB8x416cm
3|analogia 4,16m*2
4.16*2 m 8.320
RAZEM 1 8.320
1.2.4)45261000-4  [Wykonanie polayé | konstrukeji dachowych
35/KNR 2-02 Ramy gome i platwie, diugoéé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 em2 2z |m?
d.1.2.|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
4
(0.14*0.18)*5*2 m? 0.224
drew.,
RAZEM D.224
36]KNR 2-02 Ramy géme i platwie, diugo&é ponad 3 m - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  [m?
d.1.2.|0406-08 tarcicy nasyconej drew,
4
0.1270.12)"6.7*2 m? 0.193
drew.
RAZEM 0.183
37|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dlugodc ponad 3 m - przeknd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |[m®
d.1.2.|0406-08 farcicy nasyconej drew.,
4
(0.12°0.12)*5.1*2 m 0.147
drew.
RAZEM 0.147
38|KNR 15-01 Whykonanie | monta konstrukcji szkieletowsj - kleszcze 10H4 m
d.1.2,10406-02 Kleszcze 10/14 di. 190cm deska obrzynana
4|analogia 1.9m*8
1.9"8 m 15.200
RAZEM 15.200
38[KNR 18-01 Wykonanie i montaz konstrukcii szkieletowe] - kleszcze 10/14 m
d.1.2.|0406-02 Kleszcze 10/14 dt. 202cm deska obrzynana
4|analogia 2,02m*2
2.02*2 m 4.040
RAZEM 4.040
40|KNR 2.02 Krokwie zwykle, diugosé do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z farcicy nasy- jm3
d.1.2.|0408-03 conej
4
{0.07*0.14)*1.82*28 m? 0.499
RAZEM 0.499
41|KNR 2-02 Krokwie zwykfe, diugost: da 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasy- |m?
d.1.2.|0408-03 conej
4
(0.07°0.14)*1.34"6 m? 0,079
RAZEM 0.079
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dhugosé do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tercicy nasy-  [m?
d.1.2.[{0408-03 canej
4
{0.67*0.14)*1.30"4 m3 0.051
RAZEM 0.051
43[KNR 2-02 Krokwie narozne | koszowe, przekrij poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  [m?
d.1.2.]0408-07
4
(0.07+0.14)*2.52*4 m3 0.089
RAZEM 0.099
44(KNR 2-02 Dleskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconsj m2
¢.1.2.{0410-01 Deski od spodu strugane, zabezpietzone Srodkiem impregnacyinc-grzybobdjczym @ dekara-
4 cyjnym
476 m2 47.500
RAZEM 47.600
45|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?
d.1.2.{0501-01
4
47 6+{(6%"47.6) m? 50.456
RAZEM 50.456
451KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami 40x80 mm o rozstawie ponad 24 cm 2 tarcicy nagyconej Im?
d.1.2.{0410-04
P i
analogia 150 m2 150.0G0
RAZEM 150.000
47}KNR 2-02 Cfacenis poladi dachowych kontriatami 25x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- m2
d.1.2.[0410-04 conej
4|analogia
B4.6 m2 §4.600
: RAZEM 84,600
A8[TZKNBK VI 31 | Krycle dachu gontami o szerokoéci o szerakogei Bem z rowkiern na gotowym lqezeniu, 2 m?
di2, wysunigoiem szeregu grzbletowego, przecigeiem gontdw w narazach, i zaglgbieniach, di.
4 gontéw 35cm
Powierzchnia krycia: 47,6m2
Przyjeto 2,7m2 gontéw na 1m2 dachu
4;2.;] i ¢ m? 47.600
RAZEM 47.600
40| TZKNBK V1 31 |Kryce dachu gontami kalenicowymi df. gomtéw 30,5cm mo
d.1.2.|analogia Kalenica: 500cm*2
4 10 mb 10.000
RAZEM 10.000|
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia { jm, Poszez, Razam
50(KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1,2.|0408-08 Deska okapowa3,5/18cm
4
(0.035*0.18)*32 md 0.202
RAZEM 0.202
13 Palenisko
1.3.1)45100000-8 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
51|KNR 2-01 Paomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rdwninnym i nizinnym m3
d.1.3. 012201
1
(3.14*0.75%0.75)*0.6 m? 1.060
RAZEM 1.060
52|KNR 2-01 Reboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na cdlegioéé do 10 m (kat. gruntu i) m3
d.1.3.|0307-02
1
(3.14*0.750.75"0.6 m? $.060
RAZEM 1.060
1.3.2|45000000-7 budowlane
53]KNR-W 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemyslowym na podfc2u grunte-  [m?
d.1.3.|1103-03 wym
2
(3.14*0.75*0.75)*0.5 m3 0.883
RAZEM 0.883
S4|KNR-W 2-02  [Posadzki z kamieni polnych 20x20 cm na zaprawie cementowej m2
d.1.3.11108-01
2|analogia
{3.14*0.6*0.6) m2 1.130
RAZEM 1.130
55|KNR-W 2-02 |Sciany przyziemia z kamienia twardego m3
d.1.3./0102-04
2
(3.14*0.75°0.751(3.14*0.6°0.6)"0.4 m? =il
RAZEM 1.314
1.4 Diwistienle solame
1.4.1/45100000-8 Roboty przygotowawczs | roboty ziemne
58| KNR 2-01 Pomiary na terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.4.|10122-01
1|analogia
(0.3*0.3)*1.5 m3 0.135
RAZEM 0.135
57| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podioZzu gruntowym m3
d.1.4.[ 110107
1
(3.3*0.3)*0.1 md 0.009
RAZEM 0,009
58{KNR 2-02 tawy fundameniowe betonowe, prostokgine szemkosci do 0,6 m - reczne ulkdadanie betonu |m?
d.1.4.|10201-01 Beton B20
1
(0.3*0.3)*1.4 m3 0.126
RAZEM | 0.126|
1.4,2)45000000-7 | Rohoty budowlane
59 Montaz lampy hybrydowej z systernem monitarinhu | kemunikacji GSM kpl.
d.1.4.[kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 OCslona na przenoéne kabiny sanitarne
1.5.1/46100000-8 | Rohoty przygotowaweze | roboty lemne
60|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odidad w grun- |m3
d.1.5.|0217-02 cia kat. Hl
1
(0.3*0.3)"0.8*11 m 0.792
RAZEM 0.782
61/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.5.]0122-01
1
(0.3*0.3)*0.8*11 m3 0.792
RAZEM 0.782
62|KNR 2-01 Uscniecie warstwy ziemi vrodzainej (humusu) o grubofci do 15 em za pomocs spycharek  |m?2
d.1.5.|0126-01 Teren pod wiatg na naiweszenig uiwardzong
1
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
1.5.2|45400006-1 Roboty fundamentowe
63|KNR 2-02 Podkiady # ubitych materiatéw sypkich na podioiu gruntowym m3
d.1.5.|1101-67
2
(0.3*0.3)*0.1*11 m3 0.09%
RAZEM 0.088
84{KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiaidw sypkich na podiozut gruntowym m3
d.1.5.|1101-07
2
(0.8*0.6)*0.1*2 m3 0.072
RAZEM 0,072
65|KNR 2-02 t awy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokogci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu | m3
d.1.5.|]0201-01 Beton B20
2 Krotnosé = 11
(0.3*0.3)*0.7 m3 0.063

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34380 Uizytkownlic Atrees Zaneta Grzeszezuk



Kosztorys inwestorski Stare Masiewo 12112020.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia . Poszez. Razem
RAZEM 0.0563
B66[KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgne ezerokoéci do 0,6 m - reczne ukladanie batonu [m3
d.1.5.{0201-01 Beton B20
2 Krotno&e = 2
(0.60.6)*0.7 m3 0.252
RAZEM 0.252
67| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe 2 papy powierzchni pozicmych na lepiku na zimno - pisrwsza m?2
d.1.5.|0604-05 warstwa
2
0.3*0.3)*11 m?2 0.980
RAZEM 0.990
68| KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno ~ pierwsza  |[m2
d.1.5.[0604-05 warstwa
2
{0.6*0.6)*2 m2 0.720
RAZEM 0.720
69| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow jarzma zgodnie z rysunkiemn lonstrukdji szt T
d.1.5./0290-01
2|analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
TO|KNR 2-02 Przygotowanie | mentaz zbrojenia elementéw jarzma 2godnie z rysunkiem konstrukcji szt "1
d.1.5.|0280-01
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegioéc do 10 mw  [m@
d.1.5.{0230-01 gruncie kat. HIl
2 Krotnodd = 14
(0.3*0.3)*0.8 m3 0.072
RAZEM 0.072
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegioit do TOmw  |m?
d.1.5.)0230-01 gruncie kat. Hil
2 Krotnogé = 2
(0.6*0.6)'0.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
73|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. [-ifl m2
d.1.5.|0505-04
2
3 m2 31.DUUJ
RAZEM | 31.000
1.5.3|45422000-1_ _ IR clesislskie
T4IKNR 18-01 Wykonanie | montsz konstrukchi sziieletows) - stupy 12x%12em m
d.1.5.|0408-02 2.95m™11
3|analogia
298511 m 32.450
RAZEWR 52.450
75(KNR 18-D1 Wykonanie | monta# konstrukejt szkieletowe] - stupy 14x14cm m
d.1.5.{0408-02
3|analogia
3.65%2 P 7.300
RAZEM 7.300
154457610004 (W nie ¢ i konstrukeji da h oraz podobne rol
76|KNR 2-02 Ramy gome i platwie, dlugoét ponad 3 m - przekrd)j poprzeczny drewna ponad 180 2z [m?
d.1.5.{0406-06 tarcicy nasyconej drew,
4
(0.12*0.12)*3.6“2 m3 0.104
drew.
RAZEM 0.104]
77|KNR 2-02 Ramy gome i piatwie, diugo&¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m?3
d.1.5.|]0406-06 tarcicy nasyconej drew,
4
(0.12*0.12)*6.3*2 m? 0.191
drew,
RAZEM 0.181
TB|KNR 2-02 Ramy gémae i platwie, dlugoé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm22  [m3
d.1.5.|0408-08 1arcicy nasyconej drew.
4 {platew kalenicowa)
(0.12*0.12)*3.42"1 m? 0.049
drew.
RAZEM 0.049)
78|KNR 18-01 Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - zastrzaly 8x14 m
d.1.5.]0406-02 1,1m"26
4lanslogia
1.1*26 m 28.800
RAZEM 28.600
B0JKNR 19-01 Wykonanie i montsZ konstrukcji szkieletowej - deszczo-jetki 2,5/14cm m
d.1.5.[0406-02 (dtugosé 342cm)
4|analogia
3.42°4 m 13.680
RAZEM 13.680
B1|KNR 2-02 Krokwie 2wykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- [m3
d.1.5.|0408-03 conej
4
(0.07*0.14)"0.63*4 m3 0.025
RAZEM 0.025
-8-
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82|KNR 2-02 rolowie zwykde, diugost do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 160 cm2 2 tarcicy nasy-  |m?
d.1.5.|0408-03 conej
4
(0.07+0.14}0.7*4 m3 0.027
RAZEM 0.027
83|KNR 2-D02 Krokwie zwykte, diugosc do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
¢.1.5.|0408-03 conej
4
(0.07*0.14)*1.26"4 m3 0.049
RAZEM 0.049
B84/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugoéé do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tardicy nasy- [m3
d.1.5.|0408-03 conej
4
{0.07*0.14)"1.4%4 m3 0.055
RAZEM 0,055
85/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasy- tm?
d.1.5.{0408-03 conej
4
(0.07*0.14)*2.2*8 m3 0.472
RAZEM 0.172
86|KNR 202 Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 &2 2 tarcicy nasy- |m2
d.1.5.)0408-03 conej
4
(0.07*0.14)*2.05*2 m? D.040
RAZEM 0.040
B7|KNR 2-02 Krolowie narozne i koszowe, przekndj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconef  [m?
d.1.5.|0406-07
4
{0.07*0.14)*3.00*4 m3 0.118
RAZEM 0.118
88]KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5.{0410-01 Deski od spodu strugane, zabezpieczone $rodkiem Impregnacyjno-grzybobdjczym i dekora-
4 cyjnym
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
89|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papq na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.5.]0501-01
4
32+(6%*32) m2 33.920
RAZEM 33.920
90|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 50x80 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone] |m?2
d.1.5.(0410-D4
4|analogia
. (0.05*0.08)*8450 m2 33.800
RAZEM 33.800
91|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych koniriaiami 25x60 mm o razstawie ponad 24 em z tarcicy nasy- (m?2
d.1.5.]0410-04 conej
4|analogia
57.8 mZ 57.600
RAZEM 57.600
92| TZKNBK V1 31 |Krycie dachu gontami o szerokoéci o szerokoéci 8cm z rowkiem na gotowyrn faczeniu, 2 m?2
d.1.5. wysunigciem szeregu grzbietowego, przecieciem gontéw w narozach, | zaglebieniach, dt.
4 gontéw 35em
Powierzchnia krycia: 32m2
Prayjeto 2,7m2 gontéw na 1m2 dachu
az2 m2 32.000
RAZEM 52.000
93| TZKNBK VI 31 | Krycie dachu gontami kalenicowymi db. gontdw 30,5cm mb
d.1.5.|analogia Kalenica 300cm
4
15 mb 15.000
RAZEM 15,000
94 |KNR 19-01 Impragnacia gontow przez trzykroine smarowanie m?
d.1.5.]0527-04
4
32 m? 32.000
RAZEM 32.000
95|KNR 2-02 Wiatrawnice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nagyconsj m3
d.1.5.|04095-06 Deska okapowa3,5/18cm
4
(0.035°0.18)*((6.9"2)+(4.2*2)} m? D.140
RAZEM 0.140
| 1.5.5|46430000-0 | Pokrywanie podiég | Sclan
96|KNR 2-02 Slupy o dlugoéci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  [m3
d,t.5.|0407-04 Budowa $cianki zdejmowanej drew.
5
(0.05*0.08*1.23)"3 m? 0.015,
drew.
RAZEM 0.015
97|KNR-W 2-02 | Boazerie z listew drewnianych szeroko$ci do 12 cm. Sciana z desek m3
d.1.5.]1038-02
5|anslogia
((0.03*0.12)*1.65)*40 m3 0.238
RAZEM 0.238
98|KNR-W 202 |Boazerie 2 listew drewnianych szerckoéci do 12 cm. Sciana z desek szt
d.1.5.[1036-02
S[analogia
78 szt 78.000
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Lp. | Podstawa Opla i wyliczenia 1 Jm. | Poszez. | "Razem
] [ RAZEM | 78.000
1.6 Wieza widokowa
1.6.1/45100000-8  |Rol otowawcze i rol zlemns
92[KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinmym m3
d.1.6.]0122-01
1
{{0.8*0.8)*1.2}*5 m3 3.840
RAZEM 3.840
100(KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm ze pomocy spycharek  jm2
d.1.6./0126-01 Teren pod wiatg na naiwerzcnie utwandzong
1
36 m2 36.000
RAZEM 36,000
101 KNR 2-01 Wykopy craz przekopy wykonywane kaparkami podsigbiemnymi 0,15 m3 na odidad w grun- (m?
d.1.6.|0217-02 cie kat, fll
1
((0.8*0.8)*1.2)*5 m3 3.840
RAZEM 3.840
1.5.2)45400000-1 Roboty fundamentowe
102|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiafdw sypkich na podiczu gruntowym m3
d.1.6.]1101-07
2
{(0.8%0.8)"0.1)"5 m3 0.320,
RAZEM 0.320
103|KNR 202 t awy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - reczne ukizdanie betonu |m3
d.1.6.{0201-01 Beton B20
2
{{0.80.8Y*1.1)*5 m3 3.520 __(
RAZEM 3.520
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociows z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza m?
d.1.6.|0604-05 warstwa
2
{0.870.8)*5 m? 3.200
RAZEM 3.200
105|KNR 2-02 Przygolowanie | montaz zbrojenia elementow budyrkéw i budowdi - prely gladkie o &r. do 7 |m
d.1.8.[0290-01 mm
2|analogia
{4*1.21(10"0.8)*5 m 44._800
RAZEM 44.800
106{KNR 2-02 Przygotowanie i monta2 zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - ceownik G120 dlugoié |m
d.1.6.|0290-01 100cm
2(analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
107 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloéé do 10 mw  [m?
d.1.6.|0230-01 gruncie kat Hil
2 Krotnosé = 11
(0.8*0.8)*1.2 FS 0.768
RAZEM 0.768
108|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Hil m?
d.1.6.|0505-04
2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
1.8.3145422000-1 Roboty ciesislskie
109}KNR 19-01 Whykonanie | montaz konstrukeji szkieletowej - stupy 22x22cm m
d.1.6.|0408-02 7,16m*4
3|analogia
7.16"4 m 28,840
RAZEM 28,640
110|KNR 19-01 Wykonanie i moniaz konstrukcji szkielelowej - slupy 22x22cm m
d.1.6.[0408-02 8m™4
3|analogia
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
111|KNR-W 2-02 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stopniach stopn.
d.1.6.{1033-03 wpuszczanych dlugosci 1,1m (1.08 m})
3
14 stopn, 14.000
RAZEM 14.000
112|KNR-W 2-02 |Podloga z desek struganych gruboéci 40 mm, legary konstrukeji schodéw m2
d.1.6.|1121-02 Legary 4x24cm
3
(((0.04*0.24)*2.6)*2)+(((D.04*0.24)"0.5)*2)+(((0.04°0.24)*1.25)*2) +(((0.04*0.24)2.15)*2)+ |m? 0.256
{{{0.04*0.24)*1.08Y*2)+(({0.04*2.247*1. 1)* 1 H{{(0.04*0.24)*1.2)*1)
RAZEM D.Zﬁ‘
113|KNR 2-02 Ramy gdme i platwie, diugoé€ ponad 3 m - przekrdj poprzecony drewna ponad 180 em2z |m3
d.1.6.|0406-08 tarcicy nasycongj drew.
3 Legar 4/24cm - pziom 1
(({0.04*0.24)*3.86)*B)+(((0.04*0.24)*4.8)"2)+({(0.04°0.24)"3.6)"4) m? 0527
drenw,
RAZEM 0.527
114|KNR 18-01 Wykonanie i montaz konstrukeji szkieletowej - miecz ldeszczowy m
d.1.6.|0406-02 8f12em
3janalogia
{0.95*8)+{0.7"B) m 13.200
RAZEM 13.200
-10-
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OBMIAR

Powierzchnia krycia: 32m2

Przyjeto 2,7m2 gontdw na 1m2 dachu
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia fm, Poszcz. Razem
115|KNR 18-01 Wykonanie | montaz kanstrukeji szkiefetowej - miecz kleszczowy( schody} m
d.1.6.|0406-02 aM2em
3{analogia
1.25%2 m 2.500
RAZEM 2.500
116{KNR 19-01 Wykonanie | montaz konstrukgji szkieletowej ~ miecz ( schody) m
d.1.6.|0408-02 4/12cm
3lanalogia
1.15*2 m 2 300
RAZEM 2.300
117|KNR 2-02 Siepa podiaga z desek o grubosci 40 mm na legarach utozonych krzyzowo
d.1.6.|1110-04 Deska 4x12cm
3|analogia
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
118|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 40x60 mm 2z drewna iglastego m
d.1.8.,1035-D1
3|analogia
(1.28°21+{3.6°2)+(3.76%1)4+{1.48 1)+ (1.08" 1)1+{2.16"2)H{1.12°2)+(2.6*2)+{1.28"B}+(3.6"8)+ |m 176.380
(376" B 1.48*B){1.08 B2 158 (1. 12*BHH(2 6*8)H1.2*10)
RAZEM 176.380
119]KNR-W 2-02  |Podioga z desek struganych grubodci 40 mm, (spocznii gomy) m2
d.1.6.{1121-02
3
37 m? 3.700
RAZEM 3.700
120|KNR-W 2-02 [Podtoga z desek struganych gruboéci 40 man, {spocanik dolny podest schodéw) m2
d.1.6.[1121-D2
3
1.21 m2 1.210
RAZEM 1.210
1.6.4/452610004  |Wykonanie pokryé | konstrukcji dachowych
121|KNR 2-02 Ramy gome § platwie, diugoéé ponad 3 m - przekndj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.6.|0406-08 tarcicy nasyconej drew.
4 Platew 222
((0.22*0.22)*3.4)"6 m? 0.987
drew.
RAZEM 0.987
122|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletows] - miecz m
d.1.6.]0408-02 B/12em
4| analogia
0.95"8 m 7.800
RAZEM 7.600
123|KNR 19-01 Wykonanie | montaz kenstrukcji szkieletowe] - miecz m
d_1,6,{0406-02 BH2em
4{analogia
.75 5.600
RAZEM 5,600
124|KNR 19-01 Whykonanie | moniaz konstrulccji szkieletows] - miecz kleszczowy( schody)
d.1.6.{0406-02 8/12cm
4|analogia
0.6%4 m 2.400
RAZEM 2.400
125[KNR 2-02 Krokwie zwykle, dlugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasy- |m®
d.1.6.{0408-03 conej
4
{{{D.08*0.2)*0.84)*BY+{{(0.08"D.2)*2.06)*81+(({0.0870.2)*3.15)"4) m3 0.573
RAZEM 0.573
1268|KNR 2-02 Krokwie narozne | koszawe, pr2ekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasyconej  [m?@
d.1.6.]0408-07
4
{{0.08%0.2)"4 4)*4 m3 0.282
RAZEM 0.282
127|KNR 2-02 Deskowanie potacl dachowych 2z tarcicy nasyconej . . m2
d.1.6./0410-01 Deski od spodu strugane, zebezpieczone 4rodkiem impregnacyjno-grzybobéjezym i dekara-
4 cyjnym
a2 m? 32.00D0,
RAZEM 32.000
128|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.6.}0501-01
4
26+{E%"*36) mz 38.160
RAZEM 36.160
129;KNR 2-02 Ofacenie potaci dachawych ratami 40x80 mm o rozstawie ponad 24 em Z tarcicy nasyconej [mb
d.1.6.10410-04
4|analogia
102 mb 102.000
RAZEM 102.000
130[KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych kontrdatami 25x60 mm o razstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- |mb
d.1.6.|0410-D4 conej
4 analogia
79 mb 79.000
RAZEM 79.000
131|TZKNBK V1 31 | Krycie dachu gontami o srerokoéci o szerakogct Bom z rowkiem na gotowym tgczeniu, z m?
d.1.6. wySunigciem szersgu grzbietowego, przecigeiem gontiw w narazach, i zagiebieniach, di.
4 gontdw 35cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenla Jm. Poazcz. Razem
36*2.7 m2 97.200
RAZEM §7.200
132|KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢m2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6.|0409-06 Deeka okapowa3,5/18cm
4
((0.035%0.18)*5.95)+({(0.035"0.18)*5.88)"2) m3 0.112
RAZEM 0.112
1.7/45233250-6 |Roboty w zakresie nawlerzchni
Nawierzchnia utwardzona pod oblektami oraz droga utwardzona
133]KNR 2-01 Pomiary na terenie n"dwninnym i nizinnym ms
d.1.7]0122-01
analogia
{146)"0.3 m3 43.800
RAZEM 43,800
134{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko&c jezdni i chodnikow w gruncie kat, MV~ [m2
d.1.7{0101-61 glebokosci 20 cm
{146) m?2 146.000
RAZEM 146.000
136|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - jm2
d.1.7[0101-02 za kazde dalaze 5 cm glgbokosci
146 m2 145.000
RAZEM 146.000
136 {KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiamach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskows] z wypeinie-  |m
d&.1.7|0407-05 niem spoln zapraws cemeniows
3597+2286+2400 m 8283.000
RAZEM 8283.000
Mnoznik obmiarul *0.01 82,830
137]KNR 2-31 Mechaniczne proflowanie i zageszczenie podloZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  [m?
d.1.7]0103-04 w gruncie kat. FIvV
{148)*0.15 m2 21.900
RAZEM 21.900
138|KNR 2-31 Podsypka camentowo-piaskowa 2 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboéci warstwy |m2
d.1.7{0105-07 PO Zageszezeniu
146 m? 146,000
RAZEM 146.000
139{KNR 2-31 Podsypka cememowo-piaskowa 2 zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 e [m?
d.1.7|0105-08 gruboici warstwy po zageszczeniu
148 m? 148.600
RAZEM 146.000
140{KNR 2-31 Nawierzchinia swirowa - gima warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gruboié po zs-  |m?2
d.1.7|0202-08 geszczeniu 8 cm :
146 m2 146.000
RAZEM 146.000
141 JKNR 2-31 Nawierzchnia 2wirows - gpéma warstwa jezdni rozécialans mechanicznie - kazdy dalszy 1 m2
d.1.7[0202-10 em grubosci po zageszozeniu
146 m2 146.000
RAZEM 146.000

-f2-

Norma PRO Wersja 4,500 Nr seryjny: 34380 Uzytkownik: Atroes Zaneta Grzeszczuk



