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1 WYKO_NAN!E SCIEZKI PIESZ0-ROWEROWE.J EDUKACYJNEJ L E L o
1.1 Ustawienie na trasach cieek 8szt. tablic edukacyjnych
1.9.1 Tablica informacyjna
1.1 .11. 45100000-8 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1[KNR 2-01 Pomiary przy opach fundamen @ rOWNi T nizi
a4 inizaot wykop towych w terenie rowninnym i nizinnym e
1.1
8'1.28 m3 10.240
ePa —— RAZEM 10.
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez dami z m2 0.240
d.1.1.{0125-01 przerzutem
1.1
8*(D.8*0.8)"2 m? 10.240
- . —— RAZEM 10.24
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migl do 1,5 m ze zloze- {m* g
d.1.1.j0310-02 niemn urobku na odkiad (kat gruntu 1)
1.1
8*((0.8°0.8)*2)*1 md 10,240
RAZEM 10.240
4|KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1m3 ziemi wzdluz 1 m krawedzi  [m3
d.1.1.|0415-02 wykopu - kat. gruntu HI
1.1
8*{(0.8*0.8)*2)*1 m?3 10.240
RAZEM 10.
1.1.1.|45400000-1 Roboty fundamentowe S
2
5|KNR 19-01 Whykonanie i montaz konstrukgji szkieletowej - stupy m
d.1.1.]0406-02
1.2|analogia
8*3.4°2 m 54.400
RAZEM 54.400
6|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach konstrukgji tablicy szt
d.1.1.]0310-07
1.2}analogia
82 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.1.1.|45422000-1 Roboty ciesielskie
3
7|KNR 18-01 Wykonanie i montaz konstrukcii szkieletowe] - powierzchnia tablicy z tarcicy struganej m
d.1.1.]0406-03 Deski 4x10
1.3|analogia Legar 10x20
Legar okraglak fi 6
8*(1.08 +1*8+1"1) m 80.640
RAZEM 80.640
8|KNR 19-01 Whykonanie | montaz konstrukcji szkieletowej - podstawa daszku m
d.1.1.]0406-05 Legar 6x10
1.3|analogia 0,76m*2
8%(0.76"2) m 12.160
RAZEM 12.160
9]KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowe] - oczepy m
d.1.1.{0406-05 0.4m*2
1.3]analogia
8°(0.4*2) m 6.400
RAZEM 6.400
1.1.1.|452610004 |Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
4
T0JKNR-W 2-02 | Krokwie zwylde dlugoscido 4.5 m - przekidj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasy- [m3
d.1.1.|0408-03 conej
1.4
87({(0.06°0.06)"0.45)*4) m3 0.052
RAZEM 0.052
11]KNR 2-02 Pokrycie dachaw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.1.|0501-01
1.4 .
8°1.76 m? 14.080
RAZEM 14.080
12|KNR-W 2-02 | Kontriaty zwykle diugoéci do 4.5 m - przekndj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- [m?
d.1.1./0408-03 ., | syconej
1.4|analogia - m3 0.098
.05°0.04)*1.53)°4 J L
8*(((0.05*0.04)*1.53)*4) N 0,088
13|KNR-W 2-02 | Kontriaty zwykle diugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-  |m3
d.1.1.|0408-03 syconej
1.4|analogia
+(((0.1° *1.53)*2 m3 0.088
8*(((0.1*0.04)*1.53}"2) RAZEM )——~|o- 058
14| TZKNBK VI 31 |Krycie dachu gontami o szerokoéci o szerokosci 8cm Z rowkiem na gotowym t_acz_eniu. z m2
d1.1. wysunieciem szeregu grzbietowego, przecigciem gontow w narozach, | zaglebieniach, di.
14 gontdw 35cm
Przyjgto 2,7m2 gontéw na 1m2 dachu
8*1.76 i m2 14.080
= RAZEM 14.080
15|KNR 18-01 Impregnacja gontow przez rzykrotne smarowanie m2
d.1.1.]{0527-04
1.4
8*1.76 m?2 14.080
_ et RAZEM __14.080]
16IKNR 2-02 | Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasyconej m3
d,1.1.|0409-06
1.4 L i m3 0.069
8*(((0.025*0,16)"0.54)"4 RAZEM 0.069

. _




