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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu miejsc odpoczynku w ramach Promocji i ochrony
roznorodnosci biologicznej Gmin Gérnej Narwi. Na opracowanie skiadaja si¢ poszezegélne elementy, m.in.:
projekty malej architektury, {j. zadaszone miejsce wypoczynku, tablica edukacyjna, ostona na przenosne
kabiny sanitarne. Na opracowanie skiada si¢ rowniez plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
przedmiar robot.

2. Inwestor

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka
3. Jednostka projektowa

Atrees Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk
4. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem: Gming Narewka

Wizja lokalna

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych udostgpniona przez inwestora

Plan zagospodarowania dziatki turystycznej na terenie Gminy Narewka w skali 1:500 opracowany przez

mgr. inz. arch. kraj. Zanet¢ Grzeszczuk-Trojecka

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Inne normy i normatywy oraz poradniki.

Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

MPZP Gminy Narewka

Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

e © o @

5. Istniejacy stan zagospodarowania

- Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka: na terenie dziatki obecnie nie ma zadnych obiektéw
budowlanych ani drog utwardzonych. Na dzialce obecnie na jej fragmencie znajduja sie zadrzewienia. Do
dziatki prowadzi wiejska, nieutwardzona droga. Nie stwierdzono wystepowania naziemnych linii i sieci
infrastruktury technicznej. Dziatka nie jest zabudowana i uzbrojona (wykonawca winien zabezpieczyé plac
budowy w energie elektryczng z zastosowaniem agregatéw pradotworczych spalinowych). Dzialka
czesciowo zadrzewiona.

6. Ogolne zalozenia projektowe

Projekt przewiduje stworzenie miejsc odpoczynku na terenie gminy Narewka w celu podniesienia
réznorodnosci biologicznej Gmin Gornej Narwi. Projektowane elementy beda nie tylko konstrukcjami o
specyficznych funkcjach, ale réwniez stanowi¢ beda element identyfikacyjny dla oséb odwiedzajacych
poszczegdlne miejsca. Projekt zaklada indywidualne podejscie do zagadnien zwigzanych z formg oraz
funkcja matlej architektury oraz infrastruktury turystycznej. Nowe rozwigzania projektowe w znacznym
stopniu wplyna na poprawe standardéw zwigzanych z uprawianiem aktywnej turystyki oraz przyczynia si¢
do podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania oraz atrakcyjnosci turystycznej regionu.
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Tab. 1 Zestawienie iloSciowe — powierzchnie utwardzone i biologicznie czynne.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Pow. dzialki % pow. dzialki
Pow. dziatki mz 17100,00 100%

Pow. projektowanej zabudowy mz 39,67 0,23%

Pow. biologicznie czynna tacznie m2 17038,25 99,77%

7. Charakterystyka terenu oraz szczegélowe rozwigzania projektowe

Teren opracowania jest stosunkowo réwny. W Najwyzszym miejscu wysoko$é wynosi 155,4m n.p.m., w
najnizszym zas 154,3m n.p.m.
Na terenie opracowywanej dziatki ew. nr 497 w Starym Masiewie przewiduje si¢ utworzenie zadaszonego
miejsca wypoczynku, ostony na przenosne kabiny sanitarne, tablicy edukacyjnej.

8. Uwarunkowania Srodowiskowe — ochrona srodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i lesnictwa z
dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddzialywania na srodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska.

9. Zestawienie projektowanych powierzchni w zakresie opracowania

Tab.2 Bilans powierzchni i terenu

Obiekt Powierzchnia
e Wijazdy istniejace (zjazd z drogi): 4,00m2
e Parkingi: brak
e Powierzchnia zielona: 17034,25m2
Razem: 17100,00m2
Obiekt Powierzchnia
Calkowita powierzchnia dzialki: 17100,00m2
Granice terenu inwestycyjnego: 1800,00m2
Powierzchnia zabudowy: 39,67m2
Zadaszone miejsce wypoczynku 16,92 m2
Ostona na przenosne kabiny sanitarne 21,47m2
Tablica informacyjna 1,28m?2
Catkowita powierzchnia zieleni: 1742,73m2
W tym powierzchnia zieleni ozdobnej: brak

10. Uwarunkowania $rodowiskowe — ochrona $rodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i le$nictwa z
dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddzialywania na srodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan §rodowiska.
Wszelkie ingerencje w $rodowisko naturalne beda na biezaco konsultowane z wydzialem ochrony
srodowiska.

11. Warunki gruntowe

Zalozono, ze w granicach objetych ninigjszym opracowaniem zalegaja grunty odpowiednie do
bezposredniego posadowienia. W razie jednostkowego wystgpowania gruntéw i malej przepuszczalnodci
wody lub niskiej wartosci no$noéci nalezy powiadomié projektanta w celu adaptacji posadowienia do
konkretnych warunkéw geotechnicznych wystepujacych na danym terenie.

12. Charakterystyka ekologiczna

- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obiekty nie emituja zadnych zanieczyszczen powietrza.

- Odpady state: smieci do projektowanych $mietnikéw wygrodzonych na terenie przedmiotowych dziatek
inwestycji — zwigzane z eksploatacja i obstuga wywozone na lokalne wysypisko $mieci.

- Emisja hatasu: Obiekty nie emituja ucigzliwego haltasu oraz wibracji.

- Wplyw inwestycji na zielen i glebe: nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na wody podziemne oraz zielen
istniejgcy.
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13. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Sposob powigzania obiektow z gruntem przyleglym zapewni¢ ma w petni dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Pochylenie nie wigksze niz 6%, a w
promieniu 2m ze spadkiem 1-1,5%.

14. Wymogi ochronne

Dzialka potozona poza obszarami ochronnymi,
15. Ochrona zabytkow

Dziatka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskiej.
16. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka polozona poza obszarem terenu gérniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow,

17. Obszary oddzialywania obiektu

a) Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej
dzialce — tzn. petic¢ funkcje turystyczno-wypoczynkowa, rekreacyjng o charakterze publicznym. W obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ Zadne obiekty istniejace na przedmiotowej dzialce
oraz na dziatkach sasiednich.

b) Poszanowanie, wyst¢pujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow

0s6b trzecich

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie w granicach dzialki inwestora.
Projektowane obiekty nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i
najblizszego otoczenia oraz nie spowoduja ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew rosngcych na terenie dziatki.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw facznoscei przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Tab. nr 3.0bszary oddzialywania obiektu

Lp. | Grupa | Wyjasnienie Wplyw

1 Gl zblizenie wzajemne elementéw | Brak (zlokalizowane ponad 1,5m od
zagospodarowania terenu dzialek sgsiednich)

2 G2 zblizenie wzajemne elementéw | Brak

zagospodarowania terenu z uwagi na
przepisy ochrony przeciwpozarowej

3 G3 warunki  dostgpu do promieniowania | brak
stonecznego

4 G4 warunki dostepu do $wiatta dziennego brak

5 G5 emisje, w tym akustyczne brak

UWAGA!

Pomimo aktualizacji mapy zasadniczej do celow projektowych — nie wyklucza sie w terenie istnienia
innych, nie wskazanych na podkiadzie geodezyjnym urzqgdzeri podziemnych i sieci uzbrojenia — dlatego
nalezy zachowad szczegolng czujnoscé w tym temacie podczas budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ), o$wiadeczam, ze dokumentacja

projektowa:

Promocja i ochrona réznorodnosci biologicznej Gmin Goérnej Narwi

na dzialce ew. nr 497 potozonej w Starym Masiewie, gm. Narewka, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2]

oL Lf ..
(daia/i podpis)

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z
poZniejszymi zmianami) spelniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
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II. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTOW MALEJ INFRASTRUKTURY

1. Zagospodarowanie terenu i wyposazenie

Projekt przewiduje wprowadzenie tablicy informacyjnej, zadaszonego miejsca wypoczynku, ostony na
przenos$ne kabiny sanitarne.

Projektowane urzadzenia i elementy zlokalizowane zostaty w granicach dzialek inwestora.

2. Zakres robot

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

Tab. 4. Zestawienie ilosciowe zakresu robot

Lp. Zakres rob6t Jednostka Tlos¢
1 Przygotowanie terenu pod budowe m2 39,67
2 Montaz zadaszonego miejsca wypoczynku szt. 1

3 Montaz tablicy informacyjnej szt. 1

4 Montaz ostony na przenosne kabiny sanitarne szt. |

3. Elementy zagospodarowania

3.1.TABLICA EDUKACYJNA

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACII: Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka — 1 szt.

Zgodnie z zalozeniami i zleceniem inwestora tablica edukacyjna zostata zaprojektowana z materialow
przyjaznych dla srodowiska w technologii tradycyjnej. Glownym wykorzystanym materialem jest drewno.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dzialki. Tablica posiada maksymalny rozmiar w
rzucie 163/90cm, wysokos¢ 240cm od poziomu terenu oraz 100cm ponizej poziomu gruntu (podsypka
ZageszZezZonego Zwiru).

3.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura
= wysokos¢ 2,40 m
e dhugosc i szerokos¢ 1,63 x 0,90 m
» kat nachylenia potaci dachowej 35°
* powierzchnia dachu 1,76m2

3.1.2. Forma obiektu
Projektowany element jest tablica informacyjng, oparta na dwoch stupach posadowionych w linii prostej.
Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35° oraz pokryty gontem. Forme obiektu
podkresla projekt elewacji oraz zastosowane naturalne materiaty.

3.1.3. Funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spelnienie podstawowych potrzeb wynikajacych z jego
przeznaczenia jakim jest pelnienie funkeji informacyjne;.
Tablice zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 2 shapach o srednicy 16cm. Stupy polaczone sa
poziomo utozonymi deskami oraz belka o srednicy 6cm. Wszystkie elementy drewniane zaleca sie aby byly
impregnowane cisnieniowo, z zastosowaniem preparatow zapobiegajacych korozji biologicznej (grzyby i
drewnojady). Polaczenia elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem polaczen ciesielskich =z
dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (Yaczniki metalowe ocynkowane).

3.1.4. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno- materialowe

e Warunki posadowienia
Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do 1 kategorii geotechnicznej, IV strefy
klimatycznej, I strefy obciazenia wiatrem i IV strefy obcigzenia éniegiem. Z uwagi na jego niewielkie
rozmiary wybrano bezposredni sposob posadowienia — obsypka zageszczonego zwiru z cementem, wykopy
nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej nalezy ja
odsaczy¢ za pomoca pompowania. Wykopy wykonaé mechanicznie, reszte gruntu nalezy wybraé recznie za
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pomocg szpadli. Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzié warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych luznych lub gruntéw organicznych,
nie nadajacych si¢ do posadowienia — wybra¢ je i utozyé chudy beton (B10).

e Posadzki
Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odlegtosci 50cm od niego.

e Izolacje przeciwwilgociowe
W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwéjna przekladka z papy asfaltowej izolacyjnej.

e Dach
Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C24. Wilgotno$¢ uzytego drewna
nie powinna przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane ci$nieniowo
preparatami wg wytycznych i zalecen producenta. Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do
konstrukeji shupéw obiektu za pomoca legaru 10/20cm. Wezly i polaczenia konstrukcji drewnianych - (wg
odrgbnych rysunkéw). Polaczenia elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem polaczen ciesielskich z
dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (faczniki metalowe powinny by¢ ocynkowane).
Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub $wierkowym) szczepianym, mocowanym do lat o
wymiarach 5/4cm.
Przyjeto krycie podwojne w ilosci 60szt. gontéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontow na Im2.

® Malowanie i powloki zabezpieczajgce
Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ wlasciwym impregnatem, a konstrukcje drewniang przed
montazem impregnowa¢ solnymi srodkami przeciw owadom i grzybom oraz $rodkami zabezpieczajacymi
przed dzialaniem ognia (zgodnie z instrukcja producenta). Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy
zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnodci i wykonywaé impregnacje jako konserwacje biezgca, sezonowo
podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci techniczne;j.
Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowaé farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

e  Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uodporni¢ $rodkiem ogniochronnym do stanu
trudno zapalnosci. '

¢  Uwagi koncowe
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP. Wszelkie
materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty.
Tab. 5. Zestawienie materiatow

Lp. Element Material | Iloéé

1 Stup okraglak @ 16ecm (diugosé 306cm) drewno 2szt.

2 Wiatrownica (deska obrobiona) 2,5/16e¢m (dhugosé 54cm) drewno 4szt.

3 Lata (deska obrobiona) 6/6cm (dhugosé 45cm) drewno 4szt.

4 Kontrlata (deska obrobiona) 5/4cm (dlugo$é¢ 153cm) drewno 4szt.

3 Kontrlata (deska obrobiona) 4/10cm (dhugos¢ 153cm) drewno 2szt.

6 Legar 10/20 (dlugos¢ 108cm) drewno Iszt.

7 Legar 6/10 (dlugo$¢ 76¢cm) drewno 2szt.

8 Deska (tarcica strugana) 4/10cm (dtugosé 100cm) drewno 8szt.

9 Gont drewniany pokrycie powierzchni 1,76m2 dachu drewno 1,76m2

10 Papa tworzywo | 2,0m2

11 Ziacze typu BMF Stal 2szt.

12 Zawiasy stal Wg wykonawcy
13 Sruby Stal Wg wykonawcy
14 Gwozdzie ocynkowane stal We wykonawcy

3.2.ZADASZONE MIEJSCE WYPOCZYNKU

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACII: - Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka — 1 szt.

Zgodnie z zalozeniami i zleceniem inwestora zadaszone miejsce wypoczynku zostalo zaprojektowane z
materialéw przyjaznych dla srodowiska w technologii tradycyjnej. Giéwnym wykorzystanym materiatem
jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dziatki.

3.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura
* powierzchnia zabudowana 16,92 m2
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* powierzchnia uzytkowa 16,92 m2
e kubatura: zadaszone miejsce wypoczynku nie jest obiektem kubaturowym
* wysokos¢ 3,34 m
* dlugosé i szerokosc 5,88 x 5,88 x1,68m
» kat nachylenia potaci dachowej 35°
» powierzchnia dachu 47,6 1m2

3.2.2. Forma obiektu
Projektowany element jest zadaszonym miejscem wypoczynku, opartym na dziesieciu shupach drewnianych
0 925cm posadowionych na betonowych fundamentach na planie litery ,,L”. Obiekt przykryty jest dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 35° oraz pokryty gontem. Forme obiektu podkresla projekt elewacji oraz
zastosowane naturalne materialy. Obiekt posiada wymiary 5,88 x 5,88 x1,68m oraz wysokos¢ 3,34m. Lawka
znajdujgca si¢ wewnatrz ma szeroko$¢ blatu 90cm, jej calkowita dhugos¢ wynosi 21m. Siedziska sa
szerokosci 45cm oraz dtugosci 21m. Lawka 1 stol pofaczone sa ze stupami za pomoca kleszczy, zastrzalow,
belki stopowej oraz srub M20. Miejsce wypoczynku posiada dach dwuspadowy o nachyleniu 35° kryty
gontem drewnianym.

3.2.3. Funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie podstawowych potrzeb wynikajacych z jego
przeznaczenia jakim jest pelnienie funkeji rekreacyjno-wypoczynkowej. Obiekt zaprojektowano w
technologii drewnianej, opartej na 10 shipach o srednicy 25cm. Wszystkie elementy drewniane zaleca sig¢
aby byly impregnowane cisnieniowo, z zastosowaniem preparatéw zapobiegajacych korozji biologicznej
(grzyby i drewnojady). Polaczenia elementow konstrukcyjnych z zastosowaniem polgczen ciesielskich z
dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (faczniki metalowe ocynkowane).

3.2.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe

e Warunki posadowienia
Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do 1 kategorii geotechnicznej, IV strefy
klimatycznej, I strefy obcigzenia wiatrem i IV strefy obcigzenia $niegiem. Wybrano bezposredni sposob
fundamentowania oraz zastosowanie belki stopowej 25/16cm. W grunt wbite pale zamocowane w
fundamentach z betonu (beton B-20), wykopy nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W przypadku
wystgpienia w wykopach wody gruntowej nalezy ja odsgczy¢ za pomoca pompowania. Wykopy wykonac
mechanicznie do rzednej 20cm powyzej poziomu posadowienia. Rzedna posadowienia stop i law
fundamentowych 125c¢cm od projektowanego poziomu terenu. Reszte gruntu nalezy wybra¢ recznie za
pomoca szpadli. Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych luznych lub gruntéw organicznych,
nie nadajacych sie do posadowienia — wybrac¢ je i ulozy¢ chudy beton (B10).
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

o Posadzki
Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odleglosci 50cm od niego.

o Dach
Dach zaprojektowano w konstrukeji drewnianej z drewna sosnowego klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna
nie powinna przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane cisnieniowo
preparatami wg wytycznych i zalecefi producenta. Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do
konstrukeji stupéw obicktu za pomoca ptatwi 14/16cm, 12/12cm oraz kleszczy 10/14cm. Wezly i potgczenia
konstrukcji drewnianych - (wg odrgbnych rysunkéw). Polfaczenia elementow konstrukcyjnych z
zastosowaniem polgczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia fgcznikami metalowymi ({gczniki
metalowe powinny by¢ ocynkowane).
Na wiezbe dachows skladaja si¢ krokwie proste 7/14cm, krokwie narozne 7/14cm, platwie 12/12cm, platwie
14/16cm oraz deska okapowa 3,5/18cm. Na konstrukcje dachu skladaja si¢ taty 6/4cm, kontrlaty 6/2,5cm,
papa, deski 25mm). Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub S$wierkowym) szczepianym,
mocowanym do fat.
Przyjeto krycie podwdjne w ilosci 60szt. gontéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontow na 1m2.

e Izolacje przeciwwilgociowe
W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwojna przekladka z papy asfaltowe;j izolacyjnej.

e Malowanie i powloki zabezpieczajace
Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ wlasciwym impregnatem, a konstrukcje drewniang przed
montazem impregnowaé solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz srodkami zabezpieczajgcymi
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przed dziataniem ognia (zgodnie z instrukcjg producenta). Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy
zaimpregnowac do stanu trudno zapalnosci i wykonywac impregnacje jako konserwacje biezaca, sezonowo
podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci technicznej.
Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowac farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uwodporni¢ Srodkiem ogniochronnym do stanu
trudno zapalnosci.

e Uwagi koncowe
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP. Wszelkie
materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty.

Tab. 6. Zestawienie materiatéw

Lp. Element Material Iosé

1 Fundament (0,25m3) Beton B-20 15szt. = 3,75m3
2 Belka stopowa 25/16cm (dtugo$¢ 168cm) Beton B-20 4szt.

3 Belka stopowa 25/16¢m (dhugosé 227cm) Beton B-20 1szt.

4 Stup okraglak @ 25cm (dtugos¢ 290cm) Drewno 5szt.

5 Zastrzat 16/18cm (dlugos¢ 150cm) Drewno 10szt.

6 Krokwie narozne 7/14 (dtugosé 252cm) Drewno 4szt.

7 Krokwie 7/14 (dlugo$¢ 182cm) Drewno 28szt.

8 Krokwie 7/14 (dlugos¢ 134cm) Drewno 6szt.

9 Krokwie 7/14 (dlugo$¢ 130cm) Drewno 4szt,

10 Platwie 14/16 (dlugos¢ 500cm) Drewno 2szt.

11 Platwie 12/12 (dlugo$¢ 670cm) Drewno 2szt.

12 Platwie 12/12 (dtugos¢ 510c¢m) Drewno 2szt.

13 Deska okapowa 3,5/18cm (dhugos¢ laczna: 3200cm) Drewno 1 kpl.

14 Kalenica (dtugos¢ 500cm) Drewno 2szt.

15 Faty 6/4cm (ok. 150mb) Drewno 150mb

16 Kontriaty 6/2,5 (ok. 84,6mb) Drewno 85mb

17 Papa Drewno 50m2

18 Deski 25mm (47,6m2) Drewno 47,6m2

19 Kleszeze 10/14cm (dlugosé 190cm) Drewno 8szt.

20 Kleszcze 10/14cm (dlugosé 298cm) Drewno 2szt.

21 Kleszcze 10/14cm (dhugosé 90cm) Drewno 6szt.

22 Kleszcze 10/14cm (dtugos¢ 134cm) Drewno 2szt.

23 Kleszeze 10/14em (dlugodé 168cm) Drewno 6s7t.

24 Kleszcze 10/14cm (dlugosé 202cm) Drewno 2szt.

25 Blat stotu (deska obrobiona) (30x560cm) Drewno 2x3=6szt.

26 Siedzisko tawki (deska obrobiona) (35x598cm) Drewno 2szt.

27 Siedzisko fawki (deska obrobiona) (35x 416 cm) Drewno 2szt.

28 Mur kamienny (podloze kamien polny) kamien 0,13 m3

29 Mur kamienny (0,32m3) kamien 0,32m3

30 Zaggszezona podsypka zwirowa (0,57m3) Zwir, cement 0,57m3

31 Sruby M20 Stal Wg wykonawcy
32 Gont drewniany (np. olchowy) Drewno Wg wykonawcy
33 GwoZzdzie ocynkowane Stal Wg wykonawcy

3.3.0SLONA NA PRZENOSNE KABINY SANITARNE

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACIJI: Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka — 1 szt.
Zgodnie z zatozeniami i zleceniem inwestora ostona na przenosne kabiny sanitarne zostala zaprojektowana z
materialow przyjaznych dla srodowiska w technologii tradycyjnej oraz posadowiona na zelbetowych tawach
fundamentowych. Gléwnym wykorzystanym materialem jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na terenie dziatki.

3.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura
» powierzchnia catkowita (po obrysie linii okapu) 28,98m2
spowierzchnia zabudowy (po obrysie linii Scian) 21,47m2
« powierzchnia uzytkowa 20,93m2
« kubatura 102,30m3

10
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* wysokos¢ 3,53m
» dhugosc¢ i szerokosc¢ 6,90m x 4,20m
» kat nachylenia potaci dachowej 25°
e powierzchnia zadaszona:32m?2

3.3.2. Forma obiektu
Projektowany element jest wiata, oparta na jedenastu stupach drewnianych 12/12cm posadowionych na
betonowych fundamentach za pomocy ksztattownika stalowego i blachy stalowej (jarzma). Obiekt przykryty
jest dachem potaciowym, wielospadowym, symetrycznym o kacie nachylenia 25° oraz pokryty gontem.
Formg obiektu podkresla projekt elewacji oraz zastosowane naturalne materialy. Oslona posiada wymiary
6,90x4,20m oraz wysokos¢ 3,65m. Ostong zaprojektowano tak, by w jej wnetrzu zmiescily sie dwie
standardowe kabiny sanitarne WC typu TOY TOY oraz kontener na $mieci pojemnosci 1,1m3.
Zaprojektowano jedna $ciang obiektu w sposob umozliwiajacy jej zdjecie, co pozwoli na swobodne
wyjmowanie kosza oraz kabin sanitarnych w razie potrzeby. Sciany zaprojektowano w konstrukeji azurowej
(odlegtos¢ desek wynosi 4cm).
Fundamenty betonowe powinny by¢ wylewane w szalunkach (dopuszcza si¢ mozliwo$é betonowania w
wykopie pod warunkiem wystgpowania gruntéw o duzej spoistosci — gliny).

3.3.3. Funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie podstawowych potrzeb wynikajacych z jego
przeznaczenia. Obiekt ma za zadanie ostania¢ kabiny sanitarne oraz kontener na $mieci. Dzieki temu
obiektowi krajobraz naturalny na dzialce nie zostanie zaklocony nieestetycznymi kabinami WC i odpadami
w kontenerze.
Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 10 stupach o $rednicy 25c¢cm. Wszystkie
elementy drewniane zaleca si¢ aby byly impregnowane cisnieniowo, z zastosowaniem preparatow
zapobiegajacych korozji biologicznej (grzyby i drewnojady). Polaczenia elementéw konstrukcyjnych z
zastosowaniem polaczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (faczniki
metalowe ocynkowane).

3.3.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materiatowe

e  Warunki posadowienia
Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do I kategorii geotechnicznej, IV strefy
klimatycznej, I strefy obciazenia wiatrem i IV strefy obcigzenia $niegiem. Wybrano bezposredni sposdb
fundamentowania — fundament z betonu B-20, wykopy nalezy wykona¢ w suchej porze roku. W przypadku
wystapienia w wykopach wody gruntowej nalezy ja odsgczy¢ za pomoca pompowania. Wykopy wykonac
mechanicznie do rzgdnej 20cm powyzej poziomu posadowienia. Reszt¢ gruntu nalezy wybraé recznie za
pomoca szpadli. Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych luznych lub gruntéw organicznych,
nie nadajgcych sie do posadowienia — wybrac je i utozy¢ chudy beton (B10).
Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

e Posadzki
Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odleglosci 50cm od niego.

e Izolacje przeciwwilgociowe
W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwojna przektadka z papy asfaltowej izolacyjne;j.

e Dach
Dach potaciowy, wielospadowy, symetryczny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna
sosnowego klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie powinna przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy
drewniane powinny by¢ impregnowane cisnieniowo preparatami wg wytycznych i zalecen producenta.
Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do konstrukcji stupow (krawedziakow 12/12cm, 14/14cm)
obiektu za pomocg ptatwi 12/12cm oraz zastrzatéw 8/14cm. Wezly i1 polaczenia konstrukeji drewnianych -
(wg odrgbnych rysunkéw). Polaczenia elementoéw konstrukcyjnych z zastosowaniem potaczen ciesielskich z
dopuszczeniem wzmocnienia tacznikami metalowymi (taczniki metalowe powinny by¢ ocynkowane).
Na wigzbg dachowg skladaja si¢ krokwie proste 7/14cm, krokwie narozne 7/14cm, platwie 12/12cm oraz
deska okapowa 3,5/18cm. Na konstrukcje dachu skladajg si¢ taty 5/8/8cm, kontriaty 6/2,5cm, papa, deski
25mm). Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub $wierkowym) szczepianym, mocowanym do lat.
Przyjeto krycie podwdjne w ilosci 60szt. gontéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontow na 1m2.

e Malowanie i powloki zabezpieczajace
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Drewno w styku z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ whasciwym impregnatem, a konstrukeje drewniang przed
montazem impregnowa¢ solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz $rodkami zabezpieczajacymi
przed dziataniem ognia (zgodnie z instrukcja producenta). Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy
zaimpregnowac do stanu trudno zapalnosci i wykonywaé impregnacje jako konserwacje biezaca, sezonowo
podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci techniczne;j.
Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowaé farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

¢ Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy wykonywane z drewna nalezy uodpornié¢ $rodkiem ogniochronnym do stanu
trudno zapalnosci.

e Uwagi koncowe
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP. Wszelkie
materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty.
Tab. 7. Zestawienie materialow

Lp. Element Material Ilos§é

1 Fundament (ok. 0,08m3) Beton B-20 11szt.
2 Fundament (ok. 0,16m3) Beton B-20 2szt.

3 Stup drewniany 12/12cm (dlugosé 295cm) Drewno 11szt.
4 Stup drewniany 14/14cm (dtugosé 365¢m) Drewno 2szt.

3 Zastrzal 8/14cm (diugosé 110cm) Drewno 26szt.
6 Belka stopowa 12/12cm (dlugosé 612cm) Drewno 2szt.

7 Belka stopowa 12/12¢m (dlugo$é 343cm) Drewno 2szt.

8 Krokwie narozne 7/14 (dtugosé 300cm) Drewno 4szt.

9 Krokwie 7/14 (dlugosé 63cm) Drewno 4szt.
10 Krokwie 7/14 (dhugos¢ 70cm) Drewno 4szt.

11 Krokwie 7/14 (dlugos$¢ 126¢m) Drewno 4szt.
12 Krokwie 7/14 (dlugos¢ 140cm) Drewno 4szt.

13 Krokwie 7/14 (dlugo$¢ 220cm) Drewno 8szt.
14 Krokwie 7/14 (dlugo$¢ 205cm) Drewno 2szt.

15 Platwie 12/12 (dlugo$é 360cm) Drewno 2szt.
16 Platwie 12/12 (dlugo$¢ 630cm) Drewno 2szt.

17 Phatwie 12/12 (dhugos¢ 305cm) (kalenicowa) Drewno 1szt.
18 Kleszczo-jetki 2,5/14cm (dlugos$é: 342¢m) Drewno 4szt.
19 Kalenica (dtugo$¢ 300cm) Drewno Iszt.
20 Laty 5/8/8cm (dlugosdé 60cm) Drewno 2szt.
21 Laty 5/8/8cm (dtugosc¢ 355¢cm) Drewno 2szt.
22 Laty 5/8/8cm (dhugos¢ 120cm) Drewno 2s7t.
23 Laty 5/8/8cm (diugosc 410em) Drewno 2szt.
24 Laty 5/8/8cm (dlugos¢ 180cm) Drewno 2szt.
25 Laty 5/8/8cm (dlugos¢ 466cm) Drewno 2szt.
26 Laty 5/8/8cm (dlugosc 240cm) Drewno 2szt.
27 Laty 5/8/8cm (dlugos¢ 522¢cm) Drewno 2szt.
28 Laty 5/8/8cm (dlugo$¢ 300cm) Drewno 2szt.
29 Laty 5/8/8cm (dhugos$¢ 578cm) Drewno 2szt.
30 Laty 5/8/8cm (dlugosé 360cm) Drewno 2szt.

31 Laty 5/8/8cm (dlugosé 634cm) Drewno 2szt.
32 Sciana: Deski 12/3¢m (dlugo$é 165¢m) Drewno 40szt.
33 Sciana: Deski 12/3¢m (dtugosé 150cm) Drewno 78szt.
34 Sciana zdejmowana: Stupek drewniany 5/8 (dlugosé 123cm) Drewno 3szt.
35 Jarzmo: kszialtownik stalowy 130/130/5mm, wys. 120mm Stal 11szt.
36 Jarzmo: blacha stalowa 250/250/10mm Stal 11szt.
37 Jarzmo: blacha stalowa 500/500/10mm Stal 2szt.
38 Kontriaty 6/2,5 (ok. 57,6mb) Drewno 57.6m2
39 Papa Tworzywo 34m2
40 Deski dach: 25mm (32m2) Drewno 32m2
41 Deska okapowa 3.5/18cm (diugos$¢ 6,9mx2szt.; 4.2mx2szt.) Drewno 22,22m
42 Sruby M20 Stal Wg wykonawcy
43 Gont drewniany (np. olchowy) Drewno Wg wykonawcy
44 GwoZdzie ocynkowane Stal Wg wykonawcy
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III. PLAN BIOZ

»INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY ”

INWESTOR:

GMINA NAREWKA
UL. BIALOWIESKA 1
17-220 NAREWKA

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

mgr inz. arch. kraj. Zaneta Grzeszczuk-Trojecka
Ul. Armii Krajowej 2C
17-120 Bransk

07.02.2019r.
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1. Czesc ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwiazana z
inwestycja pn.: ,PROMOCJA I OCHRONA ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ GMIN GORNEJ

NARWI”, Stare Masiewo, na dzialce ew. nr 497”.

1.2. Podstawa prawna:
Podstawe prawng stanowi:
- umowa zawarta z Gming Narewka w dn. 15.03.2016r.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Lokalizacja obiektu
Gmina Narewka
Stare Masiewo, dziatka ewidencyjna nr 497

2.2.Projektant
ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka
UL Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk
2.3. Zakres robot
- budowa zadaszonego miejsca wypoczynku,
- budowa ostony na przenosne kabiny sanitarne,
- budowa tablicy informacyjnej,
Istniejace obiektu budowlane
Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektow budowlanych.

2.4. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

W zwigzku z przedmiotowa inwestycja prace budowlane zostang w nastepujacej kolejnosci:
e Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.5. Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (..Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

2.6.Srodki techniczne i organmizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej koparka lub spycharka przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0m (w projekcie maksymalna 1,5) od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Skiladowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sig poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika belkg drewniang podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (w przypadku jego wykorzystania)

- (przebywanie pracownika w strefie zagroZenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Przebywanie oséb na gornych plaszczyznach scian, belek, stupow lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0sdb, przedmiotéw, materialéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki lub spycharki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pragdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spehiaé wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcj¢ obshugi tych
maszyn lub urzadzen

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napg¢dzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

-zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym;

-podjaé czynnodci majace na celu uniknigcie zagrozenia ludzi,

-podjaé czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie zagrozenia;

-powiadomi¢ niezwlocznie osobg odpowiedzialng za prowadzenie budowy.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice. Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd
srodkéw komunikacyjnych moze odbywa¢ si¢ drogg publiczna.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poZn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

17



PROMOCJA 1 OCHRONA ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ GMIN GORNEJ NARWL. ATREES Zaneta Grzeszezuk -Trojecka

IV. CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania terenu
Tablica informacyjna — widok, przekréj. Skala 1:20

Tablica informacyjna — rzut posadowienia, wiezba dachowa. Skala 1:20
Zadaszone miejsce wypoczynku — rzut fundamentéw. Skala 1:50

Zadaszone miejsce wypoczynku — rzut przyziemia. Poziom +0,18. Skala 1:50
Zadaszone miejsce wypoczynku — rzut przyziemia. Poziom +0,85. Skala 1:50
Zadaszone miejsce wypoczynku — rzut potaci dachowej. Skala 1:50
Zadaszone miejsce wypoczynku — rzut wigzby dachowej. Skala 1:50
Zadaszone miejsce wypoczynku — przekrdj pionowy. Skala 1:50

Zadaszone miejsce wypoczynku — widok elewacji. Skala 1:50

Ostona na przenosne kabiny sanitarne — rzut nadziemia. Skala 1:20

Oslona na przeno$ne kabiny sanitarne — rzut przyziemia. Skala 1:20

Ostona na przeno$ne kabiny sanitarne — rzut posadowienia. Skala 1:20
Ostona na przenosne kabiny sanitarne — rzut wiezby dachowej, konstrukcja dachu. Skala 1:50
Ostona na przeno$ne kabiny sanitarne — rozwinigcie $cian. Skala 1:50
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