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1. Przedmiot i cel projektu 181. BY 882 53 70, 85 602 30 50, fax A5 682 42 20
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu mate; infrastruktury turystycznej. Na opracowanie sklada
si¢ projekt matlej architektury, tj. wieza widokowa. Na opracowanie skiada si¢ réwniez plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), przedmiar robét, kosztorys inwestorski. Celem projektu jest stworzenie na dzialce
gminnej miejsca rekreacji dla okolicznej ludnodci i turystéw, zachgcenie uzytkownika do spedzania czasu na

projektowanym terenie.

2. Inwestor
Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka

3. Jednostka projektowa
Atrees Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk

4. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem: Gming Narewka
Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 15.03.2016r.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych udostepniona przez inwestora
Plan zagospodarowania dziatki turystycznej na terenie Gminy Narewka w skali 1:500 opracowany
przez mgr. inZ. arch. kraj. Zanete Grzeszczuk-Trojeckg
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
¢ Inne normy i normatywy oraz poradniki.
Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 2 sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.
e  MPZP Gminy Narewka
¢ Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.
5. Istmiejacy stan zagospodarowania
- Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka: na terenie dzialki obecnie nie ma zadnych obiektéw
budowlanych ani drég utwardzonych. Na dziatce obecnie na Jej fragmencie znajduja si¢ zadrzewienia. Do
dziatki prowadzi wiejska, nieutwardzona droga. Nie stwierdzono wystgpowania naziemnych linii i sieci
infrastruktury technicznej. Dzialka nie Jest zabudowana i uzbrojona (Wykonawca winien zabezpieczyé plac
budowy w energie elektryczng z zastosowaniem agregatow pradotworczych spalinowych). Dziatka czesciowo
zadrzewiona.

6. Ogdlne zalozenia projektowe

Celem opracowania projektowego jest zagospodarowanie obszaru gminy Narewka w celu podniesienia jego
waloréw funkcjonalno-turystycznych i promocji lokalnych walorow przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt
przewiduje stworzenie matej infrastruktury turystycznej, kiéra odpowiada¢ bedzie biezacym potrzebom
zwigzanym z ruchem turystycznym na terenie gminy Narewka. Projektowane elementy beda nie tylko
konstrukcjami o specyficznych funkcjach, ale réwniez stanowié beda element identyfikacyjny dla os6b

odwiedzajacych poszczegdlne miejsca. Projekt zaktada indywidualne podejécie do zagadnien zwigzanych z
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forma oraz funkcjg malej architektury oraz infrastruktury turystycznej. Nowe rozwigzania projektowe w
znacznym stopniu wplyna na poprawe standardéw zwigzanych z uprawianiem aktywnej turystyki oraz
przyczynig si¢ do podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania oraz atrakcyjnosci turystycznej regionu.

17
15"

Tab. 1 Zestawienie ilosciowe — powierzchnie utwardzone i biologicznie czynne.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Pow. dzialki % pow. dzialki
Pow. dziatki m2 17100,00 100%

Pow. projektowane]j zabudowy mz 14,44 0,08%

Pow. biologicznie czynna tacznie m2 17085,56 99,92%

7. Charakterystyka terenu oraz szczegilowe rozwigzania projektowe

Teren opracowania jest stosunkowo réwny. W Najwyzszym miejscu wysokos¢ wynosi 155,4m n.p.m., w
najnizszym zas 154,3m n.p.m.

Na terenie opracowywanej dziatki ew. nr 497 w Starym Masiewie przewiduje si¢ utworzenie wiezy
widokowe;.

8. Uwarunkowania srodowiskowe — ochrona $rodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i lesnictwa z
dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddzialywania na $rodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy<¢ stan srodowiska.

9. Zestawienie projektowanych powierzchni w zakresie opracowania
- Dzialka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka: (17100m2)

e Powierzchnia zabudowy: 14,44m2

e Powierzchnia zielona: 16972,00m2
Tab.2 Bilans powierzchni i terenu

Obiekt Powierzchnia
® Wjazdy istniejgce (zjazd z drogi): 4,00m2
e Parkingi: brak
e Powierzchnia zielona: 17096,00m2
Razem: 17100,00m2
Obiekt Powierzchnia
Calkowita powierzchnia dzialki: 17100,00m2
Granice terenu inwestycyjnego: 1831,50m2
Powierzchnia zabudowy:
Wieza widokowa 14,44m?2
Calkowita powierzchnia zieleni: 1817,06m2
W tym powierzchnia zieleni ozdobnej: brak

10. Wymogi ochronne
Dziatka polozona poza obszarami ochronnymi.

11. Ochrona zabytkéw
Dziatka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskiej.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka potozona poza obszarem terenu gérniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

13. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Planowana zabudowa bedzie stanowié¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce
— tzn. pelni¢ funkcje turystyczno-wypoczynkowsa, rekreacyjna o charakterze publicznym. W obszarze
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oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty istniejace na przedmiotowej dzialce oraz
na dziatkach sgsiednich.
a) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich
Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci sie w granicach dzialki inwestora.
Projektowane obiekty nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow i
najblizszego otoczenia oraz nie spowoduja ponadnormatywnego zacienienia dzialek sasiednich. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew rosnacych na terenie dziatki.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz srodkéw lgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Tab. nr 3.0bszary oddzialywania obiektu

Lp. | Grupa | Wyjasnienie Wplyw

1 Gl zbliZzenie Wzajemne elementéw | Brak (zlokalizowane ponad 1,5m od
zagospodarowania terenu dzialek sasiednich)

2 G2 zblizenie wzajemne elementow | Brak

zagospodarowania terenu z uwagi na
przepisy ochrony przeciwpozarowej

3 G3 warunki  dostgpu do  promieniowania | brak
stonecznego

4 G4 warunki dost¢pu do $wiatla dziennego brak

5 G5 emisje, w tym akustyczne Sezonowo

14. Specyfikacja techniczna

a) Warunki gruntowe

Zalozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegaja grunty odpowiednie do bezposredniego
posadowienia. W razie jednostkowego wystgpowania gruntéw i malej przepuszczalnosci wody lub niskiej
wartosci nosnosci nalezy powiadomié projektanta w celu adaptacji posadowienia do konkretnych warunkéw
geotechnicznych wystepujgcych na danym terenie. Zaleca si¢ zniwelowanie poziomu terenu (wyréwnanie z
niewielkim spadkiem 1% w kierunku drogi gtéwnej).

b) Dach

Pokrycie dachu zaprojektowanych elementéw matej architektury stanowi gont drewniany w latach w
rozstawie ok. 35cm. Elementy drewniane przed zamontowaniem powinny zosta¢ zaimpregnowane $rodkami
owadobdjczymi i grzybobojczymi. Nalezy zabezpieczyé je réwniez przed dziataniem ognia zgodnie z
instrukcjg producenta. Pokrycie dachu w postaci gontu nalezy zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnosci.
Impregnacje nalezy wykonywaé jako konserwacje biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do
technicznej $Smierci.

¢) Ochrona przeciwpozarowa

Elementy drewniane przed zamontowaniem powinny zostaé zaimpregnowane $rodkami owadobdjczymi i
grzybobdjczymi. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcja producenta.
Pokrycie dachu w postaci gontu nalezy zaimpregnowaé do stanu trudno zapalnosci. Impregnacje nalezy
wykonywac jako konserwacjg biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do technicznej $mierci.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne powinny zostaé uodpornione ogniowo do stanu trudno

zapalnosci.

d) Charakterystyka ekologiczna

- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obickty nie emituja zadnych zanieczyszczen powietrza, emisja
zanieczyszczen zwigzana ze spalaniem drewna w palenisku (sporadyczna), w kontekscie calorocznej emisji na
poziomie §ladowym.
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- Odpady stafe: $mieci do projektowanych $mietnikéw wygrodzonych na terenie przedmiotowych dzialek
inwestycji — zwigzane z eksploatacja i obstuga wywozone na lokalne wysypisko $mieci.

- Emisja hatasu: Obiekty nie emituja ucigzliwego hatasu oraz wibracji.

- Wplyw inwestycji na zielen i glebg: nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na wody podziemne oraz zielen
istniejgca.

e) Przystosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Sposob powigzania obiektéw z gruntem przyleglym zapewni¢ ma w pelni  dostgpnosé dla oséb
niepelnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Pochylenie nie wigksze niz 6%, a w
promieniu 2m ze spadkiem 1-1,5%.

15. Projekt zagospedarowania dziatki na terenie gminy Narewka
Projekt zagospodarowania dziatki nr ew. 497 w Starym Masiewie zaklada utworzenie elementéw

zagospodarowania terenu, tj. wieza widokowa. Projektowana wieza widokowa usytuowana jest w potudniowej
czgsci dziatki, ma to na celu otworzenie widoku panoramicznego na okoliczne tereny.

Projektowana wieza widokowa o wymiarach 4,96x4,96m:

- 46,00m od granicy dziatki z dzialkg ew. nr 209

- 8,25m od granicy dzialki ew. nr 205.

16. Oswiadczenie
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Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ), o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Promocja i ochrona réznorodnosci biologicznej Gmin Gérnej Narwi

na dzialce ew. nr 497 potozonej w Starym Masiewie, gm. Narewka, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacg
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami) spelniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120,
poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (]ea}lolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami ), o§wiadczam jako sprawdzajacy projekt, ze
dokumentacja projektowa :

Promocja i ochrona réznorodnosci biologicznej Gmin Gérnej Narwi

na dziaice ew. nr 497 polozonej w Starym Masiewie, gm. Narewka, zostal sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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II. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU MALEJ INFRASTRUKTURY
1. Zagospodarowanie terenu i wyposazenie

Projekt przewiduje wprowadzenie tablicy informacyjnej, zadaszonego miejsca wypoczynku, ostony na
przenosne kabiny sanitarne. Wg. odrgbnego opracowania
Projektowane urzadzenia i elementy zlokalizowane zostaty w granicach dziatek inwestora.

2. Zakres robot

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podldg i scian

Tab. 4. Zestawienie ilosciowe zakresu robot

Lp. Zakres robot Jednostka Tlosé
1 Przygotowanie terenu pod budowe m2 14,44
2 Budowa wiezy widokowej szt.

3. Wieza widokowa

ADRES I MIEJSCE LOKALIZACII (Zalgcznik):

- Dziatka nr ew. 497, Stare Masiewo, gm. Narewka — 1 szt.
Zgodnie z zalozeniami i zleceniem inwestora wieza widokowa zostala zaprojektowana z materialéw
przyjaznych dla srodowiska w technologii tradycyjnej oraz posadowiona na zelbetowych lawach
fundamentowych. Gléwnym wykorzystanym materialem jest drewno. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na terenie dzialki.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura
* powierzchnia catkowita (po obrysie linii okapu) 36,00m2
* powierzchnia zabudowy (po obrysie linii $cian) 14,44m2
» powierzchnia uzytkowa 21,17m2
* kubatura 160,89m3
* wysoko$¢ 7,60m
* dlugosc i szerokosé (wraz ze schodami) 4,96m x 4,96m
» kat nachylenia potaci dachowej 25°
» ilo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1

3.2.Forma obiektu

Projektowany element jest wiezg widokows, opartg na planie kwadratu. Bryla budynku jest prosta i zwarta.
Platforma widokowa jest schowana w obrebie slupow, by unikngé znacznego namakania w trakcie
uzytkowania. Budynek pokryty jest dachem kopertowym, wytozonym gontem. Do pierwszej kondygnacji
wiezy prowadza drewniane schody z balustrada z poziomo wlozonych desek. Obiekt zaprojektowano w
technologii drewnianej wspartej na pigciu stupach 22x22cm. Zaprojektowano podest z desek sosnowych
4x12cm polozony na legarach 4x24cm.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane ci$nieniowo, z zastosowaniem preparatow
zapobiegajacych korodowaniu biologicznemu (grzyby i drwnojady). Potaczenia elementéw konstrukcyjnych z
zastosowaniem polaczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia tgcznikami metalowymi ocynkowanymi.
Fundamenty betonowe powinny by¢ wylewane w szalunkach (dopuszcza sie mozliwo$é betonowania w
wykopie pod warunkiem wystgpowania gruntow o duzej spoisto$ci — gliny).

3.3. Funkcja obiektu
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Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spehienie podstawowyéh potrzeb wynikajacych z jego
przeznaczenia, jakim jest petnienie funkcji wiezy widokowe;.

Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej, opartej na 10 stupach o $rednicy 25cm. Wszystkie elementy
drewniane zaleca si¢ aby byly impregnowane cisnieniowo, z zastosowaniem preparatéw zapobiegajacych
korozji biologicznej (grzyby i drewnojady). Potaczenia elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem potaczen
ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia tgcznikami metalowymi (aczniki metalowe ocynkowane).
Fundamenty betonowe powinny byé wylewane w szalunkach (dopuszcza sie¢ mozliwoéé betonowania w
wykopie pod warunkiem wystepowania gruntéw o duzej spoistosci — gliny).

3.4.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe

e  Warunki posadowienia
Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze nalezacym do I kategorii geotechnicznej, IV strefy klimatycznej,
I strefy obcigzenia wiatrem i IV strefy obcigzenia $niegiem. Wybrano bezposredni spos6b fundamentowania,
wykopy nalezy wykona¢ w suchej porze roku. Fundament wykonany z pretéw stalowych o s$rednicy 6mm ze
stali A-0. Strzemiona w rozstawie 24cm, calo$¢ zalana betonem B-20. W przypadku wystgpienia w wykopach
wody gruntowej nalezy ja odsaczyé za pomocg pompowania. Wykopy wykonaé¢ mechanicznie do rzednej
20cm powyzej poziomu posadowienia. Reszte gruntu nalezy wybra¢ recznie za pomoca szpadli. Rzedna
posadowienia faw fundamentowych i stép 120cm od poziomu terenu. Przed posadowieniem nalezy w
wykopach dodatkowo sprawdzi¢ panujace warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntéw nasypowych luznych lub gruntéw organicznych, nie nadajgcych sie do posadowienia —
wybra€ je i utozy¢ chudy beton (B10).
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.
Zaprojektowano stopy fundamentowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stala srednicy 6mm A-0. Stopy
nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10 o grubosci 10cm. Wysokos¢ stép wynosi 130cm,
szeroko$¢ za$ 80cm w czgsci dolnej, oraz 40cm w czgsci gornej stopy.
Powierzchnie st6p stykajace sie z gruntem nalezy zagruntowac. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé
mechanicznie do gigbokosci 20cm powyzej poziomu posadowienia, a pozostaty glebokos¢ wykopu wykopad
rgcznie.

e Posadzki
Wg warunkéw terenowych — utwardzona nawierzchnia zwirem pod obiektem i w odlegtosci S0cm od niego.

e Izolacje przeciwwilgociowe
W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwdéjna przekladka z papy asfaltowej (podkiadowej)
izolacyjnej, izolacja na stopach fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa migdzy elementami
drewnianymi a zelbetowymi lub murowanymi - papa podktadowa.

e Podesty
Podesty wykonane z desek sosnowych o wymiarach 4x 12cm oparte na legarach 4x24cm. (wg odrebnych
rysunkéw wykonawczych)

e  Schody
Zaprojektowano schody o konstrukeji drewnianej (wg odrebnych rysunkéw wykonawczych). Sa to typowe
drewniane schody policzkowe z taczeniem stopni w legar policzkowy). Policzki (wangi) to w uproszczeniu
dwie deski zamykajace stopnie od ich obu bokéw. Stopnie s wpuszczone w wyfrezowane' gniazda. Jest to
konstrukcja stabilna i odporna na ugiecia.

e Dach
Dach polaciowy, wielospadowy, symetryczny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna SOSnOWego
klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie powinna przekraczaé 20%. Wszystkie elementy drewniane
powinny by¢ impregnowane ci$nieniowo preparatami wg wytycznych i zalecen producenta.
Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do konstrukcji stupéw (krawedziakéw 22/22cm) obiektu za
pomocg legaréw. Wezly i polgczenia konstrukcji drewnianych - (wg odrebnych rysunkéw). Polaczenia
elementow konstrukeyjnych z zastosowaniem potaczen ciesielskich z dopuszczeniem wzmocnienia lacznikami
metalowymi (lgczniki metalowe powinny by¢ ocynkowane).
Zaprojektowano pokrycie gontem olchowym (lub §wierkowym) szczepianym, mocowanym do lat.
Przyjeto krycie podwdjne w ilosci 60szt. gontdéw na 1m2 lub alternatywa 30szt. gontéw na Im2.

e Malowanie i powloki zabezpieczajace
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Drewno w styku z wilgocia nalezy zabezpieczy¢ whasciwym impregnatem, a konstrukcje drewniang przed
montazem impregnowa¢ solnymi $rodkami przeciw owadom i grzybom oraz srodkami zabezpieczajacymi
przed dzialaniem ognia (zgodnie z instrukcja producenta). Pokrycie dachowe z gontu drewnianego nalezy
zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnosci i wykonywa¢ impregnacj¢ jako konserwacje biezacg, sezonowo
podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci technicznej.
Elementy stalowe zaleca si¢ pomalowaé farbami wierzchnimi w kolorze drewna.

¢  Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy wykonywane z drewna naleiy uodperni¢ §rodkiem ogniochronnym do stanu trudno
zapalnosSci.

e  Uwagi koncowe
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP. Wszelkie

materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty.
Przy eksploatacji na wiez¢ zaleca si¢ nie wprowadzaé wigcej niz 200s6b:

- nalezy kategorycznie zabroni¢ réwnomiernego skakania w rytmie na wiezy widokowej wigkszej ilosci osob

tam zgromadzonych (umiescic tablice ostrzegawcze),

- kazdego roku po sezonie zimowym na wiosne dokonaé

dokonanych zniszczen i ubytkéw w konstrukji i zigczach,
- ¢o minimum dwa lata impregnowaé drewno $rodkami ochronnymi i grzybobdjczymi.

W projekcie przedstawiono wyglad obicktu. Szczegolowe obliczenia konstrukcyjne wg wykonawcy i nadzoru

podczas realizacji.

przegladu wiezy widokowej pod katem sprawdzenia

3.5 Przedmiar

Tab. 5. Zestawienie materiatow

Lp. Element Material Ilosé
1 Fundament (ok. 0,58m3) Beton B-20 Sszt.
2 Ceownik C120 dhigos¢ 100cm Stal 10szt.
3 Stup drewniany 22/22cm (dhugosé 716cm) Drewno 4szt,
4 Stup drewniany 22/22c¢m (dlugo$é 800cm) Drewno Iszt.
5 Miecze 8/12cm (dlugosé 95¢m) Drewno 8szt.
6 Miecze 8/12cm (deska poprzeczna) (diugosé 70cm) Drewno 8szt.
7 Schody: Miecz 8/12cm (dhagosé 125¢m) Drewno 2szt.
8 Schody: Miecz kleszczowy 4/12¢m (dlugosé 115cm) Drewno 2szt.
9 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dhugosé 260cm) Drewno 2szt.
10 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dlugosé 50cm) Drewno 2szt.
11 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dlugosé 125cm) Drewno 2szt
12 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dlugosé 215¢m) Drewno 2szt.
13 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dtugosé 108cm) Drewno 2szt.
14 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dhugosé 110cm) Drewno Iszt.
15 Schody: Legar (deska) 4/24cm (dhugos¢ 120cm) Drewno 1szt.
16 Balustrada (deska gorna): deska 4/6cm (dlugosé catkowita: 128cm) Drewno 2szt.
17 Balustrada (deska gérna): deska 4/6cm (dtugosé catkowita: 360cm) Drewno 2szt.
18 Balustrada (deska gérna): deska 4/6¢m (dlugo$é catkowita: 376cm) Drewno Iszt.
19 Balustrada (deska gérna): deska 4/6cm (dhugo$é catkowita: 148cm) Drewno Iszt.
20 Balustrada (deska gérna): deska 4/6cm (dhugosé catkowita: 108cm) Drewno Iszt.
21 Balustrada (deska gérna): deska 4/6cm (dhugosé catkowita: 215¢m) Drewno 2szt.
22 Balustrada(deska gorna): deska 4/6cm (dhugosé calkowita: 112cm) Drewno 2szt.
23 Balustrada (deska gérna): deska 4/6cm (dhugos¢ catkowita: 260cm) Drewno 2szt.
24 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dlugos¢ catkowita: 128cm) Drewno 8szt.
25 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dhugosé calkowita: 360cm) Drewno 8szt.
26 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (diugosé catkowita: 376cm) Drewno 8szt.
27 Balustrada (deski plotka): deska 4/6¢m (diugosé catkowita: 148cm) Drewno 8szt.
28 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dhugosé catkowita: 108cm) Drewno 8szt.
29 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dtugosé catkowita: 215cm) Drewno 8szt.
30 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dtugosé catkowita: 112cm) Drewno 8szt.
31 Balustrada (deski plotka): deska 4/6cm (dlugosé catkowita; 260cm) Drewno 8szt.
32 Balustrada (deska pionowa lacznikowa) deska 4/6cm (wysokosé =dlugos¢ 120cm) Drewno 10szt,
33 Stopnie deska 4/28cm (dlugo$¢ 104cm + dhugosé wpuszezenia w wyfrezowane | Drewno 12szt.

gniazda 4cm=108cm)
34 Spocznik deska 4/28cm (dhigo$¢ 104cm + diugo$é wpuszezenia w wyfrezowane | Drewno 4szt.
gniazda 4cm=108cm)
35 Spocznik (podest dolny) deska 4/28cm(dlugosé 104cm + dhigo$é wpuszezenia w | Drewno 2szt.
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wyfrezowane gniazda 4cm=108cm)

36 Podest: legar 4/24cm (dhugos¢ 368cm) Drewno 8szt.
37 Podest: legar 4/24cm (dlugosé 480cm) Drewno 2szt.
38 Podest: legar 4/24cm (dlugosé 360cm) Drewno 4szt.
39 Podest gémy deska 4/12cm (powierzchnia deskowania 15m2) Drewno 15m2
40 Wigzba dachowa: Miccze 8/12¢m (dugo$é 95cm) Drewno 8szt.
| 41 Wigzba dachowa: Miecze 8/12cm (deska poprzeczna) (dhugosé 70cm) Drewno 8szt.
42 Wigzba dachowa: Miecze 8/12cm (dhugosé 60cm) Drewno 4szt.
43 Platew 22/22c¢m (dhugo$¢ 340cm) Drewno 6szt.
44 Deska okapowa 3,5/18cm (dlugosé 595cm) Drewno 2szt.
45 Deska okapowa 3,5/18cm (dhugo$é 588cm) Drewno 2szt.
46 Krokwie narozne 8/20 (dlugosé 440cm) Drewno 4szt.
47 Krokwie 8/20 (dlugo$é¢ 84cm) Drewno 8szt.
48 Krokwie 8/20 (dlugos¢ 206cm) Drewno 8szt.
49 Krokwie 8/20 (dugos$é 315cm) Drewno 4szt.
50 Laty 4/8cm (ok. 102mb) Drewno 102mb
51 Kontrtaty 6/2,5cm (ok. 79mb) Drewno 79mb
52 Papa Tworzywo 38m?2
33 Deski dach: 25mm (32m2) Drewno 36m2
54 Sruby Stal Wg wykonawey
55 Gont drewniany (np. olchowy) Drewno Wg wykonawcy
56 Gwozdzie ocynkowane Stal Wg wykonawcy

12



PROMOCIA I OCHRONA ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ GMIN GORNEJ NARWL. ATREES Zaneta Grzeszezuk -Trojecka

STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNOWCE

III.  PLAN BIOZ

»INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
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Ul Armii Krajowej 2C
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Luty 2019r.
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PROMOCJA I OCHRONA ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ GMIN GORNEJ NARWI. ATREES Zaneta Grieszczuk -Trojecka

1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot opracowania 6l 86 Bz m ,U [\,, 002 20 r[; 16
Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Zwigzana z
inwestycjg pn.: ,,PROMOCJA I OCHRONA ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ GMIN GORNEJ

NARWI”, Masiewo, na dz. ew. nr 497”.

1.2.Podstawa prawna:
Podstawe prawng stanowi:
- umowa zawarta z Gming Narewka w dn. 15.03.2016r.

2. Cze$é techniczna
2.1. Lokalizacja obiektu
Gmina Narewka
Stare Masiewo, dziatka ewidencyjna nr 497

2.2. Projektant
ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka
Ul Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk

2.3. Zakres robot
- budowa wiezy widokowe;j.

2.4. Istniejgce obiektu budowlane
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéow budowlanych.

2.5. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot
W zwigzku z przedmiotowa inwestycja prace budowlane zostang w nastgpujacej kolejnosci:
Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne
Roboty budowlano-montazowe
Roboty wykoficzeniowe
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.6. Instruktarz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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2.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpitéZéis
wykonywania robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc¢ dla pieszych,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej koparka lub spycharka przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0m (w projekcie maksymalna 1,5) od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Skladowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odlamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika belkg drewniang podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (w przypadku jego wykorzystania)

- (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Przebywanie 0s6b na gérych plaszczyznach $cian, belek, stupéw lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s6b, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe: ‘

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzes technicznych:
- pochwycenie koficzyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub spycharki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajagcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelia¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych
maszyn lub urzadzen

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

-zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym;

-podja¢ czynnosci majgce na celu uniknigcie zagrozenia ludzi,

-podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usunigcie zagrozenia;

-powiadomi¢ niezwlocznie osobg odpowiedzialng za prowadzenie budowy.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnic¢. Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd
Srodkéw komunikacyjnych moze odbywac si¢ drogg publiczng.

Srodki techniczne i orgamizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisoéw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowid pracownikéw oSoba {ffé;!ﬁjz;ca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn.zm.)

e art2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z poOZ.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegllnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.UNr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzef technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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IV. CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania terenu

Wieza widokowa — rzut fundament6w. Skala 1:50
Wieza widokowa — schemat konstrukcji, schemat deskowania. Skala 1:50

Wieza widokowa — przekrdj. Skala 1:50

Wieza widokowa — detal schodéw. Skala 1:50

Wieza widokowa — elewacja 1. Skala 1:50

Wieza widokowa — elewacja 2. Skala 1:50

Wieza widokowa — rzut dachu. Skala 1:50

Wieza widokowa — rzut kondygnacji. Skala 1:50

. Wieza widokowa — rzut wigzby dachowej. Skala 1:50
. Wieza widokowa — schemat deskowania. Skala 1:50

. Wieza widokowa — detal wigzby dachowe;j. Skala 1:20
. Wieza widokowa — detal fundamentéw. Skala 1:20
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